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Evidencni ¢islo Objednatele
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Objednatel

Statutarni mésto Brno
Se sidlem:

Adresa pro dorucovani:
Zastoupeny:

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
Identifikacni cislo:

Zhotovitel

BRENN telematic s.r.o.
Sidlem:
Zastoupeny
ve vécech smiuvnich:
ve vécech technickych:
zodpovédny vedouci montaze:
Ico:
DIC:

Bankovni spojeni:

o

Evidencni ¢islo Zhotovitele

OP2026026

I. Smluvni strany

Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno
Méstska ¢ast Brno-Cernovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno

Be. Petra Quittova, starostka méstské ¢asti Brno - Cernovice
Bc. Jan Jirk(
44992785

(dale jen Objednatel)

Videniska 51/122, PFizfFenice, 619 00 Brno

Frantiskem Slovackem, jednatelem
Frantiskem Slovackem, jednatelem
Frantisek Slovacek
06244955
CZ06244955

CsoB a.s.

Eislu Uctu, ktery Zhotovitel uzivé v rémai své podnikatelské ¢innosti, resp. jedna se o bankovni tcet platce DPH, ktery je zvefeinén v registru platcl

DPH, pokud je Zhotovitel platcem DPH

Zapsany v Obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Brné oddil C, viezka 100712

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto

zZnéni:

Smiouva o dilo s ndzvem: Roz3iFeni méstského kamerového dohledového systému - IV. etapa

MC Brno - Cernovice, ul. ﬁehm"‘ova, ul. Krausova"

strana cislo 0



II. Predmét smilouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo spoCivajici v doddvce a montaZi
kamerového systému MC Brno Cernovice — rozsifeni méstského kamerového dohledového systému (MKDS) a
jeho pripojeni k MKDS v rozsahu a podle:

1.1. Zhotovitelem ocenéného poloZkového rozpoctu stavby (dale jen ,Rozpocet"), ktery je pFilohou C. 1 této
smlouvy,

1.2.  Technické specifikace vefejné zakazky s nazvem: Studie pfipojeni kamer k MKDS BRNO 1V. etapa - MC
Brno - Cernovice zpracovana spol. Brnénské komunikace a.s., Renneska tr, 787, 639 00 Brno v 05/2025
(dale jen ,Specifikace"), ktery je pfilohou ¢. 2 této smlouvy,

1.3. Technické poZadavky pro pfipojeni klientské stanice a dalsich kamerovych bodd k MKDS - pfiloha
provozniho radu, (dale jen ,Provozni Fad MKDS"),

1.4. podminek této smlouvy a zadavacich podminek verejné zakazky
(dale jen ,dilo").
Dilem je zhotoveni/ takto definovanych &asti dila:

a) MontéZni préce ,Vystavba kamerového systému MC Brno Cernovice - Rozsiteni méstského
kamerového dohledového systému"

Montézni préce ¢ souvisejici stavebni préce spocivajici ve vystavbé kamerového systému MC Brno

Cernovice - rozsitfeni méstského kamerového dohledového systému (MKDS) a jeho pfipojeni k MKDS
podle Specifikace, Rozpoctu a Provozniho Ffad MKDS.

b) Dokumentace skutecného provedeni (dale jen ,DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi predpisy a se smérnici objednatele Mp-
SU3200-01 ,Postupu pro prebirani dokumentace skutecného provedeni (dale také
~Smérnice). Zamérovani podzemnich Casti dila bude provedeno pred zakrytim, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhldsky . 31/1995 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, a ve
smérnici Mp-SU3200-01 ,Predpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skutecného
provedeni staveb", odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaméreni podzemnich Casti
dila do stavebniho deniku dle: ,NéleZitosti a zplsobu vedeni stavebniho deniku a
jednoduchého zaznamu o stavbé" ve smyslu prislusné prilohy vyhlasky o dokumentaci staveb
v platném znéni.

2. DSPS bude pfedana 3 x v tiSténé podobé. Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovérfena
Urfedné opravnénym zemémérickym inZenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméreni
bude ovéren osobou opravnénou k ovérovani vysledkd zemémérickych &Einnosti dle zédkona &
200/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

3. DSPS bude rovnéz pfedana elektronicky vZdy na dvou nosicich dat CD nebo DVD, pricemz na
kaZdém z nosiéld bude DSPS zapsdna ve formdtu *.pdf a zaroveri i v obecné rozsifeném
prepisovatelném formatu (textova ast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresova Cast
ve formatu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti DSPS k dalSimu
zpracovani a porizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzavrit podlicenéni smlouvu,
objednatel je opravnén postoupit licenci treti osobé, k cemuz se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je
opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

c) Geodetické zaméreni dila a geometricky plan

1. Geodeticky bude zaméreno skutecné provedeni dila a veskeré dotcené inzenyrské sité véetné
dilem odkrytych, ale nepfekladanych inZenyrskych siti. Vice uvedeno ve Smérnici. V pfipadé,
Ze se na dile prolne plnéni vice zhotoviteld, je zhotovitel povinen zastitit kompletni geodetické
zaméren.

2. Vysledek geodetického zaméreni dila bude predan nejpozdéji pri dokonceni dila, a to 3 x
v listinné podobé a 1 x elektronicky na nosici dat CD, ¢i DVD.

3. Zhotovitel je v pfipadé nutnosti FeSeni majetkoprdvnich vztah a na zdkladé poZadavku
objednatele povinen vyhotovit geometricky plan, ktery bude urcen jak pro ucely rozdéleni
pozemkd, tak i pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen a sluZebnosti v&etné siti uvedenych
v bodu 1. tohoto clanku. Hranice silnicniho pozemku je zhotovitel povinen konzultovat
s technickym dozorem objednatele.

Smlouva o dilo s nazvem: Rozsifeni méstského kamerového dohledového systému - IV. etapa
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4. Geometricky plan bude predan v listinné podobé v poltu vyhotoveni potifebném k tomu, aby
do katastru nemovitosti mohly byt zapsany veskeré nové skutecnosti na planu uvedené plus
5 pléni. Geometricky plan bude zaroveri pfedén 1 x elektronicky na nosi¢i dat CD, & DVD.
Predavany geometricky plan bude v souladu s prislusnymi predpisy potvrzen katastralnim
uradem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému
vysledku geodetického zaméreni dila a ke geometrickym plandm. Objednatel je oprédvnén
uzavfit podlicenéni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohlasuje, Ze
je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

(déle také ,dilo").
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma vesSkeré podklady nezbytné k radnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo Fadné a vcas. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-Ii této smlouvé
a je-li zpdsobilé ke svému ucelu pouZiti. Dilo je provedeno vlas, jsou-li véechny jeho &dsti dle této smlouvy
Jjako Upiné a bezvadné predany objednateli ve Ih(tdch touto smlouvou sjednanych.

Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpGsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila, &imz je v fazeni
dle zavaznosti:

- soupis praci,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materialim a &nnostem provadénych na zékladé této smlouvy,

- technické kvalitativni podminky.

III. Lhdty plnéni a misto plnéni

Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po nabyti ucinnosti smlouvy.

Montazni prace budou zahdjeny: do 30 kalendarnich dni nabyti d&innosti smlouvy.

Dokond&eni a pfedani dila véetné dokladové &asti: nejpozdéji do 120 dni ode dne nabyti ucinnosti smlouvy.
Misto pinéni: Statutérni mésto Brno, MC Cernovice a sidlo spolecnosti Brnénské komunikace a.s.

Drivéjsi plnéni je mozné.

PFi provédéni dila je zhotovitel povinen maximainé ucelné zkratit prdbéh realizace praci tak, aby od zapoceti
praci do jejich ukonéeni nedochazelo ke zbytecnym neopodstatnénym casovym prodlevam.

IV. Cena dila
Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 2 462 894,20 KC¢.

Prace, jejichz provedeni je predmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zakona
& 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, do reZimu pfenesené dariové
povinnosti. Povinen pFiznat a zaplatit dan je objednatel.

Uvedend cena je nejvyse pfipustnd a nelze ji zvysit ani pod vliivem zmény cen vstupd nebo jinych vnéjsich
podminek. Ke zméné ceny mize dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila odsouhlasenych obéma
smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k Fadnému provedeni dila (zejména naklady na vytyceni
podzemnich siti, odvoz vytéZeného materialu, uloZeni prebytecné zeminy, zpracovani geodetického zaméreni
dila, poplatky a najemné za plochu pro zafizeni stavenisté, naklady na zfizeni, provoz a udrzbu a vyklizeni
stavenisté, naklady souvisejici s veskerymi zkouskami, naklady na kompletaci, zaskoleni obsluhy apod.).

Rozpocet na dilo tvori pFilohu ¢. 1 této smlouvy.

V. Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po fadném provedeni dila a po jeho
Uspésném predani a prevzeti, na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci potvrzeného obéma smiuvnimi
stranami.

Faktura je dariovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd. Nedohodnou-li se smiuvni strany jinak, tak se zhotovitel zavazuje dodat
fakturu objednateli na adresu uradu méstské asti Brno-Cernovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno.

Smlouva o dilo s nazvem: Rozsifeni méstského kamerového dohledového systému - IV. etapa
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Zhotovitel se zavazuje na dariovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni tcet, ktery urcil spravci
dané ke zvefejnéni v registru platcd a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze pokud bude
na dariovém dokladu uveden jiny bankovni Gcet neZ ten, ktery je zvefejnén sprédvcem dané v registru pldtci a
identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést uhradu daniového dokladu na tento ucet zvefejnény
podle zékona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a nebude tak v prodleni
S Uhradou ceny dila. Pokud by objednateli vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zékona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, ma objednatel
ndrok na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli az do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje neupiné nebo
nepravdivé udaje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorulené faktury neni objednatel v prodleni se
zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fddné opravit a dorudit ji objednateli s novou Ihtou splatnosti.

Faktura je splatna do 30 dnd od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na vsech dariovych dokladech (fakturach) Cislo objednavky, Cislo smlouvy
objednatele a Ciselny kod Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby ani Ghrada pfimérfené Casti ceny dila se nesjednavaji, a to ani v pripadé, provadi-li se dilo po
¢astech nebo se znacnymi naklady.

VI. Predani stavenisté

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pfedéd objednatel zhotoviteli stavenisté do 5 pracovnich dn po nabyti
Uéinnosti této smiouvy, a to ve stavu zplsobilém pro provedeni dila.

O predani stavenisté ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak, soucasné
s pfedanim stavenisté budou zhotoviteli pfedany i veskeré potfebné doklady pro zahajeni provadéni dila,
zejména stavebni povoleni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahdjenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni a v pribéhu
provadéni dila je vhodnym zplsobem preloZit nebo chrénit, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni,

Povoleni potfebna k uzivani pozemnich komunikaci a ostatnich verejnych ploch dotéenych provadénim dila je
zhotovitel povinen opatrit na viastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na své ndklady udrZovat na stavenisti pofddek a Cistotu a v pribéhu provadéni dila
odstrafiovat odpady a nedistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni dila ke znelisténi pfilehlych
komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit na své naklady a bez zbytecného
odkladu. Rovnéz je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i veskera poskozeni takovych komunikaci nebo
ploch, vzniklad v pfimé souvislosti s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodrZovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky vyplyvajici ze
zdvaznych pravnich pFedpisd, vyhlasek a norem, zvidst v oblasti bezpeénosti prace za mimorfadnych podminek
pri provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS ¢&. 66 ,Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich", bezpecnostni, poZarni a hygienické predpisy a dale pak poZadavky a podminky
vyplyvajici z vyhldsky & 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.
Zhotovitel je povinen dodrZovat zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpisd, a nafizeni viddy & 591/2006 Sb., o blizsich minimdainich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisd, zejména
pFi usporadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni viady.

Objednatel nezajistuje vyty&eni siti, energii, zafizeni stavenisté, zvlastni uZivani komunikace, uzavirku ani

dopravni znacleni. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti a s provadénim dila bude nutné umistit

nebo pfemistit dopravni znacky dle pfedpisi o pozemnich komunikacich, zajistuje toto rovnéZ zhotovitel na
O - s

svUj naklad.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném predstihu, a neni-li to mozné, tak bezodkladné
poté, co se o takové skuteénosti dovi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou zaméstnanci objednatele a
zhotovitele projektanta, osob pri vykonu verejné spravy, pfipadné dalsich osob, o kterych to objednatel urci.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila k zdsahu do pozemni komunikace, je zhotovitel povinen zabezpedit pracovni
mista na pozemni komunikaci plné v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 - Zasady pro oznalovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich vefejné dostupny na www strankach RSD.
(https://pipk.rsd.cz/data/USR 001 2 8 TP/TP 66.pdf)

Bude-li v pribéhu provadéni dila nutné realizovat prace v celém profilu obousmérné pozemni komunikace, je
zhotovitel povinen rozdélit pribéh praci tak, aby nejdrfive proved! a dokonéil préce na jedné poloviné vozovky
a teprve nasledné realizoval provadéné prace na druhé poloviné vozovky.

Smlouva o dilo s nazvem: Rozsifeni méstského kamerového dohledového systému - IV. etapa
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VII. Stavebni denik

Ode dne pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat veskeré
skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména tdaje o casovém postupu praci a o jejich jakosti, zddvodnéni
pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické podminky apod., a dale udaje potfebné pro
posouzeni pribéhu dila orgény statni spravy pro Ucely stétniho stavebniho dohledu a daldich &innosti uloZenych
pravnimi pfedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéfena zhotovitelem, a to vzdy v den, kdy nastaly skuteénosti, které
Jsou pfedmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku Cinit zapisy opravnéni zaméstnanci objednatele a
zZpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou
stejnopisech, po jednom pro kazdou smiuvni stranu.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potfeby pripojovat sva stanoviska.

Jestlize je k dennimu zaznamu potiebné stanovisko druhé smiuvni strany, musi byt do deniku zapsano do trf
dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném pfipadé povaZovat za zménu smlouvy.

VIII. Technicky dozor

Technicky dozor objednatele Je opravnén kontrolovat dodrZovani projekti, technickych norem, smiuvnich
podminek a prévnich pfedpisti a rozhodnuti vefejnopravnich organd. O vysledcich kontrol provadi zapis do
stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen dinit neprodiené veskera potfebna opatieni k odstranéni vytknutych
zavad.

Technicky dozor objednatele je opravnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nem(Ze okamZité uéinit oprédvnény
zdastupce zhotovitele a jestliZze je ohroZena bezpecnost dila, zdravi nebo Zivoty osob na stavenisti nebo hrozi-li
jiné vazné nebezpeci. Dale je technicky dozor objednatele opravnén naridit pferuseni praci v pfipadé jiného
zdvaZného divodu na strané Objednatele. Neni-Ii pferuseni praci zapric¢inéno jedndnim zhotovitele & porusenim
jeho povinnosti, o dobu pferuseni praci se automaticky prodiuZuji terminy a Ihity k provedeni dila. \/ takovém

pfipadé neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve, postaci zapis ve stavebnim deniku.

V pfipadé, Ze technicky dozor objednatele nebo jina k tomu opravnéna csoba (napf. oblastni inspektorat prace)
pfrerusi prace z divodu poruseni pravidel bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci; toto pferuseni nema viiv na
terminy ¢i thty k provedeni dila. V pfipadé, Ze zhotovitel provad/ dilo v rozporu s touto smiouvou, a ani pies
pisemné upozornéni v zapise z kontrolniho dne nebo ve stavebnim denfku nesjedna napravu, je technicky dozor
objednatele opravnéni pferusit prace na dile nebo jeho &asti; toto pferuseni nema viiv na terminy & Ihity k
provedeni dila. Ze stejnych divod( jako technicky dozor objednatele je opravnén nafidit pferuseni praci i
objednatel.

Technicky dozor objednatele neni opravnén ke kontrole a zasahdm do hospodafské ¢innosti zhotovitele.

Technickym dozorem objednatele je Bc. Vit Nebenflihr, e-mail: _

Ke zméné osoby vykonavajici technicky dozor objednatele postacuje pisemné sdéleni objednatele adresované
zhotovitell.

IX. Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je TDS a osoba objednatele ve vécech technickych (dale jen ,zastup
objednatele"). Zastup objednatele je opravnén Cinit veskera pravni jednani dle této smlouvy, zastup
objednatele vsak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

Opravnénou oscbou zhotovitele je vedouci montaZe. Vedouci montaze je opravnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, vedouci montaze vsak neni opravnén uzavirat dodatky k této smiouvé.

Vedoucim montaZe a kontaktni osobou zhotovitele je
FrantiSek Slovacek

e-mail:
tel.:
X. Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materialy v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu pinéni smlouvy bude splfiovat veskeré podminky Ucasti v zadavacim
fizeni vefejné zakazky.
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Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole vsech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna, nejméné dva pracovni dny predem. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen umoZznit objednateli dodatecnou kontrolu na své naklady.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeli zmény okolnosti dle ustanoveni § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Ve Ihdtach dle & III. této smlouvy je zhotovitel je povinen:

- pouzit materialy I. jakostni kvality,

- zajistit, aby veskeré stavebni a montazni préce byly provedeny podle platnych norem CSN, TP a ZTKP.

XI. Predani a prevzeti dila

Predani a prevzeti prostoru stavenisté, pfedani a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je zjisténi
skutecného stavu v prostoru stavenisté, dokonceného dila Ci pfedani a prevzeti dila. Objednatel je povinen
prizvat k predani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru investora, pripadné také
autorského dozoru projektanta.

O predani a prevzeti prostoru stavenisté, pfedani a prevzeti dila je objednatel povinen sepsat protokol, ktery
bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotleny povinnosti zhotovitele
vést stavebni denik v souladu s pravnimi prfedpisy. Soupis ojedinélych drobnych vad dila bude uveden
v protokolu o pfedani v prevzeti dokonceného dila.

Pro ucely této smlouvy je dilo dokonceno tehdy, je-li dilo bez vad, nebo vykazuje-Ii dilo ojedinélé drobné vady,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila funkéné nebo esteticky ani jeho uZivani
podstatnym zpsobem neomezuji. Do dokonceni dila je zhotovitel povinen provést veskerd plnéni na zékladé
této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoZ zakladé bude zahdjeno
predavaci rizeni.

U predavaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provédéni dila,

- original stavebniho deniku,

- prikazy kvality stavebnich materidli a stavebnich dild,

- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni ve dvou vyhotovenich a v elektronické podobé dle Cl.
II. této smlouvy.

- geodetické zaméreni skutecného provedeni dila odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou
vyhotovenich dle ¢l. II. této smlouvy.

Predani a prevzeti bude sepsdano a potvrzeno predavacim protokolem vyhotovenym za soucinnosti obou
smluvnich stran. V pfedvacim protokolu bude rovnéZ uvedeno, v jaké Inité je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Neni-li Ihta uvedena, je zhotovitel
povinen vyklidit stavenisté do péti dnd ode dne predani dila.

XII. Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nahradé pripadné Ujmy na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila objednateli
nebo treti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Ujmam zpdsobenym jeho &innosti na majetku a na zdravi tfetich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici mozné vysi ujmy. Pro
Ué&ely tohoto ustanoveni se &innost subdodavateld povaZuje za &innost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu pfedloZi
doklady o pojisténi.

Préva objednatele z vad dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpdsobilosti pFfedmétu
dila k napinéni ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé pFedani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promiceci Ihdty pro uplatnéni ndrok( objednatele z prav z vad,

které ma dilo v dobé predani a prevzeti, se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatriovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné. Zhotovitel je povinen vadu
odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je odstranéni
vady uplatriovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Smlouva o dilo s nazvem: Rozsifeni méstského kamerového dohledového systému - IV. etapa
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3.5 Smiuvni strany sjedndvaji, Ze vady dila mdZe objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve Ihdté dvou
let po&itané od prevzeti dila objednatelem. Jedna-li se o skrytou vadu, prodiuZuje se Ihita k jejimu
vytknuti na pét let od prevzeti dila objednatelem. Pritom plati, Ze objednatel neni povinen vady
vytykat bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pfi naleZité pozornosti zjistit mél, nybrz
kdykoli v pribéhu téchto sjednanych Ih{t (tedy i vytknuti vady, které nebylo uc¢inéno bez zbytec¢ného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil Ci zjistit mél, je vcasné, bylo-li zarover ucinéno v timto
odstavcem sjednané IhGté).

3.6 Prevzeti dila objednatelem bez vyhrad nema vliv na pozdéjsi mozZnost uplatnéni jakychkoli vad dila
objednatelem, ani objednatele nezbavuje prav z vadného pinéni ani mozZnosti domahat se u soudu
uspokojeni téchto prav; ustanoveni § 2605 odst. 2 oblanského zakoniku se nepouZije.

Zaruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku
- Zaruka na stavebni a montazni prace 60 mésicii
- Zaruka na technologie 24 mésicii
4.2 Zarucni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o predani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou

a od zpUsobilosti pfedmétu dila k Fadnému uZivani, které se projevi v pribéhu trvani zéruéni doby.
Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpGsobené po predani a pfevzeti dila objednatelem, tfeti
osobou, nebo vyssi moci.

4.4 Objednatel je povinen uplatriovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzZeni pisemnosti, ve které
Jje vada uplatriovana, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je opravnén vady ze zaruky vytknout kdykoliv v dobé trvani zaruéni doby dila. Vady dila,
které vzniknou v dobé poslednich tfi mésicG trvani zaruéni doby, je mozZné zhotoviteli vytknout az
do tfi mésicd od skon&eni zdruéni doby dila. Pfitom neni objednatel povinen vytykat vady bez
zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pFi nalezité pozornosti zjistit mél, nybrz kdykoliv v
pribéhu téchto sjednanych Ihit (tedy i vytknuti vady, které nebylo ué&inéno bez zbyteéného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil &i zjistit mél, je véasné, bylo-li zarover ucinéno v timto odstavcem
sjednané Ihité).

XIII. Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou pécéi a zavazuje se dodrZovat pravni a
technické predpisy a ostatni podminky uloZzené mu smlouvou nebo verejnopravnimi organy a dale zejména tato
ustanoveni:

- § 100 a nasl. zékona & 262/2006 Sb., zdkoniku préce, ve znéni pozdéjsich predpisd,

- narizeni vlady & 390/2021 Sb., o blizsich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd, mycich, &isticich a dezinfek&nich prostfedkd, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
pfedpisd,

- narizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o bliZzsich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pri
praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, tak, aby byla zajisténa bezpecnost pracovnik(
zhotovitele a tfetich subjekti a aby nebyla ohroZovdna bezpeénost silniéniho provozu a bezpecnost
provozu pésich po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych

od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél jejich nevhodnost

zjistit pfi vynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni oprédvnén dovoldvat se nevhodné povahy pokynii
vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek dané verejné
zakazky.

Objednatel je oprédvnén kontrolovat pinéni této smlouvy priibézné, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potrebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pritomnost vedouciho montazZe nebo jiného opravnéného
zdstupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu provadéni dila odpovidala
osoba vedouciho montdZe poZadavkim objednatele vyjadfenym v zaddvacich podminkdch pro zadani této
zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se véci, na niZz ma byt provedena oprava nebo
Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekdzky znemoZriuji provedeni dila zplisobem uréenym
v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbytecného odkladu objednateli oznamit a navrhnout
zménu zadani dila. Do dosaZeni dohody o zméné zadani dila je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném
rozsahu a na nezbytné nutnou dobu prerusit.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je ucasten pojisténi z odpovédnosti
za ujmu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi nakladani s odpady v souladu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi ze
zdkona & 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Soucasné objednatel poZaduje, aby obalové
matridly byly radné tridény.

Zhotovitel je povinen pinit veskeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zakona ¢&. 262/2006
Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, ve vazbé na zdkon & 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, zejména zakotvené v § 16
pism. b) tohoto zdkona, a provadéci nafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Zhotovitel je dale povinen
zajistit zejména dodrZovani veskerych bezpecnostnich, hygienickych a ekologickych opatfeni a opatieni
vedoucich k poZarni ochrané, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi prévnimi pfedpisy.

Zhotovitel odpovidéd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci pracovnik( realizujici sjednané pinéni dle této
smlouvy, nebo se pouze s védomim zhotovitele zdrZujicich na stanovisti, pfitom je povinen vsechny tyto osoby
vybavit ochrannymi pracovnimi pomickami. Déle je povinen provést u svych pracovniki vstupni $koleni o BOZP
a o poZarni ochrané, jakoZ i zajistit, aby byla takovd $koleni provedena i u svych subdodavateld a jejich
pracovnikd. Tato $koleni je povinen pribézné obnovovat a kontrolovat u veskerych pracovnik znalosti o BOZP
a o poZarni ochrané.

Zhotovitel je povinen provadét viastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodrzovanim vsech zdsad BOZP a
poZarni ochrany. Pfitom je povinen dbat pokyn( koordindtora BOZP objednatele a poskytnout mu veskerou
zakonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

Dojde-li v ramci plnéni této smlouvy ¢&i pri ¢innostech s ni souvisejicich k jakémukoliv Urazu, je zhotovitel
povinen zabezpecit jeho vysSetreni a sepsani pfislusného zdznamu o takové udalosti. Objednatel je povinen
poskytnout za timto Gcelem zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do Upadku ve smyslu § 3 zak.
¢ 182/2006 Sb., insolvenéniho zékona, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silniénim pozemku, na
némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné projednat. O takové
skutecnosti je povinen prfedem informovat objednatele a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému
naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavieni smlouvy o provedeni a hrazeni preloZzky objednatel
zhotovitele timto vyslovné zmocriuje.

XIV. Sankcni ujednani

Jestlize se objednatel bezdivodné opozdi s platbou ceny dila, miZe po ném Zhotovitel poZadovat uhradit drok
z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné astky i za kazdy den prodleni.

Objednatel miZe po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se v pfipadé takového uplatnéni ze strany Objednatele
zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvni pokuty:

2.1 Ve vys$i 0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZdé poruseni zdvazk( zhotovitele se zahdjenim praci na
zhotoveni dila, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahajeni praci objektivné
zcela brani zviasté nepriznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za poruseni zavazku zhotovitele s dokoncenim dila a jeho pfedani
objednateli ve sjednané Ihité, a to za kaZdy zapo&aty den prodieni.

2.3 Ve vys$i 1.000,- K¢ za kazdé poruseni zévazk( zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve sjednané
Ih(té, a to za kaZdy i zapo&aty den prodieni,

2.4 Ve vysi 7.000,- K¢ za kaZzdé poruSeni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych zarucnich
vad ve sjednané Ih(té, a to za kaZdy i zapo&aty den prodleni, jedna-li se o vadu, kterd brani Fadnému
uzivani dila, pripadné hrozi nebezpeci ujmy velkého rozsahu (havarie); nejedna-li se o takovou vadu,
je mozZné poZadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni s jejim
odstranénim.

2.5 Ve vy$i 5.000,- K& za kaZdy den prodleni v pfipadé nedodrZeni IhGty sjednané k dplnému vyklizeni
stavenisté.

2.6 Ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu Cinnosti
vedouciho montaze, a to i opakované.

2.7 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pFi jeho ndvstévé stavenisté bude prokdzano, Ze vice pracovnik(
zhotovitele porusuje predpisy BOZP ¢&i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této skutelnosti zapis
do stavebniho deniku. Na zdkladé takového zapisu miZe byt zhotoviteli udélena smluvni pokuta ve
vysi 5 000,- K& Koordindtor BOZP nésledné vyhotovi zprévu o udéleni pokuty, doloZi ji priikaznou
fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli.

Smlouva o dilo s nazvem: Rozsifeni méstského kamerového dohledového systému - IV. etapa
MC Brno - Cernovice, ul. RehoFova, ul. Krausova" strana cislo 7



(3)

(1)

(2)

(3)

4

2.8 Ve vysi 100.000,- K¢ v pFipadé nespinéni napravnych opatfeni navrzenych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve stanovené IhGté.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ za poruSeni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢&i predlozit doklad o pojisténi
podle této smlouvy, a to za kazdy pripad a kaZdy den trvani poruseni uvedené povinnosti Zhotovitele.

2.10 Ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti zabezpelit v pripadé
zasahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci plné v souladu se vzorovymi
vykresy dle TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

2.11 Dojde-li ze strany zhotovitele k poruseni smiluvni povinnosti, ktera neni vyslovné zajisténa smluvni
pokutou, miiZe po zhotoviteli objednatel uplatfiovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaZzdy
pfipad takového poruseni smluvni povinnosti.

2.12 V pripadé, Ze zédvazek provést dilo zanikne pred radnym dokoncenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena
zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

2.13 Sjednané smluvni pokuty / uroky z prodleni zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané ujma.

2.14 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vyzvy objednatele. Smiluvni pokuty se nezapoditavaji na
nahradu pripadné vzniklé Gjmy. Nahradu ujmy Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné
vysi.

Vlastnické prévo k dilu nabyvé objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci narista. Nebezpe&i
Skody na véci prechazi na objednatele okamzikem predani a prevzeti dila. Objednatel nenese nebezpeli skody
na dile po dobu svého prodleni.

XV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel ma pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni ze strany zhotovitele.
Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy povazuje zejména:

a) vadnost dila jiZz v pribéhu jeho provéddéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele vady
neodstrani ve Ihité vyzvou stanovené,

b) provadéni dila osobami, které nejsou naleZité kvalifikované a odborné zplsobilé

c) prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokoncenim provadéni dila o vice neZ 10 dni,

d) prodleni zhotovitele s predanim stavenisté zpét objednateli o vice nez 10 dni,

e) zastaveni praci na dile o vice jak 15 kalendarnich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy
stanoveno jinak,

f) skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

g) porusovani pfedpisi bezpec¢nosti prace, bezpenosti provozu na pozemnich komunikacich a predpis(
o Zivotnim prostredi a odpadovém hospodareni,

h) zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici verejné zakazce byly uvedeny nepravdivé udaje,

i) zahdjeni insolvencniho Fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,

7) z divod( uvedenych v ust. § 223 zdkona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich predpisi

Smiluvni strany sjednévaji, Ze zhotovitel od této smlouvy nemZe odstoupit z diivodi vymezenych v ustanoveni
§ 2595 obcCanského zakoniku a ani v pfipadé nepodstatného poruseni smlouvy ze strany objednatele dle
ustanoveni § 1978 obclanského zdkoniku. Zhotovitel mdZe od smlouvy odstoupit pouze v ndsledujicich
pripadech, které se povazuji za podstatné poruseni smlouvy:

a) prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice nez 90 kalendarnich dnd,

b) Upadek objednatele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvencniho zakona, ve znéni pozdéjsich
pfedpisd,

c) prodleni objednatele s pfedadnim prostoru stavenisté & jinych podstatnych dokladd pro pinéni

smlouvy o vice neZ 90 kalendafnich dnd.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnou formou. V takovém pripadé nastavaji ucinky odstoupeni od
smlouvy dnem, ve kterém smiuvni strané dojde oznémeni o odstoupeni ve smyslu § 570 zak. ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich prfedpisi. Od smlouvy je moZné odstoupit jak bez zbytecného odkladu,
tak i v pfipadé, pokud ddvod, pro ktery je odstupovano, stéle pfetrvava.

Odstoupenim od smlouvy nezanikd vzajemnd sanké&ni odpovédnost stran ani povinnost k ndhradé zplsobené
ajmy.

Smlouva o dilo s nazvem: Rozsifeni méstského kamerového dohledového systému - IV. etapa
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XVI. Ddvérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pIinéni smlouvy:

- si mohou vzdjemné poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (dédle divérné
informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pFistup k divérnym informacim druhé strany.

Veskeré divérné informace zistdvaji vyhradnim vlastnictvim predévajici strany. S vyjimkou plnéni této
smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zptisobem divérné informace druhé strany, nepfedat je
tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnancim a zdstupcdm s vyjimkou téch, ktefi s nimi potfebuji byt
sezndmeni, aby mohli spinit smlouvu. Obé strany se zaroveri zavazuji nepouZit divérné informace druhé strany
Jjinak nez za ucelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav z této smlouvy.

Nedohodnou-li se smiuvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za divérné implicitné véechny informace, které
jsou a nebo by mohly byt sou¢dsti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo &asti popis technologickych
procesti a vzorcd, technickych vzorcl a technického know-how, informace o provoznich metodéch, procedurdch
a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich asti, nabidky a
vdechny dalsi informace, jejichZ zvefejnéni pfijimajici stranou by pfedavajici strané mohlo zpdsobit djmu.

Pokud jsou divérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubori na
poéitatovych médiich, je pfedédvajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na ddvérnost takového
materialu jejim vyznaclenim alespori na titulni strance.

Ustanoveni tohoto &ldnku neni dotéeno ukonéenim déinnosti smlouvy z jakéhokoliv divodu a jeho Géinnost
skonci nejdrive pét (5) let po ukonceni ucinnosti této smlouvy.

XVII. Odpovédné zadavani

V rémci odpovédného zadavani (déle jen ,,OVZ") je Zhotovitel povinen dodrzovat ddstojné pracovni podminky,
zejména s ohledem na bezpecnost pri provadéni pinéni této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy
zavazuje dodrZovat veskera narizeni ¢i pravni predpisy ohledné bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na dile
a soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze své pracovniky vybavi odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi pomickami.
Stejné zajisti i u svych poddodavateld.

V réamci OVZ se Zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje dodrZovat férové vztahy ve svém dodavatelském
fetézci. Tzn., Ze nebude v prodleni s platbou faktur svym poddodavatelim, bude Fddné dodrzovat BOZP a
pokyny koordindtora BOZP a bude dbat na dodrZovani prévnich pfedpisi o ochrané Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoZzriuje vykon nelegalni prace ve smyslu zak. ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozdéjsich predpisi, a ani neodebird Z3dné pinéni od osoby, kterd by vykon nelegéalni prace
umoZznovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve
smyslu zék. & 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpis, ma objednatel nédrok na ndhradu
vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruc¢enim pinil.

XVIII. XVII. Zavérecna ustanoveni

Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidi pFislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Smiuvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat ustanoveni
zdkona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha zverejnéni podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Z&dné ze smiuvnich stran neni oprdvnéna postoupit préva & pohleddvky nebo pfevést zévazky z této smlouvy
vyplyvajici na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Prava i povinnosti ze
smlouvy prechdzeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou povinny informovat se navzdjem o takovych
zméndach.

Smiuvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 2606, § 2609,
8§§ 2620-2622 a § 2629 odst. 1 oblanského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze ¢islovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Pripadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného Ci navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pred smluvnimi
ujedndnimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici uc&inky.

Odkazuje-li tato smlouva na jiz neucinny pravni pfedpis, pouZije se ten pravni prfedpis, ktery tento neucinny
pravni predpis nahradil, je-li takovy. Zejména tak bude postupovano po vydani novych provadécich pravnich
pfedpisd, jak je pfedjimdno v § 332a zdkona & 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Smlouva o dilo s nazvem: Rozsifeni méstského kamerového dohledového systému - IV. etapa
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(9) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smiuvni stranou a ucinnosti dnem zverejnéni v registru
smluv dle zakona ¢. zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uverejriovani
téchto smluv a o registru smiuv (zédkon o registru smiluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Smluvni strany se
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

(10) Tato smlouva bude uzavrena pouze elektronicky, pricemz posledni podepisujici smluvni strana je povinna zaslat
bez zbytecného odkladu tento elektronicky uzavreny original druhé smluvni strané.

(11) Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji uzaviraji
ze své vazné a svobodné vile, prosté omylu. Na diikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zdstupcd.

Prilohy:

Priloha ¢&. 1: Rozpocet

Priloha ¢&. 2: Specifikace

— Fra nt|§e Digitalné

odepsal B podepsal
Bc. Petra bt k Frantidek Slovacek
. 7 Datum: Datum:
Qu Ittova 2026.09.02 2026.07.22

15:52:55 +02'00' S I Ova Ce k 14:55:28 +02'00'

za Objednatele za Zhotovitele
Bc. Petra Quittova Frantisek Slovacek
starostka jednatel

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
ZFizeni), v platném znéni

Tato smlouva byla schvélena na ....... 64. . schiizi/zasedéni rady méstské Easti Brno - Cernovice, konaném dne .20.7..
2026.

Smlouva o dilo s nazvem: Rozsifeni méstského kamerového dohledového systému - IV. etapa
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Polozkovy rozpoc€et stavby
Stavba: 0000 Vystavba kamerovych bodu Brno - IV. etapa MC Cernovice ul. Rehorova
a ul. Kneslova
Objekt: 01 Vystavba kamerového bodu K1, K2 a K3
Rozpocet: 01 Vystavba kamerového bodu K1, K2 a K3
Objednatel: Statutarni mésto Brno ICO: 44992785
Dominikanské namésti 196/1 DIC: CZ44992785
Brno-mésto 602 00
Zhotovitel: ICO:
DIC:
Vypracoval: Tomas Krejzlik
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 2462 894,20
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 2 462 894,20
Rekapitulace dani
Zéaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 2 462 894,20 CzK
Zakladni DPH 21 % 517 207,78 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 2980 101,98 czk
v Brné dne 22.07.2026
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Popis rozpoctu: 01 - Vystavba kamerového bodu K1, K2 a K3

Uvedené vyrobky definuji pouze standard. Uchaze¢ muze pouzit vyrobky jinych vyrobcu, pokud jsou svymi
technickymi parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepsi, Funk&nost celého zafizeni vSak
nesmi byt zhorSena.

Jednotkové ceny zahrnuji i naklady na:

- pomocny instalacni material,

- zdvihaci zafizeni - ploSina,

- vySkoveé prace,

- dopravné.

- jednotlivé polozky jsou uvedeny v€etné montaznich praci

Pocty koncovych prvkl odecteny z digitalni verze PD programem Autocad.

Vymeéry odmérfeny z digitalni verze PD programem Autocad z pfiloh.

Provedeni dle PD.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 6



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev
MO Kamera K1, K2 ul. Rehofova
MO02 Kamera K3 ul. Kneslova
MO03 ul. Bolzénova - UMC Cernovice
MO04 Kamerovy systém
MO05 Licence
MO06 Kabelaz
MO07 Ostatni
Cena celkem

Typ dilu
MON
MON
MON
MON
MON
MON

MON

Celkem

501 028,40

658 692,30

20610,80

1002 538,20

66 136,80

70 937,70

142 950,00

2 462 894,20

%

20

27

41

100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 0000 Vystavba kamerovych bodu Brno - IV. etapa MC Cernovice ul. Rehofova a ul. Kneslova
O: |01 Vystavba kamerového bodu K1, K2 a K3
R: |01 Vystavba kamerového bodu K1, K2 a K3
P.¢. |Cislo polozky [Nazev polozky MJ |mnozstvi |[cena/MJ |Celkem
Dil: |MO1 ul. Rehotova 48 - kamera K1 a K2 501 028,40
11210000001 Prazkum trasy v objektu soubor 1,00000 3 480,00 3 480,00
21210000002 VyloZné rameno pro kameru, zarové zinkované ks 2,00000 6 270,00 12 540,00
3[210000003 Trojnozka 1,2m na dlazdice, zarovy zinek ks 2,00000 7 326,00 14 652,00
41210000004 DlaZzba betonova standart pfirodni 50 x 50 x 5cm ks 12,00000 756,60 9 079,20
5/210000005 Zdvihaci zafizeni - plosina hod 10,00000 1617,00 16 170,00
6210000006 Vyskové prace hod 10,00000 588,00 5 880,00
7(210000007 Prostup sténou 30cm v€. zapraveni ks 2,00000 1104,00 2 208,00
8(210000008 Prostup sténou 60cm v€. zapraveni ks 1,00000 1430,80 1430,80
9(210000009 Elektroinstala¢ni lista vkladaci 40/15 vé. pfislusenstvi m 12,00000 152,90 1 834,80
10{210000010 Hmozdinka 8 v&. vrutu ks 35,00000 6,20 217,00
11]210000011 Originalni drzak pro mikrovinou anténu ks 2,00000 6 915,60 13 831,20
12210000012 Bezdratovy spoj 70GHz, 700Mbit/s  (2x jednotka a anténa ) Mosilana par 1,00000 166 320,00 166 320,00
13/210000013 Licence pro kryptovani spoje (12mésicl) ks 2,00000 17 248,00 34 496,00
14|210000014 Licence SMA (12mésicu) ks 2,00000 14 300,00 28 600,00
15|210000015 Vyloznik pro anténu 0,3m, zarovy zinek ks 1,00000 480,00 480,00
16/210000016 Baterie 18Ah, 12V, AGM, nizky obsah vyparti die EN 50272-2 ks 4,00000 3846,20 15 384,80
171210000017 Rozvodna skiifi pro technologii kamer véetné zdroje, dobijece ks 1,00000 41 580,00 41 580,00
18/210000018 Adaptér rozvodné skfiné na sténu ks 1,00000 2 265,60 2 265,60
19210000019 Rozvodny panel AC + DC pro zalozni zdroj ks 1,00000 5 954,80 5 954,80
20|210000020 Pfepétova ochrana pro IP kameru, MW ks 2,00000 5115,80 10 231,60
21(210000021 Pramyslovy switch 2x 1G SFP, 4x ethernet PoE+,++60W per port -40-+70° ks 1,00000 40 596,00 40 596,00
22210000022 Prlimyslovy switch 2x 1G SFP, 8x ethernet PoE+,++60W per port -40-+70° ks 1,00000 54 720,00 54 720,00
23|210000023 Patchcord FTP RJ 45/RJ45 cat.7 3m ks 2,00000 227,30 454,60
241210000024 Ohebna elektroinstalaéni trubka pr. 25mm, v€.pfichytek, UV odolnost m 24,00000 38,80 931,20
25|210000025 Uprava ve stavajicich rozvodech NN h 6,00000 342,00 2 052,00
26210000026 Elektromér, jednofazovy, podruzny, 1xDIN, digitalni ks 1,00000 940,90 940,90
27|210000027 Jistic 16A/B/1/10kA vEetné montaze do rozvadéce ks 1,00000 285,60 285,60
28|210000028 Rozvadéc NN 6-modulovy ks 1,00000 2 079,00 2 079,00
29|210000029 Elektroinstalaéni material ks 1,00000 4 370,00 4 370,00
30/210000030 Revize elektro ks 1,00000 2 803,30 2 803,30
311210000031 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 8,00000 645,00 5 160,00
Dil: |M02 ul. Kneslova 150 - kamera K3 658 692,30
32|210000032 Prlizkum trasy ve volném terénu soubor| 1,00000 4 620,00 4 620,00
33/210000033 VyloZné rameno pro kameru 2m, zarové zinkované ks 1,00000 6 270,00 6 270,00
341210000034 Trojnozka 1,5m, Zarovy zinek ks 1,00000 7 030,00 7 030,00
35/210000035 Betonova dlazdice ks 9,00000 780,00 7 020,00
36|210000036 Zdvihaci zafizeni - ploSina hod 8,00000 1617,00 12 936,00
37|210000037 Vyskové prace hod 8,00000 588,00 4704,00
381210000038 Manipulace s optickym kabelem v tech. Rozvadéci - romold hod 12,00000 680,00 8 160,00
39/210000039 Svar optického vldkna ks 156,00000 512,40 79 934,40
40|210000040 Optickéa spojka pro 144vl. Omega port v¢. Kazet, pfisluSenstvi ks 1,00000 41 580,00 41 580,00
411210000041 Ohebna elektroinstalaéni trubka pr. 25mm, v¢.pFichytek, UV odolnost m 18,00000 38,80 698,40
421210000042 Kabelova skfift KVZ v€. podstavce pro optickou ¢ast, zamek FAB ks 1,00000 26 220,00 26 220,00
431210000043 Betonovy zaklad pro podstavec KVZ ks 1,00000 3898,60 3 898,60
441210000044 Sestaveni trasy o.k. v kfizovatkach SSZ h 22,00000 352,80 7 761,60
45]210000045 ODF pro zakongeni vlaken na kfizovatce SSZ ks 1,00000 25 920,00 25 920,00
46210000046 Pramyslovy switch 4x 1G SFP, 4x ethernet PoE+,++60W per port -40-+70° ks 2,00000 48 568,00 97 136,00
471210000047 HD-PE 40/33 $eda s bilym pruhem m 98,00000 47,00 4 606,00
481210000048 Opticka mikrotrubka 12/8 m 116,00000 26,50 3 074,00
491210000049 Zafuk o.k. do stavajici MT m 130,00000 27,00 3510,00
50{210000050 Vyty&eni ostatnich inZ.siti kpl 1,00000 4 363,00 4 363,00
51[210000051 Hloubeni kabelové ryhy 35cm &ir.,80cm hlub.,zem.t%.3 m 98,00000 467,00 45 766,00
52(210000052 ZFiz.kab.loZe z kop.pisku §.do 80cm m 98,00000 165,30 16 199,40
53|210000053 Ruéni zahoz ryhy 35cm §ir.80cm hlub.,zem.ti.3, folie m 98,00000 296,00 29 008,00
541210000054 ZFizeni varov.ohrazeni kolem vykopu m 196,00000 42,40 8310,40
55[210000055 Bourani Zivignych povrch(l komunikaci pro p&si tl. 5 cm m? 9,00000 133,30 1199,70
56(210000056 Bourani betonovych povrchii komunikaci pro pési m? 9,00000 1081,70 9735,30
571210000057 Skladkovné-zemina m® 4,00000 270,90 1 083,60




58210000058 Osazeni travni smés 25kg ks 2,00000 3790,70 7 581,40
59(210000059 Prostup sténou 30cm v€. zapraveni ks 3,00000 1 104,00 3 312,00
60(210000060 Prostup sténou 60cm v¢. zapraveni ks 2,00000 1 430,80 2 861,60
61]210000061 Elektroinstalaéni lista vkladaci 40/15 vé€. pfislusenstvi m 27,00000 152,90 4 128,30
62|210000062 Hmozdinka 8 vé. vrutu ks 85,00000 6,20 527,00
631210000063 ODF pro 8vl. v€etné drzaku, adaptér, pigtail, konektor 6x duplex LC/APC ks 1,00000 8 342,00 8 342,00
641210000064 Rozvadég pro technologii vyzbrojeny ks 1,00000 38 900,00 38 900,00
65(210000065 Baterie 18Ah, 12V, AGM, nizky obsah vypart dle EN 50272-2 ks 4,00000 3846,20 15 384,80
66{210000066 Rozvodny panel AC + DC pro zéloZni zdroj ks 1,00000 5 954,80 5 954,80
671210000067 Pradmyslovy switch 2x 1G SFP, 2x ethernet PoE+,++60W per port -40-+70° ks 1,00000 35 190,00 35 190,00
68/210000068 SFP modul 20km SM single fiber CISCO ks 2,00000 18 240,00 36 480,00
69(210000069 Patchcord SM LC/PC-LC/APC 1m duplex ks 2,00000 803,60 1607,20
70|210000070 Patchcord FTP RJ 45/RJ45 cat.7 3m ks 2,00000 227,30 454,60
711210000071 Prepétova ochrana pro IP kameru ks 1,00000 5115,80 5115,80
721210000072 Elektromér, jednofazovy, podruzny, 1xDIN, digitalni ks 1,00000 940,90 940,90
73|210000073 Jistic 16A/B/1/10kA vcetné montaze do rozvadéce ks 1,00000 285,60 285,60
741210000074 Upravy ve stavajicim rozvadéei NN ks 1,00000 2 312,00 2312,00
751210000075 Elektroinstalacni material (svorkovnice, jiSténi...) ks 1,00000 15 000,00 15 000,00
76|210000076 Revize elektro ks 3,00000 2 803,30 8 409,90
771210000077 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 8,00000 645,00 5 160,00
Dil: |M03 ul. Bolzanova - UMC Cernovice 20 610,80
781210000078 Vyloznik pro anténu 0,3m, Zarovy zinek ks 1,00000 499,20 499,20
79|210000079 Vyskové prace hod 5,00000 588,00 2 940,00
80(210000080 Prostup sténou 30cm v¢. zapraveni ks 1,00000 1 104,00 1 104,00
81(210000081 Ohebna elektroinstalaéni trubka pr. 25mm, v¢.pfichytek, UV odolnost m 12,00000 38,80 465,60
821210000082 Upravy ve stavajicim datovém rozvadééi ks 1,00000 2 312,00 2 312,00
83/210000083 Elektroinstala¢ni material (svorkovnice, jiSténi...) ks 1,00000 12 000,00 12 000,00
841210000084 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 2,00000 645,00 1 290,00
Dil: |M04 Kamerovy systém 1002 538,20
85|210000085 Venkovni PTZ IP kamera, TD/N, 32xzoom, HDTV, 2MP, HighPoE ks 3,00000 97 000,00 291 000,00
Provedeni kamery venkovni barevna IP PTZ kamera
Snimaci pvek CMOS 1/2,8"
Maximalni rozliSeni 1920x1080
Max. snimkova rychlost 50 sn./s pfi vSech rozliSenich
Video komprese H.264, MUPEG
Minimalni osvétleni barva:0,6lux, CB:0,04lux
Zoom 32x
Den/Noc mechanicky IRC filtr
Kompenzace protisvétla BLC, WDR
Redukce Sumu ano
Stabilizace obrazu ano
Detekce pohybu ano
Privatni zény ano
Otaceni 0-3600
Naklapéni 0-2200
Dalsi funkce autotracking, inteligentni video
Interni pamét’ slot na SD/SDHC/SDXC kartu
Audio ne
Komunika¢ni rozhranni 1x RJ45(10/100Base-T(TX)
Kryti IP66
Pracovni teplota -50-500C
Napajeni High PoE (IEEE 802.3 at)
861210000086 Panoramaticky modul pro kameru ks 3,00000 49 878,00 149 634,00
871210000087 SD karta 64GB pro venkovni instalace ks 3,00000 1936,40 5809,20
881210000088 Instalace a konfigurace Archiveru ks 3,00000 38 850,00 116 550,00
891210000089 Instalace a konfigurace SWQL a Win 2012R2 ks 3,00000 40 320,00 120 960,00
90|210000090 Instalace a konfigurace SAN Switchu a kontrolert ks 2,00000 35 640,00 71 280,00
911210000091 Instalace a konfigurace diskového pole ks 2,00000 31 680,00 63 360,00
92|210000092 Orginalni konzola uré¢ena pro oto¢né kamery ks 3,00000 6 834,00 20 502,00
93|210000093 Diskové pole E48XV 6TB 7.2K ks 2,00000 81 721,50 163 443,00
Dil: |M05 Licence 66 136,80
941210000094 Security center 5.11 licence kamera ks 6,00000 6 541,50 39 249,00
95210000095 Security center 5.11 licence failover kamery (bez licence) ks 6,00000 1 406,00 8 436,00
961210000096 Security center 5.11 SMA pro 1kameru Enterprise 1 rok ks 6,00000 1 606,50 9 639,00
97|210000097 Win 2012 R2 device CAL ks 6,00000 1 468,80 8812,80
Dil: |M06 Kabelaz 70 937,70
981210000098 Opticky kabel 12vl. SM 9/125um, gelovy vnéjsi provedeni 125kg/km m 145,00000 100,00 14 500,00




991210000099 Ethernet Cable cat7 S-FTP PVC outdoor m 305,00000 46,40 14 152,00
100{2100000100 Napéjeci kabeldz CYKY-J 3x2,5 m 86,00000 36,70 3 156,20
101]2100000101 Vodi¢ CYA 10 zelenozluty m 16,00000 40,70 651,20
102|3360000102 Forma kabelova na kabelu CYKY do 5x2,5 ks 3,00000 294,50 883,50
103]4305000103 Ukonéeni kabelu 3*2,5 smrstovaci zaklopkou ks 6,00000 162,80 976,80
104]5250000104 Certifikacni méFeni metalického vedeni cat.7 v¢. Protokolu ks 3,00000 350,00 1 050,00
1056195000105 Méreni optického kabelu na vin.dl. 1310nm, 1550nm,1625nm (1610nm), metoda vl 78,00000 35 568,00

OTDR a utlum vlaken,, pfima metoda - zavéreéné méfeni po montazi,vyhodnoceni
vé.protokolu 456,00
Dil: [MO7 Ostatni 142 950,00
106{2100000106 PPV kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00
107]2100000107 Dokumentace skute¢ného provedeni dle pozadované formy objednatele a poctu kpl 1,00000 19 000,00 19 000,00
108{2100000108 Kompletac¢ni ¢innost kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00
109{2100000109 Geodetické zaméreni stavby ks 1,00000 25 000,00 25 000,00
110{2100000110 BOzP ks 1,00000 20 000,00 20 000,00
111]2100000111 Oziveni a zprovoznéni kamerového systému hod 21,00000 800,00 16 800,00
112|2100000112 Kamerové zkousky hod 3,00000 650,00 1 950,00
113|2100000113 Zku$ebni provoz hod 24,00000 550,00 13 200,00
114|2100000114 InZenyrska ¢innost hod 16,00000 750,00 12 000,00




Technické pozadavky pro pripojeni klientské stanice a dalSich kamerovych
bodi k MKS

Technické parametry pro piipojeni do systému MKS uzivajici systém Genetec Security Center
(aktudlni verze) - 5.11.

Kamera musi byt pIn¢ kompatibilni a certifikovana firmou Genetec — tyto informace 1ze nalézt
na webovych strankach jako podporovany hardware:

http:/ / www.genetec.com/ solutions/ resources/ suppackedist

Pfi pfipojovani je nutno pocitat se zakoupenim licence:

Ix pro kameru

1x pro failover kamery

1x pro Genetec Advantage (placena podpora a moznost upgrade na nejnovejsi verze)

Ix device CAL pro systém windows server standard

Technické parametry (od roku 2019) pro IP kamery jsou:

Otocna kamera (bezpecnostni a kiizovatky)

- minimalné¢ full HD (1080 p)

- kdédovani H264 profily main a high

- kédovani H265

- minimaln¢ 30x ZOOM

- snimaci ¢ip min. 1/ 2,8

- citlivost pro den 0,1 lux pfi 30 IRE F 1.6

- citlivost pro noc 0,008 lux pii 30 IRE F 1.6

- slot pro pamét'ovou kartu s lokalnim zdznamem v ptipadé vypadku konektivity

- moznost instalace analytickych softwarovych aplikaci tfetich stran pfimo v kamete, napf.
pocitani objektl, detekce pohybu, stojici vozidlo, ¢teni RZ, (typy aut, autobusy, kamiony, ...)

- DLPU pro strojové uceni, kyberneticka bezpecnost

- podpora vicenasobného video streamingu (minimum 2x 1080 p, 30 fps sou€asny stream)

Otocna kamera (nizsi verze — mensi snimané uzemi)

- je tfeba konzultovat se spravcem systému pouzitelnost kamery pro danou lokalitu

- minimalné HD (720 p)

- kédovani H264 (od roku 2020 H265)

- minimaln¢é 30x ZOOM

- snimaci ¢ip min. 1/ 2,8%

- citlivost pro den 0,1 lux pfi 30 IRE F 1.6

- citlivost pro noc 0,008 lux pii 30 IRE F 1.6

- slot pro pamétovou kartu s lokalnim zaznamem v ptipadé¢ vypadku konektivity

- moznost instalace analytickych softwarovych aplikaci tfetich stran pfimo v kamete, napf.
pocitani objektl, detekce pohybu, stojici vozidlo, ¢teni RZ, (typy aut, autobusy, kamiony, ...)

- DLPU pro strojové uceni, kyberneticka bezpecnost

- podpora vicenasobného video streamingu (minimum 2x 720 p, 30 fps soucasny stream)

Fixni kamera — kfiZovatKky a tunelové stavby s nizkou drovni osvétleni

- minimaln¢ full HD (rozliseni 1920x1080)

- varifokalni objektiv s IR korekei, svételnost 1.5 a nizsi

- snimaci ¢ip min. 1/ 2%

- snimaci rychlost min. 100 snimk za sekundu

- citlivost pro den 0,05 lux pfi 50 IRE F 1.5 (pro 1080 p pti 25 snimcich za sekundu)
- citlivost pro noc 0,01 lux pii 50 IRE F 1.5 (pro 1080 p pii 25 snimcich za sekundu)
- moznost pfipojeni na oto¢nou hlavici (PTZ)

- slot pro pamét'ovou kartu s lokalnim zdznamem v ptipadé vypadku konektivity

1



- moznost instalace analytickych softwarovych aplikaci tietich stran piimo v kamere,
napft. pocitani objektl, detekce pohybu, stojici vozidlo, ¢teni RZ, (typy aut, autobusy, kamiony,
)
- DLPU pro strojové uceni, kyberneticka bezpecnost
- podpora vicenasobného video streamingu (minimum 2x 1080 p, 30 fps soucasny stream)

V piipad€ vyssiho rozliSeni nez full HD (1920x1080) bude k hodnoceni citlivosti kamery
piistupovéano individudlné po kamerovych zkouskach pouzitelnosti obrazu pro dany ucel
pfipojeni kamer k MKS.

Fixni kamera pro ostatni aplikace

- minimaln¢ full HD (rozliseni 1920x1080)

- varifokalni objektiv s IR korekci

- snimaci ¢ip min. 1/ 2,8

- citlivost pro den 0,07 lux pii S0 IRE F 1.2

- citlivost pro noc 0,01 lux pti 50 IRE F 1.2

- slot pro pamét'ovou kartu s lokalnim zdznamem v ptipadé vypadku konektivity

- moznost instalace analytickych softwarovych aplikaci tfetich stran pfimo v kamete, napf.
pocitani objektl, detekce pohybu, stojici vozidlo, ¢teni RZ, (typy aut, autobusy, kamiony, ...)

- DLPU pro strojové uceni, kyberneticka bezpec¢nost

- podpora vicenasobného video streamingu (minimum 2x 1080 p, 30 fps soucasny stream)

V ptipad¢ vyssiho rozliseni nez full HD (1920x1080) bude k hodnoceni citlivosti kamery

pfistupovano individudlné¢ po kamerovych zkouskach pouzitelnosti obrazu pro dany ucel

piipojeni kamer k MKS.

Diskové pole

Jako tulozisté slouzi robustni diskové pole vyrobce NEXSAN osazeno disky o kapacit¢ 6TB
s rozhranim NL-SAS. Pro ptipojeni jedné kamery je tfeba kapacity 3TB —na kazdé dvé kamery
s rozliSenim 1920x1080 v kddovani H264 je tieba pocitat s jednim 6TB diskem.

K rozsitfeni kapacity bude pouzito vyhradné diska certifikovanych a dodanych vyrobcem
diskového pole, a zamezi se tak pfipadné nekompatibilité, a tim padem problémiim, které
by mély dopad na fungovani tloziste.

Pokud jsou v diskovém poli jesté volné sloty 1ze doplnit pouze disky, pak se dokupuji pouze
disky v nasledujicich bundlech:

E48V(T)/ E48XV 8x6TB 7.2 K Drives P/ N: DP48§¥ N/ 6

E48V(T)/ E48XV 16x6TB 7.2 K Drives P/ N: DP48¥ N/ 6

Pokud je nabizend konfigurace plna, musi se doplnit disky + expanzni police. K dispozici jsou
nasledujici bundle:

E48XV 16x6TB 7.2 K P/ N: E48XVR96N/ 6

E48XV 32x6TB 7.2 K P/ N: E48XVR192N/ 6

Parametry klientské stanice
Doporucené konfigurace klientské stanice firmou Genetec pro Security Center 5.7 jsou:

* Intel Core™2 X6800 na 2,93 GHz

* 2 GB RAM nebo vyssi

* 80 GB disk pro systém a Security Center aplikace
Minimum * 256 MB PCI Express x16 video karta

¢ 1280 x 1024 nebo vyssi rozliseni



* 100/ 1000 Mbps Ethernet sitova karta
* 4ta Generace Intel Core™ 17-4770 nebo vyssi
* 8 GBRAM avice
64bit operacni systém Windows
Doporuceno * 120 GB Solid State Drive pro OS and Security Center aplikace
* Gigabit Ethernet sitova karta
* NVIDIA QUADRO K620 2 GB video karta
* 4ta Generace Intel Core™ 17-4770 nebo vyssi
* 16 GB RAM a vice
Vysoky vykon * 240 GB Solid State Drive pro OS and Security Center aplikace

* Gigabit Ethernet sitova karta
* NVIDIA* GeForce GTX 1060 6 GB video karta

Poznamka:

* Doporuc¢ené minimum jsou 2 GB video RAM na grafické kart¢

* Graficka karta s Cipsetem NVIDIA 1060,1070,1080 s 6 GB paméti (a vice) dovede dekdodovat H265 HEVC video
* NVIDIA® SLI™ neni podporovano

Ovéfend konfigurace z redlného nasazeni:

* |2x Intel Xeon ™ Xeon 4114 nebo vyssi

* |32 GBRAM

* |256 GB Solid State Drive karta na PCI express

* |Gigabit Ethernet sitova karta

* |NVIDIA* GeForce GTX 1060 6 GB video karta na kazdé 2 monitory

* |32 4K IPS monitor

Maximalni pocet kamer zobrazenych klientem dle vySe uvedenych konfiguraci:

H.264 format CIF VGA HD Full HD Ultra HD
rozliSeni pii 30 fps | 352 x 240 640 x 480 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160
Bit rate! 350 Kbps 1100 Kbps | 2300 Kbps | 5500 Kbps | 50 000 Kbps
Minimum 14 6 2 1 0
Doporu¢eno? 60 47 23 11 6
Vysoky vykon?? 78 58 50 26 8

! Toto je odhad, protoZe riizni vyrobci kamer maji rozdilné datové toky pfi stejném rozliseni a fps. Vykon
dekodovani videa se 1i$i u riznych vyrobct kamer.

2 Se zapnutou hardwarovou akceleraci.

3 Pfi pouziti jedné video karty NVIDIA GeForce GTX 1060 s 6 GB RAM.

Na klientskych stanicich muze byt instalovan vyhradné¢ SW nezbytny pro chod a zobrazeni dat

z MKS. Instalace jakéhokoliv jiného SW, ktery neni nezbytné nutny pro vlastni ¢innost MKS,

je mozné jen na zéklad¢ pisemného souhlasu spolecnosti BKOM (administratora MKS),

za predpokladu, ze tento SW neohrozi bezpecnost systému a dat.

Predavani dat z klientskych stanic dal§im strandm a aplikacim je neptipustné. Klientské stanice
slouzi vyhradné pro zobrazeni dat pouze z MKS a nelze je vyuzit pro chod dalSich aplikaci
(napf. vysilani telemetrickych dat do jinych kamerovych systémi a zobrazeni videodat z jinych
kamerovych systémti).

Fyzicka bezpecnost
V ptipad¢ instalace serverového feseni vcetné ukladani zaznami anebo ukladani zdznamu z
MKS mimo prostory BKOM je nutné instalovat technologii PZTS se zabezpecenim minimalni



urovné stupné 3. Technologie PZTS bude vzdy piipojena na PCO MP Brno ptipadné Policie
CR.

Parametry pripojeni

Standardni podminky pro pfipojeni klientskych stanic systému GSC 5.7 a vyssi:

1. Klientské stanice se budou ptipojovat k systému MKS standardné prostfednictvim datové
sit¢ Ethernet 1Gbps (standardy 1000BASE-LX a 1000BASE-TX). Klientské stanice budou
dle uzivatelskych skupin rozdéleny do piislusnych Ethernet VLAN (vlastnich L2 domén).

2. Aplikac¢ni vrstva klientskych stanic (klient GSC 5.7 a vy$si) se bude pfipojovat ke kamerdm
vyhradné prostfednictvim protokold IPv4/ IGMPv2 skupinového vysilani datovych proudi
generovanych vyhradné kamerami nebo enkodéry (u kamer s analogovym vystupem).

3. V odavodnénych ptipadech, kdy technicky nelze realizovat pfipojeni klientské stanice
prostfednictvim sit¢ Ethernet (L2 vrstva OSI), bude na nezbytn¢ nutnou dobu a na zékladé
schvaleni spravece MKS, umoznéno pfipojeni klientské stanice prostfednictvim IPv4/ DP
jednosmeérového pripojeni pfimo k serveriim systému MKDS — GSC 5.7 a vyssi.

4. Aplikacni vrstva — operacni systém klientskych stanic musi byt Windows 10 Professional
a vyssi. Klientské stanice musi byt pod plnou doménovou spravou spravce domény
MKS.local.

5. Z vyse uvedenych diivodl budou klientské stanice vyhradné samostatné pocitacové sestavy,
které nebudou plnit jiné funkce nez béh klientské aplikace systému GSC 5.7 a vyssi.

6. V piipadé piipojovani klientskych stanic tfetich stran prostfednictvim vlastni sitové
infrastruktury zalozené vyhradné na ptepinané datové siti (Ethernet — L2 OSI), musi tato
pln€ podporovat funkci IGMP snooping. V tomto piipadé vSak spravce MKS odpovida za
datovy ptenos pouze do mista ptedani sluzby (fyzického propojeni sitovych prvkl systému
MKS a sitového prvku tieti strany).

7. Z divodu bezpecnosti a ochrany vlastni sit¢ nebude umoznéno tretim stranam, jejichz sitova
zafizeni nejsou pod plnou spravou administratora MKS, pfipojovat sva sitova zafizeni
pomoci protokolu PIM-SM.

Pro vybérova fizeni mohou byt definovany dalsi specifikace a zptesnéni tohoto dokumentu.

Tato zptfesnéni jsou opravnény definovat Brnénské komunikace a.s., které odpovidaji

za technické zajisténi, servis a opravy MKS.

V ramci zadavacich podminek a nasledného vybérového fizeni je nutné zohlednit aktualni

varovani Narodniho ttadu pro kybernetickou a informacni bezpecnost (https:/ / www.nukib)cz/
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Studie pripojeni kamer k MKDS BRNO

IV. etapa - MC Brno — Cernovice, ul. Rehofova, ul. Kneslova

Datum vypracovani: duben 2025

Zpracovatel studie: Brnénské komunikace a.s., Renneska tf. 787, 639 00 Brno



Uvod

Pfedmétem studie je umisténi novych kamerovych bodi MKDS pro u&ely monitorovéni zajmovych oblasti MC
Brno Cernovice. Ndvrh na umisténi kamer byl podan méstskou ¢asti Brno Cernovice a MP Brno - revir Jih.
Umisténi kamer vtéto lokalité vyznamné prispéje k ochrané majetku SMB a ke zvySeni bezpecnosti
v problémovych oblastech. Vzhledem krozsahu poZadavku na monitorovanou oblast jsou navrieny kamery
v oto¢ném provedeni — PTZ doplnéné o panoramaticky modul 360°.

Stavajici stav MKDS

Méstsky kamerovy dohledovy systém (MKDS) pracuje na softwarové platformé Genetec Security Center 5.11 a je
v provozu od roku 2015. V soucasné dobé je zrealizovano 21 méstskych casti Brna, které maji pfipojeni na tento
kamerovy systém. Nejvice je pokryté centrum mésta Brna, kde je potieba nejnaléhavéjsi. Tento systém vyuZiva
predevsim Méstska policie Brno, kterd provozné zajistuje i GDPR.

MKDS vyuZzivaji vSechny slozky Integrovaného zachranného systému mésta Brna a méstské organizace v oblasti
dopravy - napt. Dopravni podnik mésta Brna a.s., Brnénské komunikace a.s., které maji MKDS soucasné v
technické spravé na zakladé ptikazni smlouvy s Odborem dopravy Magistratu mésta Brna.

MKDS se buduje a je provozovan v souladu se schvalenou Strategii rozvoje kamerového systému a Provoznim
fadem MKDS. Jednotlivé kamerové body jsou propojeny vétsinou optickymi trasami a pomoci paternich siti jsou
data vedena do serverd MKDS a nasledné do dohledového centra. V rdmci l.etapy vystavby MKDS v MC Cernovice
r. 2021 byl doplnén komunikaéni bod pfistupovym aktivnim prvkem sité z dlvodu pfipojeni na datovou

konektivitu metropolitni sité. Navrh technického feSeni wvychazi zjiz zrealizovanych kamerovych bodu
v pfedchozich etapach.

MC Brno Cernovice a Méstska policie revir Jih predkladaji ndvrhy na rozsifeni MKDS o tyto kamerové body:

N

/ %
) -
I %
)
5

o ko
K1 - monitorovani ul. Rehofova smér ZS &

SPacig,

Koty
i
“

20NN
L}
enowelS <

= A 23
. /v 12 ™ . o v L & 4
a zahradkarskd osada u reky Svitavy y g ¢ ¥
By A i =N K3
] % @ "’%L 5 X o S
; “s 4 AR(:N msn @?” é’
K2 — monitorovani détského ' o oP=mas Y i i
vev, v . . E@V s = = | bongy A
hristé Kovacka - ) S0 e 1 ‘ ]
: i 9, g v
) o o%b % N E;" A i
. s s gV , vev, v ] - g 3 "
K3 — monitorovani détského hfisté a5 § g
v . By e 0 H 8
+ OC Albert pred objektem Kneslova xx e ) ; 4 - <
Al e % s sk
A apouahord \% A q% g v o L
”@’;ﬁ{ 2 %é;@ : io®
| Kovackd 1] ~ é’
\ o ;
I\ \Y (S s
“‘ ol K2 canolois £ S E o 0 W
| |=p e ;
“ 0 fenafor? 5
“ K1

!
!

Mapa s kamerovymi body

chodn

\aseud

i
Psychirickd
hefiice
Bmo

@



Kamerové body - objekt Rehofova 48

Kamerovy bod je navrien na vyskovy bytovy dim snavrhem na umisténi dvou otocnych kamer.
Monitorovani ul. Rehofova smér do ZS Rehofova a na druhé strané zahradkarska osada u feky Svitavy.
Dalsi smér monitorovani je na prilehlé détské hristé Kovacka. Na tomto misté je velky pohyb obcand,
dochdzi zde c¢asto k prestupkovému jednani ale i ke stiznostem obyvatel na nedostatecny dozor. Dalsi
potifeba dozoru nad timto prostorem vznikd v no¢nich hodindch, kdy projizdéjici hlidka v automobilu

nemad Sanci vidét do této oblasti. P&si hlidky e zde nemohou pUsobit po cely den. Kamera v tomto
prostoru by tedy byla pro hlidky velkou pomoci.

Prvni kamerovy bod o« 4l //

va 48 — prvni kamerovy bod

Druhy kamerowy bod

‘

Pohled na objekt Rehofova 48 — druhy kamerovy bod
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Pohled na stfechu objektu RehoFova 48 s rozmisténim kamer MKDS

Na stfese objektu by byly instalovany dvé stoZarové trojnozky pro kamery. Ukotveni stozarld by bylo
betonovymi dlazdicemi pod které budou vloZzeny gumové podlozky tak aby nedoslo k poskozeni krytiny
stfechy.

Datovd konektivita pro tyto kamerové body by byla pfipojena MW spojem od Gfadu MC Cernovice. Zde
je jiz instalovan stozar, ktery by se doplnil pouze anténou. Na strané Rehofové 48 by anténa byla
instalovana k druhému kamerovému bodu. Jeji samotny priamér antény je cca 30cm.

StoZar cca vyska 1,5m MW anténa pr. 30cm Kamerovy bod PTZ

V misté vytahové Sachty na stfeSe navrhujeme umistit technologickou skfinn (700 x 450 x 250mm) pro
kamery a datovy MW spoj. Rozvadéc je potfeba napdjet 230V/50Hz ze samostatné jisténého okruhu
10A/230V popf. 16A/230V. Bude zjisténo na misté mistnim Setfenim dle moZnosti.

Od tohoto rozvadéce by vedl ke kazdé kamere datovy kabel FTP CAT6A uloZeny v instalaéni trubce PVC
v UV provedeni. Trasa vedeni na stfese by byla predmétem mistniho $etfeni pred realizaci.



Kamerovy bod - Kneslova

Kamerovy bod je navrzen na stfechu bytového domu. Kamera bude monitorovat OC Albert a pfilehlé
détské hristé. Na tomto misté je velky pohyb obcdani, dochazi zde casto k prestupkovému jednani ale i
ke stiznostem obyvatel na nedostatecny dozor. Dalsi potfeba dozoru nad timto prostorem vznika
v noc¢nich hodinach, kdy projizdéjici hlidka v automobilu nema Sanci vidét do této oblasti. Kamera
v tomto prostoru by tedy byla pro hlidky velkou pomoci.

Pohled na objekt BD Kneslova s umisténim kamery MKDS

Na stfeSe objektu bude instalovdna trojnozka pro kameru. Ukotveni stozaru bude betonovymi
dlazdicemi pod které budou vloZzeny gumové podlozky tak aby nedoslo k poskozeni krytiny stfechy.
Datova konektivita pro kamerovy bod bude fesena optickou trasou od kriZzovatky Cornovova/Olomoucka
v délce cca 90m. Kabelova trasa povede v nezpevnéném terénu v kabelové chrani¢ce PVC HDPE-40/33.
Technologicka skfirh bude umisténa v suterénu bytového domu s pfipojenim na rozvody NN.
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StoZar cca vyska 1,5m Kamerovy bod PTZ



Kamerovy technologicky rozvadéc je potfeba napdjet 230V/50Hz ze samostatné jisténého okruhu

10A/230V popf. 16A/230V. Bude zjisténo na misté mistnim Setfenim dle moZnosti.
Od tohoto rozvadéce by vedl ke kamete datovy kabel FTP CAT6A uloZeny v instalaéni trubce PVC v UV
provedeni. Trasa vedeni v objektu a na stfeSe by byla predmétem mistniho Setfeni pfed realizaci.

VsSeobecné

Uvedené kamerové body by prispély ke zvyseni bezpecnosti pfi odhalovani trestné Cinnosti a prestupk
v této odlehlé lokalité. Navrhujeme zde osadit kamery v IP provedeni s Full HD rozliSenim, které
umoZznuji vyuZziti i za snizené viditelnosti (v noci) doplnéné o panoramaticky modul zajistujici nepretrzity
pohled 360°

Naklady na vystavbu kamerovych bodi MKDS

Patefni datova konektivita je v této lokalité jiz zrealizovana v kfiZovatce Cornovova / Olomoucka v ramci
telematiky kfiZovatky SSZ a déle z UFadu Méstské ¢asti Cernovice kde je realizovana metropolitni sit SMB
Nakladem, s kterym je nutno pocitat je i UloZny prostor pro zaznam. Bude nutné pofidit dostatecnou
kapacitu diskového pole, které je umisténo v centrale (servery MKDS). Dojde k navysSeni ulozisté o 9TB
aby nedoslo ke snizeni doby zaznamu ostatnich kamer v systému MKDS.

Vyhodou systému by mélo byt i to, Ze nevyZaduje Zzadné dalsi naklady na obsluhu. Dozor je jiz nyni
vykonavan predevsim na dohledovém pracovisti MéP v objektu BKOMu na ul. Renneskd 1a. Technicky
servis systému zajistuji Brnénské komunikace a.s. (méstska firma) na zakladé ptikazni smlouvy
s Odborem dopravy.

Do systému budou doplnény pfislusné licence GSC. Pfipojeni nové budovaného kamerového systému
bude feseno externi firmou, kterd v soucasné dobé zajistuje servis MKDS pro spole¢nost BKOM. Jedna se
zejména o rozsifeni datového uloZisté, konfigurace a implementace licenci do serverové ¢asti véetné
nastaveni kamer.



Dodavky technologie kamerového systému budou v souladu s provoznim radem MKDS, ktery specifikuje
pozadavky na technickou ¢ast. Pokud nejsou dodrZzeny neni moziné provést pfipojeni do meéstského

kamerového dohledového systému.
Odborny odhad naklad(i vychazi na cca 3,3mil K¢ v¢. DPH

Zpracoval: Bc. Vit Nebenflhr



