
111. Údaje o zařízení odběratele :

Potřeba tepla je  stanovena : .
/J). P rojektem  objektu d le ČSN 060210 pro ÚT, ČSN 060320 pro TUV
2. Podle výkonu osazených topných tě les nebo pod le  s ta tis tických  údajů
3. J in a k  (popis)
(Správný údaj zakroužkujte nebo podtrhněte)

Tepelný výkon  objektu pro vytápění včetně vzducho te chn iky  (l.+ ll.)..................... .. ........  , kW
Tepelný výkon  pro tep lou užitkovou vodu ( l.+ ll.) ............................ .......................................  . kW
C e lke m .................................................... ...................... . ............ .......................................................  . kW

Projektované param etry ústředního vytápění (ÚT)
Teplota p řívodn í/zp ě tná .................................................... .ťťt7./..žC..........................................................................  °C při-15°C

M nožství topné  v o d y ......................................... ............. ............................................................................................  m 3/hod
K onstrukčn í tlak  Ú T .............................................................. ............................................................... kPá '
K onstrukčn í teplota Ú T ......................................................... ................................................ ....................................  °C

Projektované param etry teplé užitkové vody  (TUV)
Teplota TUV přívodní od, d o .................................................... ................................... ..................... ....................... °C
Teplota TUV vratná, c irku la čn í.................................................... ................. ..................................................... . °C
K onstrukčn í tlak  T U V .....................................................  (/./..<?.?.......       kPa
K onstrukčn í teplota T U V ...................... ..................................... .t.Č............. .................. i......................................... °C

Diferenční tla k  ÚT na dom ovním  ro z v o d u ....... ............. ..Přj.f.PP....... ................................................................ Pa
D iferenční tla k  TUV na dom ovním  rozvodu ....................dP.PP?............... .....................  Pa

Další ú d a je :.................................. .................................. .............................................................................................

IV. Údaje o zařízení dodavatele:

Zařízení odběratele je  připojeno na:

Ú střední topení - te p lo ty ............................................ ..'c.?.......................... ............................ .......... . °C při-1.5°C
- kon trukčn í t la k .................................&£.&............................................................ kPa
- kontrukční te p lo ta ...................... ...PÍP.'?......................................... ............................. °C
- z ............................................Pp.....ď.?.úP.......................

- název, adresa P ýyP &  vit-PsT SíříT ~ .
Teplou užitkovou vodu - te p lo ty .......... ..............................b.P.r.Pj.,1 .;í.?.................... . ....................... ..............  °C

- konstrukční t la k ..................... .....Í.?í?£.........................................................................  kPa

- konstrukčn í te p lo ta ........ ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’. ...............................  °C
_ z ................. ................................ljP....P.Q. V ;......... ................ ;..........................
- název, a d re s a .... ,...ú(.y.PPp.id ‘.PpdP...^í(^.,i..^.Á.Píí'..íP?...'T P ppP dířldň -............

M ěřid lo  spotřeby tepla pro ÚT, odpovída jíc í m e íro log ickým  předp isům  je  um ístěno (adresa, místo)
.............................................. ................................................... /Ztó...5J?.....................................................................
a m ěří ob jekty  ....i........................ ................................................. P..Ú.................................. . . ................................
M ěřid lo  spotřeby tepla pro vzducho techn iku , odpov íd a jíc í m etro log ickým  předpisům  je  umístěno
(adresa, m ís to )...... .................................................................................................................. ..................... ...........
a  měří o b jek ty .................. . .................... '.............................. .............................. .....................................................

V . Dodávka tepla pro ÚT

V. 1 . Dodávka tepla pro UT se uskutečňu je d le te p lo tn í k řivky  č. ...r ....., v  době nočního útlum u podle 
k ř iv k y  č , '. . . .a .
Odběratelé n,a jednom  regulovaném  topném  okruhu  se m ohou dohodnou t na změně čísla topných
k řive k  dle přílohy č. 5 sm louvy na dodávku tep la  i v  průběhu topné  sezóny.

V.2. Na dodávce tepla mimo topnou sezónu se ;odběra te lé  m ohou dohodnou t v souladu s vyh láškou 
152/2001 Sb. § 3 odstavec 5 .
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V.3. V lastn ická práva ZTO, a.s. končí:

f j .  Na prvních arm aturách za měřením tepia v napo jovacím  uzlu (N U )........................v:7?.........................................
2. Na líci zd i předávací s tan ice  (PS), dom ovní p ředávací stan ice (DPS), článkové kotelně (ČK), plynové
ko te lně  (P K )................................................................................................... ...................... ...................... . .........................
3. V  odbočné šachtě  před o b je k te m ..... ......................................................................................................................... .......
4. J inde  (v y p s a t) ................... .............................................. .......................................................................................................
Výše uvedené m ísto přechodu v las tn ických  práv dodavate le  na odběratele je  místem plnění.

a) Systémem Tiechelman
^6;) Systémem věíevnatým 
c) J in a k  (popis)

V.4. Údaje o rozvodu ÚT v  napojeném  objektu 

R ozvod ÚT v napojeném  objektu je  řešen :

1. Jm enovitý  tla k  v kPa ......................... ....^.t.í?..... ............................... <............................................... ..................................
2. Použitý m ateriá l rozvodu ÚT v  o b je k tu ,.................. ........................................................................ ..................................
3. Je ob jekt vybaven au tom atickou  regulací, s jakým  režim em ':

NE .... .................................. ................u................ .............................................................................................................
'J s o u  osazeny te rm osta tické  ve n tily  v  bytech : AjNO, NE

..  Je ob jekt zateplen : NE
D ruh m ateriá lu  : ...................................................................................■............................................................................. ............
Míra zateplení (štít, celý dům  a p o d .) .................................... .................. ................................. .................. ........'................

VI. Dodávka tep la  pro TUV

VI. 1 . Dodávka tepla pro TUV se uskutečňuje tak, aby TUV měla na výtoku u spotřebite le
tep lo tu  45-60°C, nejméně v  době od 6°° do 22°° hod in .

VI.2 . V lastn ická práva ZTO, a.s. končí:A
Na prvních arm aturách v  napojovacím  uzlu (NU), líc i zd i objektu č .p o p isn é ............ ........................................ .

2. Na líci zdi předávací s tan ice  (PS), dom ovní předávací stanice (DPS), článkové kote lně (ČK),
p lynové  kotelně (P K )............................................................................. .................................... ................................. ...........
3. V  odbočné šachtě před o b je k te m ..... ................... ................................................................... . ........... ..............
4. J inde  (vypsat) ................................................................... .............................................. .............................................. .
V ýše uvedené m ísto přechodu v las tn ických  práv dodavatele na odběratele je  místem plnění.

VI.3. Údaje o rozvodu TUV v  napojeném  objektu: •

Im enovitý tla k  v  kPa .................................
z. Použitý m ateriá l rozvodu ,TUV v o b je k tu ....................
3. Jsou osazeny vodom ěry na okruhu TUV : ANO, NE
4. Je na okruhu TUV v ob jektu  provedena úprava (sm yčka na cirkulaci, dohřev TUV): ^NO, NE

VH. Dodávka tep la  pro vzduchotechn iku  se uskutečňu je  podle níže dohodnutých parametrů
VI1.1. V lastn ická práva ZTO, a.s. končí na (popis):

V Il.2. Dohodnuté parametry pro vzduchotechn iku:

V ili. Požadovaná odběrná m nožství, odběrový diagram

1. Č tvrtle tí Ú T .......... .G j T U V ......... ...... •• Gj TUV.............. ..m3
2. Č tvrtle tí ......... „G j ...Gj 

.. Gj

,.m3
3. Č tvrtle tí ......... . Gi

3.. ,.m
4. Č tvrtle tí ......... ■ Gj - G j •3,<m

Celkem  .......... •G j ,  Gj ,.m
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iX. Zvíáštní ujednání

1. Oddíly I, II, III, V.1,4, VI.3, VII.2, VIII a XI vyp ln í odběrate l tepla a TUV, oddíl IV, V.3, 
VI.2 a VI1.1 vyp ln í dodavatel.
2. Přih láška m usí být odběratelem při předání vyp lněna řádně a úplně.
3. V lastník ob jektu je  povinen provést úpravu rozvodů tak, aby m ohl dodavatel 

ins ta lova t m ěřid lo tepla a tak m ěřit sam ostatně spo třebu  tepla podle p latných zákonů 
a p rováděcíchvyh lášek.

4. Jakéko liv  zm ěny v  údajích v přih lášce k odběru tepla provede dodavatel pouze 
na základě nové přih lášky odběratele.

X. Další ujednání:

XI. O dběra te ls  ohledem na své právní postavení proh lašuje , že je  - j j e i í f  spotřeb ite lem  
ve sm yslu ustanovení § 52 a násl. obé. zákoníku.

nehodící se škrtněnte

Potvrzení teplárenského
provozu :

DODAVATEL ODBĚRATEL

Potvrzení odběrate le:
(Podpisy oprávněných osob jednat 
za odběratele dle výpisu z obchod, 
rejstříku nebo živnostenského listu)

D atum :

Potvrzení oprávněné osoby dodavatele

(  — — -

„ , 20 -12- 20tá „Datum : /_______ D atum  4 ^ v Z  2—_______
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PŘIHLÁŠKA K ODBĚHU TEPLÁ PRO VYTÁPÉNÍfflT) A OHŘEV VODY (TUVf "

Číslo odběrate le : Předávací stanice (PS): $2  Patní m ěřid lo  (PM):
D odavate l: Zásobován í tep len i Ostrava, a.s. tč :  646ioo39

Pivovarská 1, 729 38 Ostrava
Společnost zapsaná 1.ledna 1996 v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 1238, rejstříkový soud v Ostravě

Odběratel/PRÁVNICKÁ OSOBA
Název:........žm&.fkJ.&ir:??.1. '.Ž fP ..? !..................................... .........

...................VAt&ív.W.ýS-.f.

................... p ,  t fč f í& J is jp ? . ý.ví. .<?. i í p & t í . t ž & f ř f r . . . . . . . . . . . . .

S íd lo :...................................................................................................

Odběratel/FYZICKÁ OSOBA
Jméno, příjm ení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodné čís lo :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B ydliště:.......................... . .................................................................
Obch.označení-obchodnf firm a:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................................................................Mísi0 podnikánf. .......................................................................
Zapsán v obchodním rejstříku, oddíl vložka..... 2.3...., rejstříkový soud v.......fi.J./ir.v.Vň:........... ..................... ..? . . .

B a n k o v n ís p o j'e n i:
IČ : .....3 P .3 .,? .3 3 ..^ .(............................ DIČ: ..... 3 $ 3 '.2 3 .2 3 ..3 3 .3 .S 3 ...................Plátce DPH: NE

Zastoupen na základě:...... .......................................................................................................:.................................,

I. O dběrné m ísto  - BYTY - p řih lášeno  k odběru tep la  od :, Z  4-
ADRESA OBJEKTU Počet

bytů

Započitatelná podlahová 
plocha v m2

Podlahová plocha
v m2U L IC E -O B V O D OR.ČÍS. ČÍS.POP.

ÚT TUV ÚT TUV

Celkeřh ú s tředn í topen í (ÚT)
Celkem  tep iá  už itková  voda  (TUV)

(Celkem bez s tudené vody-poaupi jen pro ohřev vody (BS) ... , . : . ;

T epe lný výkon  Ú T ..................... .............. kW
T epelný výkon  T U V ............ . kW
T epe lný  výkon  v z d u c h o te c h n ik a ............ kW
T epe lný výkon  b y ty  c e lk e m ............................................ kW
Nižší tla k . pásm o; počet by tů  - p o d la h .p l.: út

V yšší tla k . pásm o: poče t bytů  - p o d la h .p l.: ÚT
TUV..............ú t .................TUV................
TUV.............. Ú T  .......... TUV  

ll.O dběrné  m ísto  - NEBYTOVÝ PROSTOR - přih lášeno k odběru tep la  od : J  .3 .

ADRESA OBJEKTU 
Ulice, o rien t.č ís .

č ís .pop isné

NÁZEV
NEBYTOVÉHO
PROSTORU

Započitatelná podlahová 
plocha v m2

Podlahová p locha 
v m2

ÚT , TUV ÚT | TUV

V í? n  IcD v-i

Celkem  ús tředn í topen í (ÚT)
Celkem  tep lá  už itková  voda  (TUV)
Celkem  bez s tudené vody-podi.pi. jen pro ohřev vody (BS) .
T epe lný výko n  ÚT ... ... kW
T epe lný  výkon  T U V . .. kW
T epe lný  výkon  v z d u c h o te c h n ik a .............................. ...kW
T epe lný  výkon  nebytové  p ro s to ry  celkem  kW
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