
Zhotovitel:
ATG Czech Reoublic s.r.o.

Na Oiechovce 201l20,Praha 6 - Stie5ovice, PSe 162 00
tel.: (+420) 220 514 966, fax: (+420]1220 517 051

Ess'
Smlouua o dilo t/ll

jednatel: Dipl.-lng. Jochen Schtjnfelder
le: 248 08 890, Dle: C224808890
z6pis: OR u MS Praha C 176220

bankovni spojeni: 21 06231 797/2700

Piijmenia jm6no:

utice,i.p./d.o.: LnOL!!4w i LE LLL psd,m6sto:
- .,v\- .(. , - ..nr I tt

Tel. dom0: Tel, sluiebni (mobil):

Adresa budovy zhotoveni): Rok vfstavby:

Piedmdt smlouvv
Piedmdtem t6to smlouvy je zhotoveni dodatecn6 horizont6lni vrstvy (dirle jen ,,dilo') od spole6nosti ATG Czech Republic s.r.o. metodou nizkoilakeho vstiikovAni
ekologick6ho bezrozpouStddlov6ho prostiedku Drysilex@ do zdiva, kterir v mist6 jeji aplikace trvale zabrAni stoup6ni kapilAmi vlhkosti.

Technicki ooois dila:
Dilo sestttvit z provedeni ndsledujicich praci (piipadn6 odchylky jsou. moin6 a jsou zdvisl6 zejm6na na stavu soudasn6ho zdiva; zhotovitel prohlasuje, ie tyto odchylky v
ZAdn6m piipadd neomezuji 0dinnost provedenich praci a 10-ti letou z6ruku):

' Vymdieni vrtanlch otvor0 (vyvrtdni kan6lkri lineAm6 dvouiad!,ch nebo obdobnd piesazenfch)

' Vyvdani otvoni o pnimdru 12114 nn do hloubky 30-90% tl. zdiva, thel vrt6ni 10-90 stupir) v z6vislosti na druhu a tloust'ce zdiva. Vydi5tdni vyvrtanfch otvor0. Propojeni injekt6inich piistroj& s vyvrtanlmi kanirlky pomoci flakou!'ch hadic a ventil0

' lnjektAZ prostiedku Drysilex@ do zdiva (dirvkov6ni: 20 litrt sm6si na b62n!' metr v pomdru 1 :12, podle podminek i vdt5i mno2stvi). ZadiSt6ni injektdZnich otuor0 rychlovaznou maltou a suchf 0klid stavebniho mista. Pieddni dila objednateli formou protokolu (pracovni piikaz). Kontrolni m6ieni na pi6ni objednatele nejdiive 12-18 m6sicrj po dokondeni dila

Pozndmka:

Terminy kontrolniho mdieni lze domluvit a dalsi informace ziskat na servisni lince tel. 220 513 980 di e-mailu kontakt@atg.sro.cz v pracovnich dnech od 09:00 do 1g:00
hodln.

Termin zhotoveni, cena za dilo, zpirsob platby
Cena za zhotoveni dodatedn6 horizontalni vrstvy je stanovena jako pevn6 smluvni cena,

nozsan nraci: J, S bdinfch mehtr. Ziivaznf termin zhotoveni na vyslovnou iidost objednatele:
I

Konedn6 cena (vdetn6 dopravy, materiilu, price a _ % DpH):

Zv!hodn6ni konedni cena (pii urden6m terminu provedenia platOy)vdetnC4f,% opx:

Konedn6 cena vdetn6 DPH slovy: &AUh

SIJ,,.....,, AU
,''hvalildn€..

Spr*oco 
z#i$dfflJ: celkova cena za dilo je splatna ihned v hotovosti n, di bezhotovostn6 na bankovni idet zhotovitete S nastedovnd:

44"
Polotka.-......

40. zo/7
50% v polovinE zhotovenI dila dne:

Zbytek po dokondeni dila dne:

Konedni cena obsahuje slevu:

Ziruka na provedeni. vysuseni a iivotnost {funkdnost}: 10 let na zirkladE zirrudniho listu

Doporuden6 dodateind opatieni:

S[ Znotovit ocnrannf syst6m sanadnich omitek zabraiujici
hygroskopick6mu piijim6ni vlhkosti v mistech zuisen6ho obsahu
soli ve zdivu.

I Zhotovit vertik6lni izolace proti vnik6ni flakov6 vody v piipadd
st6l6ho zatiZeni zdiva vodou ze strany, zabrirnit prtsak&m
z vodoinstalaci, odpad0 a svodt.

DalSi ustanoveni:

' lbjednatel podpisem t6to smlouvy sturzuje, Ze si piedetl v6eobecn6 obchodni podminky uvedend na druh6 strand t6to smlouvy a vyslovuje s nimi timto souhlas.. Elektrickl proud a voda nutn6 k provedeni dila budou poskytnuty objednatelem.

'Celkov6dobavysychriniiepodlezkuienostil2-lBmdsicri,mri2esev5akprodlouZitvzirvislostinapodminkachbudovyaZna24m6sic0.
' Ostatni prAce, kterd nejsou ulslovnd uvedeny v t6to smlouvd.jako soudAst dila, nejsou piedm6tem teto smlourry.

' Tato smlouva m0Ze bft zm6n6na pouze pisemnymi dodatky odsouhlasen!mi bbdma smluvnimi slranami.
' Odstoupi-li pied zapodelim praci jedna ze smluvnich stran od t6to smlouvy uzavien6 na zvfhodndnou cenu v6zanou na urdeny termin provedeni, zavazuje se

uhradit druh6 smluvni stran6 stomopoplatek piedstavujici pauidrlni ndhradu nAklad0 idelnd vynalozen!'ch v souvislosti s touto smlouvou ve v!$i 1 0% konedn6
ceny dila, nejviSe vSak 5.000,- Kd.

Dodatednii ujedndni: .

El Ueinit vnoOnd opatieni (n6razov6 v6trirni, zrrlieni teploty, tepelnir' izolace atd.) proti vzniku kondenzadnl vlhkosti v mistech, kde hrozi
piekradovani rosn6ho bodu nebo vytvSieni tepeln!'ch mostfi.

tr U staveb nach6zejicich se v prudiim svahu zhotovit dodatednou
drenii proti tlakov6 vod6.
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