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Seznam činností prohlídky T2 (po zimě): 

  
 

Poslední provedena prohlídka ………………......   při km stavu ………………… 
 

 Skup. Kontrola a případná oprava Provedeno Poznámky 

  Kontrola na dílenském kanále:   

1.  09  stav lakovaného povrchu autobusu   

2.  10  stav pneumatik   

3.  11  stav akumulátorů 24 V   

4.  08 
 čištění a v případě nutnosti výměna filtrující vložky 

nasávání vzduchu topení řidiče  

  

5.  08  čištění filtru klimatizace   

 Skup. Jiné činnosti Provedeno Poznámky 

6.  09 
 prohlídka a doplnění konzervace v místech 

mechanických poškození 
  

7.  
07, 
08 

 Měření bodu tuhnutí kapaliny v okruhu vytápění a 
chlazení 

  

 

 
 
 

Detailní popis čiností je uveden v návodu k obsluze a údržbě. 
 
Poznámky k provedené prohlídce: 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kilometrický stav: 
 
 
 

...................................... 
(km) 

Provedl: 
 
 
 

............................. 
(Datum a podpis) 

 


