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	Váš dopis zn.:
	

	Ze dne:
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	Vyřizuje:
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	Telefon:
	972 341 191

	Mobil:
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	taborsky@szdc.cz

	
	

	Datum:
	


Schválení provozního ověřování kolejnicového mazníku „VMI-M-01“ výrobce VMI Silesia s.r.o. 
Na základě žádosti firmy VMI Silesia s.r.o. o schválení přípustnosti použití kolejnicových mazníků VMI-M-01 na železničních drahách ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), a dalších železničních drahách provozovaných SŽDC, a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“ čj. S35410/11-OTH a smlouvou o provozním ověřování S 29600/2017-SŽDC-GŘ-O13 (dále jen „Smlouva o provozním ověřování“) schvaluji provozní ověřování kolejnicového mazníku „VMI-M-01“ (dále jen „mazník“) výrobce VMI Silesia s.r.o. se sídlem Pelclova 2500/5, 702 00 Ostrava (dále jen „VMI Silesia“). 

Společnost VMI Silesia předložila k provozně ověřovanému mazníku veškerou dokumentaci v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67, mazník svojí konstrukcí vyhovuje ustanovením ČSN EN 15427. 

A. SITUOVÁNÍ ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU:

Kolejnicový mazník bude vložen do zkušebního úseku v km 92,100, TUDU: 213110 (Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice pod Ondřejníkem). Aplikační lišty kolejnicového mazníku budou instalovány na oba kolejnicové pásy.
B. OVĚŘOVANÁ SOUČÁST:
Účelem provozního ověření kolejnicového mazníku je ověření jeho funkčnosti a spolehlivého a přesného dávkování maziva.
Mazník bude během provozního ověřování plněn mazivem LUBEX TRAM ECO výrobce Lubocons Chemicals, s.r.o. (dále jen „mazivo“). Samotné mazivo však nebude součástí provozního ověřování, neboť nebude v průběhu provozního ověřování reálné dostatečně ověřit jeho užitné vlastnosti. Mazivo je po posouzení dokumentace i přes výše uvedené možné používat, avšak pouze v provozně ověřovaném mazníku, který bude instalován v úseku bez kolejových obvodů, a to pouze po dobu tohoto provozního ověřování.
C. PRO PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ SE STANOVUJÍ:

Navrhovatel:
VMI Silesia
Zřizovatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Generální ředitelství, Odbor traťového hospodářství (dále jen „SŽDC O13“)

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Provozovatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,


Oblastní ředitelství Ostrava, Správa tratí Ostrava (dále jen „ST Ostrava“) 

Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
Zhotovitel:
VMI Silesia
Schvalovatel:
SŽDC O13
Výrobce:
VMI Silesia
Hodnotitel:
SŽDC O13 a ST Ostrava
D. PODMÍNKY ZAHÁJENÍ, PRŮBĚHU A UKONČENÍ PROVOZNÍHO OVĚŘOVÁNÍ:

Zahájení provozního ověřování

Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 4.
Montáž kolejnicového mazníku včetně zásobníku maziva musí být provedena navrhovatelem pod odborným dohledem zástupce provozovatele tak, aby nedošlo k nežádoucímu narušení železničního svršku a spodku a s přihlédnutím k budoucím pracím traťových strojů. Kolejnicový mazník musí být instalován ve větší vzdálenosti než 100 m od kolového senzoru nebo spínače. Datum montáže dohodne zhotovitel s provozovatelem nejméně týden dopředu a neprodleně jej oznámen zřizovateli.
Technický popis zařízení a specifikace kontroly mazníku VMI-M-01 ze strany SŽDC je v příloze č. 1 tohoto výnosu.

Doba provozního ověřování
Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 4.
Průběh provozního ověřování, kontroly a měření
Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 5.

Hodnocení a závěry
Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 6. 
V rámci provozního ověřování budou sledovány a hodnoceny zejména následující parametry:

· bezpečnost připevnění mazníku ke kolejnici;

· těsnost spojovacích prvků, znečištění kolejového lože mazivem;

· účinnost mazání kolejnic v závislosti na vzdálenosti od mazníku;
· přesnost dávkování maziva;
· spotřeba maziva;

· náročnost vlastního provozu a údržby a

· funkce mazníku při extrémních povětrnostních podmínkách.
E. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 7.
F. ZÁRUKY A REKLAMACE:

Viz Smlouva o provozním ověřování, čl. 8 a 9.
G. DALŠÍ POVINNOSTI:
Všechny strany zúčastněné na procesu provozního ověřování žádáme, aby o závažných skutečnostech, týkajících se provozu na zkušebním úseku, neprodleně informovaly:
zaměstnance SŽDC O13:

Ing. Martin Táborský
tel.: 602 746 903
e-mail: taborsky@szdc.cz
systémový specialista
zaměstnance ST Ostrava:

Ing. Miroslav Jícha 
tel.: 972 766 160
e-mail: jicha@szdc.cz
přednosta ST Ostrava
zaměstnance VMi Silesia:
Ing. Jaromír Rychtář
tel.: 606 846 088
e-mail: jaromir.rychtar@vmisilesia.cz
obchodně technický zástupce
Ing. Radovan Kovařík
ředitel odboru traťového hospodářství
Příloha č. 1:
 Technický popis a specifikace kontroly mazníku VMI-M-01 ze strany SŽDC



VMI Silesia, s.r.o.


SŽDC GŘ O15


SŽDC OŘ Ostrava, ST Ostrava 
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