SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. a § 2371 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

mezi těmito smluvními stranami:

Life Technologies Czech Republic s.r.o.
IČO: 25761307
DIČ: CZ25761307
se sídlem:  V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
zastoupena: Mgr. Filip Držík, pověřen plnou mocí
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s, Na Příkopě 858/20, 113 80, Praha 1
číslo účtu: …………………….
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném MS soudem v Praze, oddíl C, vložka 67849
jako dodavatel, dále jen „Dodavatel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno 

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 

zastoupena:  MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel 

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: ……………………….
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

Jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:

I.

Předmět smlouvy

I.1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Dodavatele dodat Objednateli řádně a včas dále specifikovaný zdravotnický prostředek – kapilární sekvenátor a HW, dále též „Zboží“, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku Dodavatele převést na Objednatele vlastnické právo ke Zboží a dále sjednání závazku Prodávajícího řádně a včas dodané Zboží převzít a zaplatit za něj Kupujícímu sjednanou cenu.

I.2. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Dodavatele dodat a instalovat Objednateli řádně a včas dále specifikované dílo - software, dále též „SW“ či „Dílo“, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, a sjednání závazku Objednatele řádně a včas dodané Dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli sjednanou cenu.

I.3. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Dodavatele poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít, dále jen „Licence“, a to jako Licence nevýhradní, od předání a převzetí SW a Zboží na základě předávacího protokolu bez časového omezení, pro území České republiky, pro potřebu Objednatele v souvislosti s řádným užíváním Zboží a s vyloučením oprávnění poskytnout Licence třetí osobě, dále jen „Podlicence“. Objednatel není povinen Licence využít, ale zavazuje se za tyto Licence Dodavateli zaplatit touto smlouvou sjednanou odměnu.

I.4. Licence zahrnuje práva Objednatele za podmínek této smlouvy užít všechna Díla. Licence se vztahuje rovněž na veškeré nové verze Děl vydané jejich výrobci v záruční době. Pokud je součástí Zboží nebo kteréhokoli Díla databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze, je součástí Licence rovněž oprávnění Objednatele vykonávat toto právo, a to v rozsahu nezbytném pro užívání Zboží a takového Díla dle této smlouvy. 

I.5. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková práva autorská k Dílům, a to nejméně v rozsahu potřebném pro splnění jeho povinností dle této smlouvy. Poskytnutí Licence dle této smlouvy nelze vypovědět a účinnost jejího poskytnutí není dotčena skončením účinnosti této smlouvy.

II.

Předmět plnění

II.1. Prodávající se zavazuje dodat Objednateli Zboží (soubor  SW vč. poskytnutí Licencí k SW), typ: 3500 Genetic Analyzer jehož přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy.

II.2. Dodavatel prohlašuje, že je nositelem autorských práv k SW a neposkytnul dříve Licenci k SW jako výhradní třetí osobě (ledaže nabyvatel výhradní Licence udělil s uzavřením této smlouvy písemný souhlas), nebo je alespoň nositelem oprávnění k výkonu práva SW užít způsobem, kdy může Licenci v rozsahu dle této smlouvy poskytnout Objednateli.

II.3. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli společně se Zbožím a SW i veškeré doklady, které se ke Zboží a SW vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Zboží a SW:

· návod k ovládání Zboží a uživatelský návod k SW v českém jazyce, každý ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD/flash disku ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf);

· prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD/USB flash disku ve formátu *.pdf, *.png nebo *.jpg). Zároveň bude přímo na Zboží a v uživatelském manuálu grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.
III.

Dodání plnění
III.1. Dodavatel se zavazuje dodat Zboží a SW a veškeré doklady, které se ke Zboží a SW vztahují, Kupujícímu do 6 týdnů od účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 5. 12. 2017 aObjednatel se zavazuje dodané Zboží převzít.
III.2. Místem plnění, tj. místem dodání Zboží a SW je Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika, Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9,
613 00 Brno.
III.3. Dodavatel se zavazuje oznámit Objednateli konkrétní termín dodání Zboží a SW 5 pracovních dnů před plánovaným termínem dodání na Obchodní oddělení, a to paní ………………..  na tel: …………. a potvrdit písemně na e-mailem na adresu ………….. Bez tohoto oznámení není Objednatel povinen Zboží a SW převzít. Současně, 5 dnů před plánovaným předáním, je Dodavatel povinen zaslat na uvedený e-mail vyplněnou Importní tabulku, která byla součástí zadávací dokumentace, a to v elektronické podobě.
III.4. Součástí plnění dle čl. II.1. této smlouvy je i provedení instalace Zboží a SW vč. konfigurace modalit (nastavení workflow) – pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno, dodání veškerých nosičů, zpřístupnění aktivačních/licenčních/produktových klíčů (dále jen „Klíč“) apod. potřebných pro poskytnutí Licencí k SW, v otevřené podobě, která mu bude umožňovat časově neomezené opakované čtení Klíče, uvedení Zboží a SW do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) za přítomnosti zástupců klinik, zaměstnance Obchodního oddělení a Oddělení zdravotnické techniky Objednatele (pouze u Zboží, u něhož je požadováno) a provedení instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, včetně doložení pověření školitele výrobcem.
III.5. Zástupci Dodavatele a Objednatele sepíší a podepíší při dodání Zboží akceptační protokol, dále jen „Protokol o předání a převzetí Zboží a SW“. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni v Protokolu o předání a převzetí Zboží a SW uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do Protokolu o předání a převzetí Zboží a SW neomezuje Objednatele v právu oznamovat zjištěné vady Dodavateli i po dodání Zboží a SW v průběhu záruční doby. 

III.6. Okamžikem předání a převzetí Zboží a SW na základě Protokolu o předání a převzetí Zboží a SW nabývá Objednatel vlastnické právo ke Zboží a licence k SW a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží a SW.
III.7. Dodavatel se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vč. aktualizace SW, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Dodavatel v záruční době provádět bez vyzvání Objednatele, včetně dodání potřebného materiálu a náhradních dílů, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění. 

IV.

Cena plnění a platební podmínky

IV.1. Cena plnění se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná Dodavatelem Objednateli na základě této smlouvy a činí:
	Cena Zboží bez DPH

	 2.697.404,25
,- Kč 
(slovy: dva miliony šest set devadesát sedm tisíc čtyři sta čtyři korun českých dvacet pět haléřů)

	DPH … % 
	 566.454,89
,- Kč

	Cena Zboží vč. DPH
	 3.263.859,14
,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc osm set padesát devět korun českých čtrnáct haléřů)


 z toho:

	Cena Zboží bez DPH

	2 482 003.36 ,- Kč 

(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát dva tisíc tři korun českých třicet šest haléřů)

	DPH … % 
	521 221.0,- Kč

	Cena Zboží vč. DPH
	3 003 224.30,- Kč (slovy: tři miliony tři tisíce dvě stě dvacet čtyři korun českých třicet haléřů)


	Cena SW bez DPH

	215 400.46 ,- Kč (slovy: dvě stě patnáct tisíc čtyři sta korun českých čtyřicet šest haléřů)

	DPH … % 
	45 234.10 ,- Kč

	Cena SW vč. DPH
	260 634.55 ,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc šest set třicet čtyři korun českých padesát pět haléřů)


IV.2. Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě Zboží, SW a poskytnutí Licencí k SW zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci vč. konfigurace modalit (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno), uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat z přístroje na pracovní stanici (pokud je u přístroje samostatná pracovní stanice), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u něhož je požadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu, recyklační poplatek (pouze u Zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly vč. aktualizace SW, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována) v průběhu záruční doby.
IV.3. Instruktáž obsluhujícího personálu Objednatele dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, bude provedena (i její případné opakování v průběhu záruční doby) bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny plnění. 
IV.4. Dodavatel potvrzuje, že sjednaná cena plnění zcela odpovídá nabídce Dodavatele předložené v zadávacím řízení. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Dodavatele uhradí Objednatel cenu plnění pro Objednatele výhodnější. 

IV.5. Změna ceny plnění je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny plnění.

IV.6. Objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury – daňového dokladu. Fakturu - daňový doklad vystaví Dodavatel po splnění dodávky a předání předmětu plnění Objednateli. Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení, v případě uskutečnění dodávky v průběhu měsíce prosince 2017, bude úhrada faktury provedena nejpozději do 31.12.2017. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění Objednateli, tj. datem podpisu předávacího protokolu.
IV.7. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná cena plnění a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
IV.8. Na plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti bude vystavena zvláštní faktura. Kupní cena za takové plnění bude účtována bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH.

IV.9. Částka přeúčtovaného poplatku na recyklaci elektroodpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude na faktuře uvedena zvlášť.

IV.10. Úhrada ceny plnění bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Objednatele na bankovní účet Dodavatele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednateli.
IV.11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Dodavatel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Objednatel právo uhradit za Dodavatele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Dodavatele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV.12. Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Dodavatele a zbývající částku sjednané ceny plnění (relevantní část bez DPH) Dodavateli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou kupní cenu plnění za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu Objednatele.

IV.13. Dodavatel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Dodavatel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

V.

Kvalita Zboží a SW, odpovědnost za vady

V.1. Dodavatel je povinen dodat Objednateli Zboží a SW zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícím platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.

V.2. Dodavatel prohlašuje, že Zboží a SW, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v zadávacích podmínkách uplatněných v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka Dodavatele na dodání Zboží a SW, včetně poskytnutí Licencí k SW vybrána jako nejvhodnější.
V.3. Dodavatel se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží a nabytí licencí k SW nebudou na Zboží a SW váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné výhradní Licence k SW (ledaže nabyvatel výhradní Licence udělil s uzavřením této smlouvy písemný souhlas), předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.

V.4. Dodavatel se zavazuje, že dodané Zboží (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) a SW bude po dobu 24 měsíců (v případě kapilárního sekvenátoru, počítače nejméně 36 měsíců) ode dne předání a převzetí Zboží a SW na základě Protokolu o předání a převzetí Zboží a SW způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Objednatele. Dodavatel tedy poskytuje Objednateli záruku za jakost dodaného Zboží a plnou funkčnost dodaného SW v délce nejméně po dobu 24 měsíců (v případě kapilárního sekvenátoru, v případě počítače nejméně po dobu 36 měsíců), ode dne předdání a převzetí Zboží a SW.

V.5. Dodavatel se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží či SW v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení Dodavateli a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží či SW opět do bezvadného stavu, není-li mezi Dodavatelem a Objednatelem s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
V.6. Dodavatel se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy Zboží zapůjčí a nainstaluje Objednateli bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží. Pro účely této smlouvy je za dlouhodobou opravu považována oprava trvající déle než 5 pracovních dnů.

V.7. Objednatel je oprávněn vedle nároků z vad Zboží a SW uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Zboží či SW (např. nárok na náhradu škody).
VI.

Zveřejnění obsahu smlouvy, jiná ujednání

VI.1. Dodavatel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Dodavatelem a Objednatelem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije. 

VII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

VII.1. Dodavatel se pro případ prodlení s dodáním Zboží a SW řádně a včas zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

VII.2. Dodavatel se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění Objednatelem oznámených vad Zboží či SW nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží či SW opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

VII.3. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn., že částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Dodavatele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VII.4. Objednatel se v případě prodlení s úhradou ceny plnění zavazuje uhradit Dodavateli úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

VII.5. Porušení povinnosti Dodavatele dodat Zboží a SW řádně a včas nebo povinnosti Dodavatele zahájit práce na odstranění Objednatelem oznámených vad Zboží či SW nebo povinnosti Dodavatele uvést vadné Zboží či SW opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
VIII.

Závěrečná ujednání

VIII.1. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem Dodavatele prohlašují, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
VIII.2. Dodavatel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

VIII.3. Dodavatel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

VIII.5. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z této smlouvy vznikající či s touto smlouvou související řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními § 2079 a násl. a § 2371 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

VIII.6. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž dvě z nich jsou určena pro Objednatele a jedno z nich je určeno pro Dodavatele.
VIII.7. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Dodavateli přímo Registr smluv do datové schránky Dodavatele, zašle toto potvrzení Dodavateli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv.

VIII.8. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

	DODAVATEL:
V Praze dne …………………..

_________________​​_________

Life Technologies Czech Republic s.r.o.
Mgr. Filip Držík
obchodní zástupce
	OBJEDNATEL:
V Brně dne …………………..

_________________​​_________

Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel

	
	


Příloha č. 1 – technická specifikace Zboží 
Technická specifikace přístroje Applied Biosystems 3500.:

· genetický analyzátor pracující na principu kapilární elektroforézy, přistroj musí byt nový a nepoužívaný

· simultánní analýza minimálně 8 vzorků s možností budoucího upgrade na vícekapilární stroj v případě nárůstu požadavků ze strany pracoviště

· optický systém musí umožnit analyzovat až 6 fluorochromů najednou 
· otevřený systém umožňující používání různých typů fluorochromů s možností dalšího rozšíření bez nutnosti změny v hardwaru přístroje

· přístroj musí být využitelný minimálně k následujícím aplikacím: 

1. analýza sekvenačních reakcí (podmínkou je existence optimalizovaných sekvenačních kitů); kalkulace provozních nákladů!!
2. fragmentační analýza (s použitím až šesti fluorochromů), s možností  kvantitativní analýzy množství DNA 

3. analýza SNPs  pomocí metody Snapshot
· musí obsahovat specializovaný software pro editaci a analýzu získaných dat 
· možnost provádět různé aplikace (jak sekvenování tak fragmentační analýzu) v jedné sérii vzorků.

· automatický provoz bez nutnosti obsluhy po více než 24 hodin (tj. automatizované plnění kapilár polymerem, nanášení vzorků a elektroforéza),

· systém kontroly správného používání kapilár, polymeru i elektroforetického pufru

· jednotný typ polymeru pro fragmentační i sekvenační analýzy,

· existence hotových aplikačních kitů optimalizovaných na přístroj ( v občasné době s využitím sekvenování: MicroSeq – typizace bakterií přes 16SRNA; s využitím fragmentační analýzy: forenzní kity na identifikaci osob, kity na paternitní analýzy hospodářských zvířat, kit na AFLP u rostlin a mikroorganismů, SnaPShot  analýzu SNPs aj.)

· non-coated kapiláry s dlouhou životností 

· reference o instalovaných přístrojích stejného nebo obdobného typu

· servis lokálně dostupnými vyškolenými servisními techniky 

· zaškolení obsluhy při instalaci, aplikační školeni ve školícím středisku nebo v místě instalace v ceně.

a ) Provozní parametry přístroje – kapacita a rychlost analýzy

	1.1.1.1 Provozní parametry přístroje Applied Biosystems 3500

	Typ protokolu
	Použití
	Počet anal. bází v jedné analýze
	Počet anal vzorků/den
	Počet anal. bazí/den
	Počet anal. vzorků/bazí/rok

	Short Read Sequencing
	Sekvenování krátkých oblastí a detekce mutací, přesnost >98,5%, 
	…> 330 bází
	8 x 46 analýz
	368 analýz       330 bází   
	250 dní

x 368 vzorků

=92 000 vzorků

	
	30 minut při 50°C

kapiláry 50 cm, POP 7
	
	=368
	=121440
	=30,36 miliónů bazí

	Rapid sequencing
	Sekvenování krátkých oblastí a detekce mutací, přesnost >98,5%, 
	…> 660 bází
	8 x 35 analýz
	280 analýz       600 bází   
	250 dní

x 280 vzorků

=70 000 vzorků

	Čas na jednu analýzu* : 
	Do 45  minut při 50°C

kapiláry 50 cm, POP 7
	
	=280
	=168000
	=42 miliónů bazí

	
	
	
	
	
	

	Fast Sequencing
	De novo sekvenování, vyhl-edávání heterozygot-ních oblastí,  přesnost >98,5%,
	> 750 bází
	8x 21 analýz
	168 analýz    750 bází   
	250 dní

x 168 vzorků

= 42 000 vzorků

	Čas na 1 analýzu*
	65 minut při 50°C

kapiláry 50 cm, POP 7
	
	=168
	=126 000 
	=31,5 miliónů bazí

	
	
	
	
	
	

	Standard sequencing 
	De novo sekvenování, vytváření sekvenačních knihoven přesnost >98,5%,
	> 1000 bází
	11 x 8 analýz
	88 analýz    1000 bází   
	250 dní

x 88 vzorků

=22 000 vzorků

	Čas na 1 analýzu*
	125 minut při 50°C

kapiláry 50 cm, POP 7
	
	=88
	=88 000
	=22 miliónů bazí

	Fragmentační analýza
	
	
	
	

	Typ protokolu
	Použití
	Délka anal. fragmentů
	Počet anal vzorků/den
	Počet anal. genotypů/

den
	Počet anal. genotypů/rok

	DNA Sizing
	Určování velikostí DNA fragmentů (PCR produktů) s přesností 1 báze ( pro fragmenty < 400 bazí) 
	20 – 550 bazí

v denaturujícím prostředí


	8 kapilár

 X 35 - 53 analýz


	280 - 424 analýz a 15 markerů v jedné analýze
	250 dní 

192 – 240 analýz
15 markerů v jedné analýze


	Čas na 1 analýzu*
	podle délky fragmentů 

26 minut – kapilára 36 cm

40 minut – kapilára 50 cm 
	
	=280 - 424 
	= 4200 

- 6360
	1 050 000

 -1 590 000

	Mutation Validation/ Screening
	Detekce SNPs pomocí kitu SNaPshot
	> 125 bází
	8 kapilár

x 47 analýz
	376 analýz 

10 SNPs v 1 analýze
	376 analýz
250 dní, 10 SNPs v 1 analýze

	Čas na 1 analýzu*
	Do 30 minut (podle délky fragmentů) 
	
	= 376
	= 3 760
	= 940 000


* Časy pro jednu analýzu zahrnují i dobu potřebnou pro výměnu polymeru, naplnění kapiláry, “nasátí” nového vzorku a stabilizaci polymeru před elektroforézou.

	2 Provozní parametry přístroje Applied Biosystems 3500xl

	Typ protokolu
	Použití
	Počet anal. bází v jedné analýze
	Počet anal vzorků/den
	Počet anal. bazí/den
	Počet anal. vzorků/bazí/rok

	Short Read Sequencing
	Sekvenování krátkých oblastí a detekce mutací, přesnost >98,5%, 
	…> 330 bází
	24 x 46 analýz
	368 analýz       330 bází   
	250 dní

x 1104 vzorků

=276000 vzorků

	
	30 minut při 50°C

kapiláry 50 cm, POP 7
	
	=1104
	=364 320
	=91 miliónů bazí

	Rapid sequencing
	Sekvenování krátkých oblastí a detekce mutací, přesnost >98,5%, 
	…> 660 bází
	24 x 35 analýz
	840 analýz       600 bází   
	250 dní

x 840 vzorků

=210000 vzorků

	Čas na jednu analýzu* : 
	Do 45  minut při 50°C

kapiláry 50 cm, POP 7
	
	=840
	=504 000
	=126 miliónů bazí

	Fast Sequencing
	De novo sekvenování, vyhl-edávání heterozygot-ních oblastí,  přesnost >98,5%,
	> 750 bází
	24x 21 analýz
	504 analýz    750 bází   
	250 dní

x 504 vzorků

=135000 vzorků

	Čas na 1 analýzu*
	65 minut při 50°C

kapiláry 50 cm, POP 7
	
	=504
	=378 000 
	=94,5 miliónů bazí

	Standard sequencing 
	De novo sekvenování, vytváření sekvenačních knihoven přesnost >98,5%,
	> 1000 bází
	11 x 24 analýz
	264 analýz    1000 bází   
	250 dní

x 264 vzorků

=66 000 vzorků

	Čas na 1 analýzu*
	125 minut při 50°C

kapiláry 50 cm, POP 7
	
	=264
	=264 000
	=66 miliónů bazí

	

	Fragmentační analýza
	
	
	
	

	Typ protokolu
	Použití
	Délka anal. fragmentů
	Počet anal vzorků/den
	Počet anal. genotypů/ d
	Počet anal. genotypů/rok

	DNA Sizing
	Určování velikostí DNA fragmentů (PCR produktů) s přesností 1 báze ( pro fragmenty < 400 bazí) 
	20 – 550 bazí v denaturujícím prostředí


	24 kapilár

 X 35 - 53 analýz


	280 - 1270 analýz a 15 markerů v jedné analýze
	250 dní 

192 – 240 analýz

15 markerů v jedné analýze



	Čas na 1 analýzu*
	podle délky fragmentů 

26 minut – kapilára 36 cm

40 minut – kapilára 50 cm 
	
	=840 - 1270 
	=12600 

- 19000
	3 150 000

 -4 770 000

	Mutation Validation/ Screening
	Detekce SNPs pomocí kitu SNaPshot
	> 125 bází
	24 kapilár

x 47 analýz
	376 analýz 

10 SNPs v 1 analýze
	376 analýz

250 dní, 10 SNPs v 1 analýze

	Čas na 1 analýzu*
	Do 30 minut (podle délky fragmentů) 
	
	= 1128
	= 11 280
	= 2 820 000


* Časy pro jednu analýzu zahrnují i dobu potřebnou pro výměnu polymeru, naplnění kapiláry, “nasátí” nového vzorku a stabilizaci polymeru před elektroforézou.

b) Součásti systému
Genetický analyzátor Applied Biosystems 3500/3500xl  se skládá z následujících komponent:

· přístroj pro kapilární elektroforézu

· řídící stanice pro ovládání přístroje a analýzu dat

· software pro popis vzorků, řízení přístroje a sběr dat

· analytický software provádějící :

· Sequence Analysis Software – pro určování bazí při sekvenování

· GeneMapper Analysis Software - pro detekci a validaci velikostí  fragmentů DNA

Sestavy kapilár

Vnitřně nepotažené kapiláry o vnitřním průměru 50μm jsou dodávány v sestavách po 8(ABI 3500) nebo 24 (ABI 3500xl) kapilárách. Tyto sestavy jsou dostupné v různých délkách, aby poskytovaly podporu pro mnoho typů aplikací a dělících technik. Kapiláry jsou specifikované pro minimálně 100 analýz a jsou navrženy pro použití se standardními 96-a 384-jamkovými destičkami.

Separační medium

Genetický analyzátor Applied Biosystems 3500/3500xl  může využívat jako separační medium univerzální  polymer POP-7 i starší typy polymerů POP-4®  nebo POP-6®  (Performance Optimized Polymer). Před každou analýzou jsou kapiláry automaticky naplněny novým polymerem, který dynamicky potahuje stěny kapilár za účelem eliminace elektroosmotického toku.

Reagencie

Applied Biosystems poskytuje následující reagencie pro použití na systému 3500 :

· Reagencie pro sekvenační analýzu:

· BigDye™ Terminator Kit  vers 1.1

· BigDye™ Terminator Kit vers 3.1

· dGTP BigDye™ Terminator Kit 

· BigDye™ Primer Kit – pro sekvenování klonovaných templátů

· Reagencie pro fragmentovou analýzu:

· Linkage Mapping Set LD20, MD10 or HD5 – panel značených primerů pro analýzu mikrosatelitů v lidském genomu v rozmezí 5 – 20 cM. 
· SnaPshot – kit pro analýzu SNPs (Single nucleotide polymorphism)
· Velikostní standardy pro fragmentační analýzu

· GeneScan™ 400 HD Size Standard

· GeneScan™ 500 Size Standard

· GeneScan™ 1000 Size Standard

· GeneScan™ 2 500 Size Standard

Specializované aplikační kity

1. Výzkum nemocí: Cystic Fibrosis Mutation Detection Kit, HLA Typing Kits, …

· Identifikace osob:  Microsatelite Polymorphisms Detection Kits

· Identifikace mikroorganizmů – 16 S RNA Microbial Sequencing Identification Kit (sekvenační identifikace mikroorganismů), AFLP Genotyping Kits for Small Genome (kit na genotypizaci mikrobiálních genomů). 

c) Software 

Genetický analyzátor Applied Biosystems 3500/3500xl  zahrnuje software pro uložení informací o vzorcích, sběr a analýzu dat. Soubory obsahující výsledky ze sekvenování jednotlivých vzorků jsou vytvořeny ve standardním formátu ABIF, který podporován řadou výrobců specializovaných programů pro analýzu sekvence DNA. 

Softwarové zpracování získaných dat se děje v několikastupňovém režimu.

Data Collection Software

· řídí chod přístroje a shromažďuje  základní data („raw data“) z CCD detektoru

· zajišťuje komunikaci mezi počítačem a vnitřním řídícím programem přístroje.

· „sample sheet“ uchovává informace o analyzovaných vzorcích – název, popis, použitý aplikační postup, datum analýzy, doplňující poznámky aj. 

· „injection list“ – protokol vlastní analýzy. Udává v jakém pořadí se budou vzorky zpracovávat, jaké parametry budou nastaveny pro délku injektáže vzorků, teplotu a napětí při elektroforéze, dobu měření apod.

· většina parametrů je defaultově nastavena v tzv. modulech. Hodnoty lze ovšem modifikovat, jak pro jednotlivé vzorky, tak pro celou sérii měřených vzorků. 

· průběh celé analýzy se všemi parametry je zachycen v tzv. „log filu“ pro pozdější kontrolu

· nová verze tohoto softwaru umožňuje kontrolu průběhu analýzy na tzv. „gel image“ obrazu analyzovaných oblastí ve formě virtuálního gelu

· získaná data jsou automaticky nebo manuálně předána ke zpracování aplikačnímu softwaru

Aplikační software

Zpracovává data získaná prostřednictvím Data Collection Softwaru. Pracuje nezávisle na chodu přístroje a může být spuštěn i na vzdáleném počítači – v chráněném licenčním režimu.

Sequencing Analysis  Software:

· zpracovává data sekvenačních analýz

· zajišťuje určení jednotlivých typů bázi (tzv. basecalling)

· pomocí matricového algoritmu provádí filtraci překrývajících se signálů v jednotlivých spektrálních kanálech

· pomocí „mobility files“ koriguje nerovnoměrný pohyb jednotlivých fragmentů vyvolaný připojením molekuly fluorochromu 

· určuje správné pořadí a rozmístění bází ve výsledném grafickém výstupu (tzv spacing)

· vyhledává automaticky začátek sekvenované oblasti

· umožňuje editování analyzované sekvence

· výsledkem je soubor s grafickým výstupem (elektroferogram) ve formátu ABIF

· a soubor se sekvencí v textovém (ASCI) nebo FASTA formátu pro další zpracování a vyhledávání sekvencí ve veřejných databázích.

GeneMapper software

· zpracovává data pro fragmentační analýzu

· pomocí matricového algoritmu provádí filtraci překrývajících se signálů v jednotlivých spektrálních kanálech

· s výsledku měření velikostního standardu, který je přidáván ke každému vzorku, stanoví kalibrační křivku a na jejím podkladě stanoví velikosti všech analyzovaných fragmentů

· stanoví velikost fragmentu v bázích s přesností ± 1 báze pro fragmenty do velikosti 350pb

· vypočítá velikost signálu pro jednotlivé fragmenty – jednak jako výšku získaného píku, jednak integrací jako plochu píku. Tyto parametry lze použít pro kvantitativní stanovení.

· Výstupem programu je elektorforetogram získaných dat a numerické hodnoty všech spočítaných parametrů v tabulkové podobě. Oba výstupu jsou dynamicky provázány, takže lze kliknutím na jednotlivé píky zvýraznit odpovídající řádky ve výsledkové tabulce a obráceně.

· Tabulkové výsledky lze exportovat ve formátu .csv do jiných programů

SecScape software:

· zpracovává data vytvořená programem Sequencing Analysis  Software

· je určen především pro komparativní a de novo sekvenování.

· provádí porovnávání sekvencí z různých analýz v přímé i komplementární podobě

· umožňuje assembling sekvencí – vytváření sekvenčních knihoven, vyhledávání překryvných a vektorových oblastí, 

· umožňuje pracovat jak se sekvencemi z analýz získaných na přístrojích  tak s údaji o sekvencích importovanými v „textové podobě“ ze sekvenačních databází jako je GenBank aj.

· v případě zpracování dat ze souborů analyzovaných na přístrojích ABI PRISM umožňuje okamžitý přístup i k výsledným elektroferogramům, což urychluje a zjednodušuje úpravy a korekce dat získaných například v různých analýzách.

· při zpracování dat z analýz provedených na přístrojích Applied Biosystems zohledňuje filtrování dat na základě kvality získané sekvence.

· umožňuje rychlé a automatické zpracování velkého množství vzorků formou připravených projektů s předdefinovanými parametry pro zpracování sekvencí a jejich vyhodnocení. Do takto definovaných projektů lze pouhým kliknutím nahrát analyzované sekvence a spustit jejich zpracování

· program vytváří vlastní databázi ve formě „reference data groups“ – soubory analýz, získaných sekvencí, jejich variant apod.

· při analýze např. SNPs analyzuje typy sekvenčních variant daného lokusu, jejich četnost.

· při mutačním sekvenování porovnává nalezené sekvence s údaji v referenční databázi 

· umožňuje automatické tvorbu souhrnných výsledků zpracování sekvenačních dat ve formě reportů – informace o vzorcích, o průběhu analýzy, o nalezených sekvenačních variantách, o  možných variantách v sekvenci aminokyselin kódovaného proteinu. 

d) Základní technické parametry přístroje Applied Biosystems 3500/3500xl 


Laser
Solid – state , single line laser s primární excitací při 505 nm.

Napětí při elektroforéze
Do 20 kV

Provozní teplota 
18°C až 65°C

Konfigurace počítače
     DELL Optiplex XE2 (nebo vyšší) 
      Mini Tower

      Procesor Intel i7 4770S, QUAD CORE 3.1 GHz 

      Operační Systém: Windows 7 v anglické verzi 

       Instalovaná RAM: 16 GB (2x8Gb) DDR3, 1600MHz 

       Kapacita pevného disku: dvojitý 500 GB hard disk SATA, 7200 rpm 

       LAN,USB, DVD mechanika 

       Klávesnice, myš 

       Monitor: min. 19" barevný LCD monitor DELL
       Provozní prostředí

       Teplota: 15ºC - 35ºC

       Vlhkost: 20% - 80% (nekondenzující)

Požadavky na elektrické 

zapojení
Napětí 200-220V nebo 230-240V +/- 10%, 50/60 HZ +/- 10 %


Proud: do 15 amp

Maximální příkon: 417VA, 371 W 

Servis a záruka
Záruka jeden nebo dva roky na díly a práci.

Podpora
Celosvětová aplikační podpora a servis je nabízen odbornými technickými specialisty a vědci. 

Objednací informace

Genetický analyzátor Applied Biosystems 3500: 



V objednávce je zahrnuto:
Uživatelský manuál Genetický analyzátor Applied Biosystems 3500 
Sequencing Analysis Software® a/nebo GeneMapper® Software – dle výběru
Quick Start Guide pro sekvenační nebo fragmentovou analýzu
Metodický průvodce pro sekvenační nebo fragmentační analýzu na Applied Biosystems 3500 
Applied Biosystems Sequencing Analysis a GeneMapper® Analysis Software Manual


e) Požadavky na instalaci přístroje Applied Biosystems 3500

Přístroj Applied Biosystems 3500 nevyžaduje pro svůj provoz žádné specifické prostředí. Je schopen pracovat v prostředí s rozsahem teplot od 15 do 30 º C, s nekondenzující vlhkostí 20 – 80%. Rozměry přístroje jsou š/h/v: 61cm/61cm/72cm,

Umístění přístroje: 

· Stroj má hmotnost s počítačem cca 95 kg a může být umístěn na standardní laboratorní stůl s kovovou konstrukcí silnější pracovní deskou s hloubkou cca 80 cm, aby byl zaručen dostatečný odvod teplého vzduchu z větracího otvoru

· Přístroj nesmí být postaven na místě kam přímo dopadá sluneční záření, aby nedocházelo k ztrátě signálu ve vzorcích

Elektrické zapojení
· Přístroj pracuje po napětím 220V, 50Hz. Maximální proudové zatížení  přístroje v pracovním režimu je 15A. 

· Zásuvka pro připojení k síti by neměla být dále než 1,3 m od místa, kam bude přístroj postaven. Nelze používat prodlužovací kabely.

Ventilace
· Přístroj v činnosti je zdrojem určitého velkého tepelného výkonu (5500 Btu/ hod ). Aby nedocházelo k zbytečnému tepelnému zatížení okolí přístroje, je možně připojit větrací otvor na zadní straně přístroje na sytém odtahu v laboratoři.
· Pro správný provoz přístroje a přesnost naměřených dat je vhodné, aby teplota v místnosti s přístrojem nekolísala v průběhu dne o více než 2°C. Z toho důvodu je doporučeno v místnostech vystavených větším teplotním výkyvům, instalovat vhodnou klimatizaci.

· Při provozu přístroje nevznikají látky škodlivé lidskému zdraví nebo poškozující životní prostředí.

Napojení na vodu nebo plyn 
· U přístroje Applied Biosystems 3500 není napojení návodu ani laboratorní plyny požadováno
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