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Kapalinový
chromatograf

Agilent 1260 Infinity (rozsah do 600 bar)
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G?č 4 W B - Kvartérr»í pumpa s vestí?věným vakuovým degas*rem

Nová generace kvartéíních pump poskytující uživatelům předevšim maxímálni flexibilitu
spojenou s vysokou robustností. Ideální volba pro ty z Vás, kteří plánujl použ{vat
í,hromatografické kolony s průměry 3.O a 4.6 mm.
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dvojice sériově zapojenýó pístů s plynule proměnriýrn zdvlhem
nťzkotlaké kvartérní směšováni vysokorychlostnim proporcionálním ventílem
rozsah m!sení 0-100%

prí'tok mobilní fáze nastavitelný v mzmezí 0.00I-10 ml/min v O.001 ml krocich
nastavitelná kornpresibilita dle složení mobilní fáze
tlaková odolnost maxlmálně 600 bar (60 Mpa) až do pn:itoku 5 ml/min (G71 11 B)
přesnost míserí gradientu !% 0.2 % RSD
vestavěný 4-kanálový vakuový degaser
pH rozsah t0-12.5
možnost instalace AIV (aktivní vstupnl ventíl) pro vMší robustnost míchánl misto
pasivních ventilů
možnost instalace aktivního oplachu těsnění pístů
senzor úníku mobiíní fáze
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Vestavěný 4-kanálový degasser
Hlava kvartérní pumpy
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G7129A - Vialsampler

Nová generace a koncept autosampleru s integrovaným prostorem pm umísb!nl až 2
chromatografický«,h kolon. Robustní a především ekonomické řešení automatízace
nástříků při tlacich do 600 bar je ideální pro Vaše rutiriní analýzy. Still-aír princip ohřevu
mobilnl fáze v termostatu kolon zamezuje nažádoucímu radíálnlmu přehřívánl kolony,
které prokazatelně při separacich za vyÁších tlaclch způsobuje snlžerií separační
účinnosti na koloně až o 40%
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Autosampler

flow-through design nástřikového systému
objem nástřiku nastavitelný v rozmez! od O.1 pl do l00pl (v O.1 Hl krocícW) bez
výměny dávkovací smyčky (až 1800 pl rozšířeriý rozsah)
nástř'ík temperovaných vzorků bez narušení tepeíné integrity prostoru vialek
programování dávkovaciho cyklu - online derivathace, připrava vzorku,
ředění atd. - mísení vzorku pMmo v dávkovací smyčce
automatická idenUfikace zásobmku vialek
tlaková odolnost 600 bar
přesnost nástřiku <0.25 % RSD
kapacita až 132ks 2 ml vialek na dvou nezávislých zásobnlclch vialek umožňující
kapacita 30 ks 6 ml vialek, nebo 68ks 2 ml a mks 6ml vialek
možnost umistit standardni tray s kapacitou 100 ks 2 ml vialek
oplach jehly standardni součástí autosampleru
exterrí zásobník pro 5 víalek (option)
carryover <0.004 % (40 ppm) pro chlorhexidine pří oplachu jehly
chlazení v?orků prostřednictvím integrovaného vysoce výkonného mini
kompresoru v rozsahu do 4"C (option) - uživateisky možno instalovat
senzor úniku mobilní Ýáze
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[ Čtečka kolon
] 1
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rí Kolonový prostor pro 2 kolony 1

G71 1 6A - Multi-kolonový terrnosbit

Nová generace termostatu kolon s větší kapacítou kolon a novým 3D designem Quíck-
Connect Heat Exchariger pro zajištěrn nejúčinnějšiho přechodu tepla (překolonová
temperace mobilnl fáze). Still-air princíp ohřevu mobilní fáze zamezuie nežádoucímu
radiálnímu přehřlvání kolony, které prokazatelně pří separack,h za vyššich tlaků
způsobuje snížení separačnl účinnosti na koloně 'až o 40%.
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tep!otní rozsah od lOoC pod okolni teploíu až 85oC na principu Peltiera bez
nuceného oběhu vzduch
teplotni stabílita + O.loC
rychlost ohřevu z pokojové teploty na 40"C během S minut
rychloat ch€azem z 40'C na 2(}oC Mhem 10 minut
dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládaná
kapacíta až 4 kusy 30-cm kolon, nebo 8 kusů 1 0-cm kolon (každá kolona mme
rrít svčij vlastni heat exchanger
quick-connect heat exchanger (standard 3!Il, nebo 6pl)
nový design dveří, umožňujlci odejmutí, otočení o 1 80o pro zajištění
jednoduchého přístupu, nebo otočení o 90" pro využité jako sÍolku pro odložení
kolony
možnost instalovat integrované terrnostatované ventily (přepínač)
kompatibilní s Quíck-Change ventily (2pos/6port, 2 pos/1 0 port - 600 bar)
přepínací ventil včetně kapilár umístěn v termostatovaném prostoru
senzor úniku rnobilni fáze
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Přepínací ventil (2pos/6port, 2pos/l0port)
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čt*čka chromatogmfických kojon

automatická identifikace až 4 kolon v chromatografickém sofuaru
systém automaticky rozpozná typ kolony, rozměry a náplň kolony
automatická ochrana kolony před nekompatibilními podrmnkami metody které by
ii mohly nevratně poškodit

*

*

0

4ů-
0?

#

@

InfinityLab Quick-Connect and Quick-Turn Fittingy
* rychloupínání kolon s nulovým mrtvým objemem

InfinityLab Quick-Corinect Heat Exchangers
* nově kompatíbilni s O. 1 7 mm ID kapilárami

InfinityLab Column holder clips
* klipy pro uchycení chromatografické kolony
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G?1 1 6A - Detektor diodového pole WR

Nová generace detektom diodového pole s širokým rozsahem vlno$h délek až do 960
nm. Detektor používá standardní (konven6ní) konstrukci cely s rychíostí sběru dat
až 120 Hz. Programovatelná šl&a štěrbíny umožňuje uživatelům rnaximální flexibilitu při
vývop chromatografických metod.
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zdroj světla deuteriová a wolframová lampa
diodové pole s 1024 diodami
vlnová dělka nastavitalná v roztahu 190-950 nm
programovatelná štěrblna (1-16 nm)
přesnost nastavení vlnové délky + 1 nm
šum detektoru < * 0.7-10' AU pfi 2€4 a 750 nm
drfft detektoru < 0.9-lů' AU/h při 264 nm
lineárrí rozaah > 2 AU (5 %) pří 2€6 nm
možnosti sběru dat až pri8 vlnových délkách současně, možnost programování
online sběr spekter a tvorba vlastní knihovny spekter
rychlost sběru d.at 120 Hz
senzor úniku mobilní fáze

.?;'a. ->
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Absorbance

ít,=?-.I
:23:452Th.:a@z?c z3)"-t

n7«»»Ml nm

-í
Iíl 16 nm

Noíie leval

Dlky programovatelné optické štěrbině v rozsahu 1-16 nm budete moci jednuduše volit
mezi požadavkem na spektrální rozlišení a citlivostí.

is.io.:>oiz strana 6
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Přislušenstvi k HPLC

PCIOI HTBU - Řidící jednotka

Harrjware konfigurace
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CASE: HP ProDesk 600 G2 SFF
CPu: i5-6500 / 3.2 GHz, Benchmark >7000
RAM:8 GB
HDD: SSD 256GB + I TB 3.5" - SATA 8Gb/s - 7200 ot/mín
DVD SuperMulti
NETWORK: 1 0/1 00/1 000Mb/s Gigabit Ethernet
MONITOR: HP monitor íPS 250 cd/m2
24" - 1920 x 1080 FulíHD

Klávesníce, Myš (laser)
v případě že nabídka obsahuje PN NH N99AA je řídící jednotka vyba?na 2 ks
monitorŮ.

!5íďhrtare specifikace:

I
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*
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OS: Windows 7

Předisntalovaný SW s licenci GNU/GPL:
LibreOffice 4.2.0
Adobe Reader 11
PDF Creator 1 .7.2
Quick Support TeamViewer 8 - HPST

Součastí natídky je také:
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*

*

*

*

*

*

kompletní příslušensM pro propojení všech modulů se stávapr,ím ICIP-MS
přístrojem
kompletní sada pro možnost použití organických rozpouštědel
kompletní 2 sady HPLC kolon pro speciační analýzy As - víz nabídka
kit obsahující veškeré kapiláry, minimálně 4 lahve pro mobilní fázs, fíity k filtraci
mobilní fáze - ,,InfinityLab pflslušenství'
sada nástrojů k údržbě všech modulů systému
odvzdušňovací ventily na lahve s mobilními fázemi včetně minimálně 5 L nádoby
s odvzdušňovacím ventilem pro odpadní mobilní fázi - ,,InfinííyLab příslušenství'
filtraíThni zařízení pro filtraci mobilní fáze včetně náhradních PTFE filtrí; -
,,InfirítyLab příslušenství'
sada vialek, sept a šroubovacích víček pro minimálně 2 roky provozu přístroje -
viz nabídka

is.io.zoiz síraíia 7
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InflnityLab přlslušenství k Agilent 1 2€O Infinity Il:
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A-Nne Quick Conr»ect Fttting, Quick Turri FHng

nové revolučrí řešení zapojeni chromatografických kok»n pro tlaky až 1300 bar
sofistikovaný systém bez nutnosti použít nářadí
pružinová konstrukoe zajišťuje nulový mrtvý obiem spojerií
kompatibilni se všemi typy ctvomatografických kolon
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A-//ne Quick !áy Sa% Caps

riová gerierace odvzdušňovacíeh ventilů
b!okují škodlivé výpary organických rozpouštědel
zajišťuj neměnné složení mobilm fáze
PTFE membrána zadržuje prach a kontaminujlcí částice
automatická vizuální inforrnace o nutnosti výměny odvzdušňovacich ventiKí a
membrári po 6 měsících

Y.
a

Il%íl .i
@ >. ě'>;,2 m

l

?! * nový design lahví mobilních fázi pro jednodušší a pfijemněj!J držení

%
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kompletrí sada nástrojů nutná k běžné obsluze chromaíografu
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Chromatografický softwar* Op*nlAB CDSC 2.X

Nová generace softwaru využívající všech aktuálnlch možností hardwaru počítačů. Diky
maximálnímu využitl výkonu současných počítačů je zpracování i velkého množstvi
chromatograrmu otázkou okarnžiku.

pracuje v prostředi Windows bez nutnosU zapojeného Imenčniho kliče
(dongl*)
vo{né licencovám vyhodnoeovaclho softwaru
sofiwarový modul pro přímé ovládárí a sběr speciačních dat pomocí stávajicího
ICP/QQQ software
kontrola a nastaveni parametrů HPLC systému
sběr dat a jejích vyhodnocení
protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupnlch
protokolů
možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí
Mícrosoft Office software (E.x«,el, Word, atď.) i do prostředí internetu (html forrnát)
diagnostický SW pro provádění uživatelských kontroln{ch testů funkčností
jedriotlivých í'nodulů
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*
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školení, instalace a preventivní prohlídky systému

SW školeni otmluhy, externí, OpenLab, (1 osJ4 dny)

Jedná se o uživatelské školení určené pro začátečníky až středně pokročilé uživatele
kapalinových chromatogra'h:i firrny Agilent Technologies. Délka těchto školení je čtyři dny a
probíhap v krásriém prostředí obce Sedlec-Prčice nebo na ranči Malevil v Lužických
horách, případě na v Golf resortu Kunětícká Hora.

í
*

f?fflff

Cena zahrnuje ubytování ve dvoulů!kovém pokoji, plnou penzi (snldaně, obědy, svačiny,
večeře), dopravu z Prahy (od hlavního vlakového nádraží) na místo konárí, samotné
školenl škollcí materiály.

Chamkterístika školení

*

*

*

*

Ucelené školeril pokrývající nejčastěji používané funkce OpenLab Chemstatíon
(nastavení metody, single run, sekvenčni run. kallibrace, vyhodrioceni,
reportování,..)
Každý účastnik dostane škollcí materiály a certifikát o absolvovárí školení
školení probíhá v malých skupinách (max. 1 ů účastníků na jednoho školitele)
Individuáln{ přlstup školiteíe
Možnost seznámení se a sdíleni zkušeností s ostatmmi účastníky školeni
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Aktuálnl termíny softwarového školení naleznete na této webové strán»:
http ://h pst. cz/sluzby/sofiware/open lab-chemslation
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HW školeni, uzivatelské dovednosti a d}agnostlka, (1 os./2 dny)

Jedné se o uživatelské školení z.aměřené na HW kapalinových chromatografů a jejich
diagnostiku.

Cena zahrnuje školení včetně potřebných materiáíů, občerstvení. Ubytovánl na jednu noc
je zahrnuto v í,eně.

Chamkh?risUka školení
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obecné pnncipy kapalinové ctvomatografie
kapalinový chromatograf a jeho součástí
ovládání systému
tvorba a optimalizace LC metod
Lab Advísor

základy údržby
diagnostika
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Aktuálrí termíny hardwarového školení naleznete na této webové stránce:
http ; // h pet. cz/s luzby/h a rdware/ Ic-skol e n i- uziv atels ke-dove d n oti- d iag n o sti ka-O
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hpst
HPST, s.r.o
Pisniíá 3?2a0
142 00 Praha A
česká republika

Tel.: d20 244 001 231
Fax: d20 244 0l í 235
E-mail: info@hpst.a
Web: www.hpst.u

IC: 25791ů79
Olč: CZ25791079
Cmbank a.s.. Praha 6
č.ú.: 260427Clí la{26ů0

analytií*á instíum*ntaoe, spotřební matenál, PC, periferie, sluThy,
?sHí, servis

'Á.,a %ilutTaemolo(liu
'-hsů ?:?'* lell*'l

Sóučástí nabídky je také:

@

ě

7 aplikační dnů pokrývajícl speciační analýzy HPLC-ICP/QQQ
preventivnl prohlídka HPLC systému po 12 a 24 měsících provozu

i8.lO.20l7 strana 12
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Prodejní nabídka
hpst

Dodavatela
HPS)T, si.r.o.
Na J*t*k.* 89/2
190 00 Praha 9
TaV,'%x,: +420 244 ůůl 231/235
(Dlč) Ič: (cz)asye'Ó'Že
inf?st-a

Nmdka ě.: NAB-1321El-WůN3.5
Platrmat do: dm požadavku VF€
Měm: CZK
Vypracoval:
T*l:
Email:

Odběrat*l:
čmtn.im dopravnlho výzkumu
IJšeňská 26g7/33a
83600 Brno 36

Kontakt:
T*l:
Email:

číalo
produktu

Popm Množmty! č*rm Zl
jmnotku
b*z DPH

C€ns zs
řédik

mx DPH

G71iiB

G7fflB#CKn

G71llB#€Xl7

G7111B#094

G7129A

G7129A#010

G7il6A

azííea«ose

G423'lA

G4231A#006
aziíes«oz:z

G7115A

G71l6Á#Ol8

HPLC %imt 12«lO In'řiriity Il pro IčP/MS
1260 Inflnlty II Quatwnaíy Pump
HPLC Syatm T(X)í D 1260 Infiníty Il
Max Uptmí* mt
F)oroůall 120 EC-C18 3.Oxl50mrn, 2.7um
1260 Irifinity II Vialaarnpm
Standard drawr (6xff víals)
1260 Iríflrií5 Il Multíí.olumri Thermostat
Valw dífva for 1260 Infirílty Il MCT
2poe/6port Vam hmd embw
2/6 C4 kit O.í7mrn, ml QC.HE
Column 10 klt for 1290 Infiníty Il MCT
1260 Iminity II Diod* Array Datector WR
Standard flaw »ll 10mm, guL, 120bar
.Data Stanlce a Sotware
HP PC: 15-6600, 8GB RAM. 256GŘ-8!3- D.- níonitor 21
HP ínonítor Ellt*DmplaV E240, 24
Eaton eF'r)U zákmrí IEC, C20 A6A / l6xCl3
Op*nLAB CDS VL Workstatíon so'har*
Příslušenatví k HPLC
A-uríe Quk:k Tum'MC Fittíq
Quk* Turri Capillary ST Oj:MO5rnm
Wast* can GL45. 6L + €L.45 4 ports í4+
A-une Ckul film 58g W. time atríp
A-Lm uÝ» »p mtarter kjt
Vial,ser*w,2ml,aba.?t.l00PK

Blue acrw cap PTFE R4Kl aíl s*pta 100 pk
Přísluílenství k připojení HPLC-ICP/QQQ

1Nl07HTBU šoh*arový sat k připojqí
G5714A Singh» nanoparticl* applmnion rnodul*
G1833-65200 CONNECŤION KIT(LC/ICP-MS)
€3280-6058ů Organlc solvent Introductlon kit, ICP-MS

školení a aplíkační dny
i83500?004 školsÍ obakim, int (1-5 os.)
163500.001 školení obaluhy. axt, OpenLab, (1 o*.)
'163500.007 HW koíení, uffivateltká dov*driost} a diagííostika
í83500?005 Ví%l metody. ap}ikam (1 ?)

koloriy a pFmkolony pro speciačnl analÝzu
F"RP-X100, 250 x 4,6mm. "aŮm'.-PEEK 10ůA
PRP-XIOO AíJytk.al Guard čolumn Starier Klt
Preventivní úd4ba
lC, PM
IčP-M8. PM

.k4at;eriál k PM
9499342M(X)2 0il mst filtv ml*ment, DS402 vac. pump

PClOlHTBu

M1N99AA

2fi955

M8Jll7AA

5067-5986

5500-1193

5€)43-1221
5043-1193

5043-1222

5190-4030H

5182-ů717H

79181

79383

17€ml-00i
170711-014

lkS

IKS

IKS

IKS

1K3

1KS

IKS

iKS

IKS

ik8

1KS

1KE3

lkf+

iKS

iKS

IKS

iKS

2KS

2KS

IKS

1K'3

IKS
eo xs

6KS

1SB

IKS

lkš

IKS

2KS

2KS

2KS
7KS

2kš

2KS

2KS

2KS

2KS

418 542j7
6 632,90

30 30'1,45

23,73
278 ois.gi

6 227,22
101 177,10
25 557,97
40 197,4Ť
27 018,43
20 8Ť1,49

390 428,40
25 ogi,«

29 gao.oo

5382,5ů
8 0ů0,00

73 458,48

2 444,04
867,24

3 725.19

2 345,49
6 819,68

la),00
2 250,00

143 370,30
56 406,íz

25 819,t2
89 010,65

18 20ů,ůC)
14 780,00
5 760,(X)

16 200,00

21 978,čK)

7278,50

14 280.00
22 440,00

4 186,08

a8 542,17
6 032,90

so 304,46
23,73

278 013,91
6 227,22

íoí ízz,io
25 557,97
4ů 197,41
27 oia,<s
20 eii,<g

390 428,40
25 091,44

29 900,00
s se:i,ao
g ooo,oo

73 Jl56,46

Jl888.08

1734,48
3 725,19
2 345.49
e aíe.ee
9 600,00

13 500,00

i<s 370,30
56 406.17

25 8í9,12
69 ůlO.65

32 400,00
29 520,00
11 520,00

113 400.00

43 956,00
i4 553,00

28 560,00
44 88ů.0ů

8 372.16

4
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X3760-64004

(x2ao4704s
G32a0-87009

CňB33454ů4
930ů-zs:r«

5042-6462

G3280-67040

as»ao-ezo<í

AVF 6€) ?E llt bottle

Oí:tcipol0 su*mbly, IčP-MS, Vpíí
Graphtm gaa**t for SmmplJ WM (3/pk)
Pomhing pap*r kit 5 shb No.400+!2ů0
Swab-cotton t@pad both ? 75MM(IOOPK)
PEEK Tubiríg 1/16ki, 0.007/0.l8mm kl, 8m
N} aampUng com h»r x-k»ns, IčP-M3 1/p
Ni mkómar ?* řot x-m'ím, ICP-MS, Vpk

4KS

1KS

1KS

lkS
1K!3

iKS

IKS

iU

2 630,77

27 677,70
2 018,Bl

3 862,«
697,92

í 65íl,22
17 147,70

14 640,69

io í'?a,oa
27677,70

2 oia,ai
3 662,68

597,92
1654,22
í7 147,70

14 640,69

C*na (b*x .DPH)
DPH (21%)

C*na «b DPH (C2K]

2 22a 5Ml,54
467 992,67

2 €}96 529,21

Vypracoval/a . dns 18,10.2ůl7
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