
Žádost o odstranění závady

Firma: Kontakní osoba + telefon (nejlépe mobilní):

Žádáme Vás o vyplnění této tabulky:

Nedílnou součástí této žádanky je kopie dodacího nebo záručního listu.

Instalační podmínky :                  1.      Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce v souvislosti s prováděním díla bude provádět v objektu dle specifikace objednatele

               2.     Objednatel se zavazuje, že v uvedených prostorách budou instalovány zásuvky s napětím 230 V, předepsané osvětlení, teplota nebude

                                              nižší než 14 st. Celsia, možnost uzavření těchto prostor v průběhu instalace

                   3.     Objednatel se rovněž zavazuje, že zajistí adekvátní sociální zázemí

              4.     Předání a převzetí předmětného zařízení bude předáno příslušným předávacím protokolem, z něhož bude zřejmá jeho funkceschopnost.

                                         Součástí oboustranně podepsaného předávacího protokolu bude i záruční list zařízení včetně uvedení garančních podmínek              5.     Kabina vozidla musí být vyklizená, tj. bez osobních i pracovních věcí řidičů

              6.     Vozidlo bude přistaveno čisté

              7.     Instalace tensometrické sondy: 

       - palivová nádrž vozidla musí být naplněna do max. 10% objemu

       - pro kalibraci sondy je potřeba nádrž doplnit na 90% objemu

       - volný prostor nad nádrží (v jejím geometrickém středu) musí být minimálně 50 cm

       - v opačném případě objednavatel zajistí sundání nádrže Datum:

Podpis oprávněné osoby:

 / 2017

Popis závady + datum zjištění
Místo event. 

přistavení vozidla

Žádanku zasílejte, prosím, elektronickou poštou na adresu xxxxxxxxxxxx

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Typ vozidla SPZ ID
Číslo SIM, operátor, GPRS aktivní 

či neaktivní
Heslo Typ nástavby Co je u vozidla sledováno

xxxxxxx



Žádanku zasílejte, prosím, elektronickou poštou na adresu xxxxxxxxxxxx


