Kupní smlouva
Takticko-balistické vesty 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)
	
Článek I.
Smluvní strany

Kupující:		Statutární město Karlovy Vary
sídlo:			Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary
zastoupený: 		Bc. Marcelem Vlasákem, velitelem městské policie 
IČO: 			002 54 657
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., Karlovy Vary
číslo účtu: 		27-0800424389/0800	
kontaktní osoba:	Robertem Churáněm, velitelem služby OPIS a PCO 	
telefon: 		+ 420 724 184 609	
e-mail: 		 
ID dat. schránky:	a89bwi8
	
 (dále jen „kupující“)


Prodávající:		GARED s.r.o.
sídlo:			Družstevní 278, 517 01 Solnice
kontaktní adresa:	Družstevní 278, 517 01 Solnice
zastoupený:		Mgr. Markétou Haasovou - jednatelka	
IČO:			28819446	
DIČ:			CZ28819446	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Rychnov nad Kněžnou	
číslo účtu:		43-9989300267/0100	
kontaktní osoba: 	Michaela Bartáková DiS.	
telefon:		494 596 110    +420 607 104 849	
e-mail:			   
ID dat. schránky:	4rz3pqx
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29329

(dále jen „prodávající“)






Článek II.
Předmět smlouvy
1. Smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku III. odst. 1 smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.
1. Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených smlouvou. 
1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 18. 10. 2017, která je veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem: „Takticko-balistické vesty“ vybrána jako nejvhodnější a je podpisem smlouvy pro obě smluvní strany závazná.



Článek III. 
Zboží, předání zboží, servis a vady zboží
1. Zbožím se rozumí 13 kusů takticko-balistické vesty (dále jen „vesta“) pro Statutární město Karlovy Vary, Městská policie Karlovy Vary. Technická specifikace a technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 smlouvy.
1. Velikostní složení balistických vest je v univerzální velikosti.
1. Kupující požaduje dodání zboží včetně všech dokladů, včetně dodání položkového dodacího listu s uvedením výrobních či evidenčních čísel.
1. Zboží bude baleno tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana zboží při transportu
 a skladování tak, aby zboží odpovídalo vlastnostem a kvalitě dle přílohy č. 1 smlouvy.
1. Prodávající se zavazuje dodat sjednané zboží nové a nepoužité v kvalitě odpovídající požadavkům kupujícího dle přílohy smlouvy č. 1 – technická specifikace zboží a příslušným obecně závazným normám a dalším souvisejícím právním předpisům.
1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.



Článek IV.
Doba a místo plnění, předání zboží  
1. Prodávající dodá zboží kupujícímu do místa plnění: Městská policie Karlovy Vary, Moskevská 34, 360 01 Karlovy Vary. 
Kontaktní osoby: Robert Churáň, tel.: 353 153 928, mob.: +420 724 184 609. 
1. Dodávka zboží bude jednorázová v počtu 13 kusů takticko-balistických vest, a to nejpozději do 21 dnů od podepsání kupní smlouvy oběma smluvními stranami.
1. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně dva
(2) pracovní dny předem, a to prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro místo plnění.
1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží
od prodávajícího.


Článek V. 
Cena zboží a platební podmínky
1. Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná. Technická specifikace zboží výrobce je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.
1. Cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990  Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky prodávajícího ze dne 
18. 10. 2017 platné v době uzavření smlouvy.                                                                                                               


	Cena za 1 kus bez DPH
	Cena za 1 kus včetně DPH
	Cena celkem bez DPH
	Cena celkem včetně DPH

	v Kč

	9 600,-Kč
	11 616,-Kč
	124 800,-Kč
	151 008,-Kč



při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
1. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) pro kupujícího
do deseti (10) dnů od dodání zboží, a to na základě potvrzeného dodacího listu. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu: Statutární město Karlovy Vary, Městská policie, Moskevská 34, 360 01 Karlovy Vary.
1. Na účetním dokladu musí být přesné pojmenování nakupovaného zboží, tj. „Takticko-balistická vesta“. Za tímto názvem může být další bližší označení dle prodávajícího.
1. Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do dvaceti jedna (21) dnů po jejím doručení a řádném a včasném plnění prodávajícím.
1. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího. 
1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.


Článek VI.
Dodání a převzetí zboží
1. Místo plnění je uvedeno v článku IV. odst. 1 smlouvy.
1. Zboží bude dodáno jeho převzetím kupujícím, po potvrzení dodacího listu v místě dodání. Dodací list bude potvrzen po kontrole evidenčních, resp. výrobních čísel u každé jednotlivé vesty. K podpisu dodacího listu je oprávněna odpovědná osoba
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
1. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ustanovením § 2099 a následující, zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí. Vady zjištěné později je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
1. Součástí dodávky každé vesty musí být návod na její používání, skladování 
a údržbu v českém jazyce a transportní taška černé barvy. Ke každé vestě musí být také přiložen záruční list.

Článek VII.
Záruka za jakost zboží
1. Prodávající poskytuje záruku na dobu deset (10) let u balistických materiálů a 24 měsíců u ostatních materiálů. 
1. Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží. Záruka neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady.
1. Prodávající se zavazuje zajistit bezplatný záruční servis včetně veškerých souvisejících nákladů (balné, dopravné), a to po dobu záruky zboží uvedené v tomto článku.
1. Lhůta pro vyřízení reklamace činí třicet (30) dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem kupujícího.
1. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny odpovědnou osobou dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, případně jiným k tomu pověřeným pracovníkem.


Článek VIII.
Další ujednání
1. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených na první straně smlouvy.
2. Prodávající zabezpečí po skončení garance balistické odolnosti bezúplatnou ekologickou likvidaci dodaného ochranného prostředku.
3. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci společnosti anebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v co nejkratším možném termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.




Článek IX.
Odstoupení od smlouvy  

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
· prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než patnáct (15) kalendářních dnů,
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od předmětu plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než čtrnácti (14) dnů od data splatnosti faktury.
3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.


Článek X.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
6. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle § 2 odst. 3 písm. b) a § 3 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající jeden (1) stejnopis.
10. Veškeré zadávací podmínky uvedené v předcházejícím výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu jsou závazné. 
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/201 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy provede kupující.


V Olomouci dne ………………..	V Solnici dne 


Za kupujícího	Za prodávajícího

	                                                                          






		   
             Bc. Marcel Vlasák	        Mgr. Markéta Haasová
           velitel městské policie		     jednatelka







Přílohy:

1.    Technická specifikace prodávajícího (doloží prodávající)
2.	Technická specifikace kupujícího 











Příloha č. 1 - Technická specifikace prodávajícího				                                                       
TECHNICKÉ ÚDAJE OD DODAVATELE
Takticko-balistická vesta – MODEL GTB1

Technické podmínky
Takticko-balistická vesta s M.O.L.L.E. vazbou na předním, zadním a bočních  dílech je osobní ochranný prostředek určený k ochraně uživatele proti účinkům střel a střepin. Je určena pro vrchní nošení potřebné výbavy a výstroje, lze ji nosit samostatně jako taktickou vestu nebo s vloženými vnitřními balistickými vložkami v odolnosti III.A dle NIJ STD 0101.04.
Přední a zadní díly jsou samostatné, spojené v ramenní a boční části velcro pásky a popruhy, což poskytuje možnost uživateli nastavení vesty do výšky a do obvodu, dle jeho potřeb. Zapínání vesty je na zdrhovadlo. Upnutí je jištěno dvěma popruhy s plastovými sponami (trojzubcemi).
Na levém předním dílu je umístěna velcro páska pro upevnění malého nápisu MĚSTSKÁ POLICIE, na pravém předním díle je velcro pásek pro umístění odznaku MP a služebního čísla. Na zadním dílu je velco pásek pro umístění velkého nápis MĚSTSKÁ POLICIE.
Použitý materiál je CORDURA kombinovaná se síťovinou a termoregulačním materiálem značky Outlast. 
Materiál použitý na výrobu povlaku ochranné vesty je v barvě černé.
Materiály použité na ochrannou vestu jsou hygienicky zdravotně nezávadné.
Referenční vzorek je ve velikosti univerzální.
Součástí každé vesty je transportní taška se zapínáním na spirálové zdrhovadlo WS 20. Je vybavena našitým průsvitným okénkem pro vložení štítku s údaji o uživateli. Její vnitřní část je tvořena jednou hlavní kapsou, kde se vkládá takticko-balistická vesta. Transportní taška je vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu. 
Ke každé balistické vestě je přiložen návod k použití, skladování, údržbě a záruční list.
Součástí nabídky jsou Protokoly o zkouškách a materiálové listy.
Součástí každé vesty je návod na použití, skladování a údržbu společně se záručním listem, transportní obal černé barvy.
Typové štítky vesty ochranné jsou uvedeny nyní v nabídce. Strana balistické ochrany, přikládaná k tělu je zřetelně označena štítkem: „TOUTO STRANOU K TĚLU“ a typovým štítkem.
Balistická odolnost 
· třída III.A dle NIJ STD 0101.04 
· STANAG 2920
· Dodatečné střelivo
	Dodatečné střelivo:

	Kalibr: 
	Typ střely:
	Rychlost:

	7,62 x 25
	5,5 g. FMJ (Ball)
	494 m/s ± 10 m/s

	9 x 19 (ACTION 5)
	6,1 g. FMJ
	466 m/s ± 10 m/s

	9 x 18 
	6,0 g. MSC
	310 m/s ± 10 m/s



· Dále byla provedena dodatečná zkouška, kde nástřelové čtverce byly před zkouškou vystaveny tepelnému namáhání dle ČSN EN ISO 14451-2.
Garance:
· Doba životnosti a záruka na dodávku takticko-balistických vest je stanovena ode dne dodání tak, že záruka deklarované balistické odolnosti předmětu veřejné zakázky je v délce 10 let a záruka na ostatní materiály je 24 měsíců od dodání. Prohlašuji, že zajistíme servis v průběhu garance balistické odolnosti.
Ochranná plocha
Ochranné plochy jsou zjišťovány řezacím strojem Investronica. 
[image: ]

ŠTÍTKY

Štítek na potah takticko-balistické vesty:
[image: ]

Štítek na balistické vložky takticko-balistické vesty:

[image: ]



Návod k používání, skladování a údržbě
Záruční list
Takticko-balistická vesta
MODEL: GTB1
Návod na používání, skladování a údržbu vesty takticko-balistické.
I.
Takticko-balistická vesta model GTB1 je svojí konstrukcí určena k použití pro vrchní nošení
Takticko-balistická vesta poskytuje v celé chráněné ploše odolnost III.A dle NIJ STD 0101.04
II.
Vesta balistická skrytá NIJ III A se skládá z:
a) vlastních ochranných balistických vložek se základní odolností III.A dle NIJ STD 0101.04 (přední díl, zadní díl včetně bočních dílů) + dodatečné střelivo: 
	Dodatečné střelivo:

	Kalibr: 
	Typ střely:
	Rychlost:

	7,62 x 25
	5,5 g. FMJ (Ball)
	494 m/s ± 10 m/s

	9 x 19 (ACTION 5)
	6,1 g. FMJ
	466 m/s ± 10 m/s

	9 x 18 
	6,0 g. MSC
	310 m/s ± 10 m/s



b) z potahu vesty, jehož vnitřní strana přicházející do přímého styku s pokožkou zajišťuje odvod vlhkosti, cirkulaci vzduchu a regulaci teploty těla. 
c) z transportní tašky.
Tato ochranná vesta byla vyrobena v souladu s normou NIJ STD 0101.04
III. Pečlivě prostudujte následující informace!
Před vlastním použitím vesty řádně zkontrolujte:
· Povrchový materiál potahu vesty, zda není protržený, proříznutý či zda nevykazuje jiné poškození,
· zkontrolujte neporušenost obalu balistické vložky uvnitř vesty,
· dle informačního štítku, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vašim požadavkům.
V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí vesta dále používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany dodavatele!
IV. ÚDRŽBA
Při údržbě a čištění potahu vesty se řiďte symboly uvedenými na informačním štítku vesty. Před vlastním čištěním vesty vyjměte vždy vnitřní balistické vložky z potahu vesty. Tyto vložky jsou uzavřeny do vodoodpudivé podšívky, ze které je nikdy nevyjímejte, pozor na protržení. Údržbu a čištění těchto balistických vložek lze provádět pouze otřením vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povlaku.

Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla. Sušte běžným způsobem. Vyvarujte se vysokých teplot a přímého ohně.
V. SKLADOVÁNÍ
V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti, (od 10 oC až 30 oC) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Nesmí být skladovány ve více vrstvách než 2 kusy na sobě, ve vodorovné poloze. 
VI. ZÁRUČNÍ LIST
1.
Dodavatel poskytuje záruku za jakost
· po dobu 10 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm. a)
· po dobu 2 let na součásti zboží uvedené v čl II. písm. b) c)  

2.
Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III).
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

3.
Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího. Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.
5.
Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVEN:
Název a adresa výrobce: GARED s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice
Vyrobeno: 10/2017




ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU
· Na takticko-balistické vesty, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba) v délce 10 let na balistické materiály a na ostatní materiály 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
· Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
· Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně). 
· Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
· Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.
· Za neopravitelnou je považována taková balistická vesta, která vykazuje známky poškození balistické vložky nebo panelu protržením, naříznutím, probodnutím či vniknutím projektilu. 
MÍSTA ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU
GARED, s.r.o.
Družstevní 278, Solnice 517 01, 494 596 110
Naše společnost se zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu s lhůtou provedení nejpozději do 1 měsíce. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.
                                                                                             



V Solnici dne							…………………………………..
Mgr. Markéta Haasová
jednatelka společnosti


NABÍDKOVÁ CENA

	
ROZPIS CENOVÉ NABÍDKY

	Zboží
	Množství
	Cena bez DPH 21%
	DPH 21%
	Cena včetně DPH 21%

	Takticko-balistická vesta GTB1, včetně balistické vložky GMP-02 a termoregulačního materiálu značky Outlast
	

1 ks
	9 300,-Kč
	1 953,-Kč
	11 253,-Kč

	Transportní taška 
	1 ks
	300,-Kč
	63,-Kč
	363,-Kč

	Celkem za 1 ks:
	1 ks
	9 600,-Kč
	2 016,-Kč
	11 616,-Kč

	Takticko-balistická vesta GTB1, včetně balistické vložky GMP-02 a termoregulačního materiálu značky Outlast
	13 ks
	120 900,-Kč
	25 389,-Kč
	146 289,-Kč

	Transportní taška
	13 ks
	3 900,-Kč
	819,-Kč
	4 719,-Kč

	Celkem za 13 ks:
	13 ks
	124 800,-Kč
	26 208,-Kč
	151 008,-Kč




                                                                                             
V Solnici dne							…………………………………..
Mgr. Markéta Haasová
jednatelka společnosti










Příloha č. 2 - Technická specifikace kupujícího 
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Vefeina zakizka:
Taktickobalistcké vesty”

podminek zadavatel povaZuje provedeni mékké balistické viozky na bazi aramidové
thaniny.

Balisticka viozka - mékka

1 ks — predni (hrudni)
1 ks - zadni (z4dové)
2ks - spojeni ramen (v hodnym materialem) bez balistické ochrany — pravy a levy
- balisticka odolnost IlIA dle NIJ STD 0101.04. v celé plose vesty se zakiadni
(mékkou) balistickou viozkou
garantovand balisticka odolnost minimainé 10 let od dodani, u vech viozek je
‘pozadovana balisticka odolnost
maximalni tioustka balistické viozky v odolnosti lI/A die NI STD 0101.04
vEetné jejiho obalu nesmi byt vice nez 7 mm
Zivotnost obali balistickjch vioZek, vEetné spojii musi odpovidat garantované
balistické odolnosti, . minimaln 10 let od dod
Zakladni (m&kka) balisticka viozka musi byt po celé plose vesty takticko-balistické
vesty.
Makké balistické viozky musi bjt uzavieny svérem nebo lepenim v neprodySném a
‘vod&odolném a vodoodpudivém obalu
Celkova hmotnost soupravy balistickjch viozek mékkjch vietng obalu (hmotnost
balistickjch viozek ze viech Esti vesty vietns viastniho obalu téchto viozek) musi
bjtv rozmezi 2,5-3 5 kg pii univerzdini velikosti

Provedeni a konstrukce vesty

Barevné provedeni Gemé barvy — pozadovana je stalobarevnost a jednotnost
provedeni u celé dodavky.

Predni a zadni dily jsou samostatné, spojené v ramenni a zadni Esti velcro pasky a
popruhy. Vesty musi byt. opatreny vodorovnou M.O L LE. vazbou, na levém prednim
dilu ( dale jen PD) umisténa velcro paska pro pripevnéni malého napisu MESTSKA
POLICIE, na pravém PD velcro pasek (suchy zip — mechova gast) pro umisténi
‘odznaku MP a sluzebniho Eisla, na zadnim dilu (dle jen D) musi bjt opatien velcro
paskem pro umisténi velkého napisu MESTSKA POLICIE s vodorovnou MO.LLE

obal takticko-balistické vesty je poZadovan materidl Cordura®
van se sitovinou nebo material obdobnjch & lepsich viastnosti

‘Vaitini East potahu takticko-balistické vesty musi byt s termoregulagnim materidlem
vpovlaku Gemé barvy vyrobeny z osnovniho  filetového pletu s antibakteriaini
Gpravou, konstrukiné provedend tak, aby umozfiovala odvod télesné teploty a
vihkosti. Pozadovano je, aby vsechny mechanicko-fyzikélni viastnosti pouitého
materialu, Které maji viiv na funkinost a pousitelnost vesty byly zachovany za
provoznich podminek, uvedenjch v technické specifikaci po celou dobu  jeji
Zivotnosti, odpovidajici dobé garantované balistické odolnost

X

@ Piihlasit se

[3 Exportovat PDF ~

Adobe Acrobat Pro DC @

Pievést soubory PDF do formatu Word
nebo Excel online

N vytvoiit PDF v
Upravit PDF v

() Pozndmka
Zkombinovatsoubory v

Vyplnit a podepsat

@ Vice néstroja

Ukladejte a sdilejte soubory ve sluzbé
Document Cloud

Daksiinformace




image7.png
X

‘Specifikace takticko-balisticke vesty - priloha 1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC -
Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovida

Domovské stranka  Nastroje Specifikace takticko... X @ Piihlasit se

BEQ O® - MO ™ - g’

Vefeina zakicka:
Takcko-balstoke vesty- [3 Exportovat PDF ~

Konstrukee takticko-balistické vesty musi zajitovat v celkovém provedeni (vrchovy

material, 3vy apod.) pfi standardnim pouzivani mechanickou stabiltu. Je-i samotna

balisticks ochrana sloZena piné nebo z East z vice vrstev, musi jednotivé vrstvy Adobe Acrobat Pro DC @
tvofitjeden celek

Vhitini strana_potahu je konstruking a materidlové provedena tak, aby bylo
zabranéno jejimu_mechanickému poskozeni a zachytavani  vjstrojni souZasti
Zivotnost pouzitych materialii musi byt zachovana po celou dobu uZivar
vesty

Pievést soubory PDF do formatu Word
nebo Excel online

Velikostni sortiment

Takdicko-balisticks vesta musi jako variabini systém wyhovét  indidusinim . o
pozadavkim jednotlivich uZivatell a v maximalni mozné mite umoZfiovat nastaveni B Vyworit POF
a prizpiisobeni anatomii trupu kazdého uzivatele pfisiusneé velikost dle evropského

znateni, aniz by virazné omezilajeho hybnost Upravit PDF v

Zadavatel pozaduje, aby uchazet garantoval moznost dodani nabizené takticko-
balistické vesty dle NIJ il A v obvyklém velikostnim sortimentu, nebo byla vyrobena ) Poznsmka
v univerzalni velikosti. Zadavatel upozorfiuje, e velikost takticko-balistickych vest je
tedy nutné pii spinéni vech podminek piméfenym zpisobem upravit tak, aby
‘odpovidala noseni findliniho vyrobku na pracovnim odévu, napf. v zimnim obdobi
zimni bunda méstské policie nebo polokosile v letnim obdobi.

Zkombinovatsoubory v

Vyplnit a podepsat

Transportni taska, navod, zaruéni list >

@ Vice nastro

Soutasti dodavky kazdé takticko-balistické vesty musi byt transportni taska a navod
na jeji pouzivani, skladovani a udribu v Eeském jazyce. Ke kaZdé balistické veste
musi byt prilozen zarucni list. Transportni taska musi bjt temé barvy, musi mit
‘zapinani na spirdlové zdrhovadio WS20 nebo obdobné, jeji vnitini East bude bez
k (kapes), musi bjt vybavena nasitou prisvitnou kapsou (okénkem) pro viozeni
Stitku s Gdaji o uZivateli vesty a vests. Transportni taska musi byt vyrobena
Zmaterialu s vodéodolnjm zavérem. Rozméry transportni tasky musi umozfiovat
snadné vyjmuti  viozeni takticko-balistické vesty.

Typovy Stitek takticko-bal
balisticke vesty

ké vesty a oznaceni zakladnich Casti takticko-

druh a typ balistické vesty
ida a typ odolnosti takticko-balistické vesty podie US STANDARD NIJ STD
010104

velikost

vjrobni Eislo takticko-balistické vesty, viz. vysvétiivka nize

rok vyroby takticko-balistické vesty a doba poskytované zaruky balistické
odolnosti
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Takcko-oalistick vesty- > P
mésic a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru
MMRRRR P
pofadové Eislo vesty balistické v dodané sérii Adobe Acrobat Pro DC &
nézev a adresa vjrobce takticko-balistcké vesty (ne dodavatele) e g
hmotnost takticko-balistické vesty se zakladni balistickou viozkou bez e S ouhory [P dolfoanatilNor
transportni tasky, navodu a zaruéniho listu nebo Excel online
0. chranéna plocha takticko-balistické vesty se zakladni balistickou viozkou v
ot
1. symboly k idrZbé a o3etfovani
12.prostor pro jméno uZivatele
Strana balistické ochrany, prikladana k t8lu, musi byt zfetelné oznatena, napr.
stitkem ,Viozka se vklada touto stranou k telu”. N vytvoiit PDF v
i v
o je 16mistné Zislo, Které se sklada na prvnim misté vidy z pismene .N* UpevitERh
— znamena nakup, dalSi 4 mista vyjadruji mésic a rok nakupu ve tvaru MMRR, na
Sestém misté vady pismeno .Z* — znamena Zivotnost a nasleduici 4 mista vyjadruji © Pozmémka
mésic a rok do konce garantované Zivotnosti. Zbyvajicich 6 mist je vyElenéno pro
virobni Eislo dodavatele.
Prikiad: N1117Z1127000124 — nkup v listopadu 2017, zivotnost do konce listopadu Zkombinovatsoubory v

2027, vjrobni Eislo dodavatele 124, resp. 000124,

Etikety, Sttky i natisténé napisy musi byt Citeiné a stalobarevné, s pismem, které je
drzbou a por im za_obvyklych podminek neodstraniteiné po celou dobu
Zivotnosti. Popis je poZadovan v ceském jazyce

Vyplnit a podepsat

2.Technické podminky @ Vice nastroji

Balisticka odolnost

Platnjm certifikitem a protokolem o zkousce provedené akreditovanou zkusebnou
laboratofi ) uchazet prokaze, ze taklicko-balistické vesty prediozené v ramci nabidky,
pini pozadavek balistické odolnosti ovéfené ve shods s balistickym standardem US
STANDARD NIJ STD 0101.04 ve tfidé balistické odolnosti NIJ IlIA a odolnosti profi
stiepinam dle STANAG 2920, ANEX A, bod A.1 stfepiny IDENTITY A3/6723/1 (
proV0- min 500mis). Uchaze? predioi platny certfikat a protokol o zkouSce
provedené akreditovanou zkuSebnou (laboratofi). PoZadovano je i dodateéné
‘zkouseni, jeho vysledky budou uvedeny v protokolu ze zkousek dle vySe uvedené
normy pro stielivo 7,62 x 25 Tokarev Ball (494+10 m/s), Smm Makarov MSC/6 gram
Mild Steel Core (310£10 mis) a Smm x 19 Action Efefect (466210 ms).
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Vedeind zakizka: [3 Exportovat PDF ~
Taktoko-baistons vesty

Zadavatel predpoklada, Ze souasti dokumentu prokazujiciho pinéni pozadavki na
balistickou odolnost bude i ovéreni pozadavki Kiadenjch na balistickou viozku, tedy i Adobe Acrobat Pro DC @
Konstatovani jeji maximalni tloustky. Metoda méfeni tioustky  citované normy pro
balistickou odolnost nevypljva. Pozadovana tloustka mize byt dolozena ji Prevést soubory PDF do formatu Word
dokumentem opravnéné zkusebny. Preméfovani vzhledem k pozadované objektivite nebo Excel online
i, bylo by v pripadé spornjch vysledki opét
vyZadovano méfeni opravnénou zkusebnou. Zadavatel pozaduje garanci balistické
‘odolnosti takticko-balistické vesty v délce minimainé 10 let od dodani.

Veskeré pousité materialy, které mohou pfichazet do pfimého styku s pokozkou, =
musi bjt hygienicky (zdravotné) nezavadné. Hygienickou nezavadnost pozadujeme Y Vytvofit PDF v
dolait zkusebnim protokolem akreditované zkusebny (laboratore). Pozadovano je

jednoznaéné prohlaseni opravnéné zkusebny, potvrzujici, ze materi
prichazejici do pimého styku s pokozkou je zdravotné nezavadny. V ram
testovani a_zkouseni v Ceské republice rozsah diktich zkousek nepresahuje
pozadavky dle metodiky AHEM 3/2000. _ .

%) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydano MZdr CR, & ) Poznamka
372000 obsahuje Metodické doporuceni SZU . 1/2000 k posuzovani vjrobki, které
piichazeji do pfimeého styku s lidskym organismem prostrednictvim kiiZe, pripadné
sliznic”.

Upravit PDF v

Zkombinovatsoubory v

Vodzodolnost a vododpudivost transportni tasky .
Vyplnit a podepsat
Transportni taska musi bjt vyrobena z materialu, Keery odpuzuje vodu. PoZadavky na
matenil transporini tasky: 100% polyamid nebo polyester, Uprava: vodzodoiny zatér,
plogna hmotnost min. 220 g/ m* (CSN EN 12127), pevnost v tahu: osnova - min @ Vice nastroji
2100 N (CSN EN ISO 13934-1), pevnost v tahu: tek - min. 1500 N (CSN EN ISO
13934-1) Pripusténo je obdobné feseni
Zadavatel pozaduje, aby pinéni pozadavki Kladenjch na viastnosti materiali
pouditjch na material transportni tasky uchaze? v nabidce dolozil materidlovym
listem vjrobce pousitych thanin. V materidlovém listu musi byt uvedeno minimainé
materiglové slozeni, plosna hmotnost a pevnost v tahu (osnova a tek) u materidlu
pousitého na vyrobu nabizeni transportni tasky. Uvedené hodnoty musi spifovat
minimainé poadavky zadar
Pokud uchazet vSechny uvedené parametry thaniny nemiZe timto materidlovjm
listem doloit, predlozi pro_chybéjici daje dokiad opravnéné zkusebny, obsaht
jednoznatné prohlaseni, Ze materidl poufity na vjrobu nabizeni tasky spliivie
pozadavky zadani.
Pokud uchazet ve své nabidce pouZje na vjrobu tasky material .obdobnjch
musi prediogit doklad opravnéné zkusebny, obsahujici jednaznacné
i, 2e materidl pouity na vjrobu nabizené tasky, spliisje poZadavky
i, tzn., Ze vlastnosti pousitych materidi jsou s poZadavky zadani srovnatelné
nebo lepsi

& podklady, protokoly a certifikaty je poZadovano prediozit
vorigindlu_ nebo v dalsim vitisku s platnosti_originalu v Ceském jazyce nebo
v cizojazyéném origindlu vietné prekdadu do Zestiny. Vzhledem k jednoznatnému
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Vefeind zakzka:
Takicko-balstické vesty”
pozadavku na_doklady vystavené od akreditované zkusebny zadavatel poZaduje i

doklad (neovéenou kopi dokladu) o akreditaci zkuebny, Ktera provedia prislusné
‘zkousky.

Zadavatel pozaduje, aby vystavené protokoly a_certi
obsahem a zavérem odpovidaly zkouse
uchazet predklada k nabidce.

3.Specifické pozadavky
Posouzeni vzorkii

Za atelem posouzeni, zda uchazetem nabizené vesty splfuji pazadavky zadavatele
vrozsahu die zadavaci dokumentace, prediozi kazdj uchazet_beziiplatné sout&zni
vzorek piné soupravy vesty balistické ve velikosti XL vietn transportni tasky a
navodu k pousiti v Geském jazyce (s ohledem na noseni na_sluzebnim odévu).
Dale uchazet spolu s nabidkou prediozi pro jednotlivé nabizené velikosti takticko-
balistické vesty udaje o ochrannjch plochach a celkové hmotnosti jednotivjch
soutasti (takticko-balistickeé vesty s balistickou viozkou)
Na z3kladé zavérii z posouzeni a hodnoceni nabidek mize zadavatel uplatnit
pozadavky na Upravy pofizované takticko-balistické vesty, které promitne uchazei
bez zvjeni nabidkové ceny do predmétu pinéni verejné zakizky.
Pfipadné zadavatelem vyZadované Gpravy taklicko-balisticke vesty se mohou tjkat
pouze:
- Provedeni upinacich a zapinacich prvki
v a dofeseni balistickjch viozek, doladéni tvarového feseni
fvesty
transportni tasky, velkosti a umisténi okénka pro
jmenovku, ipravy vnitiniho rozdgleni transportni tasky a velikosti transportni
tasky
- Reseni vazby M.O.LLE na prednim , zadnim a botnim dile, feSeni paski,
‘popruhi takticko-balisticke vesty
Tyto pripadné uplatnéné zmény nepfedstavuji zménu predmétu pinéni ve smyslu
23kona

Provedeni kontroly jakosti

Kontrolu pozadované jakosti dodavek provede zadavatel
P prejimce v misté dodani (plnéni), kdy bude zadavatel nebo jim povéfena osoba
provadét vizudini kontrolu iplnosti dodavky, kvalty materialu a provedeni, kontrolu
Gpinosti pozadovaného oznateni, dodaného velikostnino sortimentu die kupni
smlouvy a pripadné i shodu zakladnich rozméri balistickyjch viozek s tabulkou
kontrolnich rozmérii. Ve spomjch pfipadech bude poZadované provedeni
posuzovano die schvaleného referencniho vzorku
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Takcko-oalistick vesty-
Vréceni dodavky s
Adobe Acrobat Pro DC B
e odbératel vrdti celou dodavku jako nevyhowiici, zavazuje se o i
provést nhradni pinéni v terminu 30 dni od vraceni dodavky. V ramci Prevést soubory PDF do formétu Word
nahradniho pinéni budou dodany takticko-balistické vesty nové, spliiujici v3echny nebo Excel online
pozadované parametry zadani, v mnozstvi dle pivodniho pozadavku. V pripadé
piipusténi nahradniho pinéni je povinen uchaze? prokazat zpisob pofizeni vstupnich
material pro vyrobu nové dodavky.
Pozadavek na ekologickou I
Po skonceni Zivotnosti takticko-balistickjch vest, tj. po uplynuti 10 let od prevzet ) Vytvofit PDF @
dodavky, zavazuje se vitgzny uchazet k beziplatné eckologické likvidaci j
dodanjch balistickych ochrannych vest (aZ do vjSe celého dodaného mnoZstv). U o
Beziiplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na vizvu_odbératele P!
K prevzeti dodanych balistickjch ochrannjch vest z mista pinéni. O prevzeti vest
) Poznémka
této Ihity doslo k zaniku, likvidaci firmy nebo zménam
viastnika & jinjm zménam, majicim viiv na pinéni tohoto zavazku, zavazuje se .
dodavatel o téchto skutecnostech v nejkratsim mozném terminu informovat Zkombinovat soubory v

odbératele a  pinéni inky _beziplatné _ekologické likvidace - balistickjch
‘ochrannjch prostredki smluvné zajistt na své nakiady u jiné organizace.
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Vefeina zakizka:
Taktickobalistcké vesty”

Sy

Nazev:

Takticko-balisticka vesta s M.O.LLE vazbou 13 ks, Eema

Pop

Takticko-balisticka vesta s M.O.L LE. vazbou na prednim, zadnim a bocnim dile je
‘osobni ochranny prostiedek urtenj k ochrané uZivatele proti Géinkim stfel, strepin a
dalsim mechanickjm zésahiim Eésteiné nebo zcela (balisticka viozka) odoln profi
bodnjm zbranim. Je uréena pro vrchni noseni potiebné vybavy a vystroje.
Vestu Ize nosit samostatné jako taktickou vestu nebo s viozenou vnitii balistickou
viozkou s balistickou ochranou v odolnosti Il A dle NIJ Standard 01014.04.
Pozadovana takticko-balisticka vesta bude obsahovat zakladni Casti vesty a ostatni
specifikované prislusenstvi

Zadavatel pozaduje, aby viechny dodané taklicko-balistické vesty vietnd
specifikovaného prislusenstvi byly vyrobeny z novjch, dosud nepouitych materiali

Soupis zakladnich Easti vesty:

1 ks — predni dil (PD) vesty (obal s M.O.L L E vazbou + balisticka viozka + viozka
proti profezu)
1 ks — zadni dil (ZD) vesty (obal s M.O L L E vazbou + balisticka viozka + viozka
proti profezu)
2 ks — spojeni ramen (vhodnjm materilem) bez balistické ochrany — pravy a levy

Soupis prislusenstvi - ostatni

1 ks transportni taska
1 ks navod k pousiti (uzivatelsky manual) v Eeském jazyce
1 ks zarucni list

Charakteristika zpiisobu a prostfedi pouziti takticko-balistické vesty:

Vesta je poutivana pfi vicviku a bezpetnostni a bojové Cinnosti a Einnostech
souvissjicich, v riiznjch Kimatickjch podminkch v rozmezi teplot -20°C a2 50°C
krétkodobé -30°C a 80°C, relativni vihkost vzduchu mize dosahnout aZ 95%

Takticko-balisticka vesta musi:

1. zajistit maximani balistickou ochranu (kryti plochy) trupu a Zasti téla
chrangnych balistickjmi viazkami pi vycyiku a pracovni innosti

2. zachovat pii provadéni vycviku, pracovni Zinnosti a Einnostech souvist
souvislou plochu balistické ochrany (nesmi vznikat viivem zmény polohy
uivatele mezery mezi jednotlivymi dily mékké balistické ochrany)

PriohaE. 1 Vyavy

X

@ Piihlasit se

[3 Exportovat PDF ~

Adobe Acrobat Pro DC @

Pievést soubory PDF do formatu Word
nebo Excel online

N vytvoiit PDF v
Upravit PDF v

() Pozndmka
Zkombinovatsoubory v

Vyplnit a podepsat

@ Vice néstroja

Ukladejte a sdilejte soubory ve sluzbé
Document Cloud

Daksiinformace




image5.png
™ Specifikace takticko-balisticke vesty - priloha 1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC -
Soubor Uprauy Zobrazeni Okns Nipovida

X

Domovské stranka  Nastroje Specifikace takticko... X @ Piihlasit se

BEQ OO 20 DO = - 3 BEAT ©2

[3 Exportovat PDF ~
Vefejna zakdzka:
Taktoko-baistons vesty

‘minimaing omezit pohyb uZivatele pfi pouzi
umoznit pohyblivost usivatele pii provadéni vicviku, pracovni Ginnosti a
Zinnostech souvissjicich
umoznit_stfelbu sluzebnimi zbranémi (pistole), piitems nesmi  stfelce
nepfiméren omezovat
svou konstrukei umoznit snadné a rychlé oblékani samotnjm uZivatelem,
pevné a presné upnuti podle télesnjch parametri nositele (uZivatele v dané
velikostni skuping) s trvalou fixaci nastaveni
Konstrukce zapinni je zdrhovadlo, upnuti je jisténo dvéma popruhy a
‘pastovymi sponami
umoznit dpravy obvodové velikosti dle zvoleného odévu uzivatele
‘umoznit vyjmuti zakladni (mékke ) balistické ochrany, musi bjt uzaviena nebo
provedena tak, aby odolavala piisobeni slunecnich paprski a vody
piistup ke vem balistickjm vozkam, jejich snadné vkladani a
(pfi udrzbe, oetiovani, kontrole atd.) pfi zachovani spolehiivé fixace

1_umoznit identifikaci vesty podle poZadovaného oznaten

12 zajistit svym provedenim, rozloZeni hmotnosti na co nejvétsi moznou plochu
trupu

13.mit minimalni hmotnost odpovidajici kritériim pozadované ochrany

Takticko-balisticka vesta nest

1. obsahovat kovové komponenty

2. obsahovat spojovaci soucasti (napf. spony, prezky). jejichZ poskozenim dojde
Kuvolnéni Casti vesty nebo jejimu rozpadu a Easteiné nebo upiné 2traté
poskytované balistické ochrany

Balisticka odolnost

Odolnost takticko-balistické vesty se pozaduje dolosit podie US Standard NIJ STD
0101.04 v odolnosti IILA a odolnost proti stfepinam dle STANAG 2920, ANEX A,
bod A1,stfepiny IDENTITY A3/6723/1 ( proV50- min500mis). Uchazet prediozi
platny certifikit a protokol o zkouice provedené akreditovanou zkusebnou
(laboratofi). Pozadovéno je i dodateiné zkousen, jehoz vysledky budou uvedeny v
protokolu ze zkousek dle vy3e uvedené nommy pro stfelivo 7,62 x 25 Tokarev Ball
(49410 mis), Smm Makarov MSC/6 gram Mild Steel Core (310£10 mis) a 9mm x 19
Action Efefect (466+10 mis)

Balistickj nenasakavy materidl, popfipadé s vodoodpudivou Gpravou musi bjt
umistén do nepriisvitného, pevného, vodéodolného vodoodpudivého uzavieného
‘obalu. Volba balistického materialu musi zabezpeit maximalni flexibiitu a zmirfiovat
trauma efekt. Z uvedenych divodi a s ohledem na stanoveny rozsah provoznich
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