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Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

položka počet ks

max. cena celkem 

včetně DPH specifikace

EMG přístroj -povrchová 

elektromyografie 1

750 000

EMG systém by měl mít minimálně 16 kanálů.

- režim stand-alone pro lepší kalibraci, synchronizaci

- přenášet data z elektrody senzoru do stolního přijímače (bezdrátové s dosahem min. 30 metrů)

- PC a software k ovládání, možno použít u Windows

- určeno ke klinickému použití

použití:

- sledování různých pohybových sekvencí - běžných denních, sportovních činností - s rozklíčováním prostorové a časové sumace 

- sledování vzájemné svalové koordinace

bezrtuťový tonometr 1
3 000

bezrtuťový tonometr pro měření krevního tlaku s podsvíceným LCD displejem

dávkovač léků s elektronickým 

monitoringem 5

125 000

elektronický dávkovač medikace

4x7 oddělených polí

programovatelný čas užití každého pole

výzva (alarm) konkrétního pole v konkrétní čas

bezprostřední odeslání informace do systému o otevření/neotevření zásobního pole

cloudové uložiště dat se shromažďováním informací o užití/neužití v databázi

spektrofotometr 1

85 000 Je požadován jednopaprskový Vis spektrofotometr pro měření fixních vlnových délek a umožňující také skenování všech vlnových 

délek, s lokálním ovládáním všech funkcí přístroje, s možností vytváření a ukládání vlastních metod, exportu metod a dat na USB 

paměťové zařízení, s barevným displejem pro zobrazování dat. Součástí dodávky je instalace a zaškolení obsluhy na místě instalace.

analytické váhy 1

119 000
Analytické váhy, klasická nivelizace pomocí analogové libely, přímý export dat do MS Word a MS Excel. Rozlišení min. 0,1 mg, max. 

zatížení 220 g.

biologický termostat 1

80 000

Vnitřní objem min. 100 l, 

Teplotní rozsah max. od 5°C nad okolní teplotu do min. 70°C 

Počet chromovaných sít min. 2

Vnitřní skleněné dveře

Vnitřní komora z nerezové oceli

vhodné pro zpracování mikrobiologických kultur

zobrazování informací o procesu na LED displeji

výstup pro připojení tiskárny,  PC

možnost validace (IQ , OQ)

Maximální cena celkem 1 162 000


