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)Modernizace školního statku v Opav
ě — zřízení učeben včetně vybavení —

DODÁVKA NÁBYTKU
Smlouva o dílo ze dne 7. 11. 2017
Uzav
řená dle ustanovení § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, v platném znění mezi:
1. Moderní škola s.r.o.
se sídlem podnikání: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice
zastoupená: Jarmilou Branichovou
IČO: 28607376
DIČ: CZ28607376
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 1122211222/5500 - dále jen zhotovitel na straně jedné
2. Školní statek, Opava, příspěvková organizace se sídlem podnikání: Opava, 746 01, Englišova 526 zastoupená: Ing. Arnoštem Kleinem - ředitelem IČO: 00098752
DIČ:
Bankovní spojení:
- dále jen objednatel na straně druhé
I. Předmět smlouvy
Předmětem díla je dodávka nábytku do učeben, kanceláří, kabinetů a šaten včetně veškerých nákladů nutných k realizaci zakázky.
Objednatel se zavazuje dílo, které je předmětem této smlouvy převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla. Specifikace celého díla je uvedena v příloze č. 3 — Specifikace — dodávka, která je nedílnou součástí této smlouvy.
II. Termín a způsob dodávky
Zhotovitel se tímto zavazuje ke spinění předmětné veřejné zakázky:
dodávka části „A" do 15.12.2017 dodávka části „B" do 15.3.2018
Místem pinění je areál Školního statku, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Předměstí, 746 01 Opava , parc. č. 2544/1 a 2547, vše v k. ú. Opava — Předměstí.
O předání díla — části A a části B se sepíše předávací protokol. Případné vady zjištěné při předávání díla musí být v protokolu výslovně uvedeny.
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DODÁVKA NÁBYTKU
III. Cena díla

Cena je stanovena dle z.č. 526/90 Sb. jako smluvní ve výši
	ČÁST „A"
240.652,- Kč bez DPH	50.537,- Kč DPH
ČÁST „B"
557.758,- Kč bez DPH	117.129,- Kč DPH
CELKEM ČÁST „A" a „8"
798.410,- Kč bez DPH	167.666,- Kč DPH
	291.189,- Kč vč. DPH 674.887,- Kč vč. DPH 966.076,- Kč vč. DPH



slovy: devětsetšedesátšesttisícsedmdesátšest korun českých
Výše uvedená celková cena díla je cenou pevnou a zahrnuje již náklady za dopravu a montáž výrobků.
Nabídkovou cenu lze překročit nebo snížit pouze v případě, že:
➢ Dojde před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla
Případné vícepráce budou řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo a cena víceprací bude stanovena po vzájemném schválení skutečných nákladů.
IV. Záruční podmínky
Záruční lhůta na nábytek a mechanické části je 24 měsíců. Záruka je platná od data dodávky a převzetí díla. Jakákoliv závada zjištěná v průběhu záruční doby, s výjimkou úmyslného a násilného poškození věci uživatelem, bude opravena do 20 pracovních dnů od data nahlášení závady, tzn. od obdržení písemné zprávy zhotovitelem. Pokud však hrozí nebezpečí z prodlení, u poškozené položky, bude závada odstraněna do 10 pracovních dnů, od data nahlášení závady, tzn. od obdržení písemné zprávy zhotovitelem.
V. Platební podmínky
Na provedení díla zhotovitel nepožaduje zálohu. Po řádném předání a převzetí díla bude provedena fakturace do výše částky uvedené v bodě III. Splatnost faktury bude 14 dnů po převzetí kompletního díla. Faktura bude proplacena na základě jejího předání nebo zaslání.
Vl. Majetkové sankce
Zhotovitel v případě nedodržení sjednaného termínu dodávky zboží (sortiment, množství a kvalita) a montáže zaplatí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové hodnoty díla
Pokud objednatel nedodrží platební podmínky - bod V. - uhradí pokutu ve výši 0,05% z celkové hodnoty díla, a to za každý den prodlení. V případě nedodržení splatnosti faktury o více jak 14 dnů, může zhotovitel uplatnit sankční pokutu ve výši 0,1% z celkové hodnoty díla, a to za každý den prodlení (počínaje 15. dnem prodlení).
•
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Modernizace školního statku v Opav
ě zřízení učeben včetně vybavení -

DODÁVKA NÁBYTKU
Vlastnictví dodaných výrobků přejde na objednatele až úpiným zaplacením kupní ceny.
VII. Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškerá bezpečnostní a protipožární opatření vyplývající z platných právních norem.
Zhotovitel je povinen udržovat na svém pracovišti pořádek a odstranit odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
VIII. Ostatní ujednání
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv v piném znění.
Náležitosti výslovně neuvedené v této smlouvě se řídí platným Občanským zákoníkem. Smlouva nabývá platnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
Smlouva je vyhotovena ve třech provedeních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
	V Oticích dne 7. 11. 2017
nri a r n Zt n 	S_1-0_.
	V Opavě dne	+I
	

	
	
	



za ztovitele	za objeanateie
Jarmila Branic ová, jednatel	Ing. Arnošt Klein, ředitel
•
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	1.23 - kancelář
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stůl celodřevěný 76x180x68/140x68 cm, vlevo otevřený box pro PC s perforovaným
zavětrováním, vpravo zásuvkový pevný kontejner s centrálním zámkem, LDT t1.18 mm s ABS hranou, prac.deska LTD tl. 36 mm s ABS hranou
	1
	14
	303
	21
	17
	307
	14
	303
	17
	307

	Stůl celodřevěný 76x160x68 cm, vlevo otevřený box PC s perforovaným odvětrováním, LTD tl. 18
mm s ABS hranou, prac.deska LTD tl. 36 mm s ABS hranou
	1
	5
	709
	21
	6
	908
	5
	709
	6
	908

	Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, střední a spodní části skříně, spodní část dvoudveřová uzamykatelná, horní část otevřená se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	6
	139
	21
	7
	428
	6
	139
	7
	428

	Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, střední a spodní části skříně, spodní část se tř-emi zásuvkami, horní část prosklená, uzamykatelná se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	8
	335
	21
	10
	085
	8
	335
	10
	085

	Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, střední a spodní části skříně, spodní část piné dvířka, horní část
prosklená, uzamykatelná se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	2
	7
	379
	21
	8
	929
	14
	758
	17
	857

	Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, střední a spodní části skříně, spodní část piné dvířka, horní část otevřená dělená na třídní knihy, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	7
	179
	21
	8
	687
	7
	179
	8
	687

	Skříňový dvoudveřový uzamykatelný nástavec 60x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní části nástavce, 1x stavitelná police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	5
	3
	785
	21
	4
	580
	18
	925
	22
	899

	Konferenční stůl 100x50 cm s kovovými nohami trubkového profilu ošetřenými práškovou vypalovací barvou, stolová deska s odkládací plochou z LTD t1.18 mm s ABS hranou
	1
	3
	721
	21
	4
	502
	3
	721
	4
	502

	Odkládací stěna 180x80 cm s odkládací plochou, srcadlem a pěti háčky, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	2
	149
	21
	2
	600
	2
	149
	2
	600

	Konferenční křeslo celočalouněné látkou s odolností vůči prodření 150tis.cyklů, s kluzáky, šířka sedáku 47 cm, nosnost 120 kg
	2
	5
	619
	21
	6
	799
	11
	238
	13
	598



	Kancelářské křeslo na plynovém pístu, černý plastový kříž s kolečky, celočalouněné látkou s odolností vůči prodření 150 tis. cyklů, mechanika E- synchro, bez područek, šířka sedáku 51 cm, nosnost 130 kg
	2
	3 911
	21
	4 732
	7 822
	9 465

	
	
	
	
	
	100 278
	121 336

	1.21 - kancelář
	
	
	
	
	_
	

	Stůl celodřevěný 76x240x68/160x68 cm, lx zásuvkový kontejner mobilní, 1x podvěsný držák PC, LTD 18 mm s ABS hranou, prac.deska tl. 36 mm s ABS hranou
	1
	15 113
	21
	18 287
	15 113
	18 287

	Stůl celodřevěný 76x160x68 cm, 2x zásuvkový kontejner, LTD 18 mm s ABS hranou, prac.deska tl. 36 mm s ABS hranou
	1
	11 310
	21
_
	13 685
	11 310
	13 685

	Kancelářské křeslo na plynovém pístu, černý plastový kříž s kolečky, celočalouněné látkou s odolností vůči prodření 150 tis. cyklů, mechanika E- synchro, bez područek, šířka sedáku 51 cm, nosnost 130 kg
	1
	3 911
	21
	4 732
	3 911
	4 732

	Skříň 180x80x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, střední a spodní části skříně, otevřená, 1x pevná police, 4x stavitelná police,LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	6 141
	21
	7 431
	6 141
	7 431

	Skříň 180x80x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, střední a spodní části skříně, spodní část se třemi zásuvkami, horní část otevřená se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	2
	6 681
	21
	8 084
	13 362
	16 168

	Skříň 90x80x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a spodní části skříně, dvoudveřová uzamykatelná,se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	4 657
	21
	5 635
	4 657
	5 635

	Skříň 90x80x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a spodní části skříně, 3x zásuvka, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	4 787
	21
	5 792
	4 787
	5 792

	Skříň 180x80x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, střední a spodní části skříně, spodní část piné dvířka, horní část otevřená dělená na třídní knihy, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	7 180
	21
	8 688
	7 180
	8 688

	Skříň šatní 180x80x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a spodní části skříně, dvoudveřová uzamykatelná, výsuv na ramínka, stavitelné police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	6 798
	21
	8 226
	6 798
	8 226




	Skříň 180x80x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, střední a spodní části skříně, spodní část piné dvířka, horní část
prosklená, uzamykatelná se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	4
	7 380
	21
	8 930
	29 520
	35 719

	Skříňový dvoudveřový uzamykatelný nástavec 60x80x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní části nástavce, 1x stavitelná
Police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
.
	8
	3 710
	21
	4 489
	29 680
.
	35 913

	Odkládací stěna 180x80 cm s odkládací plochou, srcadlem a pěti háčky, LTD tl. 18 mm s ABS hranou
	1
	2 165
	21
	2 620
	2 165
	2 620

	
	
	
	
	
	134 624
	162 895

	Montáž
	1
	 4 950
	21
	5 990
	4 950
	5 990

	Doprava
	1
	800
	21
	,	968
	800
	968

	
	
	
	
	
	240 652 Kč
	291 189 Kč



	Název
1.15	.
	ks

1
	J.cena
	%
	J.cena
	Celkem
	Celkem
	

	
	
	bez DPH
2 987
	DPH

21
	s DPH
ii.
3 614
	bez DPH
2 987
	s DPH
3
	614

	Univerzální stůl 76x140x80cm z jeklovou podnoži 40x40mm povrchově upravenou práškovou vypalovací barvou stupnice RAL. Deska tloušťky 18mm MDF s ABS hranou 2 mm. Spojení desky s konstrukcí přes závrtné matice - ne vruty!!
	
	
	
	
	
	
	

	Jednodílná skořepina, pinící současně funkci sedáku a opěráku je vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově koženkou s minimální odolností 100 tis. Cyklu. Rám židle je vyroben z ocelových profilů jako celosvařenec. Nosný profil rámu je trubka o průměru 22mm a tloušťce stěny 2mm pro vysoké zatížení židle a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729. Horní odklápěcí plocha povrchově upravená polyuretanovým lakem a s možností jejího sklopení na boční stranu možno vyrobit jak levé tak pravé provedení. Spodní kloubové nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Povrchová úprava prášovou vypalovací barvou stupnice RAL
	30
	4
	535
	21
	5
	487
621
	136
	050
	164
	

	Konferenční židle na kovové pružné konstrukci minimálně 22mm trubka v provedení chrom/mat nebo RAL. s područkami, celočalouněná.
povrchově potažené látkou s minimální 60 tis. Cykly
	1
	8
	892
	21
	10
	759
	8
	892
	10
	759

	1.11 kila	Affilii
	
	
	
	
	-
	.
	
	
	
	

	Kancelářská židle, čalouněná, otočná, na plynovém pístu, mechanismus CTP, střední opěrák, pod ručky, barva plastú černá
	1
	2
	358
	21
	2
	853
	2
	358
	2
	853




	'Počítačový stůl o rozměru 76x100x60cm z
trubkové konstrukce ohýbané z materiálu 40 mm na sílu 2mm a deska z LTD 18mm s ABS hranou 2mm, stavitelné nožky, výsuv na klávesnici, PC box a průchodka LTD deskou
	1
	4 243
	21
	5 134
	4 243
	5 134

	80x90x43 cm Skříňka z LTD 18 mm s ABS hranou 2mm se dvěma policemi a dvířky a se zámkem, v horní a spodní částí vložen jeklový prvek 40x2Omm po celé délce skříně. Jeklový prvek bude
povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL. Spodní rektifikační nožky usazené do dna skříně a aretace imbusovým klíčem
	3
	4 520
	21
	5 469
	13 560
	16 408

	
	
	1.14 šatna
	
	
	
	

	Šatní kopmplet 180 cm široký se skládá z lavičky 180x37cm se sítem na odkládaní botů a je vyroben z plochooválného profilu 38x2Omm v ohýbané konstrukci a osazen sedací deskou z MDF
materiálu 18mm s broušenou hranou a polyuretanovým lakem. Plastové návleky s rektifikací na obou stranách. Prostřední díl 180 x 90cm se sítí a oky minimálně 7x7cm v plochooválném rámu a v profilu ze stejného materiálu slouží proti otěru svršků o zeď.	Horní

část o délce 180 x25 cm s osazenými háčky v počtu 19ks z minimálně 4mm silného materiálu a je v jednom celosvařenci s horním díle. Horní deska z MDF 18mm a ve stejném konstrukčním řešení jako spodní sedací prvek.
	4
	8 751
	21
	10 589
42 355
	35 004
	

	1.22 čajová kuchyňka
	
	
	21
	36 439

36 439
	30 115
	.-	-
IIIIM
1 597

	Kancelářská kuchyňka - šířka 200 cm, hloubka 60 cm. Materiál LTD 18mm s ABS hranou 2mm, horní pracovní deska minimálně 28mm silná s oblou hranou. Spodní skříňkylx90 a 1x60cm lx50cm. Skříňky jsou osazeny policemi a v pravé části jsou šuplíky 3ks. Horní část bude rozdělena ve stejném pohledovém režimu 90, 60 a 50cm o hloubce 30x90cm s dvířky a policemi. Ve spodní skříňce bude umísťen dřes s malým odkapavačem, sifonem a baterií. Lišta těsnící k zádní desce na stěnu 260cm
	1
	30 115
	
	
	
	

	1.13 úklid
	
	
	
	
	
	

	horní závěsná skříňka, materiál: LTD 18mm s ABS hranou 2mm laminovaná,
bílá, rozměry (ŠxVxH): 50x60x30 cm, dělená, 2x
	1
	police
1 320
	21
	1 597
	1 320
	

	Držák k sušení hadry (výrobek určený např. k vaně a do sprchového koutu),
materiál nerez. Úprava lesk.
	1
	625
	21
	756
	625
	756

	2.05 Učebna 1
	
	
	
	
	
	



	Vyškově stavitelná lavice o rozměru 130x50cm a výškově nastavením 5-7. Lavice je z
plochooválneho profilu o 50x30x2 mm a je osazena vnitřním vložkou proti oděru barvy při přenastvavení , který je vysoce odolný a jednoduchý pro přenastavení lavice do určených poloh, ale je možné ho utáhnout proti
přenastavení. Opatření bočních záskočných kuliček, které zastaví lavici v přesné poloze a bez použití nářadí tuto lavici přenastaví kantor sám. Lavice ma boční úchyty pro umístění aktovek a spodním sítem povrchově upraveným galvanickým pokovením. Horní deska je z MDF materiálu 18mm s litou PUR hranou. Plastové návleky minimálně 15cm dlouhé proti okopu lavice jsou opatřeny rektifikaci. Lavice je vyrobena dle normy č5N EN
1729.
	12
	2
	805
	21
	3
	394
	33
	660
	40
	729

	Žákovská židle vyrobená v souladu s předpisy ergonomie pro vzdělávací instituce a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729.. Výškově stavitelná bez použití nástrojů v barevně označené normo poloze pro velikost 3-5, 4-6, 5-7. Materiál plochoovál 38x20mm. Sedák a opěrák tvarovaný ve dvou rovinách ze 7 vrstvé překližky, krempa u sedáku 15mm prolis a u opěráku 35mm. Plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Kovová konstrukce opatřena práškovou vypalovací barvou dle RAL.
	24
	1
	379
	21
	1
	669
	33
	096
	40
	046

	Stůl pro učitele z materiálu 50x3Omm v ohybané konstrukci do písmena C a má pracovní desku o rozměru 130 x 68 cm materiál MDF 25mm s litou PUR hranou. Návleky s rekifikací a délkou návleku alespoň 15 cm proti okopu . Boční zásuvka se zámkem pro učitele. Kovové prvky v povrchové úpravě stupnice RAL práškové vypalovací barvy.
	1
	4
	268
	21
	5
	164
	4
	268
	5
	164

	Židle pevná učitelská celo čalouněná ve stejném konstrukčním režimu jako jakou žákovské židle. Materiál Plochooválný profil 38x20mm Látka minimálně 100 tis cyklů .
	1
	1
	577
	21
	1
	908
	1
	577
	1
	908

	2.06 Učebna 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Výškově stavitelná lavice o rozměru 70x50cm a výškově nastavením 5-7. Lavice je z
plochooválneho profilu o 50x30x2 mm a je osazena vnitřním vložkou proti oděru barvy při přenastvavení , který je vysoce odolný a jednoduchý pro přenastavení lavice do určených poloh, ale je možné ho utáhnout proti
přenastavení. Opatření bočních záskočných kuliček, které zastaví lavici v přesné poloze a bez použití nářadí tuto lavici přenastaví kantor sám. Lavice ma boční úchyty pro umístění aktovek a spodním sítem povrchově upraveným galvanickým pokovením. Horní deska je z MDF materiálu 18mm s litou PUR hranou. Plastové návleky minimálně 15cm dlouhé proti okopu lavice jsou opatřeny rektifikaci. Lavice je vyrobena dle normy ČSN EN
1729.
	16
	2
	462
	21
	2
	979
	39
	392
	47
	664

	Žákovská židle vyrobená v souladu s předpisy ergonomie pro vzdělávací instituce a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729.. Výškově stavitelná bez použití nástrojů v barevně označené normo poloze pro velikost 3-5, 4-6, 5-7. Materiál plochoovál 38x20mm. Sedák a opěrák tvarovaný ve dvou rovinách ze 7 vrstvé překližky, krempa u sedáku 15mm prolis a u opěráku 35mm. Plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Kovová konstrukce opatřena práškovou vypalovací
barvou dle RAL. -
	16
	1
,
	379
	21
	1
	669
	22
	064
	26
	697

	Stůl pro učitele z materiálu 50x3Omm v ohybané konstrukci do písmena C a má pracovní desku o rozměru 130 x 68 cm materiál MDF 25mm s litou PUR hranou. Návleky s rekifikací a délkou návleku alespoň 15 cm proti okopu . Boční zásuvka se zámkem pro učitele. Kovové prvky v povrchové úpravě stupnice RAL práškové vypalovací barvy.
	1
	4
	268
	21
	5
	164
	4
	268
	5
	164

	Židle pevná učitelská celo čalouněná ve stejném konstrukčním režimu jako jakou žákovské židle. Materiál Plochooválný profil 38x20mm Látka minimálně 100 tis cyklů
	1
	1
	577
	21
	1
	908
	1
	577
	1
	908

	2.07 Učebna 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Výškově stavitelná lavice o rozměru 70x50cm a výškově nastavením 5-7. Lavice je z
plochooválneho profilu o 50x30x2 mm a je osazena vnitřním vložkou proti oděru barvy při přenastvavení , který je vysoce odolný a jednoduchý pro přenastavení lavice do určených poloh, ale je možné ho utáhnout proti
přenastavení. Opatření bočních záskočných kuliček, které zastaví lavici v přesné poloze a bez použití nářadí tuto lavici přenastaví kantor sám. Lavice ma boční úchyty pro umístění aktovek a spodním sítem povrchově upraveným galvanickým pokovením. Horní deska je z MDF materiálu 18mm s litou PUR hranou. Plastové návleky minimálně 15cm dlouhé proti okopu lavice jsou opatřeny rektifikaci. Lavice je vyrobena dle normy ČSN EN 1729.
	16
	2
	462
	21
	2
	979
	39
	392
	47
	664

	Žákovská židle vyrobená v souladu s předpisy ergonomie pro vzdělávací instituce a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729.. Výškově stavitelná bez použití nástrojů v barevně označené normo poloze pro velikost 3-5, 4-6, 5-7. Materiál plochoovál 38x20mm. Sedák a opěrák tvarovaný ve dvou rovinách ze 7 vrstvé překližky, krempa u sedáku 15mm prolis a u opěráku 35mm. Plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Kovová konstrukce opatřena práškovou vypalovací barvou dle RAL.
	16
	1
	379
	21
	1
	669
	22
	064
	26
	697

	Stůl pro učitele z materiálu 50x3Omm v ohybané konstrukci do písmena C a má pracovní desku o rozměru 130 x 68 cm materiál MDF 25mm s litou PUR hranou. Návleky s rekifikací a délkou návleku alespoň 15 cm proti okopu . Boční zásuvka se zámkem pro učitele. Kovové prvky v povrchové úpravě stupnice RAL práškové vypalovací barvy.
	1
	4
	268
	21
	5
	164
_
	4
	268
	5
	164

	Židle pevná učitelská celo čalouněná ve stejném konstrukčním režimu jako jakou žákovské židle. Materiál Plochooválný profil 38x20mm Látka minimálně 100 tis cyklů .
	1
	1
	577
	21
	1
	908
	1
	577
	1
	908

	2.04 - KABINET 1
	
	
	
	
	
	
	-411ffla_
	
	
	

	Kancelářská židle, čalouněná, otočná, na plynovém pístu, mechanismus CTP, střední opěrák, područky, barva plastů černá
	1
	2
	358
	21
	2
	853
	2
	358
	2
	853

	Počítačový stůl o rozměru 76x100x60cm z
trubkové konstrukce ohýbané z materiálu 40 mm na sílu 2mm a deska z LTD 18mm s ABS hranou 2mm, stavitelné nožky, výsuy na klávesnici, PC box a průchodka LTD deskou
	1
	4
	243
	21
	5
	134
134
	4
	243
	5
	




	80x90x43 cm Skříňka z LTD 18 mm s ABS hranou 2mm se dvěma policemi a dvířky a se zámkem, v horní a spodní částí vložen jeklový prvek 40x2Omm po celé délce skříně. Jeklový prvek bude
povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL. Spodní rektifikační nožky usazené do dna skříně a aretace imbusovým klíčem
	3

1
	4 520

2 358
	21

21
	5469

2 853
	13 560
2 358
	16 408
~
2 853

	2.03 - KABINE
	
	
	
	
	
	

	Kancelářská židle, čalouněná, otočná, na plynovém pístu, mechanismus CTP, střední opěrák, područky, barva plastů černá
	
	
	
	
	
	

	Počítačový stůl o rozměru 76x100x60cm z
trubkové konstrukce ohýbané z materiálu 40 mm na sílu 2mm a deska z LTD 18mm s ABS hranou 2mm, stavitelné nožky, výsuv na klávesnici, PC box a průchodka LTD deskou
	1
	4 243
	21
	5 134
	4 243
	5 134

	80x90x43 cm Skříňka z LTD 18 mm s ABS hranou 2mm se dvěma policemi a dvířky a se zámkem, v horní a spodní částí vložen jeklový prvek 40x2Omm po celé délce skříně. Jeklový prvek bude
povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL. Spodní rektifikační nožky usazené do dna skříně a aretace imbusovým klíčem
	3
	4 520
	21
	5 469
	13 560
	16 408

	2.02 šatna
	
	
	
	
	
	

	Šatní kopmplet 170 cm široký se skládá z lavičky 170x37cm se sítem na odkládaní botů a je vyroben z plochooválného profilu 38x20mm v ohýbané konstrukci a osazen sedací deskou z MDF
materiálu 18mm s broušenou hranou a polyuretanovým lakem. Plastové návleky s rektifikací na obou stranách. Prostřední díl 170 x 90cm se sítí a oky minimálně 7x7cm v plochooválném rámu a v profilu ze stejného materiálu slouží proti otěru svršků o zeď.	Horní

část o délce 170 x25 cm s osazenými háčky v počtu 19ks z minimálně 4mm silného materiálu a je v jednom celosvařenci s horním díle. Horní deska z MDF 18mm a ve stejném konstrukčním řešení jako spodní sedací prvek.
	4
	8 617
	21
	10 427
	34 468
	41 706




	Šatní kopmplet 100 cm široký se skládá z lavičky 100x37cm se sítem na odkládaní botů a je vyroben z plochooválného profilu 38x20mm v ohýbané konstrukci a osazen sedací deskou z MDF
materiálu 18mm s broušenou hranou a polyuretanovým lakem. Plastové návleky s rektifikací na obou stranách. Prostřední díl 100 x 90cm se sítí a oky minimálně 7x7cm v plochooválném rámu a v profilu ze stejného materiálu slouží proti otěru svršků o zeď.	Horní

část o délce 100 x25 cm s osazenými háčky v počtu 11ks z minimálně 4mm silného materiálu a je v jednom celosvařenci s horním díle. Horní deska z MDF 18mm a ve stejném konstrukčním řešení jako spodní sedací prvek.
2.12	.
	2
lik
1
	6 508
Z
1 320
	21
	7 875
	13 016
	15 749

	horní závěsná skříňka, materiál: LTD 18mm s ABS hranou 2mnn laminovaná,
bílá, rozměry (ŠxVxH): 50x60x30 cm, dělená, 2x
°obce
	
	
	21
	1 597
	1 320
	1 597

	Držák k sušení hadry (výrobek určený např. k vaně a do sprchového koutu),
materiál nerez. Úprava lesk.
..
	1
	625
	21
_
	756
	625
	756
1...11

	Ostatní ilui,
	
	
	
	
	
	

	Montáž
	1
	24 150
	21
	29 222
	24 150
	29 222

	Doprava
	1
	1 500
	21
	1 815
	1 500
	1 815

	
	
	
	
	
	557 758 Kč
	674 887 Kč




	'Cena celkem za část A + B
	
	
	I	_
	1798 410 Kč
	966 076 Kč'


