
Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32lv 264 80 Sedlčany OBJEDNÁVKA

Dodavatel:

NES-Elektro s.r.o.
Zahradní 1242
264 O1 Sedlčany

Objednávka č. 140/2017
Č. j.:

Uvádějte ve fakturách a dodacích listech.
Nebude-Ii uvedeno, vydáme zákaz úhrady.

Podrobnosti platby: Adresa příjemce faktury:
Způsob platby: na účet
Bankovní spojení:

-

-

Plátci DPH

Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Dodací lhůta:

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás instalaci kamerového systému a výměnu serveru a monitorů dle cenové
nabídky ze dne 31.10.2017

Zde potvrďte přijetí objednávky:
(datum, razítko, podpis)

Razítko:

Vyřizuje:

Tel.:

Schvá|i|(a): Ing. Miroslav Hólzel

V Sedlčanech dne: 1.11.2017
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ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NES-elektro s. r. o.

CCTKELEKTROINSTALACE , REVIZE Zahradní 1242
264 01 SEDLČANY

Cenová kalkulace

v
MěKS

vMESTO SEDLCANY
Rozšíření stávajícího systému o 2 x monitor, výměna serveru a kamery na

severním sídlišti.

em ©©Í©
nm., ballad!Sensing Innovation

[a Visanic mmm _ [ÉCÉ
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ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NES-elektro s. r. o.

CCTV,ELEKTROINSTALA CE , REVIZE Zahradní 124.7
264 01 SEDLČANY

Datum : 31.10.2017

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce : Městský kamerový systém — rozšíření stávajícího systému
Projekt : NES-elektro
Investor : Město Sedlčany, nám. T.G.Masaryka32, 264 01 Sedlčany
Zpracovatel : NES-elektro

10

“Výměra stávající kamery Severní súllíš'tě. ( tato 6uďe použita na
autoóusovém nádraží)

, typ popls kslm cennik; Celkem

UPS
záložní zdroj včetně přepěťové ochrany Cpower Emergency SystenBOOVA

1 2 95000 2 950'00

Aku Záložníakurmlátor AGM, 18Ah, životnost až Slet 1 1 315,00 1 315,00
DS-2DF8336IV—

AEL 3.0 Magapbrelová R4, IP P'IZ antivandal kamera s IR přisv'rtem(Dark Fighter),
1/3" Fl'ogressive Scan CMOS, komprese H.264/MlPEG/NPEG4.rozlišení:

. „ 50fps(2048><1536),50fps(1920x1080), 25fps (1230x720), citlivost barva: 0.05 ceníková
5 * lux (F1 .6, AGCZAR), CIB: 0.01 hx (F1.6. AGCZAP.), optický zoom 36x,

1 “na 53 90000
k .... :

objektiv: 4.5-162nm. úhel zobrazeni: 60.6" - 3.682 120dBWDR, ICR, BLC, HLC, 60631
3D-DNR, integrovaná funkce AutoTrack, rozšlrená Smrt detekce, 300 presetů,
8 patrol (32 presetů), Dosah R 200m Audio 1/1, Poplachový V0 7/2, Slot na
Mcro SD/SDHC/SDXC 84GB, napájení 24V AC/60W, Hl-PoE provozní teploty: -
40“C - 65“C, Doporučený soflw are All/65200

DS-1602ZJ-pole adaptérpro montáž na sloup pro 4", 5" , 6" a 8" PlZ kamery HikVision,rozměry:

2%? 117><194><310rrm průměr sloupu 67-127nm, biá barva, materiál: hinn<ová slitina, 1 778,00 778,00

' - kód: 302700302
monl montáže kon'ponentů, doprava 1 4 750,00 4 750,00

Dfog programovánía nastavení systému 1 1 260,00 1 260,00

ost ostatní drobný a spojovací ml 1 360.00 36000

Celkembez DPH “ 65 313,00Kč'
DPH 21% 13 715,73 Kč

Celkem sDPH - - 79 028,73Kč
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ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NES-elektro s. r. 0.

CCTKELEKTROINSTALACE , REWZE Zahradní 1242
264 01 SEDLČANY

Popis produktu
. Venkovní 3MP lP SPEED DOME kamera s IR přísvitem

. 1/3" Progressive Scan CMOS čip

. ICR (IR cut filtr) - reálný režim DEN/NOC + 3D-DNR, EIS, Defog

. komprese video H.264/ MJPEG, audio G.711/G.726/MP2L2/G.722

. rozlišení 3MPix. — 2048*1536pix © 505nls.

. citlivost 0,05Lux/F1.5 (barva); 0,01Lux/F1.5 (ČB)

. adaptivní lR přísvit max. 200m

. ohnisková vzdálenost 4,5 - 162mm

. 36x optický ZOOM; úhel záběru 60,6o -— 3,68o

. PAN manual rychlost 0,10—1600/s; TILT manual rychlost 0,10—1200/5

. PAN preset rychlost 2400/5; TILT preset rychlost 2000/3

. WDR s rozsahem 120dB

. lokální záznam na micro SD/SDHC/SDXC kartu max. 128GB

. horizontální rozsah 3600 (kontinuální), vertikální -20o -— 90o

. 300 presetů + 16 tras (max. 32 presetů na trasu)

. detekce pohybu; BLC, AGC

. Alarm INIOUT - 7/2

. 10/100 Ethernet

. Tři streamy

. protokoly HikVision / Pelco-D / Peico-P

. provozní teplota -40"C -— 65“C

. napájení 24VAC / max 60W/ Hi-PoE

. bez napájecího zdroje

. rozměry ©2666 x výška 365,2mm

. hmotnost cca 8kg

. ANTIOTŘESOVÝKRYT + IP66 + ochrana před bleskem + IK10
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ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
CCTKELEKTROINSTALACE , REVIZE

NES-elektro s. r. 0.

Zahradní 1242
264 01 SEDLČANY

Monitory napracovištěMě?

typ , poph Irslm cem: Celkem
ET430meii xpp 1090m(43") IPS LED, UHD 3840x2160©60Hz, 100M21,

350cd/mz, 1780/1780, 5ms, 2xHDM12.0, miniDP, DP out, Audio
out, repro 2x7W, VESA, V\AdeOolorGarmt sRGB, Scolor 2 13 599,00 27 398,00
adjustment, SuperSharpness,FIickerLess, BlueLightFiter,
Low Dinm'ng,Connyiew, ZeroFrame, PIP/PEP, DaisyChain.
EcoDisplay

stěnový držák stěnový držák dle aktuálních dispozic 2 890,00 1 780,00
REMAX HDMI kabel profesionál, verze 1.4 délka 6m pozlacený,

HDM 6m černá barva 2 488,00 976,00

nnnt montáže kormonentů, doprava 1 1 800,00 1 800,00
051 ostatní drobný a spojovací nat 1 110,00 110,00

00th DPH
_ 3206490 Kč

DPH 21% 6 733,44 Kč

(šekem s DPH 38 797.44Kč

3.
,Wow serverpro MěKS

tw pom km cum: Celkem
lxlmel Xeon 4-Core E3—1230 v6, 8M Cache, 3.50 GHz, 16

GB DDR4 UDIMM „celkem 4 LFF (3.5") pozice SATA 2* 4

Dell T130 TB SATA7.2K 6G , řadič Perc 5130, 2xG1gabit Ethernet.
1 68 300,00 68 300,00

iDRACS Express, Wmdows Server 2012 R2 Standart Edition.
Záruka Slet. Dell basic support - 7/2017

WD RED Pro NAS WD8001FFWXSTB SATAIIVGOO 128MB 2 7 915,00 15 830,00
HDD BTB cache
instal instalace serveru 1 7 200,00 7 200,00

cakam—bez DPH 91 330,00Kč
DPH 21% 19179,30 Kč

Ceikem s DPH 110 509_,30 Kč
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, ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NES-elektro s.r.o.
„

' CCTKELEKTROINSTALACE , REVIZE Zahradní 1242
nun-Mb.: 264 01 SEDLČANY
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