	KZP 4 - Komunikace 

	Stavbyvedoucí: Radovan Losa
	Technické podklady:

	
	ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení 
ČSN EN 12899-1 Svislé dopravní značení

	Stavba: Brno, Šámalova I – oprava kanalizace a 
	ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

	vodovodu
	ČSN 73 6121 – 73 61 31 Stavba vozovek. 

	Objekt: komunikace
	ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Způsob:
	Četnost:
	Provádí:
	Předepsané hodnoty
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	S
	
	průvodky materiálu

	2
	Geodetické zaměření – vytýčení výškové, směrové, nápojné body
geodetické zaměření skutečného provedení
	vizuální kontrola,
kontrolní měření
	před zahájením prací
po ukončení stavby
	O
	
	Protokol o vytýčení
Protokol o zaměření

	3

	Kontrola konstrukčních vrstev  - pláně, podkladní vrstvy, ložné, obrusné vrstvy
	kontrolní měření, vizuální kontrola
	dle PD
	T
	ČSN 73 61..
	SD

	4
	Zkoušky zhutnění pláně a k-čních vrstev
	
	3x SZZ na 100 mb vozovky
	L
	ČSN 73 61..
ČSN 72 1006
	protokol

	5
	Zkoušky betonové směsi
	kontrolní odběr
	1x na úsek
	L
	ČSN 73 6124
ČSN 73 6127
	protokol

	6
	Kontrola rovnosti povrchu, příčné a podélné sklony
	kontrolní měření
	dle PD
	L
	viz. ČSN 73 61..
	protokol

	7
	Kontrola uličních vpustí
	vizuální kontrola
	dle potřeby
	T
	
	zápis o kontrole

	8
	Kontrola uložení dotčených sítí před záhozem
- ovladatelnost armatur
- JMP, E.ON, Telefonica O2 …
	vizuální kontrola
	dle potřeby
	správce sítě
	Podmínky dané protokoly o vytýčení 
ČSN 73 6005
	zápis o kontrole

	9
	Dopravní značení
	vizuální kontrola
	po dokončení stavby
	T
	ČSN EN 1436
ČSN EN 12899-1
	zápis o kontrole


Poznámka: S – stavbyvedoucí                                                        Vyhodnocení:   1 – vyhovělo
                   T – zástupce investora – TDI                                                                2 – vyhovělo s podmínkou
                   L –  zkušební laboratoř                                                    

  3 – nevyhovělo     
                   O – odborná firma
Ad1) 
Kontrola materiálu
· ověřit shodnost dodaného materiálu s požadovaným (tloušťka a typ dlažby, typ obrubníku, apod.)
· ověřit neporušenost dodaného materiálu 
· vyplnit průvodku materiálu
· Ad2)
Geodetické zaměření
· o vytýčení výškových bodů, oblouků, obrubníků…. nechat napsat protokol; je to doklad vyžadovaný u kolaudace
· zaměření přípojek uličních vpustí provádět před zásypem
Ad3) 
Kontrola konstrukčních vrstev podkladní vrstvy, ložné, obrusné vrstvy
· každou vrstvu by měl převzít zástupce investora anebo budoucího uživatele a provést zápis do SD
Ad4)
Zkouška zhutnění a určení modulu přetvárnosti pláně a konstrukčních vrstev
· zkoušku zhutnění se provádí metodou SZZ (statická zatěžovací zkouška)
· je nutné provést zkoušky na pláni (sanované pláni) v četnosti 1x 100 mb, min 2x a nezpevněných konstrukčních vrstvách v četnosti 1x na 1000m2, min. 2x 
Ad5) 
Zkoušky betonové směsi
· při pokládce KSC je nutné nechat odebrat vzorek betonu a provést na něm: Proctor standart, vlhkost, objemová hmotnost, míra zhutnění a na dalším vzorku nechat udělat pevnost v tlaku (pevnost v rozmezí 7-11 Mpa)
· u ŠCM je třeba odebrat směs na zkoušku pevnosti v tlaku a na neprolitém štěrku provést SZZ dle bodu výše
Ad6)
Kontrola rovnosti povrchu
· je třeba provádět na každé konstrukční vrstvě včetně pláně 
Ad7)
Kontrola uličních vpustí
· je třeba nechat zkontrolovat provedení napojení UV na kanalizační řad. Zejména provedení sifonu. Minimálně je nutné provést fotodokumentaci.
Ad8)
Kontrola uložení dotčených sítí před záhozem
· je nutné se řídit pokyny uvedenými v protokolech o vytýčení a o provedené kontrole si nechat dát zápis.
· dále je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005
Ad9)
Dopravní značení
· Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje dopravní značky nebo nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice je 500 mm, největší vzdálenost je 2 000 mm. Ve výjimečných případech je možno v obci nejmenší vzdálenost snížit až na 300 mm. 
· Spodní okraj nejnižších dopravních značek umístěných po straně pozemní komunikace je v obci ve výši nejméně 2 000 mm nad úrovní vozovky nebo chodníku, mimo obec ve výši nejméně 1 200 mm a na dálnicích, rychlostních silnicích a místních komunikacích funkční třídy A ve výši nejméně 1 000 mm nad úrovní vozovky.
Vrstva�
max. nerovnost�
�
pláň,  ŠD�
30 mm�
�
ŠCM,  KSC�
20 mm�
�
kamenná dlažba�
15 mm�
�
zámková dlažba�
10 mm�
�









