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Specifikace částí zakázky 1 - 4 
 
 
Část 1 
 

Vánoční girlanda, část 1 
Požadavek 
zadavatele 

Nabídka uchazeče 
(Uvést konkrétní 
údaj) 

Náhled 

 
Kompletní provedení z umělého jehličí odolné proti vlivu 
počasí 

ANO ANO 

Průměr girlandy 
cca 200 – 300 
mm 

250 mm 

Délka girlandy 6 m 6 m 

Barva girlandy - zelená ANO Zelená 

Použití ve venkovním prostředí ANO ANO 

Hustota větviček na 1 m cca 150 - 200 179 

 
Výpočet ceny za část zakázky 1 
 

Požadovaný počet  Jednotka Cena/kus bez DPH Cena celkem bez DPH 

40 ks 638 Kč 25 520 Kč 
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Část 2 
 

3D Svítící koule, část 2   
Požadavek 
zadavatele 

Nabídka uchazeče 
(Uvést konkrétní 
údaj) 

Náhled 

 
Typ žárovky LED ANO ANO 

Barva LED žárovky – teplá bílá ANO Teple bílá 

Průměr svítící koule 
cca 500 – 600 
mm 

600 mm 

Napájecí napětí 230 V 230 V 

Příkon  max. 20W 15 W 

Použití ve venkovním prostředí ANO ANO 

Konstrukce z materiálu nepodléhající korozi ANO ANO - Hliník 

Počet žárovek ozdoby min. 150 256 ks 

Provedení ozdoby 3D 3D 

Stále svítící bez flash efektu ANO ANO 

Životnost LED žárovek  min 50.000 hod. 50.000 hodin 

 
 
 
Výpočet ceny za část zakázky 2 

Požadovaný počet  Jednotka Cena/kus bez DPH Cena celkem bez DPH 

25 ks 2 970 74 250 
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Část 3 
 

Světelný řetěz, část 3 
Požadavek 
zadavatele 

Nabídka uchazeče 
(Uvést konkrétní 
údaj) 

Náhled 

 
Typ žárovky LED vysoce svítivé ANO ANO 

Barva LED žárovky – teplá bílá ANO Teple bílá 

Barva kabeláže - tmavá ANO ANO 

Napájecí napětí 230 V 230  

Příkon  max. 20 W 10,5 W 

Použití ve venkovním prostředí ANO ANO 

Životnost LED žárovek  min 50.000 hod. 50.000 hod. 

Počet žárovek ozdoby na 1 m min. 8 ks 10 ks 

Délka LED řetězu s možností dělitelnosti na sekce  20 m 2x10m 

Flash efekt s poměrem svítících a blikajících LED 4:1 ANO ANO 

Propojovací konektory vodě odolné s gumovým těsněním ANO ANO 

Možnost napojení více sad LED řetězů najednou za sebou 
na jeden napájecí přívod 

ANO Max. 200 m 

 
Výpočet ceny za část zakázky 3 
 

Požadovaný počet  Jednotka Cena/kus bez DPH Cena celkem bez DPH 

440 ks 1 430 Kč 629 200 Kč 

 
 
Přívodní kabely (Dle dodatečných informací) 
 

Požadovaný počet  Jednotka Cena/kus bez DPH Cena celkem bez DPH 

220 ks 143 Kč 31 460Kč 
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Část 4 
 

Světelný řetěz, část 4 
Požadavek 
zadavatele 

Nabídka uchazeče 
(Uvést konkrétní 
údaj) 

Náhled 

 
Typ žárovky LED vysoce svítivé ANO ANO 

Barva LED žárovky – studená bílá ANO Studená bílá 

Barva kabeláže - tmavá ANO ANO 

Napájecí napětí 230 V 230 V 

Příkon  max. 20 W 10,5 W 

Použití ve venkovním prostředí ANO ANO 

Životnost LED žárovek  min 50.000 hod. 50. 000 hodin 

Počet žárovek ozdoby na 1 m min. 8 ks 10 ks 

Délka LED řetězu s možností dělitelnosti na sekce  20 m Max. 200 m 

Světelný řetěz stále svítící ANO ANO 

Propojovací konektory vodě odolné z gumovým těsněním ANO ANO 

Možnost napojení více sad LED řetězů najednou za sebou 
na jeden napájecí přívod 

ANO ANO 

Typ konektoru – sameček  

2 kolíky,o  
průměru 2,35 
mm, intenzita 
max. 8A 

ANO 

Typ konektoru - samička 

2 zdířky, o 
průměru 2,35 
mm, intenzita 
max. 8A 

ANO 

 
Výpočet ceny za část zakázky 4 
 

Požadovaný počet  Jednotka Cena/kus bez DPH Cena celkem bez DPH 

62 ks 1 056 Kč 65 472 Kč 

 
 
 
Přívodní kabely (Dle dodatečných informací) 
 
 
 

Požadovaný počet  Jednotka Cena/kus bez DPH Cena celkem bez DPH 

21 ks 143 KČ 4 433 Kč 

 


