	Specifikace č.1
	I
	
	

	Obecné požadavky na dodávku prádelenského zařízení

	Podís:
	Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah +/-10%.

	Požadavky
	ANO
	NE
	Nabídnutý parametr
	poznámka

	Cena obsahuje dopravu a dodání na místo plněni Dodávka zařízeni je včetně montáže, zapojeni a odzkoušeni stroje, jejího uvedeni do zkušebního provozu s předvedením funkčnosti.
	ANO
	
	Cena obsahuje dopravu, dodání na místo plněni, montáž, zapojeni a odzkoušeni stroje, jejiho uvedeni do zíušebniho provozu s předvedením funkčnosti
	

	V ceně dodávky je zaškolení obsluhy.
	ANO
	
	Cena obsahuje zaškolení obsluhy
	

	V ceně dodávky je přechod ze zkušebního do dlouhodobého bezvadného provozu.
	ANO
	
	Cena dodávky obsahuie přechod ze
	

	Záruka na slroje musí být minimálně 24 měsíců.
	ANO
	
	24 měsíců
	

	Uchazeč předkládá seznam minimálně 2 techniků , kteří se budou podílet na realizaci celé dodávky, a listinu prokazující skutečnost, že servisní technici mají praxi minimálně 5 let a jsou oprávněni provádět autorizovaný servis dodávaného zařízení (bude dále také prokázáno v rámci technických kvalifikačních předpokladů).
	ANO
	
	Osvědčeni o délce praxe techniků a o autorizaci k prováděni servisu předkládá uchazeč jako součást nabídky
	

	Reakce a nástup servisu v provozovně odběratele bude do Bhodin po nahlášeni závady. Zajištěni stálého přijmu nahlášeni závady e-mailem a telefonicky v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00. Garance dodávky originálních náhradních dílů max. do 24 hodin od objednání
	ANO
	
	Nástup do 8 hodin od nahlášeni závady, garance dodávky originálních náhradních dílů do 24 hod
	

	Součásti předáni stroje je:
	

	- vystaveni podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškoleni obsluhy, záručního a dodacího listu
	ANO
	
	Předávací protokol, protokol o zaškoleni obsluhy, záruční a dodací list
	

	- dodáni návodu na obsluhu v českém jazyce
	ANO
	
	Návod na obsluhu v Českém jazyce
	

	- technické listy potvrzené výrobcem, včetně výkresu
	ANO
	
	Technické listy a výkresy
	

	- dodání prohlášeni o shodě a dalši příslušné dokumentace
	ANO
	
	Prohlášení o shodě
	

	- dodání katalogu náhradních dilů s katalogovým! čísly jednotlivých dílů v českém jazyce
	ANO
	
	Katalog náhradních dílů s katalogovými čísly v českém jazyce
	

	- kompletní dokumentace včetné seznamu náhradních dílů v českém jazyce
	ANO
	
	Kompletní
dokumentace
	

	- dodání plánu údržby, který bude minimálně obsahovat servisní intervaly a mazací plán.
	ANO
	
	Plán údržby se servisními intervaly, mazací plány
	


Potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci 

               Podpis a razítko
	Specifikace č.2
	Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 10%,

	Pračka s kapacitou 10 kg suchého prádla
	

	Podís:
	

	Technická specifikace - minimální požadavky
	ANO
	NE
	Nabídnutý parametr
	poznámka

	Kapacita min. 10 kg suchého prádla, při plnění 1:10
	ANO
	
	Kapacita 10,5 kg suchého prádla
	

	Odpružená konstrukce
	ANO
	
	Odpružená konstrukce
	

	Parní ohřev
	ANO
	
	Parní ohřev
	

	Materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerezové oceli
	ANO
	
	Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli
	

	Velký rozměr dveří pracího bubnu, průměr min. 400 mm
	ANO
	
	Průmér dveří 410 mm
	

	Perforovaná zvedací žebra
	ANO
	
	Perforovaná zvedací žebra
	

	Objem bubnu min. 100 I
	ANO
	
	Objedm bubnu 105 I
	

	G-Faktor min. 350
	ANO
	
	G-Faktor 400
	

	Otáčky odstředěni min. 1050ot./min
	ANO
	
	Otáčky odstředění 1075 ot./min
	

	Elektronický plné programovatelný programátor
	ANO
	
	Elektronický plné programovatelný proqramátor
	


	Možnost napojení tekutých pracích prostředků
	ANO
	
	Napojeni tekutých pracích prostředků
	

	Opožděný start
	ANO
	
	Opožděný start
	

	Samodiagnostický systém
	ANO
	
	Samodiagnostický
systém
	

	2 x napouštěcí ventil / TV + SV
	ANO
	
	2x napouštěcí ventil o průméru 76 mm
	

	Vypouštěni vody vypouštécim ventilem o průméru 76 mm
	ANO
	
	Vypouštécí ventil o průméru 76 mm
	

	Ocelový podstavec o výšce min. 200 mm
	ANO
	
	Ocelový podstavec o výšce 200 mm
	

	

	Potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci.
pcdpís a razítko uchazeče


	Specifikace č.3
	
	

	Bariérová pračka s kapacitou 140 kg suchého prádla
	

	Poois:
	Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky, U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah +/-10%.

	Technická specifikace - minimální požadavky
	ANO
	NE
	Nabídnutý parametr
	poznámka

	Kapacita min. 140 kg suchého prádla, při poměru plněni 1:10
	ANO
	
	Kapacita 140 kg suchého prádla
	

	Objem bubnu min. 14001
	ANO
	
	Obiem bubnu 1 400
	

	Parní ohřev
	ANO
	
	Parní ohřev
	

	Nerezový plášť stroje
	ANO
	
	Nerezový plášť stroje
	

	Nerezový vnitřní a vnější buben
	ANO
	
	Nerezový vnitřní a vněišl buben
	

	Velký dveřní otvor min. 750 x 320 mm
	ANO
	
	Dveřní otvor 765 x 340 mm
	

	G-Faktor min. 350
	ANO
	
	G-Faktor 350
	

	Otáčky odstředěni min 700 ot./min
	ANO
	
	Otáčky odstředění 720 ot./min
	

	Elektronický plné programovatelný programátor
	ANO
	
	Elektronický plné programovatelný proqramátor
	

	Možnost napojení tekutých pracích prostředků
	ANO
	
	Napojeni tekutých pracích prostředků
	

	Buben s 2 komorami
	ANO
	
	Buben se dvěma komorami
	

	Display na čisté i špinavé straně
	ANO
	
	Display na čisté i špinavé straně
	

	Parní hadice součástí dodávky
	ANO
	
	Paml hadice
	

	Vypouštění vody vypouštěcím ventilem o průměru 126 mm
	ANO
	
	Vypouštěcí ventil s průměrem 126 mm
	

	Frekvenčně řízený motor
	ANO
	
	Frekvenčně řízený motor
	

	Násypka s min. 5 volné vyjmutelnýmí přihrádkami
	ANO
	
	Násypka s 5 vyjmutelnýmí přihrádkami
	

	Počet vkládácích dveří (otvorů): 1
	ANO
	
	Jedny vkládaci dveře
	

	Počet vykládacích dveří (otvorů): 1
	ANO
	
	Jedny vykládací dveře
	

	Potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci 

               Podpis a razítko

	
	
	
	


	Specifikace č.4
	
	

	Bariérová pračka s kapacitou 66 kg suchého prádla
	

	Popis:
	Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah +/-10%.

	Technická specifikace • minimální oožadavkv
	ANO
	NE
	Nabídnutý parametr
	poznámka

	Kapacita min. 66 kg suchého prádla, pn poměru plněni 1:10
	ANO
	
	Kapacita 66 kg suchého prádla
	

	Obiem bubnu min. 660 1
	ANO
	
	Obiem bubnu 663 I
	

	Parní ohřev
	ANO
	
	Parní ohřev
	

	Nerezový plášť stroje
	ANO
	
	Nerezový plášť stroje
	

	Nerezový vnitřní a vnější buben
	ANO
	
	Nerezový vnitřní a vnější buben
	

	G-Faktor min. 330
	ANO
	
	G-Faktor 350
	

	Otáčky odstředění min 900 ot /min
	ANO
	
	Otáčky odstředění 915 ot./min
	

	Elektronický plně programovatelný programátor
	ANO
	
	Elektronický plně programovatelný programátor
	

	Možnost napojení tekutých pracích prostředků
	ANO
	
	Napojení tekutých pracích prostředků
	

	Display na čisté i špinavé strané
	ANO
	
	Display na čisté i špinavé strané
	

	Parní hadice součástí dodávky
	ANO
	
	Parni hadice
	

	Frekvenčně řízený motor
	ANO
	
	Frekvenčně řízený motor
	

	Násypka s min. 5 volně vyjmutelnými přihrádkami
	ANO
	
	Násypka s 5 vyjmutelnými přihrádkami
	

	Počet vkládácich otvorů: 2
	ANO
	
	Dva vkládací otvory
	

	Počet vykládacích otvorů: 2
	ANO
	
	Dva vykládací otvory
	


Potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci 

               Podpis a razítko
	Specifikace č.5
	
	

	Bariérová pračka s kapacitou 26 kg suchého prádla
	

	Popis:
	Minimální z hlediska minimální
	nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální výhodnosti dodávky. U technických parametrů, které nejsou označeny jako nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah +/-10%.

	Technická specifikace - minimální požadavky
	ANO
	NE
	Nabídnutý parametr
	poznámka

	Kapacita min. 26 kg suchého prádla, při poměru plněni 1:10
	ANO
	
	Kapacita 26,5 kg suchého prádla
	

	Objem bubnu min 260 I
	ANO
	
	Objem bubnu 265 litrů
	

	Parní ohřev
	ANO
	
	Parní ohřev
	

	Nerezový plášť stroje
	ANO
	
	Nerezový plášť stroje
	

	Nerezový vnitřní a vnější buben
	ANO
	
	Nerezový vnitřní a vnější buben
	

	G-Faktor min. 330
	ANO
	
	G-Faktor 335
	

	Otáčky odstředěni min. 950 ot./min
	ANO
	
	Otáčky odstředěni 960 ot./min
	

	Elektronický plně programovatelný programátor
	ANO
	
	Elektronicky plné programovatelný programátor
	

	Možnost napojeni tekutých pracích prostředků
	ANO
	
	Napojení tekutých pracích prostředků
	

	Display na čisté i špinavé straně
	ANO
	
	Display na čisté a špinavé straně
	

	Parní hadice součásti dodávky
	ANO
	
	Parní hadice
	

	Frekvenčně řízený motor
	ANO
	
	Frekvenčně řízený motor
	

	Násypka s min. 5 volné vyjmutelnými přihrádkami
	ANO
	
	Násypka s 5 vyhmutelnými přihrádkami
	

	Počet vkládácich dveří: 1
	ANO
	
	Počet vkládácich dvéří 1
	

	Počet vykládacích dveří: 1
	ANO
	
	Počet vykládacích dveří 1
	


Potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci 

               Podpis a razítko
	Specifikace č.6
	
	

	Kabinetová žehlící souprava
	
	

	Podís:
	Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah +/-10%.

	Technická specifikace - minimální požadavky
	ANO
	NE
	Nabídnutý parametr
	poznámka

	Kabinetová žehlicí souprava bude složena z:
· télového kabinetu
· rukávového kabinetu
· límcového a manžetového žehlicího lisu
· automatického skládacího stolu
	ANO
	
	Télový kabinet, rukávový kabinet, límcový a manžetový žehlící lis, automatický skládací stůl
	

	Minimální výkon celé soupravy 40 ks prádla/hod
	ANO
	
	Výkon soupravy 45 ks prádla/hod
	

	Maximální celková spotřeba páry celé soupravy - 60 kg/hod
	ANO
	
	Celková spotřeba páry cele soupravy 60 kq/hod
	

	Maximální spotřeba stlačeného vzduchu na 1 cyklus 150 litrů
	ANO
	
	Spotřeba stlačeného vzduchu na 1 cyklus 150 litrů
	

	Tělový kabinet
	
	
	
	

	2 ks tělové formy
	ANO
	
	2 ks tělové formy
	

	Flexibilní přítlak žehlících desek
	ANO
	
	Flexibilní přítlak žehlících desek
	

	Zabudovaná odsávací turbína
	ANO
	
	Zabudovaná odsávací turbína
	

	Nastavitelné poloha žehlicího téla pro snazší obsluhu
	ANO
	
	Nastavitelná poloha žehlícího těla pro snažší obsluhu
	

	Kropící pistole pro lepší finiš prádla
	ANO
	
	Kropící pistole pro lepší finiš prádla
	

	Profilované žehlící desky
	ANO
	
	Profilované žehlící desky
	

	Pneumatický pohon
	ANO
	
	Pneumatický pohon
	

	Nomexové vrchní potahy, spodní pružiny z nerezové oceli
	ANO
	
	Nomexové potahy, pružiny z nerezové oceli
	

	Počítadlo zpracovaných kusů
	ANO
	
	Počítadlo kusů
	

	Počítadlo provozních hodin
	ANO
	
	Počítadlo provozních hodin
	

	Parní ohřev
	ANO
	
	Parní ohřev
	

	Odvadéč kondenzátu
	ANO
	
	Odvaděč kondenzátu
	

	Rukávový kabinet
	
	
	
	

	Zpracování obou rukávů při jednom úkonu
	ANO
	
	Zpracování obou rukávů při jednom úkonu
	

	Automatické napnutí rukávů různých šíří
	ANO
	
	Automatické napnutí rukávů různých šíři
	

	Možnost zpracovávat krátké i dlouhé rukávy, včetně košil s manžetami
	ANO
	
	Možnost zpracovávat krátké i dlouhé rukávy, včetně košil s manžetami
	

	Profilované žehlící desky
	ANO
	
	Profilované žehlící desky
	

	Ochranný bezpečnostní rám
	ANO
	
	Ochranný bezpečnostní rám
	

	Pneumatický pohon
	ANO
	
	Pneumatický pohon
	

	Elektronické nastavení žehlicího procesu
	ANO
	
	Elektronické nastavení žehlícího procesu
	

	Parní ohřev
	ANO
	
	Parní ohřev
	

	Žehlící lis na límce a rukávy
	
	
	
	

	Pneumaticky pohon
	ANO
	
	Pneumatický pohon
	

	Zdvojená bezpečnostní ochrana obsluhy
	ANO
	
	Zdvojená bezpečnostní ochrana obsluhy
	

	Možné časování doby lisování - žehlení v závislosti na čase
	ANO
	
	Časováí doby lisování, žehlení v závislosti na čase
	

	Vyklenutá žehlící deska
	ANO
	
	Vyklenutá žehlicí deska
	

	Parní ohřev
	ANO
	
	Parní deska
	

	Automatický skládací stůl
	
	
	
	

	Univerzální skladač pro tvarové prádlo
	ANO
	
	Univerzální skladač pro tělové prádlo
	

	Automatický průběh všech funkcí, vše ovládáno nožním spínačem
	ANO
	
	Automatický průběh všech funkcí, vše ovládáno nožním spínačem
	

	Libovolný formát skladu
	ANO
	
	Libovolný formát skladu
	

	Skládání pomocí mechanických šablon
	ANO
	
	Skládání pomocí mechanických šablon
	

	Pneumatický pohon
	ANO
	
	Pneumatický pohon
	


Potvrzuji pravdivost vyplněných údajů a prohlašuji, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci 

               Podpis a razítko
	Minimální formát skladu 200 x 360 mm
	ANO
	
	Formát skladu 200 x 360 mm
	

	Možnost skládat i prádlo o délce 1.600 mm
	ANO
	
	Možnost skládat i prádlo o délce 1.600 mm
	


