POLOZKOVY ROZPOCET

Stavba: Expozice generala Laudona: Chlazeni expozice Objednatel: Mésto Novy Ji¢in, Masarykovo namésti 1
Cast:  D.1.4 - Vzduchotechnika Zhotovitel: AIR FINAL s.r.o. Suchdol nad Odrou
. . . . . Dodavka Dodavka Montaz -
Pozice | Kéd polozky Popis MJ | Pocet jednotky celkem jednotiy Montaz celkem

Zarizeni ¢.1 - Chlazeni expozice

1.1 240001001  Venkovni kondenzacni jednotka Qch(nom.)=12,1kW (R410A), rozsah chlazeni Qch=2,1-13,6kW, Pi=3,59kW/25A/230V ks 1 60 290,00 60 290,00 4 000,00 4 000,00
hluk: akusticky tlak Lpa=54dB(A) v 1m
"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. souvisejicich praci”
1.1a 240001002 Nosna konzole pod venkovni jednotku, Zarové zinkovana - "specifikace dle PD a TZ" ks 1 1 800,00 1 800,00 300,00 300,00
1.2 240001003  Vnitini kazetova jednotka Qch(nom.)=4,5kW (R410A) v€. infra ovladace a dekora¢niho panelu ks 2 11 840,00 23 680,00 3 000,00 6 000,00
hluk: akusticky tlak Lp v 1m od jednotky (vysoky / stfedni / nizky): 46 / 44 / 42 dB(A)
soucasti jednotky je zabudované Cerpadlo kondenzatu

"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. souvisejicich praci”

1.2a 240001004 Oblozeni kazetové jednotky SDK 600x600/vySka 300mm v¢. opatfeni natéru dle interiéru ks 2 400,00 800,00 300,00 600,00
"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. souvisejicich praci”
1.3 240001005 Vnitfni nasténna jednotka Qch(nom.)=2,6kW (R410A) v¢. infra ovladace ks 2 5 750,00 11 500,00 2 500,00 5 000,00

hluk: akusticky tlak Lp v 1m od jednotky (vysoky / stfedni / nizky / tichy): 39/ 36 / 32 / 26 dB(A)

"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. souvisejicich praci”

240001006  Rozvod chladu vé. montaze komunikaéniho kabelu a zavésného materialu - Cu potrubi opatfené kau¢ukovou bm 40 400,00 16 000,00 50,00 2 000,00
izolaci, v€. samolepici pasky, izolacnich zavésnych pouzder (venkovni rozvod opatfen oplechovanim nebo zakryti liStou)
viditelné vnitfni rozvody jsou zakryty listou
"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. souvisejicich praci”
240001007 Montaz zafizeni, dodavka chladiva, uvedeni do provozu, zkouska tésnosti, zaskoleni obsluhy ks 1 1 500,00 1 500,00 600,00 600,00
"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v€. souvisejicich praci”
Mezisoucet zafizeni ¢.2 115 570,00 18 500,00
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