
A) Obvod TO Jndřichův Hradec

Trať Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod, km 0,533 - 48,254

F) Obvod TO Ševětín

Trať České Budějovice - Veselí n.Luž, km 4,728 - 37,214

G) Obvod TO Tábor

Trať Horní Cerekev - Tábor, km 45,710 - 68,873
Trať České Velenice - Praha, km 80,993 - 94,969
Trať Tábor - Bechyně, km 0,276 - 24,303

H) Obvod TO Veselí nad Lužnicí

České Velenice - Praha, km 54,506 - 80,993

TO Jindřichův Hradec

počet délka
(počet) (počet) (počet) (m²)

Řípec 1 100
Doňov 8 4 4 2 243 1,2,7,8

Kardašova Řečice 9 4 2 400 1,3,7,8
Mnich 1 113

Velký Ratmírov 12 3 3 1,2,4 /
Děbolín 1 84 /

Jindřichův Hradec 30 7 3 3 655 1,5,20,21,22,23,24
Rodvínov 1 80

Jarošov nad 
Nežárkou 7 4 2 2 265 1,2,7,8
Bednárec 1 97

Kamenný Malíkov 2 2 1,3
Bednáreček 1 99

Popelín 6 4 2 2 200 1,2,5,6

Počátky - Žirovnice 4 4 2 1 244 1,3,5,6
78 30 18 18 2580

Momentální potřebu nasazení určuje VM TO Jindřichův Hradec XXXXXXXX
popř. jeho zástupci, mistři tratí: XXXXXXXX

TO Ševětín

počet délka
(počet) (počet) (počet) (m²)

Hrdějovice 1 193
Hosín 1 137

Hluboká nad 
Vltavou - Zámostí 13 4 4 3 750 1,2,11,12 /

výhybna Dobřejovice
1 1 1 1

Chotýčany
11 10 3 3 985

1,2,3,4,5,6,8,9,10,90
1

Ševětín
15 9 3 3 692

1,2,3,13,14,16,17,18
,19

Neplachov 2 516

Dynín
13 13 12 3 731

1,2,3,4,5,6,11,12,13,
14,15

Horusice 2 180
Veselí nad Lužnicí - 

zastávka 2 202
53 37 23 20 4386

Momentální potřebu nasazení určuje VM TO Ševětín XXXXXXXX

Stanovené lokality pro plnění předmětu smlouvy
 Správa tratí České Budějovice
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popř. jeho zástupci, mistři tratí: XXXXXXXX

počet délka
(počet) (počet) (počet) (m²)

Tábor
75 19 44 4 878 250

1,2,4,5,6,7,8,24,25,2
6,27,28,29,30,32,33,
34,35,501 /

Chotoviny
12 11 11 2 270 150

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11
,12

Sudoměřice u Tábora 1 1 1 2 180 1
Horky u Tábora 1 80 15

Slapy 3 3 2 160 1,2,3
Libějice 1 80 15
Malšice 6 4 2 160 1,2,5,6

Čenkov u Malšic 1 80 15
Třebelice 1 80 15
Všechlapy 1 80 15

Bechyňská Smoleč 1 86 15
Sudoměřice u 

Bechyně 5 4 2 193 1,2,4,5
odb. Dolina 1 1 1
Bežerovice 1 80 10

Bechyně - zastávka 1 80 10 1 /
Bechyně 9 4 2 160 1,2,7,8

Pořín 1 60 65
Chýnov 6 4 2 2 132 1,2,4,5

Dobronice u Chýnova 1 90 20
Smyslov 1 1 1 60 40 1

119 52 58 29 2989 635

Momentální potřebu nasazení určuje VM TO Tábor XXXXXXXX
popř. jeho zástupci, mistři tratí:

TO Veselí nad Lužnicí

počet délka
(počet) (počet) (počet) (m²)

Veselí nad Lužnicí
61 17 41 3 1200 350

1,2,3,5,6,7,12,15,45,
50,46,47,29,30,40,3
7,38 /

Řípec 0 0 0 2 180 80
Soběslav 13 9 9 3 912 250 1,2,3,4,5,6,11,13,14
Roudná 3 2 2 2 364 750 1,4
Doubí 1 1 1 1 195 400 1X

Planá nad Lužnicí
13 12 12 2 440 1320

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11
,12,13

Sezimovo Ústí 0 0 0 2 440 880
Tábor - Čápův Dvůr 0 0 0 2 280 600

91 41 65 17 4011 4630

Momentální potřebu nasazení určuje VM TO Veselí nad Lužnicí XXXXXXXX
popř. jeho zástupci, mistři tratí: XXXXXXXX

Poznámka:  V případě kalamitního stavu je možné rozšířit, změnit stanovené lokality pro plnění 
předmětu smlouvy.
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