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Dobrý den, 
Na základ½ prohlídky objektu Finan¾ního ú¿adu pro Královéhradecký kraj, Územního pracovišt½ v Ji¾ín½ , 
Havlí¾kova 56, 506 14 Ji¾ín,  Vás prosím o zpracování cenové nabídky na projekt pro provád½ní stavby a 
výkon autorského dozoru na akci „ ÚP v JiÀínÁ – rekonstrukce plynové kotelny“.  
 
Ú¾elem této investice je rekonstrukce plynové kotelny. Stávajícím zdrojem tepla pro budovu ÚP v Ji¾ín½ je 
plynová kotelna osazená t¿emi plynovými kotli typu JUNKERS KN-117-7-23, o jmenovitém výkonu 3 x 117 
kW. Stávající plynové kotle v¾. jejich p¿íslušenství jsou v provozu od r. 1997, jsou poruchové a jsou již na 
hranici životnosti. V½trání prostoru kotelny je ¿ešeno jako p¿irozené, neuzavíratelným otvorem vyúst½ným 
nad podlahou kotelny. Spaliny jsou z kotlÂ odvád½ny kou¿ovody do spole¾ného komínového t½lesa, 
vedeného vnit¿kem budovy. Sou¾ástí technologie plynové kotelny není oh¿ev TV. Oh¿ev teplé vody je v 
objektu ¿ešen pomocí elektrických zásobníkÂ umíst½ných na jednotlivých podlažích. Technologie kotelny je 
na hranici morální i technické životnosti, provoz kotelny ¿ízen zastaralou regulací a provoz je 
nehospodárný. Stá¿í veškerého za¿ízení plynové kotelny a strojovny je 20 rokÂ. 

V prostoru stávající kotelny se p¿edpokládá instalace dvou plynových stacionárních, kondenza¾ních kotlÂ, 
v¾etn½ vy¿ešení odkou¿ení a p¿ívodu spalovacího vzduchu, zabezpe¾ovacího a doplÃovacího za¿ízení, 
havarijního uzáv½ru plynu a nového systému m½¿ení a regulace.   
 
Kotelna bude v rámci dodávky vybavena ¿ídicím systémem pro automatický bezobslužný provoz s 
možností dálkového p¿enosu dat, vizualizace a ovládání p¿es internet, hlášení poruch p¿es síÄ GSM. 
Teplota topné vody bude regulována prost¿ednictvím ekvitermní regulace, na základ½ venkovní teploty 
v¾etn½ nastavitelných teplotních režimÂ a možnosti nastavení individuálních ¾asových programÂ. 

Projektová dokumentace bude ¿ešit rekonstrukci kotelny, návrhu nového zabezpe¾ovacího za¿ízení a 
úpravny topné vody a systému MaR. Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v ¾len½ní a 
rozsahu dle vyhl. ¾. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zn½ní, v¾etn½ stanovení technických 
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podmínek ve smyslu zákona ¾. 134/2016 Sb., o ve¿ejných zakázkách, ve zn½ní pozd½jších p¿edpisÂ a v 
podrobnostech dle vyhlášky ¾. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace ve¿ejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem vým½r. 
 
Projektová dokumentace bude pÆedána objednateli do 28.02.2018  a to v 6-ti vyhotoveních v tištÁné 
podobÁ a 1x v elektronické podobÁ na nosiÀi CD/DVD ve formátu DOC, DWG a PDF.  
Projektová dokumentace bude obsahovat ¾ást: 
 
Vytáp½ní - kompletní  rekonstrukce technologie  plynové kotelny  umíst½né v 1. PP objektu, kotelna bude 
osazena  kondenza¾ními stacionárními  plynovými kotli s nerezovými vým½níky, bude vy¿ešen odtah spalin 
a p¿ívod spalovacího vzduchu, bude navrženo nové zabezpe¾ovací za¿ízení, jednotlivé topné okruhy 
v¾etn½ rozd½lova¾e a sb½ra¾e budou zachovány stávající v pÂvodním ¾len½ním topných okruhÂ.  

 
Plyn  
PD bude ¿ešit p¿ipojení nových plynových kotlÂ na stávající vnit¿ní plynovod a bude PD ¿ešit instalaci 
havarijního uzáv½ru plynu pro kotelnu, napojeného na MaR.  

 
ZTI 
PD bude ¿ešit úpravu rozvodu vody v koteln½ – automatické doplÃování  a úpravu vody do otopné 
soustavy, vy¿ešení svodu kondenzátu od kondenza¾ních kotlÂ a osazení zp½tné klapky na stávající ležaté 
kanaliza¾ní  potrubí p¿ed podlahovou vpusÄ.  

 
Elektroinstalace a Mar bude obsahovat :  
P¿ipojení nové technologie kotelny  na elektro;  
P¿ipojení MaR na elektro; 
Nový systém Mar pro kotelnu – bude ¿ešen pro vytáp½ní – nastavení teplotních a ¾asových režimÂ , ¿ešení 
havarijních a poruchových stavÂ), v¾. dálkového p¿enosu dat p¿es webserver a hlášení havarijních a 
poruchových stavÂ p¿es GSM modem; 

 
Stavební  
Bude obsahovat  stavební p¿ípomoce, odstran½ní základÂ po demontovaných za¿ízeních kotelny, 
provedení vyspravení podlah po demontáži základÂ, opravy omítek po demontážích za¿ízení a výmalbu 
prostoru vým½níkové stanice. (stavební  úpravy nemusí být samostatná složka PD – sta¾í vyspecifikovat 
práce do výkazu vým½r). 

       
Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem vým½r 
Bude zpracován v podrobnostech dle vyhlášky ¾. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace 
ve¿ejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem vým½r. 

 
Ocen½ný výkaz vým½r - položkový rozpo¾et  
Bude zpracován v podrobnostech dle vyhlášky ¾. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace 
ve¿ejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem vým½r. 

 
Výkon ¾innosti autorského dozoru   
Bude spo¾ívat v provedení  kontrolních prohlídek na míst½ v rozsahu cca 10 hod ve 2. pololetí r. 2018. 

 
Jako podklad bude poskytnuta  projektová dokumentace sou¾asného stavu objektu  v tišt½né podob½ a 
údaje o spot¿ebách tepla za uplynulá topná období.   

 
Prosím o zpracování cenové nabídky , zvlášÇ prosím oceÈte projektové práce a zvlášÇ výkon 
Àinnosti autorského dozoru. 
Prosím o zaslání Vaší cenové nabídky. 

 
P¿edem d½kuji za ochotu a za nabídku  
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