
Potvrzení objednávky č. 0017100666

Číslo dokladu: ZAK-2017-1478

Kontakt: Pavel K řížek

Ze dne: 27.11.2017

Ústav fyziky materiál ů AV ČR, v.v.i.

Dodavatel

Odběratel:
Modřanská 2096/6a
143 00 Praha 4

IČ: 28894260, DIČ: CZ28894260

Jarka Dujíčková
Žižkova 22
61662 BRNO

Dovolujeme si upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Zboží odesláno spediční službou General Parcel na adresu [adresa_2].
Není-li uvedeno jinak, je cena dopravy zahrnuta v ceně zboží.
Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy HBP měřicí technika s.r.o.
Zboží expedované na Slovensko je osvobozeno od DPH dle § 64 zákona 235/2004 Sb.

HBP měřicí technika s.r.o.

Vaše objednávka: 0017100666

Datum vystavení: 27.11.2017
(uvádějte v komunikaci)

Tel./Fax: 541142805, 549241852

Internet: www.hbm.cz, www.hottinger.sk
E-mail: krizek@hbm.cz

   

Bankovní spojení

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 4207897001 / 5500

0,21 Kč

184 199,00 KčCelkem k úhrad ě:

Zaokrouhlení:

HBP měřicí technika s.r.o.

pol.
popis

množství sleva cena po slevě položka celkemkód produktu jednotková cena

001

LCD řídicí panel a grafický  zobrazovač pro systém MGCplus, foliová klávesnice pro vstup znaků i číslic, zobrazení informace v 
alfanumerické i grafické podobě

1 ks 20%1-AB22A KčKč Kč41 048,00 32 838,40 32 838,40

002

Měřicí zesilovač - zásuvná jednotka systému MGCplus pro měření na tenzometrických plných mostech a polomostech. Třída přesnosti 
0.03%, napájení mostu stenosměrným napětím. Nulování, tárování, detektory maxima a minima signálu, 4 hladinové komparátory, 
nastavitelný dolnopropustní filtr, vnitřní kalibrační signál, dva napěťové výstupy. Montáž do předních pozic rámu.

1 ks 20%1-ML10B KčKč Kč64 792,00 51 833,60 51 833,60

003

Deska se vstupním a výstupním konektorem pro jednokanálové jednotky systému MGCplus. Ve spojení s jednotkami typu B (MLxxB) 
podporuje identifikaci snímače TEDS a identifikaci měřicího místa T-ID. Připojení snímače konektorem typu DB/15pin, výstupy 
DB/25pin. Montáž do zadních pozic rámu.

2 ks 20%1-AP01i KčKč Kč6 748,00 5 398,40 10 796,80

004

Eurokarta včetně čelního panelu a řadového konektoru. Montáž do předních pozic rámu.

1 ks 20%KR-ML55B_part_A KčKč Kč32 452,00 25 961,60 25 961,60

005

Deska -měřicí zesilovač - zásuvná jednotka systému MGCplus pro měření na tenzometrických a indukčnostních plných mostech a 
polomostech. Třída přesnosti 0.03%, napájení mostu nosnou frekvencí 4800Hz. Měřicí rozsahy ±0.1mV/V...±220mV/V. Nulování, 
tárování, detektory maxima a minima signálu, 4 hladinové komparátory, nastavitelný dolnopropustní filtr, vnitřní kalibrační signál, dva 
napěťové výstupy.

1 ks 20%KR-ML55B_part_B KčKč Kč38 500,00 30 800,00 30 800,00

Součet brutto:

Součet slev:

Součet netto:

Součet DPH:

Kč

Kč

Kč

Kč

190 288,00

-38 057,60

152 230,40

31 968,39
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