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Na základě poptávky Vám zasllám cenovou nabldku na průběžnou svárečku HAWO 
850 DC-V. 

Svátt4ks HAWQ BIO QC·Y 

Mikroprocesorem rlzená evárečka s tiskárnou pro baleni uzavíratelných sáčkC, a roll. 

Kontinuálnl svárečka hm 850 DC-V je určená pro svarovánl teplem uzavlratelných 
sáčků a roli, v nemocniclch (centrálnlch sterilizacích) a ve zdravotnickém průmyslu. 
Úspěšný klasický model hm 850 DC-V byl revidován a prizpůsoben aktuálnlm 
designu. Svarovacl proces hm 850 DC-V je v rámci Norma ISO 11607-2 plně 
validovaná. 

Hm 850 DC-V má klávesnice a LCD displej. Centrálnl rldlcl jednotka umožfluje 
všechny funkce a nastaveni uživatelem. S volitelnou PC klávesnice hm 850 K mohou 
být data zadávána jeětě jednoduěilm zpósobem. Během procesu svarovánl, kritická 
teplota a tlak těsnicí parametry jsou sledovány automaticky. Je-li parametr mimo 
stanovených hodnot, je uživatel informován akusticky a zastaven proces svarování. 
Kromě toho, hm 850 DC-V má PC rozhranl pro pfípojenl k praxi softwaru pro rlzenl a 
dokumentace šarže. 

Hm 850 DC-V má integrovanou tiskárnu, ta umožfluje vytištěni dat na svarovaný 
obal. 

Napájeni a technické údaje 



Slťové napájeni 100-240 V/ 50/60 Hz 
Prlkon 400 W 
Rozměry š x H x V (vč. Oddll přlauv) 710 x 260 x 240 mm 
Hmotnost 21 kg 
Kryt svárečky nerezová ocel AISI 304 
Vzdálenost sváru od okraje 0-35 mm 
Širka sváru 12 mm 
Motnost reverznlho posuvu 
Obalový materiál: 
Věechny uzavlratelné ploché a skládané sáčky a role dle ISO 11807-1 
(napr. medicinálnl paplr, Tyvek®, netkané textilie, atd.) 

Elektronické funkce a komunikace 
�Uzeni mikroprocesorem 
Nastaveni parametra zůstane i po výpadku napájeni 
Automatické spuitinl motoru fotobuflkou 
Automatická aktualizace data a času dokonce ,když je zarlzeni vypnuto 
Displej a klávesnice : 2-rádkový dispej LCD / Membránová klávesnice 
PC rozhraní RS 232 a USB 

Validovatelnost procesu (ISO 11607-2) 
Monitorované parametry: 
teplota (max. 220 ° C) tlak (100 N) 
rychlost posuvu (10 m / min) 
Hlldánl teploty± 2 až 5 ° C (DIN 58953-7: 201 O) 
Tisk parametrů procesu 

Funkce tl1kárky 
integrovaná tiskárna 
Zobrazeni dat tiskárny na displeji 
Jednorádkový tisk 
Automatické nastaveni velikosti plsma 

Prúbě!ná svářečka HAWO 850 DC-V 



Cena bez DPH za 1 kus 

Cena včetně 21% DPH za 1 kus 

86 400 Kč 

104 544 Kč 

Cena za 2 ka aváfo6ky Hawo hm 880 DC-V boz DPH: 172 800 Kč 
Cena za 2 ka aváfe6ky Hawo hm 850 DC-V vě 21% DPH: 209 088 Kě 

V ceně Je zahrnuta doprava na mfato un,enf, zalkolenf per•onálu a poplatek za 
hl•torlckÝ elektroodpad. 

Záru6nf a pozáru6nl ••rvi•: 
Provádlme záručnl a pozéručnl sorvls. Kontakt ns odpov6dného pracovnlka: 

Cenlk pracl • CNtovného: 

V pflpadiJ opravy zsflzenl účtujeme: 
650,· K6 za každou zapo�atou hodinu práce a 11, - Kč/km bez DPH nebo náklady na 
dopravu dle skutečných nákladů smluvnlho pl'epravce (od 100,- do 300,- Kč bez 
DPH za jednostranné dopraveni zásilky). 

Záruka • pozáru6nf aervl•.-

Záru6nl doba 6/nf 12 m••fců od ln•talece. Záruka •• vztahu) na náhradnl dl/y 
• práci v6etn6 dopravy.
Profylaktická prohlldka bude provedena firmou Steripak s.r.o (Sterlpak s.r.o.,
PodiJbradova 849, 664 42 Modflce, kontaktnl osoba: 

Záruka se nevztahuje na opotfebenl věci
způsobené je/lm obvyklým utlvánfm, na závady způsobené neodbornou manipulaci
a poutlvánlm.

Technická dokumentace: 
Ve§kerá technická dokumentace, prohlálenl o shodl, manuál v českém jazyce 
v pf semné podob(} jsou součásti dodávky a kupujfcf Je obdrtl pfi dodávce. 
Dodacl a platební podmínky: 
Splatnost daťfového dokladu 30 dnů od data vystaveni. Doba dodáni od objednáni 
cca. 3.4 f}ldny. 

Zpracoval: 




