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Smlouva o dílo:   „Přístřešek dispečerských vozidel Brandlova“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20170290  
Číslo smlouvy zhotovitele:    

█ Příloha č. 3 SoD – Specifikace přístřešků pro vozidla dispečerů DP 

Ostrava 

Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáž tří kusů přístřešků pro stání vozidel s pohonem na CNG. 

Přístřešky budou umístěny vedle sebe (na však navzájem spojeny) s tím, že dva budou doplněny o zadní stěnu 

(musí být průhledná, tzn. výplň např. polykarbonát, organické sklo…) a třetí bude opět osazen zadní průhlednou 

stěnou a jedna boční stěna bude vyplněna např. lamelami (musí být neprůhledná, však prodyšná) s tím, že zhruba 

v ½ stěny bude mezi lamelami vynechán průchod v šíři 0,9 m. 

Popis: 

Střecha - pultová 

Nosná konstrukce – antikorozně upravená ocel  

Předpokládané rozměry přístřešků jsou: 5,3m hloubka, 3 m šířka, min. 2 m v nižší části.  

 

Přístřešek č. 1 

Zadní stěna - plná, průhledná (polykarbonát, organické sklo…) 

Boční stěna 1 - prázdná, neosazena  

Boční stěna 2 - prázdná, neosazena 

 

Přístřešek č. 2 

Zadní stěna - plná, průhledná (polykarbonát, organické sklo…) 

Boční stěna 1 - prázdná, neosazena  

Boční stěna 2 - prázdná, neosazena 

 

Přístřešek č. 3 

Zadní stěna - plná, průhledná (polykarbonát, organické sklo…) 

Boční stěna 1 - prázdná, neosazena  

Boční stěna 2 - plná, neprůhledná (lamely), v ½ průchod šířky 0,9m 

 

 

 


