Dodatek č. 5
ke Kupní smlouvě na prodej a nákup degazačního plynu  

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

č. prodávajícího: 6641012196

č. kupujícího:      3104188/02

Prodávající:
Green Gas DPB, a.s.



se sídlem

: Paskov, Rudé armády 637, PSČ 739 21  

zastoupena 

: Ing. Antonín Kunz, Ph.D., místopředseda představenstva 



: Ing. Vít Vládík, Ph.D., člen představenstva 


Osoba oprávněná



k jednání

: xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel pro výrobu



IČO


: 00494356



DIČ


: CZ00494356



Bankovní spojení
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 217

Kupující:
DIAMO, státní podnik



se sídlem

: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem


zastoupena 

: Ing. Josef Havelka, vedoucí odštěpného závodu ODRA   

Týká se               
: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 
 
  Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 


IČO


: 00002739



DIČ


: CZ00002739



Bankovní spojení
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                   
  č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                     

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AX, vložka 642
Smluvní strany se dohodly na změně Kupní smlouvy ze dne 25. 2. 2002, ve znění platných dodatků v rozsahu upraveném tímto dodatkem takto:

I. Text odst. 5 článku III – „Kvalitativní parametry plynu“, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se textem tohoto znění: 
Kvalitativní a kvantitativní parametry prodávaného a kupovaného degazačního plynu budou přepočítávány na energetický ekvivalent zemního plynu, tj. tlak 101,325 kPa, spalné teplo molární metanu 0,89151MJ.mol-1 (ČSN EN ISO 6976), teplotu 15oC a (=0.

II. V odst. 1 článku VIII – „Závěrečná ustanovení“ se ruší poslední věta a nahrazuje se textem tohoto znění: 

Předmětem smlouvy je prodej degazačního plynu za podmínek uvedených v této smlouvě a v Pravidlech provozu distribuční soustavy Green Gas  DPB, a.s., která jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Pravidla provozu“), a dále ve znění Řádu provozovatele distribuční soustavy Green Gas DPB, a.s. (dále jen „Řád“), který je dostupný na  https://www.dpb.cz/soubor/rad-provozovatele-distribucni-soustavy/rad-provozovatele-distribucni-soustavy.pdf. 

Text odst. 2 článku VIII – „Závěrečná ustanovení“ se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se textem tohoto znění: 

2. Za vyšší moc jakožto okolnosti vylučující odpovědnost budou pro účely této smlouvy považovány případy popsané v § 2913, odst. 2 Občanského zákoníku. Mimořádnými, nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami, které lze považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou pro účely této smlouvy považovány zejména:

a) stávky, výluky a jiné odvětvové spory, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami

b) války, občanské a vojenské nepokoje, teroristické útoky, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie a karanténní omezení

c) blesk, zemětřesení, požár, bouře, nehody či varování před nimi, záplavy, povodně

d) snížení koncentrace CH4 pod smluvní mez z důvodu poklesu plynodajnosti horského masivu nebo snížení produkce plynu z těžebních zdrojů v ostravské oblasti.

Poruší-li prodávající svůj závazek dodat do odběrného místa kupujícího plyn ve sjednané kvalitě a objemech, a nejedná-li se o situaci z důvodu mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek popsanou výše, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ukončení smluvního vztahu dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě ukončení smluvního vztahu z důvodu nedodání sjednaného objemu, nevzniká kupujícímu právo na náhradu škody. 
III. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
IV. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 a je platný dnem podpisu smluvních stran. 

V. Prodávající bere na vědomí, že tento dodatek včetně kupní smlouvy bude kupujícím zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
V Paskově dne                                                           V Ostravě dne  

-----------------------------------



--------------------------------------------
Ing. Antonín Kunz, Ph.D.                                     Ing. Josef Havelka  




místopředseda představenstva                                
vedoucí odštěpného závodu ODRA

-----------------------------------





Ing. Vít Vládík, Ph.D.                                         





člen představenstva                                 



Pravidla provozu

distribuční soustavy Green Gas DPB, a.s. pro dodávku 

degazačního plynu do DIAMO, státní podnik o.z. Odra
Pravidla provozu distribuční soustavy Green Gas DPB, a.s. (dále jen Pravidla provozu) jsou zpracována ve smyslu zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) a na základě kupní smlouvy o prodeji a nákupu degazačního plynu a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Prodávající = dodavatel, provozovatel distribuční soustavy 
Kupující = odběratel

I.

Všeobecně

Degazační plyn (dále jen plyn) je bezbarvý, bez zápachu, hořlavý, není jedovatý, je však nedýchatelný a dusivý. Majoritní složka je tvořena metanem a dusíkem,  menší objemové množství je dále zastoupeno kyslíkem a oxidem uhličitým. 

Zdroje degazačního plynu jsou vázány na prostory uzavřených černouhelných dolů.

II. 

Kvalitativní a kvantitativních parametry plynu 

Dodávaný plyn musí vyhovovat těmto kvalitativním podmínkám: 

a) plyn bude dodáván v min. koncentraci 40 % obj. CH4  

b) plyn neobsahuje síru ani její sloučeniny         

c) min. absolutní tlak plynu v měřicím místě bude 0,12 MPa

III.

Plynovodní přípojka, odběrné plynové zařízení 

1. Plynovodní přípojkou se rozumí zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu (HUP), přičemž toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení. 
2. Odběrným plynovým zařízením jsou veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu (HUP), včetně zařízení pro konečné využití plynu, přičemž jím není měřicí zařízení. 
3. Plynovodní přípojka a odběrné plynové zařízení jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
4. Dodavatel plynu má právo přístupu k měřicímu místu. 
IV.

Odběrné místo a měřicí místo 

1. Odběrným místem, ve smyslu energetického zákona, je místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením. 

2. Dle Vyhlášky MPO č. 108/2011 Sb. se měření plynu uskutečňuje v měřicím místě umožňujícím měření množství a případně tlaku plynu, měření fyzikálních a chemických parametrů plynu pro potřeby výpočtu jeho dodávky v kWh a přenos dat do dispečinků. 
· Měřicí místo je vybaveno zařízením:

· měření množství plynu, tlaku a teploty vyhodnocuje měřící clona v kombinaci s přepočítávačem plynu INMAT 51,

· kvalita plynu – je kontinuálně měřena analyzátorem plynové směsi GUARDIAN.

3. Dodávku plynu měří odběratel vlastním měřícím zařízením typu „A“ ve smyslu Vyhlášky MPO č. 108/2011 Sb.

4. Odběratel na svůj náklad udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření. 
5. Odběratel je povinen předat dodavateli kopie platných ověření stanovených měřidel, včetně protokolů o provedených zkrácených metrologických zkouškách. 

6. O jakémkoliv zásahu do měřícího zařízení musí být informovány obě strany.

7. Odběratel má právo jednotlivé části měřícího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. 

8. Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti údajů měření, nebo zjistí závadu na měřícím zařízení, má právo jej nechat přezkoušet. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti dodavatele do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřící zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření. 

10. Je-li dle bodu 9. na měřícím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření odběratel. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady dodavatel. 

11. V případě poruchy měřícího zařízení bude vzat chybějící údaj z průměru posledních 10 dnů.

V.

Kontrola měřících zařízení

Použitá měřidla budou kontrolována ve smyslu aktuálně platných prováděcích vyhlášek k zákonu č. 505/1990 Sb. o metrologii:

- přepočítávač množství plynu 
- 1x za 5 let metrologické ověření 

- 1x ročně zkrácená metrologická zkouška 

- centrická clona                    

- 1x za 4 let metrologické ověření

- snímač diferenčního tlaku    
- 1x ročně metrologické ověření

- snímač abs. tlaku                 

- 1x za 2 roky metrologické ověření

- snímač teploty                     

- 1x za 4 roky metrologické ověření

Perioda kalibrace analyzátoru, doporučená výrobcem, činí 3 měsíce. 

Demontáž, výměna měřicího zařízení, nebo jeho části jsou prováděny ve smyslu ustanovení § 7 Vyhlášky MPO č. 108/2011 Sb.

VI.

Vyhodnocení dodávky plynu 

Dodávka plynu odběrateli je dodané množství energie obsažené v plynu. Toto množství energie je dáno součinem spalného tepla objemového degazačního plynu a dodaného objemu plynu při vztažných podmínkách za účtované období a je vztaženo na termodynamickou teplotu 288,15 K, tlak 101 325 Pa, spalné teplo molární metanu 0,89151MJ.mol-1 (ČSN EN ISO 6976), relativní vlhkost suchého plynu (=0.
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V                    je objem plynu provozní (m3)

Pp                 je provozní abs. tlak plynu (MPa) + 0,101325

Pn                 je vztažný tlak plynu 0,101325 (MPa) 
tp                               je provozní teplota ( oC) +273,15

tn                  je vztažná teplota 15 (oC) =  termodynamická teplota 288,15 K 

Q =   Vp  x  Ho  
Q 
= dodané množství energie (kWh)

Vp
= objem plynu při vztažných podmínkách (Nm3)

Ho
= spalné teplo objemové degazačního plynu pro účtování (kWh.m-3) ,
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= molární plynová konstanta (8,3144546 J.mol-1.K-1)

Vyhodnocení měsíční dodávky plynu bude provedeno do dvou pracovních dnů následujícího měsíce a oboustranně odsouhlaseno. 

VII.

Řízení dodávek plynu 

1. Dodávku plynu řídí dispečink provozovatele distribuční soustavy (dále jen dispečink DPB) na základě sjednaných podmínek.  

2. Odběratel je povinen ihned hlásit každou podstatnou změnu množství odebíraného plynu (+20 %). V případě, že odběrateli jsou předem známy skutečnosti mající přímý vliv na podstatnou změnu odebíraného množství, neprodleně na to upozorní dodavatele.

3. Přerušení nebo omezení dodávek plynu z titulu plánovaných oprav a revizí musí být dodavatelem oznámeno nejméně 15 dnů předem, pokud se nedohodne s odběratelem na lhůtě kratší.

4. Provozovatel distribuční soustavy má právo omezit nebo přerušit dodávku plynu v těchto případech:

· při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů

· při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku

· při provádění plánovaných stavebních úprav, přeložek a plánovaných oprava na zařízení distribuční soustavy

· při vzniku a odstraňování poruch na zařízení distribuční soustavy

· při odběru plynu zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob

· při neoprávněném odběru plynu, kdy způsob výpočtu škody bude uplatněn ve smyslu § 9 Vyhlášky MPO č. 108/2011 Sb.

5. Odběratel má právo přerušit nebo omezit odběr plynu v případě stavu nouze, vzniku a odstraňování poruch na svém odběrném plynovém zařízení.

6. Každé přerušení nebo omezení dodávek, příp. odběrů plynu musí být bezprostředně telefonicky oznámeno. Při stavech trvajících déle než 24 hodin musí být oznámení doplněno písemnou formou. Čísla telefonů a faxů: 

Green Gas DPB, a.s.                                       
DIAMO, s.p.

dispečink
xxxxxxxxxxxxxxxx 


dispečink 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MT      
xxxxxxxxxxx                       

MT      
xxxxxxxxxxxxxx
                                                                           
M. Tkáčová   
xxxxxxxxxxxxxxxxx      
ústředna
xxxxxxxxxxxxxxxxxx             
ZBZS            
xxxxxxxxxxxxxx
e-mail       xxxxxxxxxxxxxxxxxx               


VIII.

Podmínky dodávky plynu

1.
K dodávce plynu dochází na základě písemně uzavřené kupní smlouvy na dodávky a odběr degazačního plynu.

2. Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. 

IX.

Závěrečná ustanovení

Pravidla provozu nabývají platnosti od 1. 1. 2018 a jsou vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V Paskově dne                                                           V Ostravě dne  
-----------------------------------



--------------------------------------------

Ing. Antonín Kunz, Ph.D.                                         Ing. Josef Havelka  




místopředseda představenstva                                 
vedoucí odštěpného závodu ODRA

-----------------------------------





Ing. Vít Vládík, Ph.D.                                         





člen představenstva                                 
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