
P·říloha č. 1 -Specifikace předměru plněrú 
i7 Plus - infuzní pumpa 

• Kompaktrú design a rúzká hmotnost
• 3,5" TFT barevný dotykový displej, snadno čitelný na slunci
• Volba jasu displeje - 9 úrov1ú
• Možnost použití setů od různých výrobců a typu
• Infuzrú módy: Rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti, knihovna léčiv (až 2000 léků)
• Knihovna léčiv - obsahuje název, koncentraci, rychlost podávárú a dávky, včetně

překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost bolusu, možnost individualizace
a updatu

• Jednotky dávkovárú - mg, µg, mmol, C'I, mEq za hodinu, minutu na kg
• Alarmy - vizuálrú i akustické
• Rychlost dávkovárú 0,1 -2000 ml/hod
• Nastavitelný objem 0,1 -9999,99 ml
• Okluzrú tlak- nastavitelný v 11 úrovrúch v rozmezí 75 -1012 mmllg
• Historie událostí
• Režim KVO -nastavitelná rychlost
• Bolus -ručrú i automatický
• Přesnost dávkovárú + / - 5%
• Stand-by režim
• Zablokovárú přístroje proti neautorizovanému přístupu -manuálně nebo automatid.7
• Možnost urrústěrú přístroje do dokovací stanice
• Indikace vzduchových bublin
• Provoz na elektrickou síť i baterii (min. 6 hodin provozu)
• Ovládárú v CZ jazyce
• Možnost upgrade přístroje
• Rozměry 240*17 5*80 mm
• Hmotnost 1,8 kg

Cena za kus: 11.400,00 Kč bez DPH 



S7 Plus - lineární dávkovač 

• Kompaktrú design a nízká hmotnost
• Stříkačky od ruzných výrobcu - 5, 10, 20, 30, 50/60ml
• 3,5" TFT barevný dotykový displej, snadno čitelný na slunci
• Volba jasu displeje - 9 úrovní
• Možnost použití stříkaček od ruzných výrobcu 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
• Infuzní módy: Rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti, knihovna léčiv (až 2000 léku)
• Knihovna léčiv - obsahuje název, koncentraci, rychlost podávání a dávky, ,·četně

překročitelných a nepřekročitelných limitu, objem a rychlost bolusu, možnost individualizace
a updatu

• Jednotky dávkování - mg, µg, mmol, l.JI, mEq za hodinu, minutu na kg
• Alarmy - ,'izuální i akustické
• Rychlost dávkovárú 0,1 - 1500 ml/hod, nastavitelné
• astav-itelný objem 0,1 - 9999,99 ml
• Okluzní tlak - nastavitelný v 11 úrovních v rozmezí
• Historie událostí
• Režim KVO - nasta\'itelná n·chlost
• Bolus - ručrú i automatický
• Přesnost dávkování + /- 2°/o
• Stand-by režim
• Zablokm·ání displeje a tlačítek - manuálně nebo automaticky
• Provoz na elektrickou síť i baterii (min. 6 hodin provozu)
• Zabloko,·ání přístroje proti neautorizonnému přístupu
• Možnost umístění přístroje do dokm·ací stanice
• Ovládání v českém jazyce
• Možnost upgrade přístroje
• Rozměry 280-q 70*80 mm
• Hmotnost 2 kg

Cena za kus: 9.900,00 Kč bez DPH 


