
Název a evidenční číslo stavby:

KS Ostrava- výměna oken v budově  "A"
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

----- cena dle SoD:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2014: schváleno - uzavřen dodatek SoD

Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě předloženo ke schválení

Zhotovitel: Společnost DEC-PLAST – Stavos, okna Krajský soud rozpracováno

TDS:  ing. Tomáš Křikala řešeno jinak
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stávající oplechování je dle zjištění ve špatném 

stavu a nelze je ani napojit na rám nových oken

přípočet příslušných položek v jednotkových 

cenách dle nabídkového rozpočtu nebo ÚRS 

2015/1:

- oplechování

- zednická úprava podkladu (osekání, podmaz)

- pracovní plošina

ne 89 484 89 484

2

venkovní nátěr ostění neprováděn, protože ostění 

nepřechází do průčelí hranou ale obloukem - nátěr 

by tedy nebylo kde ukončit; místo toho bude 

provedena lokální oprava stávajících i nově 

vzinklých defektů omítky

přípočet příslušných položek v jednotkových 

cenách dle nabídkového rozpočtu a přípočet 

relevantních položek dle ÚRS 2015/1

ne 25 029 25 029

3

- požadovaná balistická ochrana tř. 6 dle 

požadavku Vazební věznice Ostrava (podle 

harmonizované normy ČSN EN 1522 odpovídá 

třída BR6) nelze dosáhnout pouze použitím folie 

aplikované na dvojskla dřevěných eurooken.

- okna musejí být zasklena pevně osazeným 

sklem tl. 71mm a to do rámů z ocelových profilů

přípočet příslušných položek v jednotkových 

cenách dle nabídkového rozpočtu a přípočet 

nových položek v individuálních cenách 

podložených nabídkou specializovaného 

dodavatele

ne -51 211 162 261 111 050
0

CELKEM -51 211 276 775 225 564

-0,87% 4,70%

venkovní fasáda přiléhající k oknům - oprava 

lokálních defektů venkovní omítky ostění, 

nadpraží a říms,  tmelení venkovní připojovací 

spáry

Rekapitulace změn stavby

5 889 961,31
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oplechování venkovních parapetů a fasádních 

říms v dilataci A2

neprůstřelná okna D1 a D2 (vždy 1ks) musejí být 

vyrobena jako pevná, zasklená do ocelových 

rámů


