	

Smluvní strany
	Smlouva kupní
Č. 171061

	Kupující:
	Technické služby města Příbrami, p. o.

	Sídlo :
	U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV

	Statutární zástupce:
	Ing. Pavel Mácha, ředitel

	IČ:
	00068047

	DIČ :
Bankovní spojení:

	Č. účtu:




(dále jen „kupující") na straně jedné a
	Prodávající:
	Zoeller Systems s.r.o.

	Sídlo/místo podnikání:
	Rooseveltova 1500, Říčany

	Statutární zástupce:
	K.H.Wider a Jan Javůrek

	IČ:
	46349413

	DIČ:
	CZ46349413

	Bankovní spojení:

	Číslo účtu:

	Zapsaný u
	Městského soudu v Praze C/10792




(dále jen „prodávající") na straně druhé
s použitím § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavírají tuto
kupní smlouvu
(dále jen „smlouva").
1. Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je dodání vozidla pro svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním -MAN 18.290 BL 4x2 +Zoeller MEDIUM + Zoeller 301 (název a typ vozidla)
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nový automobil pro svoz směsného komunálního odpadu dle specifikace uvedené v nabídce prodávajícího učiněné v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu prodeje, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zboží"). Součástí dodávky je i předání dokumentace a dokladů, které se ke zboží vztahují.
3. Cena zboží
3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně dodaného zboží včetně DPH, v provedení podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ve výši:
Celková kupní cena:
bez DPH je:	3.505.000,-Kč
slovy: TřimilionypětsetpěttisícKč
včetně DPH je:	4.241.050,-Kč
slovy: ČtyřimilionydvěstěčtyřicetjednatisícpadesátKč
3.2. Uvedená celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s plněním dodávky, včetně dopravy zboží do místa plnění a DPH. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, která nemůže být jednostranně zvýšena.
4. Doba plnění
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 10 týdnů od účinnosti smlouvy.
5. Místo plnění
Místem plnění je sídlo kupujícího v Příbrami.
6. Dodací podmínky
5.1. Zboží od prodávajícího převezme pověřený zástupce kupujícího.
5.2. Prodávající je povinen uvědomit kupujícího nejméně tři pracovní dny předem o připravenosti
splnit dodávku v místě plnění dle bodu 5. smlouvy. Kupující na základě této výzvy a po vzájemné dohodě stanoví skutečný termín převzetí zboží. Prodávající prohlašuje, že zboží, které dodá, bude nepoužívané, funkční, a bude odpovídat platným technickým normám a předpisům výrobce jakož i specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.
5.3. Zboží bude dodáno a převzato na základě dodacího listu vyhotoveného prodávajícím ve dvou výtiscích a obsahující údaje o identifikaci dodávky, množství a ceně dodaného zboží, kterou bude prodávající za dodání zboží fakturovat.
5.4. Kupující převezme zboží splňující podmínky stanovené včl. 2 smlouvy a potvrdí prodávajícímu dodací list.
5.5. Zjistí-li kupující, že dodané zboží je vadné nebo nekompletní, odmítne nabídnuté plnění s vytčením vad. O zjištěných vadách musí být namístě pořízen písemný zápis, který podepíší přebírající osoba určená kupujícím a předávající osoba určená dodavatelem. Součástí je i stanovení termínu pro odstranění těchto zjištěných vad. Doba pro poskytnutí plnění dle čl. 4. smlouvy tímto není dotčena. Kupující je oprávněn převzít i zjevně vadné zboží nebo nekompletní zboží. V takovém případě ale převzetí takového vadného nebo nekompletního zboží nezakládá splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy a na kupujícího ani nepřechází nebezpečí škody na takto dodaném vadném nebo nekompletním zboží.
5.6. Prodávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží, jinak není jeho závazek dodat zboží splněn.
5.7. Prodávající zabezpečí povinné garanční prohlídky předepsané výrobcem.
5.8. Prodávající prohlašuje, že zboží je bez právních vad a právních nároků třetích osob.
6. Fakturační a platební podmínky
6.1. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat, které strany sjednávají okamžikem řádného dodání zboží kupujícímu včetně dokladů nezbytných k jeho převzetí, vystavit daňový doklad - fakturu a do 3 pracovních dnů ji odeslat doporučeně kupujícímu nebo odevzdat osobně po převzetí zboží, ve dvojím vyhotovení s rozepsáním jednotlivých položek podle platné právní úpravy.
Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění den odeslání faktury a datum její splatnosti označení banky a číslo účtu, na který má být splacena celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.
6.2. K faktuře musí být připojen dodací list potvrzený kupujícím.
6.3. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu prodávajícího. Splatnost
faktury bude 30 dní od data prokazatelného doručení kupujícímu. Dnem úhrady daňového dokladu je považován den odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího. Kupující je povinen kupní cenu uhradit prodávajícímu do termínu splatnosti kupní ceny dle údajů, obsažených ve faktuře vystavené k vyúčtování kupní ceny prodávajícím kupujícímu v souladu s touto smlouvou.
6.4. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
6.5. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na v rubrice smlouvy uvedenou adresu nebo předána osobně po převzetí zboží kupujícím.
6.6. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý
údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře kupující musí označit důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
6.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
7. Povinnosti kupujícího
7.1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené v čl. 3. smlouvy a v době stanovené v čl. 6. 3. smlouvy.
7.2. Kupující je povinen zboží převzít, bude-li dodáno dle specifikace a dodacích podmínek uvedených v této smlouvě.
8. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží
8.1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího převzetím předmětu smlouvy.
8.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním dodacího listu oběma smluvními
stranami.
9. Záruční a reklamační podmínky, servis
10.1. Prodávající garantuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu minimálně 24 měsíců od převzetí kupujícím.
10.2. Vady zboží, na které se vztahuje záruka, musí být u prodávajícího uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti dnů po zjištění vady. Vady musí být vytknuty písemně.
10.3. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vad zboží nejpozději do 3 dnů po oznámení reklamace. Reklamace budou řešeny odstraněním vady nebo výměnou zboží na náklady prodávajícího nejpozději do 7 pracovních dní od oznámení vady.
10.4. Kupující se zavazuje dodržovat pokyny stanovené pro užívání zboží jeho výrobcem.
10.5. V případě, že prodávající bude v prodlení odstraněním reklamované vady zboží, bude kupující oprávněn, pokud to bude technicky možné, na náklady prodávajícího nechat zboží opravit jiným subjektem, případně na náklady prodávajícího pořídit náhradní zboží.
10.6. Servis v záruční a pozáruční době bude poskytovat prodávající v rozsahu a termínech, které jsou uvedeny v servisní knížce na základě objednávky kupujícího v cenách předem předložené a odsouhlasené kalkulace ceny za provedení servisu po dobu 4 let o data převzetí zboží kupujícím.
10.7. Servis bude kupujícím u prodávajícího objednán telefonicky, se současným písemným potvrzením. Písemná forma objednávky je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu). Za začátek doby objednávky servisu se považuje den, kdy byla písemně (tj. e-mailem, dopisem) prokazatelným způsobem u prodávajícího objednávka na servis podána.
10.8. Prodávající se zavazuje do 3 dnů ode dne převzetí objednávky servisu sjednat skupujícím termín servisního zásahu.
10.9. Servis však bude proveden nejpozději do 3 týdnů ode dne předání objednávky kupujícího na servis. Pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.
10.10. Prodávající se zavazuje při servisech a při odstranění vad, nebo u dodávek náhradních dílů dodržet tyto podmínky:
a) ceny náhradních dílů hrazených kupujícím nesmí překročit ceny obvyklé či ceny doporučované výrobcem,
b) veškeré náhradní díly použité prodávajícím musí být nové originální, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE
11.1. Prodávající se skupujícím dohodli na následujících smluvních pokutách tak, že prodávající se zavazuje kupujícímu uhradit:
a) Smluvní pokutu za prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu, a to ve výši 0,1% z celkové kupní ceny zboží bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení ode dne sjednaného termínu dodání.
b) Smluvní pokutu v případě, že prodávající neodstraní záruční a pozáruční vady ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejich prokazatelného nahlášení nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě tak, jak uvádí čl. 10 této smlouvy, a to ve výši 10 000, - Kč za každý i započatý den prodlení; tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu hradit v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímu zdarma k užívání náhradní zboží obdobné zboží s vadou, stím, že poskytnutím nákladního zboží kupujícímu neztrácí právo na uplatnění této smluvní pokuty za počet dní, kdy mu prodávajícím náhradní zboží poskytnuto nebylo.
c) Smluvní pokutu v případě, že prodávající použije v rozporu s ustanovením této smlouvy jiný náhradní díl než výhradně originální, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení uvedené povinnosti a současně je prodávající povinen vyměnit tento neoriginální díl za nový originální na své náklady.
d) Smluvní pokutu v případě, že kupující zjistí, že nedošlo k řádnému a úplnému poskytnutí servisních služeb v souladu s objednávkou vystavenou kupujícím, a to ve výši 30 % z ceny takto neposkytnutých servisních služeb.
11.2. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
11.3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
11.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty kupujícím prodávajícímu. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu.
11.5. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu odpovídající výši způsobené škody. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.
11.6. Právo na zaplacení smluvní pokuty nevzniká v případech, kdy prodlení na straně prodávajícího nebo kupujícího bylo prokazatelné způsobeno vyšší mocí.
11. Zvláštní ujednání
11.1. Smluvní strany mají povinnost vzájemně a bezodkladně se informovat o změnách v identifikačních údajích, kontaktních adresách, telefonních a faxových číslech. V případě zániku prodávajícího přechází povinnost plynoucí z této smlouvy na právního nástupce prodávajícího.
12. Zánik smluvního vztahu
12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smlouvy zaniká dále uvedenými způsoby:
a) Oboustranným a vzájemným splněním závazků ze smlouvy řádně a včas.
b) Dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů.
c) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou smluvní stranou nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
a) Nedodržení doby plnění.
b) Nedodání sjednaného množství a druhu zboží.
c) Nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží.
d) Neodstranění vad zboží v době sjednané v reklamačním protokolu
e) Nedodržení servisu po dobu 4 let.
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech včetně přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Každý z výtisků má platnost originálu. Dva výtisky jsou určeny pro kupujícího a dva pro prodávajícího. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
13.2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran vzestupně číslovanými dodatky. Tyto dodatky jsou vyhotoveny ve čtyřech výtiscích a po jejich podpisu se stávají nedílnou součástí této smlouvy, každý z výtisků má platnost originálu. Obě smluvní strany obdrží po dvou výtiscích.
13.3. Ve smlouvě výslovně neupravených otázkách se smluvní vztah řídí ustanoveními občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.
13.4. Kupující i prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené kupujícím a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zveřejnění zajistí kupující.
13.5. Kupující je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem kupujícího.
13.6. Obě smluvní strany potvrzují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
V Říčanech dne 28.12.2017
Ing. Pavel Mácha, ředitel
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Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním
stlačováním typ MEDIUM 15m3 s univerzálním vyklápěčem	




































[bookmark: bookmark0]1) TECHNICKÉ ÚDAJE + POPIS
[bookmark: bookmark1]Popis předmětu nabídky:
[bookmark: bookmark2]A) Nástavba s lineárním stlačováním ZOELLER MEDIUM
1. [bookmark: bookmark3]Sběrná nádrž
· Stabilní ocelové provedení (z otěruvzdorných plechů), sběrná nádrž kompletně svařená
· Sběrná nádrž je přizpůsobena na každý podvozek (možnost prodlužování sběrné nádrže á 50 mm), tím dochází k optimálnímu využití vzdálenosti mezi nástavbou a kabinou a zároveň k lepšímu rozdělení hmotnosti na nápravy pro ovládání podvozku
· Nástavba je ve vodotěsném provedení s ohledem na zvýšenou zadní stěnu sběrné nádrže a použitím dvojitého speciálního těsnění mezi sběrnou nádrží a zadní částí. Pod zadním dílem je žlab, který odvádí případný odvod kapaliny
z bioodpadu.
· Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže vč. bezpečnostního zařízení při otevření.
· Možnost sběru popela
2. [bookmark: bookmark4]Umístění nástavby
· S ohledem na platné normy pro výrobce podvozků je nástavba připojena k podvozku pomocí třmenů vzadu pevně a vpředu pružně
3. [bookmark: bookmark5]Výtlačný štít
· Výtlačný štít se nachází ve sběrné nádrži. Vyprazdňuje sběrnou nádrž pomocí dvojčinného výtlačného válce směrem dozadu. Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt je na obou stranách sběrné nádrže. Použitím vyměnitelných kluzných bloků nedochází k opotřebení těchto vodících lišt.
· Během nakládání slouží vytlačovací štít jako protitlaková deska k zhutnění odpadu v kombinaci s lisovací deskou. Protitlak se hydraulicky nastavuje a umožňuje optimální zhutnění a s tím spojené také optimální rozdělení zatížení na jednotlivé nápravy.
· Výtlačný štít je na spodní hraně opatřen pružnou lištou ze speciální umělé hmoty, která stírá dno sběrné nádrže a nedochází tak k dotyku plechů obou dílů.
4. [bookmark: bookmark6]Zadní část s nakládacím zařízením
· Zadní část s lisovacím zařízením se skládá ze stabilního rámu s dvěma postranními stěnami a vysokopevnostně svařenou nakládací vanou. Zadní část je nahoře na konci sběrné nádrže kyvné uložena.
· Automatické uzavírání zadní části probíhá přes uložení s podélným otvorem a uzavíracími háky a zadní část je tak hydraulicky a mechanicky přitlačena na sběrnou nádrž.
· Vně uložené zakrytované hydraulické válce, které pohánějící lisovací desku jsou chráněny proti prachu a nečistotám a umožňují optimální vedení. Při stlačování válců je účinná celá jejich pístová plocha.
· Lisovací deska se speciální kinematikou zaručuje vysokou stabilitu a optimální zhutnění. Pohybem pracovní desky je odpad proti vytlačovacímu štítu slisován a s každým dalším cyklem maximálně zhutněn.
· Na ovládacím terminálu v kabině se před začátkem svozu zvolí druh sváženého odpadu (komunální odpad, velkoobjemový odpad, sklo, papír, separovaný odpad) a tím se zabezpečí jeho maximální zhutnění.
· Při poklesu tlaku a zvednuté zadní části slouží pro zajištění bezpečnosti tzv. pojistky prasklého vedení, které zabrání skutečnému klesnutí zadní části.
· Zadní část je opatřena výklopnými vraty, na kterých je připevněn vyklápěč.
V případě velkoobjemového odpadu se tato vrata (vč. vyklápěče) dají otevřít a lze tento odpad bez potíží naložit. Současně jsou vrata opatřena bezpečnostním spínačem, který vypíná funkce lisovacího zařízení v případě, že jsou vrata otevřena a ovládat lisovací zařízení je možné jen ručně.
5. [bookmark: bookmark7]Hydraulika
· Hydraulika se skládá z dvojitého čerpadla, olejové nádrže s filtrem, řídícího bloku a válců pro celé nakládací zařízení.
· Při použitém vedlejším náhonu je hydraulické čerpadlo poháněno přes kloubový hřídel. Připojení následuje přes elektromagnetickou spojku.
· Řízení ve válcích poskytuje měkké přepnutí řídícího bloku, což způsobuje optimální redukování spalin a spotřeby, jakož i snížení opotřebení hydraulického zařízení.
· Ovládací panel je připevněn v kabině řidiče, napravo a nalevo na zadní části nástavby. Ovládání následuje přes tlačítka. Odpovídající pracovní cykly mohou být zapojeny plnoautomaticky nebo podle potřeby v ručním pracovním cyklu.
· Při úplném zvednutí zadní části nástavby se automaticky zapne kompletní cyklus pracovní desky a odstraní se eventuální zbytky v nakládací vaně
· Ovládání vytlačovacího štítu - pohyb dopředu a dozadu - následuje přes ovládací prvky v kabině řidiče.
· Na ovládacím panelu v kabině řidiče se nastavují před vlastním sběrem různé typy odpadů (komunální odpad, velkoobjemový odpad, bioodpad, plasty, papír atd.). Tím se zabezpečuje poloha vytlačovacího štítu a optimální lisovací tlak ve sběrné nádrži pomocí elektronicky řízeného proporcionálního ventilu.
6. [bookmark: bookmark8]Elektrické zařízení 24 Volt
· Ovládání nástavby je z kabiny řidiče a na ovládacím panelu a na zadní části nástavby.
· Při zapojení ovládání nástavby se zapne elektromagnetická spojka, která umožní pohon čerpadla. Při vypnutí je elektromagnetická spojka odpojena a čerpadlo je v klidném stavu.
· Funkce ovládacího terminálu v kabině: hlavní spínač ovládání nástavby (elektricky, hydraulicky), spínač majáků, spínač pracovních světel, vytlačovací štít (vysouvání, zajíždění), zadní díl (zvedání, dovření do cca 1 m), odblokování funkce stupaček.
· Ovládací terminál v kabině identifikuje závady v řídicím systému nástavby a umožňuje tak odstranění zjištěné závady po telefonickém spojení se servisním oddělení fy Zoeller Systems.
· Při zavírání zadního dílu se automatiky vytlačovací štít pohybuje směrem ke kabině, čímž nemůže docházet ke kolizi štítu a zadního dílu.
· Zvýšení otáček následuje automaticky při ovládání jakéhokoliv zařízení na nástavbě, čímž se ušetří cca 10% pohonných hmot.
· Nouzový spínač je umístěn vlevo a vpravo na zadní části a vlevo na přední části nástavby; při zapnutí zazní varovný signál v kabině řidiče.
Další elektrické ovládací prvky:
· Uvolňovací tlačítko
· Signální zařízení (zvonek pro komunikaci obsluha/ňdič)
· Světla koncová, brzdová a směrová, poziční
· 1 ks světlo pro couvání
· 1 ks světlo do mlhy
· 1 ks pracovní světlo uvnitř nakládacího prostoru
· 1 ks pracovní světlo vlevo vně nástavby (vzadu)
· 1 ks maják (na zadní části nástavby)
7. [bookmark: bookmark9]Příslušenství
· Blatníky - skládají se z pevné stabilní umělé hmoty a jsou upevněné držáky se třmeny na šasi podvozku.
· Zástěrky - jsou montovány na zadní blatníky
· Držáky pro brzdový klín
· Držák pro lopatu a smeták
· Čidlo přetížení podvozku—indikace na displeji ovládací tef-minálu
· Počítadlo provozních motohodin nástavby
· Reflexní pruhy vpředu na kabině a vzadu na nástavbě
· Držák RZ s osvětlením na horní části nástavby
· Zdvojená zadní koncová sdružená světla
· Podjezdové zábrany
8. [bookmark: bookmark10]Zabezpečovací zařízení.
· Kamera na zadní části nástavby vč. barevného LCD monitoru v kabině
· Nouzový uvolňovací spínač. Po stlačení nouzového spínače jsou automaticky všechny funkce uzávěrů zastaveny. Tlačítko „Uvolnění“, které je namontováno na ovládacím panelu, umožní, aby lisovací zařízení vyjelo nahoru a bylo tak dosaženo zrušení eventuelního sevření (odpovídá EN 1501-1).
· Sklopné zadní stupačky, se zabudovaným senzorem váhy - bezpečnostním systémem; při obsazení zadní stupačky následuje:
· vypnutí motoru při zařazení zpětného chodu
· maximální rychlost 30 km/hod při jízdě vpřed.
· Akustický signál při jízdě zpět a uzavírání zadní část z kabiny.
9. [bookmark: bookmark11]Nalakování nástavby
· Základní nátěr s protikorozními účinky
· Vrchní akrylátový lak podle RAL - dle přání zákazníka (RAL 2011)
10. [bookmark: bookmark12]Různé
· Návod na obsluhu v českém jazyce, katalog náhradních dílů, servisní knížka
11. [bookmark: bookmark13]Doplňkové vybavení (nadstandardní)
· Centrální mazání kompletní vč. el. čerpadla (30 mazacích míst)
· Celkem 6x pracovní světlo LED včetně bočního osvětlení (náhrada za standart)
· 2x maják LED (náhrada za standart)
· ochranná gumová lišta přes celou šířku vozidla proti ostřikování
· výtokové armatura na nakládací vaně s výtokovým kohoutem
· rám pro reklamní tabuli 2000 x 800 x 10 mm a 2000 x 200 x 10 mm
· reklamní tabule (PVC) - bez potisku
žebřík na nástavbu
svislá průhledná plastová ochrana obsluhy proti znečištění schránka na nářadí
D) Vvklápěč typ 301
· dělený hřebenový univerzální vyklápěč pro vyprazdňování nádob: 35-50, 110, 80/120, 140/240/340, 500-1200, 770-1300 I v plastovém i v plechovém provedení
· způsob vyprazdňování:
	
	a) pomocí zabudovaných háků
	35-50, 110 1
	dle DIN 6628/9

	
	b) pomocí hřebenu
	80 - 340 1
	dle ČSN EN 840-1

	
	-
	500- 1100 1
	dle ČSN EN 840-2

	
	-
	770- 1100 1
	dle ČSN EN 840-3

	
	c) pomocí dvou postranních ramen a čepů
	- 500- 1100 1
	dle ČSN EN 840-

	2/3
	
	

	•
	časový cyklus pro nádoby: 35 - 340 I
	8 sec
	

	
	500- 1300 1
	- 12 sec
	

	
	zdvíhací síla 2x 1500 N / 1 x 7000 N
	




· zajištění před úletem odpadu plastovými ochrannými clonami
· pojištění proti přetížení nádob
· jednoduché ovládání vyklápěče pákami na levé i pravé straně
· přepnutí na dvojnásobnou rychlost při snížené zdvíhací síle pro vyprazdňování nádob do 340 I
· připojení kompletního vyklápěče rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby
· připevnění na nástavbu dle DIN 30 731
· mazání ručním tlakovým lisem
· lakování dle stupnice RAL (podle požadavku) RAL 2011
· čidlo spodní polohy vč. 16-ti pólové zásuvky - za příplatek
•—úprava vyklápěče-pro vyprazdňování nádob 340 I a nádob vyrobených dle normy ČSN EN 840/2—za příplatek
· start lisovacího cyklu při horní poloze vyklápěče - za příplatek
· automatické zvyšování otáček čerpadla jen při zdvihu nádob - za-příplatek
Nabízený výrobek - vůz pro svoz komunálního odpadu odpovídá provedením ČSN EN 1501-1+A2, nařízení vlády NV č. 176/2008 Sb., směrnici 2006/42/EC a předpisům pro provoz vozidla na pozemních komunikacích.
Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny.
[bookmark: bookmark14]Popis vozidla
[bookmark: bookmark15]Standardní data vozidla
TGM 18.290 4X2 BL LN18SG02Popis variant Číslo základního vozidla Emisní třída Druh vozidla Kabina
Rozvor náprav Převis
Strana řízení

EUR06
Valníky a podvozky Kabina 'C'
3875 mm 1925 mm Vlevo
[bookmark: bookmark16]Přípustné hmotnosti
	
	NATZU
	TECHN
	TECH+

	Celková hmotnost
	18000 Kg
	18000 Kg
	18000 Kg

	Celková hmotnost vozidla
	0 Kg
	0 Kg
	0 Kg

	Přední náprava
	7500 Kg
	7500 Kg
	7500 Kg

	Zadní náprava
	11500 Kg
	11500 Kg
	11500 Kg


Legenda


NATZU : Hmotnosti pro národní registraci TECHN : Technicky přípustné hmotnosti
TECH+ : Technicky přípustné hmotnosti vč. dodatkového zatížení pro mimořádné nasazení
MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.	I’M

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.	I’M
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Konfigurace pro: TGM 18.290 4X2 BL / LN18SG02




Vysvětlivka: Pakety výbavy
= zvolená výbava
■ Paket MAN Rado
(35QJK)
Základní označení vozidla
Motor / Chlazení / Spojka
Sací soustava Výfuková soustava
Převodovka
Identické díly
(OOOAA)
Motor D0836LFLAB - 290 PS / 213 kW EUR06 SCR -	(018U8)
1150 Nm C-R HCIOBD-C
Vodní chladič a chladič turba	(Q27AC)
Větrák Visco	(iioae)
Elektronická regulace motoru EDC	(hbma)
Otejová vana pro stoupavost do 30%.množ štvi oleje	(120buq
16/20L
Palivový fStr	(12-íajl)
Vyhřívání palivového fitru	(iz«ea)
Přípojka pro vnější regulaci otáček	praaq
Řídicí modul pro externí výměnu dat (KSM) s funkci nás- (Z03ER) tavby
Kompresor 238 ccm	(205AP)
Motorová brzda s dodatečným ovládáním pres brzd pedál (zobab)
Motorová brzda (EVB)	(zobák)
Pomocné startovací zařízení pro zimní starty	(2ioaa)
Spojka o průměru 395 mm	<21 iadj
Omezovač rychlost elektronický 89 km/h ♦ 1km/h toleran- p«au) oe
Omezovač rychlost jízdy 30 km/h	(3«ch)
Tem pomát	(345GA)
Mezinárodní registrační dokumentace (COC)	(M2Da>
Protihluková opatřeni 80 dB (92/97EWG)	(M2FCi
Přídavný filtr s odlučovačem vody	(124AZ)
Sáni vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým HI- ízoict) trém za kabinou řidiče
Výfuková roura vyvedená nahoru vlevo	(ZMAR)
Koncové koleno pro výfuk vyvedený nahoru	(zdbta)
Řadicí element pro vozidlo na svoz odpadu (ASF)	(dbias)
Software převodovky MAN TipMatic® Colled (popelářská (dqigt) vozidla - zadní nakladač)
Převodovka MAN TipMatic® 12 12 OD ASF	(Q22AV)
KcrT&j-x* P’0 2oa.'«r tlfunm ■ r o aSj02J0i7 EPO	OOOMWOM:
V»i« afiiÁtoa UViEOBTrucfc «0-&C3-I2 ftov dat n dne: IviiJCil
Pcm vaaeaTOw iB3»c *xr bi lniBSoo:
6/ n
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MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
a Spínač polohy neutrálu	(121EH)
a Při nasazení jako komunální vozidlo (ASF) nutno počítat s (284H) vyšším opotřebením převodovky
Vedlejší vývody
Přední náprava / Přední pružiny
Zadní náprava / Zadní pružiny
Stálý převod
a Pružná přírubová spojka - volné	(120AT)
a Vedlejší pohon od setrvačníku 6-otv. Příruba (100D)	(120KD)
f=1,219 650 Nm trvale - 720 Nm krátkodobé
Přední náprava VOK-07 zalomená Přední pružiny parabolické 7,51 Stabilizátor na přední nápravě
Zadní pružiny - vzduch, 12 t Zadní náprava hypoidní HY-1350 Uzávěra diferenciálu na zad.nápravě Tlakové čidlo pro vzduchové měchy Vzduchový systém pérováni ECAS Stabilizátor zadní nápravy
Převodový poměr hypoidní nápravy i = 5,29
(025MU)
(026AV)
(363AA)
(028MM) (034NK) (037AC) (128EC) (258NA) (362AA)
(035FE)
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Disky kol 10-dérové 9,00-22,5 na 1. přední nápravě TL	(038GG)Kola
Pneumatika
Přední náprava Zadní náprava Rezervní kolo

Disky kol 10-dérové 9,00-22,5 na 1. zadní nápravě TL	(038PG)
Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 jako náhradní kolo TL (038TG) Držák náhradního kola vlevo	(245AE)
2 * WA 315/80R22.5 LENK-S+G TL 156/150 K 4 * WA 315/80R22.5 ANTR-S+G TL 154/150 K 1 * WA 315/80R22.5 LENK-S+G TL 156/150 K
Kontigurace pro; Zoeller Systems s.r.o 20 02.2017 EPC MAN-Beleg-Nr: 0005660382

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.	' -1 an
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Označení


	
	a®
	mk
	m

	
	Třída efektivnosti paliva (A-G)
	Třída přilnavosti na mokré vozovce (A-
G)
	Hluk valení
	Třída hluku valeni
11-3)

	Přední náprava
	D
	D
	73 dB
	C4

	Zadní náprava
	E
	E
	75 dB
	i-»)

	Rezervní kolo
	D
	D
	73 dB
	m




■ Palivová nádrž 3001 vpravo a 201 AdBlue	(023WT)Palivová nádrž

> Montáž palivové nádrže	(03KAA)
b Řetízek pro uzavřeni nádrže paliva	(123CE)
a Uzávěr nádrže uzamykatelný - 1 stup., odvětráni, stejný (303AX) zámek
a Uzávěr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus	(303CC)


Řízení
Rám
Brzdová soustava
Levostranné řízení
(001AA)
Hydraulické řízeni
(030AC)
Volant výškové a sklonově nastavitelný
(030EE)
Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s elektrickou měřicí sondou
(219AH)
Zámek volantu
(256AA)
Rozvor 3875 mm
(005BV)
Zadní převis rámu 1925 mm
(006KZ)
Zábrana proti podjetí vpředu
(230ER)
Bez zábrany proti podjeti vzadu
(230XX)
Bez boční zábrany proti podjetí
(230VX)
Ocelový nárazník
(233EK)
Zadní příčný nosník pro závěs 160X100
(236CS)
Bez úchytů pro upevnění nástavby
(241AC)
Se zařízením pro zvednuti a snížení
(258AA)
MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)
(032AB)
Zastávková brzda pro popelářské vozidlo včetně přípravy omezení couvání podle DIN EN 1501-01
(045AH)


















· Signál nouzového brzdění (ESS)	(119NB)>

· Emergency Brake Assist 2 (EBA2)	(258ET)
· Antiblokovací systém (ABS)	(258HA)
· Regulace prokluzu pohonu (ASR)	(258HB)
· Elektronický stabilizační program (ESP)	(258TA)
· Kotoučové brzdy na přední nápravě	(259CA)
· Kotoučové brzdy na zadní nápravě	(259CB)
· Bez brzdové přípojky na konci rámu	(262XX)
· Plnící přípojka stlačeného vzduchu vpředu	(278AE)
· Vysoušeč vzduchu vyhřívaný	(370CR)
Kabina řidiče vně ■ Kabina ndiče'C' - šířka 2240 mm, délka 1620 mm	{050NK)
· Bez odkládací skříňky	(052XA)
· Osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce	(272FA)
· Uložení kabiny na zesílených spirálových	pružinách pro (283FR)
kabinu 'C'
· Centrální zamykání	(321EC)
· Přední sklo vrstvené tónované	(380AC)
> Okna dveří tónovaná	,	(380CA)
•	Zadní stěna kabiny pro řidiče s 1 oknem	tónovaný střed (381AZ)
· Bez výklopné střechy	(386XA)
· Sluneční clona před předním oknem	(388AK)
Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastaví- (392AR) telné
Zrcátko na obrubník vlevo, vyhřívané a elektricky ovládané (392AW)
EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce	(392CL)
Zpětné zrcátko vyhřívané a el. nastavitelné, širokoúhlé (392CZ) zrcátko vyhřívané
Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm (392HA) Omezení rozstřiku vody od kol	(404AP)
Kabina řidiče vevnitř ■ Potahy sedadel standardní kvality	(058BA)
· Komfortní sedadlo řidiče - vzduchově odpružené s bederní (058NM) opěrkou a s vyhříváním
·  Lavice pro 2 osoby (jednotí .sedadla)	(059CD)
·  Vnitřní potahy dveří omyvatelné	(080AE)
· Hliníková vložka kartáčovaná na přístrojové desce	(150WR)
· Klimatizace AC R134Ai bez FCKW s automatickou re- (153KC) gulací teploty
· Opěrky rukou pro sedadlo řidiče	(276AC)
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■ Bez čtecí svítilny
Bez matrace pro dolní lůžko Bez matrace pro horní lůžko Bez lehátka pro kabinu ’M'( ’C'
Bez závěsu za sedadly
Bez záclony kolem všech oken
Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče
Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce
Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce
Sluneční roleta na obou dveřích
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')
Odkládací přihrádka nad čelním oknem 2 odkládací přihrádky na zadní stěně vlevo a uprostřed Bez odkládací přihrádky navíc v přístrojové desce Bez odkládacích skříněk Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru
Přístrojová deska km/h 'High-Line'	(02aae)Indikační přístroje

Digitální tachograf, výrobce MAN	(042DM)
Kalibrace tachografu	(142AF)
Digitální zobrazeni nápravového tlaku na vzduchové péro- (260EC) váných nápravách v klabině
MAN Tronic (palubní počítač)	(325AA)
Jazyk 1 'česky' pro displej přístrojové desky	(325ER)
Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje	(339FP)
Indikátor stavu chladicí kapaliny v kabině	(348AH)
Regulace dosahu světlometů	(309AA)Osvětlení
(319YX) (376XH) (376XK) (376XL) (381XC) (381VX) (3B4CD) (387AF) (388AB) (388CA) (389AC) (389AD) (390AX) (390CX) (390XE) (390XX) (538AE)

Dálkový světlomet a mlhový světlomet navíc s odboč- (310CN) ovacím světlem
Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz (310EE) Denní jízdní světlo (dle ECE R87)	(310HB)
Poziční světla	(318AA)
Boční osvětlení	(318AK)
Spínač a vedení pro osvětlení ložného prostoru	(320AC)
2 halogenové světelné majáky na střeše kabiny řidiče	(352CF)
Barva otočného majáku žlutá	(352WS)
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Rádio
MAN -Sound-System (Zvuková souprava MAN)	(35QAB)
Anténa pro autotelefon sítě D/E	(35CLG)
Rád» MAN Media Truck 12 VsS* barevným displejem (360NN)
Funkce handsfree pro jeden mobini telefon (lanožnující (350TJ) připojení pres multifunkční volant b Bluetooth®)
Bez paměťové SD karty pro navigaci	(350X0)
Lané GucnJ System IV (LGSIV)	(351LE)
Elektrická soustava
· Dvojtónové horačka elektrické	(324AC)
· Bez zásuvky 12/24 V na konci rámu	(32CXY)
· Hlavní spínač akumulátorů mechanický	(327AF)
· Baterie 12 V175 Ah 2 kusy	(329CT)
•	Skříň akumulátorů uzamykatelná	(32(03)
· Pokyny k údržbě akumulátoru: „Bezúdržbový*	(328HC)
· Alternátor Basic	(331AB)
· Pojestkové automaty ETA	(358AA)
· Ostnkovač čelního skla elektrický	(30CCC)
· Zásuvka 24 V na přístrojové desce	(434AC)
Ostatní
Specifika jednotlivých zemi
Návod k obsluze v češtině
Zástěrky vpředu
Bez pastových blatníků
Výstražný troj úhel nik samostatný
Výstražná svití na samostatná
Hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem
Zvedák 121
1 podkládací klín
Kryt čepů kol vpředu
hasiči přistroj 1 kus
lékárnická CZ
předprodejní servis
první servis
(104AR)
(4QQAH)
(401CW)
(405AK)
(4Q5AR)
(405CP)
(407AH)
(411AA)
(417AC)
(CZD33J
(CZDQ5)
(CZ444)
(CZ445)
Nastavení oborových parametrů vozidel pro svoz odpadků (11SES) (řízeni prac otáček)
Výbava pro pravostronný provoz	(80CAC)
K«rft»rao> pni &tt<r Systonc s.rx agLflCl" E»0	0«SM3B2
10/ 11
Wo DEIOMIMNK» ThBt «OMI-12 Sav OS» •»: 21112011 Popi «rSíLrTGi? 1&.2Q0 4X2 BL LMi B8G0?
>• >












































MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.





[image: C:\Users\blahovam\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image10.jpeg]Varianty zatížení a různé
Registrace jako vozidlo N3, (celk. hm. > 12 t)
fax: +42q j 3
otCsc?*/
B
-’3 619 028
!3 619 010 349413	©
(542NC)
Místní doplňková
výbava:	■ MAN servis: potahy a gumové koberečky	zlsoi
■ Cíl transportu CZ
ZLT01
Barvy
Podvozek ■ Kola ■ Kabina ■
9011 GRAFITOVÁ ČERNÁ RAL 9011 9006 BÍLÁ HLINÍKOVÁ RAL 9006 2011 TMAVÁ ORANŽOVÁ RAL 2011
W
N
N
Konfigurace pro Zoeller Systems s t o.
20.02 2017 EPC MAN-Beieg-Nr 0005880382
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Verze aplikace MANEC® truck: vO-O-23-12 Slav dat ze dne 21112016 Popis vozidla TGM 18 290 4X2 6L LN18SG02
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