
SOUHRNNÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt: Název objektu : JKSO : 
Souhrn íll. a IV. Etapy 

Stavba; Název stavby : '• 
Obnova kapte v Křesanově 

Projektant: Počet měrných jednotek: 

Objednatel: Náklady na MJ : 

Počet listů : Zakázkové čís lo: 

Zpracovatel projektu : Zhotovitel; 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

RcizDočtové náklady li. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

Z 

N 

Dodávka celkem Sondy, s uvedením do původního stavu 

Z 

N 

Montáž celkem Stavební průzkum Z 

N 

HSV celkem Vzorkování 
Z 

N PSV celkem Zařízení staveniště 

7 F ?N cfilkem 

HZS 
RN ll.a III.hlavy Ostatní VRN 

ZRN+VRN+HZS VRN celkem 
7 a n h i a H n o ť o l o 

Vypracoval 

Datum : 

íJd znuiuviieie 
Jméno: . , n 
D a t u m : / ] ' ] , j í l . I m 
Podpis: 

Jméno : 
Datum : 
Podpis : 

Základ pro DPH * ' % činí : 

Základ pro DPH 15 % činí : 

DPH 15 % činí: 

Základ pro DPH 21 % činí: 594 495,00 Kč 

DPH 21 % činí: 124 844,00 Kč 

CENA ZA O B J E K T C E L K E M 719 339,00 Kč 
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|ZRN+VRN+HZS 
)racovaí 

iDatum : Jméno : 
Datum : 
Podpis ; 

     
   
 
      

   
   (CENA ZA OBJEKT CELKEM 

S11 415,00 Kč 
Poznámka : 

1 / V ý k a z v ý m ě r j e z p r a c o v á n p o d l e p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e z ú n o r a 2 0 1 5 . V d a l š í m s t u p n i p ro jek tu p ř í p a d n ě pří p r o v á d ě n í s t a v b y m ů ž e b ý t 
u p r a v e n n a z á k l a d ě p r o v e d e n ý c ť i p r ů z k u m ů a s o n d . 

2 / Použ i té p o s t u p y , k o n s t r u k c e , p r v k y a m a t e r i á l y j s o u p o d r o b n ě p o p s á n y v p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c i n e b o vyp l ýva j í z t e c h n o l o g i c k ý c h 
p ředp i sů v ý r o b c ů p o u ž i t ý c h m a t e r i á l ů , z e j m é n a o m í t e k . 

3 / V a r i a n t a u v a ž o v a n á v e v ý k a z u v ý m ě r , o p r a v a vn i t ř n í ch o m í t e k v e v a r i n a t ě "B" p o u z e n a s e v e r n í s t ě n ě t e m p l u , o s t a t n í o p r a v y p o d l e v a r i a n t y 
"A". O s k u t e č n é m r o z s a h u j e d n o t l i v ý c h va r i an t b u d e r o z h o d n u t o p o d l e p r ů z k u m u . 
4/ V e v ý k a z u v ý m ě r není p ř í p a d n á vn i t řn í e l e k t r o i n s t a l a c e . 
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stavba : 
Objekt: 

Obnova kaple v Křesanově 
lil, etapa  

RÍ:[KAPITULACE STAVEBMfCH DILŮ 

Stavební díf [HSV PSV Dodávka on táž HZS 
1 Zemni práce 12 435 0 0 0 0 
2 Základy,zvláštní zakládání 5 266 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 32 092 0 0 0 0 
61 Úpravy povrchů vnitrní 51 942 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 65 322 0 0 0 0 
91 Doplňující práce na komunikaci 8 342 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 7 925 0 0 0 0 
95 Dokončovací kce na pozem.stav. 8 028 0 0 0 0 
96 Bourání konstrukcí 8 104 0 0 0 0 
87 Proráženi otvorů 35 753 0 0 0 0 
99 Staveništni přesun hmot 9 833 0 0 0 0 

, 711 Izolace proti vodě 0 2 981 0 0 0 
• 762 Konstrukce tesařské 0 11 579 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 113 938 0 0 0 
783 Nátěry 0 25 127 0 0 0 
784 Malby 0 15 703 0 0 0 

C E L K E M O B J E K T 245 043 169 327 0 0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 
Sondy, s uvedením do původního stavu 0 0,5 414 370 2 072 
Stavební průzkum 0 0,5 414 370 2 072 
Vzorkování 0 0,5 414 370 2 072 
Zařízení staveniště 0 0,5 414 370 2 072 

C E L K E M VRN 8 287 

strana 1 



Položkový rozpočet 

Stavba : Obnova kaple v Křesanově 
(í Objekt: III. etapa 

P.č . Číslo položk> Název položky MJ množstv cena / MJ celkem (Kč) 
Díl : 1 Zemní práce 

1 139 60-1102.ROC Ruční výkop j a m , rýh a Šachet v horn ině tř. 3 m 3 8,3 3 755,0 ) 6 325,92 

podlaha s odpoč teným kaná lkem (1 .e tapa) : 

vs tup :0 .15* (3 .9 -0 .20 '3 .9 ) 0.4 7 

t emp lum:0 ,20 ' (39 .6 -0 .20* (8 ,0+4 ,6 } *2 ) 6,9 

presbytár :0 ,15*(8,32-0.20*8,31) 1,0( ] 
2 162 20-1203.ROÍl Vodo rovné p řemís t . výkopku , ko lečko hor .1 '4 , do 10m 1 m3 

8.3f 150,0C 1 257 ,00 

přebytečný výkopek :8 ,38 8,3E 

3 162 2O-1210.RO0 Příplatek za datš .10 m, kolečko, výkop , z h o r . 1 - 4 1 m3 
8,3f 120,OC 1 005 ,60 

přebytečný výkopek - da lš ich 10m:1*8 ,38 8,3E 

4 162 70-1103.ROO Vodo rovné přemís těn í výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3 8,3E 199,0C 1 667,62 

přebytečný výkopek ;8 ,38 8,3E 

5 199 00-0002.ROO Poplatek za sk ládku horniny 1 - 4 m3 8,3S 260,00 2 178,80 

přebytečný výkopek :8 ,38 8.38 

Celkem za 1 Zemni práce 12 434,94 
Dít 2 Základy,zvláštní zakládání 

6 212 75 -5114 .RX1 Trat ívody z d renážních tn jbek D N 10 c m bez lože PVC flexi m 24 .00 42 .00 1 008 ,00 

d renáž pod pod lahou :2 ,0+2 ,6+4 ,8 -3+3 ,0+1 .0*2 24 ,00 

7 271 53-1113.ROO Polštář zák ladu z kamen iva hr. d rceného 16-32 m m m3 7,77 548,00 4 257 ,96 

drenážní vrs tva t l . 15cm:0 .15* (3 ,9+39,6+8,3) 7,77 

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládáni 5 265,96 
Díl; 3 Svislé a kompletní konstrukce 

8 380 94-1114.RO0 Výztuž hel ikální 1 x D10 m m , drážka, c ihe l , zd ivo m 24 ,00 1 221,00 29 304 ,00 

k lenba vs tup- temp lum:4 ,0 "2+2 ,0*2 12,00 

k lenby oken ji2ních:3,0'2"2 12,00 

9 346 48 -1112 .R00 Zap ien tován í r ýh , nosnfků ke ram ickým p le t i vem 1 m 2 3,20 665 ,00 2 124,68 

vět rac í rýhy do parapetů :0 ,45 ' ' (3 ,2+1.3 '3 ) 3 .20 

Ukončuj íc í v rs tvy z cihel CP 29 c m s p á r o v a n é cihla l ícová Kl inker 

1 0 316 24 -4054 .VL1 29x14x6 ,5cm fm.če rvená h ladká m 2 0,78 850,00 663 ,00 

s tupínek d o presbytáře v. I5cm :0,30*2,6 0,78 

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 091,68 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 
1 1 6 1 2 42 -1431 .VL1 O p r a v a vápen .omí tek s těn do 50 % p l . - š tukových m 2 114,76 120,00 13 771 ,56 

bude použit ucelený omi tkovy sys tém dle aoporučem výrobce • postup prací a výběr použ i tých maler iá lú le (bude l určen 
techn ikem výrobce 

v 1 .etapě o t lučeny omítky do v. 1,5m ze 1 0 0 % : 

v s t u p : ( 3 , 3 4 - 1 , 5 0 r ( 1 , 9 7 + 1 , 9 6 ) ' 2 14.46 

-1 ,3 ' (1 ,96+2 ,6 -1 ,50*2) /2 -1.01 

-1 .3* (2 ,18+2,98-1 ,5O*2) /2+0 ,20 ' (1 ,3+1 ,48 '2 ) -0.55 

3 ,14 ' '0 ,98*0 ,98 /4+0,30 '3 ,14*0 ,9 0,09 

1 ,02 ' (1 ,0+1.4} /2+0,30*{1 ,02+1,4)*2 0,23 

e m p l u m : { 4 , 4 2 - 1 , 5 0 n 8 , 0 + 5 , 0 ) * 2 75.92 

2 , 6 r ( 2 . 3 + 3 , 8 4 - 1 , 5 0 - 2 ) / 2 + 0 , 5 0 * ( 2 , 6 1 + 2 , 3 4 " 2 ) -0 ,45 

1 .3 - (2 ,18+2,98-1 ,50 '2 ) /2+0 ,20* (1 ,57+1,62*2) -0.44 

4 -1 ,3 * (1 ,75+2 ,32 ) /2+4*0 ,40* ( l ,3+2,32)*2 1,00 

presbytář: (4,4 2-1 ,50)* (3 ,0+1,2*2+3,14*3,0 /2) 29 ,52 

2 ,61 ' (2 ,3+3 ,84 -1 ,50 -2 ) /2 -4 ,10 

-3 ,14*0 ,98*0 ,98 /4+0 ,30 '3 ,14 '0 ,9 0,09 

1 2 312 47 -1411 .VL1 l Jprava vn i t řn ích s těn š tukem 1 m 2 57,38 135,00 7 746,30 

bude použi l uce lený omí tkový sys tém dle d o p o i u č e m výrobce pos lup f „ a c i a vybér použ i tých matená LJ je (bude) určen 
techn ikem výrobce 

F onechané omí tky ve 3, e tapě - 50%:0 ,50*114 .76 57,38 

1 3 E 12 42 -1637 .VL1 C í m í t k a vni t řní zd iva , M V C , š tuková 1 m 2 1 42,98 170,00 7 305,75 

bude použit uceleny GTiilí;t>v\ s y ř l é n i di. oop í j í i i cen ; w ^ o t . ( í^axui p'3C\ a vyt)ěf použil ' ,C(: rns lenál i i | f {CM^) určen 
technit<em vý robce 

c t lučení omítek vni t řních do v. 150cm - var ianta A; 

v s tup :1 ,50 ' ( 1 ,97+1 ,96 ) *2 - l .50*1 .3-1 .50*1 ,3+0,20*1 .50*2 8,49 

t ímp lum:1 ,50* (8 ,0+5 ,0 '2 ) -1 ,50*2 .61 +0 ,50*1 ,50*2-1 ,50*1 ,3+0,20*1 ,50*2 23,24 

p resbyt3r :1 ,50 ' (3 ,0+1 .2*2+3,14 '3 ,0 /2 ) -1 ,50*2 ,61 11,25 

1 4 6 1 2 4 8 - 1 1 1 3 . V L 1 F o tažení vnitř, s těn sk lotex. p le t ivem s vypnu t ím 1 m 2 12,00 85 ,00 1 020 ,00 
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Položkový rozpočet 

stavba : 
Objekt: 

Obnova kaple v Křesanově 
lil, etapa  

P.č. 

15 

16 

17 

18 

19 

Díl: 

20 

21 

22 

23 

Díl: 
24 

Číslo položky 

6 1 2 45 -6212 .VL1 

6 1 2 42 -1739-VL1 

6 1 2 42 -3521 .VL1 

6 1 0 99-1111.ROO 

6 2 2 90-4121.ROO 

Celkem za 
63 

R63 29 -1 

6 3 2 93-9221.ROO 

5 5 2 - 4 2 1 3 5 

5 9 6 - 3 1 2 5 0 . A 

Celkem za 
S1 
916 56-1111.ROO 

25 

26 

Dii: 

5 9 2 - 1 7 3 0 6 

5 9 2 - 1 7 5 0 9 

Celkem za 

Název položky MJ množství cena / f̂iJ celkem (Kč) 
bude použit uce lený o m i l k o v y s y s t é m dle aopo ručc iu výrobce • postup prací a výběr použ i tých mater iá lu je (bude) určen 

lec f in ikem výrobce 

ot lučení omítek vn i t řn ích d o v. 150cm - var ianta B: 

! templum:1,50*8 ,0 

Postnk stěn a po tažen i M C s u r o v n á n í m , t l , 8 mm 

b u d e použit uce lený omi l í . ovy s y s l e m i' ie o t p o i u č e n i vyroDce • p o i l u p p t a " ! a vybCT použ i t ých materiálů j e (bude) u r čen 

lechniKem výrobce 

ot lučení omítek vni t í r i íct i do v. 1 5 0 c m - var ianta B: 

t e m p l u m r l , 5 0 * 8 . 0 

12.00 

m 2 12,00 200,00 2 400 ,00 

12.00 

m 2 12 .00 180,00 2 160,00 

- var ianta B: 
12 ,00 

h ladká 1 m 2 2 ,49 165,00 410 ,03 

lOmí fka vnitřní zd iva , M V C , na p le t i vu , š tuková na tahované jád ro 

bude použít ucelený o m í t k o / y sys tém dle doporučen i vy rcbce - postup prací a výběr použ i tých mater iá lů )e (buCe) u rčen 

techn ikem výrobce 

učení omítek vnitřní 

t emp lum;1 ,50*8 ,0 

n i t k a rýh s těn M V o 

bude použit ucelený omí t kový sys tém Ole doporučen i vy iobce • postup prací a výběr použ i tých matená iú je (bu-Je) u rčen 

techn i kem výrobce 

vět rac í rýhy doparapetů : (0 .10*2+Q,15) ' ' (3 ,2+1.3 ' *3) 

Z a k r ý v á n i výplní vn i t rn ích o t vo rů 

1 ,3 '2 .6+3.14*0 ,98*0 .98/4*2-^1 .02-1 ,4 

1,3*2,98*2-^1,3 '2,32*4 

Ručn í č iš těn i oce lovým I ta r táčem 

ce lop lošné vnitřní s těny :112 ,38+42 ,98+12 ,0+2 ,49 

61 Úpravy povrchů vnitřní 

m2 

m2 

Podlahy a podlahové konstrukce 
Přikrytí kaná lku c ih lami malý fo rmá t na p locho šířka kaná lku 20 

' c m . c ih ly v e spec i f ikac i 

jVětraci kaná lek : 

! vs tup :2 .0 *2+1 .6+0 .5 '2 

t emp lum:5 .0 ' 2 -2 ,6+0 .5 *2+7 .6 *2 

p resby tá ř :0 .2 "2+1 ,2*2+3 ,14*3 .0 /2 

m 2 Po ldádka d lažby c ihelné t l .do 6 0 m m do dr tě t l .SOmm vč , spárování 

3 ,9+39 ,6+8 ,3 

odpoče t kaná lku : -0 ,24*37,71 

Mřížka l i t inová bez r ámu 2 6 0 x 2 6 0 x 5 0 m m kus 

kry t i vě t rac ího kaná l ku v roz i ch :8 

D lažba PENTER zahradn í h l . 14x26x5 c m (26 ks /m2) I 1000 k 

p locha vče tně vě t rac ího kaná l ku :51 ,80*26 /1000 

'z l ra tné:0 ,02*1,347 

63 Podlahy a podlahové konstrukce  
Doplňující práce na komunikací 
Osazení záhon .ob rubn íků do lože z C 12/15 s ope rou 

větrací kaná lek - ob rubn íky 1 0 0 x 8 x 2 5 c m : 

vs tup ;1 .8 *2+1 .6+0 .5*2 

t emp lum:4 ,6 *2 -2 ,6+0 .5 -2+7 ,6 *2 

presbytár :0 ,2*2+1,2 ' *2 

Mez isouče t 

vě t rac í kaná lek - ob rubn íky 5 0 x 8 x 2 5 c m : 

presby tář :3 ,14*2 .6 /2 

Mez i souče t 
Obrubn ík chodn íkový A B O 100 /8 /25 Šedý 

vět rac í kaná lek v pod laze - ob rubn í k 100x25x8cm:31 .80 /1 ,000 

z t ra tné ;0 .02*31 ,80 

Obrubn ík chodn í kový A B O 50 /8 /25 c m šedý 

větrací kaná lek v pod laze - ob rubn ík 50x25x8cm:4 ,08 /0 ,500 

|z t ra tné :0 ,02 '8 .16 

91 Doplňující práce na komunikaci 

kus 

kus 

Lešení a stavební výtaíiy 

2.49 

26 ,13 

6,32 

19,81 

169 ,85 

169,85 

37,71 

6,60 

23 .60 

7,51 

42 ,75 

51 ,80 

-9 ,05 

8,00 

8,00 

1.37 

1.35 

0.03 

35 .88 

6 .20 

2 2 . 8 0 

2 .80 

3 1 , 8 0 

4 ,08 

4 ,08 

32 ,44 

31 ,80 

0,64 

8.32 

8.16 

0,16 

38,00 

95 ,00 

65 ,00 

195.00 

550 .00 

36 496 ,00 

128,00 

102,00 

53 ,00 

992 ,86 

16 135,75 

51 942,24 

2 451,15 

8 336,17 

4 400 ,00 

50 134,56 

65 321,88 

4 592,90 

3 308,47 

441 ,13 

8 342.50 
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Poíožkový rozpočet 

Stavba : Obnova kaple v Křesanově 
íl Objekt: III. etaoa 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

27 941 95-5004.ROQ Lešení lehké p o m o c n é , výška podlahy do 3.5 m m 2 51,80 153.00 7 925,40 
27 941 95-5004.ROQ 

3,9+39,6+8,3 51 ,80 

7 925,40 CBlkem za 94 Lešení a stavební výtahy 7 925,40 

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 
D O D + M T véírací mř ížka A L lakovaná do otvoru zdiva 80x100 m m . 

28 R95 01-1 se s í ťkou proti h m y z u kus 4 ,00 450 ,00 1 800,00 

větrací mřížky v pafapetech:4 4 .00 

D O D + M T větrací mř ížka A L lakovaná do potrubí D IDO m m , se 

29 R 9 5 01-2 s í ťkou proti hmyzu kus 2,00 400 ,00 800,00 

větrací mřížky ve schodu :2 2 ,00 

30 R95 10-1 D O D + M T ocelový úhelník L50/50/5 pozink na hmožd . do zd iva kg 171,96 15,00 2 579 ,40 

u loženi d laždic po o b v o d ě vět rac ího kaná lku : 

Začá tek p rovozního souč tu 
5,90 vs íup :0 .2+2 ,0 '3 -1 .3+0 .5 -2 5,90 

temp l i im ;5 ,0*2 -2 ,6+0 ,5*2+8 ,0*2 24 .40 

p resby tá r :0 .2 *2+ l ,2 *2+3 .14*3 ,0 /2 7.51 

Konec provozního s o u č t u 37,81 

3 ,79 '37 ,81 
143,30 

• zt ratné,kotevní a spo j .mater iá l :0 ,20*143,30 26 ,66 

31 952 90 -1111 .R00 Vyč iš těn i budov o v ý š c e podlaží do 4 m m 2 61,80 55,00 2 849,00 
31 952 90 -1111 .R00 

3,9+39,6+8,3 
51,80 

8 028,40 Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 8 028,40 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 
Bourán i dlaždic te racových t l . nad 1 c m . nad 1 m 2 ručně, dlaždice 

32 965 08 -1813 .RT1 betonové m 2 31,80 101,00 3 211,80 

pod laha s o d p o č t e n ý m kaná l kem (1 .etapa): 

temp lum:39 ,6 -7 .80 31,80 

Bourán i mazan in be tonových t l . 10 c m , pl. 4 ml ručně t l . 
m 3 0,31 2 630 ,00 820,56 33 965 04-2131.RT2 mazaniny 8 - 1 0 c m m 3 0,31 2 630 ,00 820,56 

podlaha s o d p o č t e n ý m kaná lkem (1 .e tapa) : 
0,31 vs tup :0 .10" (3 ,9-0 ,20*3 ,9) 0,31 

Bourání mazan in be tonových t l . 10 c m , nad 4 m 2 ručně t l . 

34 965 04 -2141 ,RT2 mazan iny 8 - 1 0 c m m3 0,67 2 575 ,00 1 714,44 

pod laha s o d p o č t e n ý m kaná lkem (1 .e tapa) ; 
0 ,67 p resby tá rO.10* (8 ,32 -0 .20 '8 ,31 ) 0,67 

35 968 06-1112.ROO Vyvěšen i d řevěných okenních kř ídel p l . do 1,6 m2 kus 10.00 7,00 70 ,00 

0kn3 :2 *4+1 '2 10,00 

36 968 06-1113.ROO Vyvěšen í d řevěných okenních kř idel pl . nad 1,5 m 2 kus 8,00 14 ,00 112,00 

okna:2*4 8,00 

37 968 06-1125.ROO V y v ě š e n i d ř e v ě n ý c h dve řn ích křídel pl . do 2 m 2 kus 2 ,00 12,00 24 ,00 

dveře vchod:2*1 2,00 

38 968 06-2244.ROO Vybourán í d řevěných rámů oken j e d n o d u c h . p i . 1 m 2 m 2 1,51 198 ,00 298 ,54 

kruhová okna :2 '3 ,14*0 ,98*0 ,98 /4 1,51 

39 968 06-2246 .R00 Vybou rán i d řevěných rámů oken j ednoduch , pl . 4 m 2 m 2 13,49 95 ,00 1 281 ,74 

okno ve vstupu:1 "1 ,02*1 ,4 1,43 

okna v t emp lu :4 '1 ,3 *2 .32 12,06 

40 968 06-2456 .R00 Vybourán i d řevěných dve řn ích zárubní pl . nad 2 m2 m 2 3,38 169,00 571,22 

dveře vchod:1 ,3*2 ,6 3.38 

8 104,30 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 8 104,30 

Díl; 97 Prorážení otvorů 
41 970 23-1100.ROO Řezán i c ihe lného zd iva hl. řezu 100 m m m 14,20 407 ,00 5 779,40 

větrací rýhy do parapetú :2* (3 ,2+1,3*3) 14.20 

116,00 823,60 42 974 03-1154.ROO Vysekán i rýh ve zdi c ihelné 10 x 15 c m m 7,10 116,00 823,60 

větrací rýhy do pa rape tů :3 ,2+1 ,3 ' 3 7.10 

43 978 01-3161.ROO Ot lučen i omí tek vn i t řn ích s těn v rozsahu do 50 % m 2 114,76 31,00 3 557 ,65 

v 1 .etapě ot lučeny omi t ky do v, 1,5m ze 100%: 
14,46 vs tup : (3 ,34-1 .50)* (1 .97+1.96)*2 14,46 

-1 ,3* (1 ,96+2.6-1 ,50*2) /2 -1,01 

- 1 , 3 * { 2 . 1 8 + 2 , 9 8 - 1 , 5 0 - 2 ) / 2 + 0 . 2 0 ' ( l . 3 + 1 . 4 8 ' 2 ) -0.55 

-3 ,14*0 ,98*0 ,98 /4+0,30*3 ,14*0 .9 0.09 
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Položkový rozpočet 

Stavba : Obnova kaple v Křesanově 

í Obiekt: III. etaoa 

P č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
-1.02*(1,0+1,4)/2+0,30*(1,02+1,4)*2 0.23 

templum:{4 ,42-1 ,50) - {8 ,0+5,0r2 75,92 

- 2 . 6 r ( 2 , 3 + 3 , 8 4 - 1 , 5 0 ' 2 ) / 2 + 0 , 5 0 * ( 2 , 6 1 + 2 , 3 4 ' 2 ) -0,45 

-1 ,3* (2 .18+2,98-1.50*2) /2+0,20- (1 ,57+1,62 '2) -0,44 

-4*1 ,3* (1 ,75+2 ,32) /2+4 '0 ,40* (1 ,3+2 ,32) "2 1,00 

p resby tář : (4 ,42-1 ,50n3.0+1,2 '2+3.14 '3 ,0 /2 ) 29,52 

- 2 , 6 r ( 2 , 3 + 3 . 8 4 - 1 , 5 0 * 2 ) / 2 -4 ,10 

-3 ,14"0 ,98 '0 ,98 /4+0 ,30*3 ,14*0 ,9 0,09 

O t l učen i omí tek vn i t řn ích s těn v r ozsahu do 100 % o t lučen i pouze 

44 978 01 -3191 .RT1 š tukové vrs tvy m 2 57,38 65 ,00 3 729 ,70 

ponechané omítky ve 3, e tapě - 50%:0 ,50*114 ,76 57,38 

8 870.08 
45 978 02-3411.R0O Vysekán í a úprava spár zd iva c ihe lného m imo k o m í n . m 2 167,36 53 ,00 8 870.08 

ce lop lošně vnitřní s těny vč. p loch po omí tkác t i o t lučených v 1 .etapě: 
167.36 112 .38+42 ,98+12 ,0 167.36 

46 979 08 -7311 .R00 V o d o r o v n é přemístění sut i n o š e n í m d o 10 m t 12,35 213 ,00 2 630.55 

47 979 08-7391.ROO Příp latek za nošení sul i každých da lš ích 10 m t 12,35 102,00 1 259,70 
47 979 08-7391.ROO 

dalš ích 10m:1*12,35 
12.35 

48 979 08-1111.ROO O d v o z sut i a vybour . hmot na sk ládku do 1 km t 12,35 177 ,00 2 185,95 

, :49 979 08-1121 .ROO Příplatek k odvozu za každý da lš í 1 k m t 86 ,45 15,00 1 296.75 
, :49 979 08-1121 .ROO 

da lš ích 7km:7*12 ,35 
86 ,45 

50 979 99-0102.ROO 

Celkem zs 
Pop la tek za sk ládku sut i - s m ě s 

97 Prorážení otvorů 
t 12,35 455 .00 5 619,26 

35 752,63 

Dfl: 99 Staveništní přesun hmot 
9 832,80 

51 999 28-1105.ROO Přesun hmo t pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 38,56 255 ,00 9 832,80 
51 

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 9 832,80 

Díl: 711 Izolace proti vodě Díl: 711 
Izo lační sys tém fólií Dorken PT, sv is le vče tně dodávky fó l ie, lišt a 

52 711 48-2011.RZI dop lňků 

oprava omí tek vn i t řn ích do v. 1 5 0 c m - var ian ta B: 

m 2 12,00 247 ,00 2 964 ,00 

t e m p l u m ; 1 . 5 0 ' 8 . 0 12.00 

16,58 
53 998 71-1101.ROO P ř e s u n hmot pro izolace prot i v o d ě , výšky d o 6 m t 0.02 829 ,00 16,58 
53 

Celkem za 711 Izolace proti vodě 2 980,58 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 
3 117,50 

54 762 81 -1911 .R00 Vyř íznut í část i zák lopu, podbí jení p l .do 0.25 m 2 m 2 2,50 1 247 ,00 3 117,50 

lokální opravy - p locha do 0 ,25m2 - dle po t řeby :10*0 ,25 2,50 

2 812,50 
55 762 81-2931.ROO Z a b e d n ě n í část í v zák lopu z p rken pl .do 0,25 m 2 m 2 2,50 1 125,00 2 812,50 

hob lovaná prkna 2 , 4 c m : 
2.50 lokální op ravy - p locha do 0 ,25m2 • dle pot řeby: 10*0 ,25 2.50 

56 6 0 5 - 1 2 5 4 2 . A P rkno S M / J D hob l . I. jak.tl.2,4 c m 

loká ln í opravy - p locha do 0 ,25m2 - tíle po t řeby :0 ,024*2 ,5 

z t ra tné :0 ,10 '0 ,06 

m3 0,07 

0,06 

0.01 

6 000 ,00 396 ,00 

Vě t rac í p růduch v zák lopu z p rken 120x240 m m v r tán ím o tvorů d 
5 124,00 

57 R 7 6 2 8 - 1 1 10 m m v rastru 30x30 m m kus 6,00 854,00 5 124,00 

58 762 89-6000.ROO Spo jovac í prost ředky pro mon táž s t ropů m3 0,07 184,00 12,88 
58 

prkna:0 ,07 
0,07 

116,10 
59 998 76-2102.ROO Přesun hmo t pro tesařské kons t rukce , výšky do 12 m t 0,09 1 290 ,00 116,10 
59 

Celkem zs 762 Konstrukce tesařské 11 578,98 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské Díl: 
D O D + M T v c h o d o v é dve ře 2-\ÍÍ. 1 3 0 x 2 6 0 c m s r á m e m repl ika, vč . 

19 000,00 
60 R76 66 -11 p o v r c h o v é úpravy, ozn . D V Í kus 1,00 19 000 ,00 19 000,00 

R e p a s e vn i t řn ích dveří 2-kř. 1 3 0 x 2 9 8 c m s r á m e m vč . pov r chové 

úp ravy , ozn . DV2 61 R76 66 -12 

R e p a s e vn i t řn ích dveří 2-kř. 1 3 0 x 2 9 8 c m s r á m e m vč . pov r chové 

úp ravy , ozn . DV2 kus 1,00 2 487 ,00 2 487 ,00 
61 

D O D + M T okno d řevěné 1 3 0 x 2 3 2 c m repl ika, vč. p o v r c h o v é úpravy , 

62 ozn . 0 1 kus 4,00 14 500 .00 58 000 ,00 
62 R76 66-21 ozn . 0 1 kus 4,00 14 500 .00 58 000 ,00 

D O D + M T okno d řevěné k ruh 9 8 c m repl ika, v č . p o v r c h o v é úpravy . 

63 
D O D + M T okno d řevěné k ruh 9 8 c m repl ika, v č . p o v r c h o v é úpravy . 

kus 1,00 10 500 ,00 10 500 ,00 
63 R76 66 -22 ozn, 02 

D O D + M T okno d řevěné 1 0 2 x 1 4 0 c m repl ika, vč. pov r chové úpravy . 

kus 1,00 10 500 ,00 

64 o z n . 0 3 kus 1,00 13 200,00 13 200 ,00 
64 R76 6 6 - 2 3 o z n . 0 3 kus 1,00 13 200,00 13 200 ,00 

D O D + M T okno d řevěné kruh 9 8 c m repl ika, v £ . p o v r c h o v é úpravy , 
10 500 ,00 

65 ozn . 0 4 kus 1,00 10 500 ,00 10 500 ,00 
65 R76 66 -24 ozn . 0 4 kus 1,00 

250 ,86 
66 998 76-6101.ROO Přesun hmot pro t ruh lářské konstr . , v ýšky do 6 m t 0,37 678 ,00 250 ,86 
66 

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 113 937,86 
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Položkový rozpočet: 

stavba : 
Objekt: 

Obnova kaple v Křesanově 
III, etapa  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství c e n a / MJ c e l k e m (Kč) 

Díl: 783 Nátěry 
67 783 60-1816.ROO Odst ranění ná tě rů , s t ropy t ruh lářské, ošk rábán ím m2 91 ,37 38 ,00 3 472 ,06 

stropní p rkna :3 ,9+39,6+8,32 51 ,82 

st ropní t rámy: (0 ,20+0 ,25*2n2 ,0 '3+5 ,0*8+3 ,0 '2+1 .5 '3 ) 39 ,55 

68 783 62-6021-ROO Nátěr syntet ický t ruh l . vý robků 2x emai l m 2 91 ,37 135,00 12 334 ,95 

stropní pf1(na:51,82 51 .82 

stropní t rámy:39 ,55 39 ,55 

69 783 62-6027.ROO Nátěr syntet ický t ruh l . vý robků zák ladní m 2 91 ,37 102,00 9 319 ,74 

st ropní prkna :51,82 51 .82 

st ropní t rámy :39 .55 39 ,55 

Celkem za 785 Nátěry 25 126,75 
Díl: 784 Malby 
70 7 8 4 18-1201.VL1 Penetrace podk ladu nátěrem K e i m . l x m 2 174.48 25 ,00 4 361 ,96 

bude použit ucelený omí tkový sys tér r ci.o doporučem výrobce • postup prací a výběr použ i tých mater iá lů je (bude) u rčen 
techn ikem vý robce 

vstup:3.34*(1,97+1,96r2 26 ,25 

templum:4,42"(8,0+5,0)"2 114,92 

-2,6r{2.3+3.84)/2+0,5*(2.61+3.34'2) -3 .37 

• presbytář ;4,42*(3,0+1.2*2+3,14*3,0/2) 4 4 , 6 9 

-2,61*(2,3+3,84)/2 -8,01 

71 7 8 4 16-5122.VL1 Malba tekutá Ke ím , barva , bez penet race , 2x | m 2 174 ,48 65 ,00 11 341 ,20 

bude použit ucelený omí tkový sys tém dle doporučení \.ýrobce pos lup prací a výběr použ i tých mater iá lů je (buce) určen 
techn ikem výrobce 

Celkem za \ 784 Malby I 1 1 I 15 703,16 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt : Název objektu : JKSU . 
IV. etapa : 

Stavba: Název stavby : SKP . 
Obnova kaole v Křesanově ^ 

Projektant: Počet měrných jednotek: 

Objednatel: Náklady na MJ : 

Počet listů : Zakázkové čís lo: 

Zpracovatel projektu : Zhotovitel: 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

RozDOČtové náklady 1). a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

Dodávka celkem Sondy, s uvedením do původního stavu 1 013 

Z 

R 

N 

Montáž celkem Vzorkování 1 013 
Z 

R 

N 

HSV celkem 163 590 Zařízeni staveniště 1 013 
Z 

R 

N PSV celkem 5 209 

7 F ?N celkem 168 799 

HZS 
RN ll.a III.hlavy 168 799 Ostatní VRN 

ZRN+VRN+HZS 171 838 VRN celkem 3 038 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Datum : 
Jméno: 
Datum : ' 1 4 f ó > ' í ^ 
Podpis: 

Jméno : 
Datum : 
Podpis : 

Základ pro DPH '/o ' c i n i . 

Základ pro DPH 15 % č iní : 

DPH 16 % činí : 

Základ pro DPH 21 % č iní : 171 837,53 Kč 

DPH 21 % č iní : 36 086,00 Kč 

CENA ZA OBJEF CT C E L K E M 207 924,00 Kč 

Poznámka: 
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stavba 
Objekt 

Obnova kaple v Křesanově 
IV. etapa  

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU 

stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
3 Svislé a kompletní konstrukce 19 536 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější 94 439 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 14 687 0 0 0 0 
97 Prorážení otvorů 31 452 0 0 0 0 
99 Stavenlštní přesun hmot 3 476 0 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 355 0 0 0 
782 Konstrukce z přírodního kamene 0 4 854 0 0 0 

C E L K E M O B J E K T 163 590 5 203 0 0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁÍ <LADY 
1 

NVJázev VRN Kč % Základna Kč 1 

Sondy, s uvedením do původního stavu 0 0,6 168 799 1 013 1 
Vzorkování 0 0,6 168 799 1 013 

1 

Zařízení staveniště 0 0,6 168 799 1 013 

1 

CELKElifl VRN 3 038 

1 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 
Objekt: 

Obnova kaple v Křesanově 
IV. etapa 

P.č, 
Díl 

1 

Díl: 
2 

Číslo položky 

380 94-1114.ROO 

Celkem za 
62 
6 2 2 4 2 - 3 7 2 2 . V L 1 

622 42 -1144 .VL1 

6 2 2 47 -1318 . VL1 

6 2 2 49 -1141 .VL1 

6 2 2 49 -1141 .VL2 

622 4 9 - 1 1 4 2 , V L 1 

627 45-2101.ROO 

N á z e v položky 
Svislé a kompletní konstrukce 
Výz tuž hel ikální 1 x D10 mm, d rážka , c ihel , zd ivo 

k lenba vs tupn ích dven :2 ,0*2 

k lenby oken j i žn ích :3 ,0 '2*2 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

MJ množství cena/MJ i celkem ( K č ) 

Úpravy povrchů vnější 
Oprava vně j . omí tek I l l , do80%, Štuk na 1 0 0 % p lochy 

bude použit ucelený omí tkový sys tém dle Ooporučeni vy rooce 

u rčen techn ikem výrobce 

sok lová část ot lučena do v. 2 ,5m ze 100%: 

vs tupní část:(3,2-2,5n2,31+2,67+2,35) 

1-1.3*(1,96+2,6-2,S*2)/2 

-3.14"0,98*0.98/4+0.20*3.14*0.98 

1-1,02'{1,0+1.4)/2+0.20*(1,02+1,4*2) 

vy ložen í ríms:0,20*(2,31 +2,67+2,35) 

Itemplum sever : {4 ,1-2 ,5)* (1 ,74+9,11 + 1,06) 

t emp lům j ih:(4,6-2,5) ' (1 ,06+1.04+9.11 + 1.73) 

[ t emp lům západní š t í t :2 ,6*6,2/2 

-4"1,3*{1,75+2,32)/2+4'0,25*(1,30+2.32*2) 

vy ložen i ř íms :0 ,20* (6 ,2+4 ,4*2+9 ,11*2+1 ,06+1 .04) 

presbytár:(4,1-2,5)*1 ,92+(4,6-2,5) '(1.76+1 ,63+1,74+1 ,92) 

1-3,14*0,98'0.98/4+0,25*3,14*0,98 

vy ložení říms:0,20*(1,92+1,76+1,63+1,74+1,92) 

O m í t k a vně jš í s t ě n , M V C , š t uková , s loži tost 3 | 

bude použi l uce lený omí t kový sys tém dle doporučen í vý robce 

u rčen iechntkem výrobce 

' sok lová Část - ot luk d o v . 2 , 5 m : 

vs tupn í část .2 ,5*(2.31 +2.67+2,35-1.3) 

| t emp lum:2 ,5 ' (1 ,74+9 ,11 + 1,06+1,04+9,11 + 1,73) 

presbytář:2.5*{1,92+1 ,76+1 .63+1,74+1,92) 

Nátěr nebo nástř ik s těn vně jš í ch , složitost 3 - 4 hmo ta Ke im 

Soldalí t 

bude použit uce lený omí t kový s y s t é m a i : dopo ručen i v ý r o b c e 

u rčen techn ikem výrobce 

omitky:a2,68+96,98 

Nátě r f a s á d y b ioc idní Ke im A lg i c id p lus [ 

bude použi t uce lený o m i l k o v y s i s l é m ď.^: dopo ručen i vý robce 

určen techn ikem v, ' robce 

oken:0 ,50"(3,14'0,98*2+{1 ,02+0 ,50*2)+(1,3+0,50*2) '4) 

lostění dveř i ;0 .50*0 ,50*2 

nad k a m e n n ý m soklem:0,50*(2,31+2.67+2,35) 

0 ,50* (1 ,74+9 ,11*2+1 ,06+1 ,04+1 ,73+1 ,92*2+1 ,76+1 ,63+1 ,74 ) 

n a d oplechovánfm :0 ,50*(1,9*2+6.2) 

Nátěr fasády k a m e n n é penet rační t ransparentn í 

k a m e n n ý sok l : 

v s t u p n í čás t ;0 ,40*2 ,31+(0 ,40+0,10) /2 *2 ,67+0.10*2 ,35 

I templum sever : (0 ,60+0 ,40 ) /2 *1 .74+0 ,40*9 .11+0 ,40*1 ,06 

t e m p l ů m jih:0.60*1,04+{0.60+0.50)/2*9,11 +0 ,50*1 ,73 

presbytár:(0 ,40+0.50)/2*1.92+0,10/2*1 .76 

(0,1D+0,40)/2*1,63+(0,40+0.50)/2*1,74+(0,50+0,60) /2*1,92 

k a m e n n ý parapet rovný : 

0,30*(1,02+1,3*4) 

Nátěr fasády hydro fobn i t ransparen tn í 2 x 

š ikmína na k a m e n n é m sok lu :0 ,30" (2 .31+2,67+2.35) 

0 ,30* {1 ,74+9 . i r2+1 ,06+1 ,04+1 ,73+1 ,92 *2+1 ,76+1 ,63+1 ,74 ) 

os těn í parape tů rovných :0 ,30*0,30*5 

parapety k ruhové :0 ,30*3 ,14 "0 ,98*2 

nad o p l e c h o v á n í m - ř ímsa ;0 ,30*6 ,2 

n a d op lechován ím - l emován í zd í : 0 .30 '1 ,9 *2 

Spá rován í ma l tou M C s zapuš těné rovné, zdí z k a m e n e | 
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m2 

16,00 

4 .00 

12,00 

82 ,68 

1 221 ,00 

220 ,00 

19 536,00 

19 536,00 

16 190,24 

- postup prac i a výběr použ i tých mstená lů le (buoe) 

5,13 

0,29 

-0 ,14 

-0,46 

1,47 

19,06 

27.17 

8,06 

-4,64 

7,06 

17.88 

0.02 

1.79 

m 2 I 96 ,98 190,00 18 425 ,25 

- pos lup prac i a výběr použ i tých mate i iá lů je (bude) 

15,08 

59 ,48 

22 ,43 

m 2 179 ,66 105,00 18 864 ,30 

postup prací s výběr použ i tých mater iá lů |--; (bude) 

m2 

179,66 
34,23 65 ,00 2 225 ,09 

• postup prse; a výběr použi tých mater iá lů je (bude) 

m 2 

m2 

m2 

8,69 

0,50 

3,67 

16 ,38 

5.00 

18 ,33 125,00 

1,83 

4 .94 

6.50 

0.95 

2 ,25 

1.87 

17 ,32 130,00 

2 .20 

9,83 

0 ,45 

1,85 

1,86 

1,14 

8,23 525 ,00 

2 291 ,06 

2 252 ,03 

4 320 ,75 



Položkový rozpočet 

Stavba : Obnova kaple v Křesanově 
Objekt: IV. etapa 

P.č číslo položky Název položky I MJ množstv c e n a / MJ celkem (Kč) 
k a m e n n ý sok l - p ředpok lad 5 0 % p lochy:0 .50*16.46 8.2 3 

g 629 4 5 - 1 1 1 1 , R 0 í • Vy rovnávac í v rs tva M C šířky do 15 c m 1 "1 
40,0 3 4 6 , 0 3 1 844,14 

š ikmina na k a m e n n é m soktu :2 ,31+2,67+2.35 7,3 3 

1 ,74+9,11*2+1,06+1,04+1,73+1,92*2+1,76+1.63+1,74 32,7 3 

10 620 99-1121 .ROC Zak rýván í výp ln í vně jš ích otvorů z lešení 1 m2 
60,4( ) 38 ,0 ) 2 295 ,19 

o tvo ry i l , 3 *2 ,6+3 ,14*0 ,98*0 ,98 /4*2+1 ,02*1 ,4+1 .3*2 .32*4 18,3Í 3 

kamenný sok l :16 .46 16,4Ě 

zpevněné p lochy (1 ,etapa) - d lažba , i 2,56 12.5f 

zpevněné p lochy (1,etapa) - ngo/ :0,65*20,0 13,0C 

11 622 90-4121.ROO Ruční č ištění oce lovým kar táčem 1 m2 
196.1Í 121,0C 23 730 ,52 

p locha v š e c h omí tek a kamenného s o k l u ; 8 2 , 6 8 + 9 6 , 9 8 + l 6 , 4 6 1 9 6 , i ; 

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 94 438,57 
Díl 94 Lešení a stavební výtahy 
12 941 95-5004,ROO Lešení lehké pomocné , výška podlahy cio 3,5 m m 2 69,3C 153,0C 10 602 ,90 

1 ,5* (5 .7+2,4*2+1,7*2+9,1*2+1,0*2+1,9*2+1,8*2+4.7) 69,3C 

13 941 94-1031.ROO Montáž lešení leh,řad,s podlahami .š .do 1 m, H 10 m 1 m 2 
37.82 47 ,00 1 777 ,54 

št í t : {4,5+7,4) /2*3,1 +(7,4+5.1 )/2*3,1 37,82 

14 941 94 -1191 .R00 Příp latek za každý měsíc použití lešení k po l .1031 1 m2 
37,82 28 ,00 1 058 .96 

předpok lad 1měsíc :1*37 ,82 37,82 

15 941 94-1831.ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami ,š ,1 m, H 10 m m2 37,82 33 ,00 1 248 ,06 

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 14 687.46 
Díl: 97 Prorážení otvorů 
16 978 02-3251 ROO Vysekán í a úp rava spár zdiva kamenného režného m 2 8.23 43 .00 353 ,89 

kamenný sok l - p ředpok lad 5 0 % p lochy:0 ,50*16,46 8.23 

17 978 02-3411,ROO Vysekán í a úp rava spár zdiva c ihelného m i m o k o m í n . 1 m2 
163,12 53 ,00 8 645 ,57 

ot lučené zd ivo - 8 0 % ptochy:0.80*82.68 66,14 

ot lučené zd ivo - 1 0 0 % plochy:96,98 96,98 

18 978 01-5281.ROO Ot lučení omítek vně jš ích M V C v složi t ,1-4 do 80 % 1 m 2 
82,68 3 8 , 0 0 3 141,95 

sok lová část o t lučena do v. 2 ,5m ze 1 0 0 % : 

vs tupní čás t : (3 ,2 -2 ,5 ) ' (2 ,31+2,67+2,35) 5,13 

-1 ,3* (1 ,96+2,6-2 ,5*2) /2 0,29 

-3 ,14*0 ,98*0 ,98 /4+0,20*3 ,14*0 ,98 -0,14 

-1 .02* (1 ,0+1,4) /2+0,20*(1 .02+1,4*2) -0.46 

vy ložení ř íms:0 .20* (2 ,31+2,67+2.35) 1,47 

t emp lům sever : {4 .1-2 .5)* (1 ,74+9,11 + 1,06) 19,06 

temp lům j ih:{4,6-2.5) ' (1,06+1.04+9,11 + 1,73) 27,17 

t emp lům západn í št Í t :2,6*6,2/2 8,06 

-4 -1 ,3* (1 ,75+2,32) /2+4*0 .25* (1 ,30+2.32*2) -4,64 

vy ložen i ř íms :0 .20* (6 ,2+4,4*2+9,11*2+1.06+1,04) 7,06 

presbytář : (4 ,1-2 ,5)*1 ,92+{4 ,6-2 .5)* (1 ,76+1.63+1,74+1.92) 17,88 

3 ,14*0 ,98*0 ,98/4+0,25*3 .14*0 ,98 0,02 

^ l o ž e n í r íms :0 .20* (1 ,92+1,76+1,63+1,74+1,92) 1,79 

19 978 01-5291,ROO Otlučení omí tek vně j š i c l i M V C v složi t ,1-4 do 100 % m2 96,98 4 8 , 0 0 4 654 ,80 

soklová část - ot luk do v. 2 , 5 m : 

/ s tupn i část :2 .5*(2 .31 +2,67+2.35-1,3) 15,08 

emp lum:2 .5* (1 ,74+9 ,11+1 ,06+1 .04+9 ,11 + 1,73) 59.48 

j resby tá ř ;2 .5 ' (1 ,92+1 ,76+1 ,63+1 ,74+1 ,92) 22,43 

Dtlučení omí tek vně jš ích M V C v složit .1-4 do 100 % pouze 

20 378 01-5291 ,RT1 í t ukové vrs tvy m 2 16,54 65 ,00 1 074,84 

f onechané omí tky - 3 ,etapa:0,20*82,68 16,54 

21 £ 79 08-7311.ROO \ / odo rovné p řemís těn í sut i nošením do 10 m t 12,91 213 ,00 2 749 ,83 

22 Ě 79 08-7391,ROO f Příplatek za nošen í sut i každých da lš ích 10 m t 12,91 102 ,00 1 316 ,82 

c a lš i ch 10m;1*12 ,91 12,91 

23 £ 79 06-1111,ROO C 3dvoz sut i a vybour . hmot na sk ládku do 1 k m t 12,91 177 ,00 2 285 ,07 

24 £ 79 08-1121-ROO F Příplatek k odvozu za každý další 1 k m t 90,37 15 ,00 1 355 ,55 

d a l š í c h 7 k m : 7 * 1 2 . 9 1 90.37 

25 9 79 99-0102.ROO F oplatek za sk ládku sut i - směs t 12,91 455 ,00 6 874 ,05 

í "lelkem za £ í7 Prorážení otvorů 31 462,37 
Díl: £ 9 £ itaveníštní přesun hmot 
26 9 99 28-1105,ROO F řesun hmo t pro op ravy a údržbu do výšky 6 m t 12,37 281 .00 3 475 ,97 
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Potožkový rozpočet 

Stavba: Obnova kaple v Křesanově 
Objekt: IV. etapa 

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (KČ) 
Celkem za 99 Stavenlštní přesun hmot 3 475,97 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 
27 7 6 4 41-0850.ROO D e m o n t á ž op lechování parapetu, rš od 100 do 330 m m m 9.34 38 ,00 354,92 

d o č a s n é parape ty :1 ,0+1 .3*4+3 .14*1 ,0 /2 '2 9,34 

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 354,S2 
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 

Obk lad pa rape tů kamenem tv rdým t l . 2,S a 3 cm pouze 

2 8 782 63 -1323 .RT1 montáž - obk lad ve speci f ikaci m 2 1,87 737.00 1 375 ,24 

k a m e n n ý parapet rovný :0 ,30 ' (1 ,02+1,3*4) 1,87 

2 9 583 -87022 Obk lad pa rape tů trysk.t l .3 c m dl .do 180 c m žula m 2 1,93 1 719 ,00 3 310 ,97 

k a m e n n ý parapet rovný:1.87 1.87 
2tratné:0,03*1,87 0,06 

3 0 998 78-2101 ROO Přesun hmo t pro obklady z k a m e n e , v ý š k y do 6 m t 0,33 508,00 167,64 

Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene 4 853,85 
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