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Situace celková 1:500 2

Legenda
Strom určený ke kácení 
Místní komunikace - asfaltový beton 

1 Chodník - betonová dlažba
_ _ _ i Parkovací stáni - betonová dlažba

Prostor pro tříděný odpad 
Výsadba trávníku 
Sjezd k pozemku
Varovný slepecký pás, dlažba s výstupky barevně kontrastní 
Hranice pozemku
Hrana nového navrženého svahování 
Hrana stávajícího svahování 
Osa komunikace 
Hrana komunikace
Ochranné pásmo silnice III. třídy-15 m 
Kabel VO, svítidlo-stožár návrh 
Kabel VO stávající 

—<)_>— Vodovod stávající
—<-(— Zatrubněni příkopu DN 300 napojeno do budoucí dešťové 

kanalizace
-------------Odvodňovací potrubí DN 300
-------------Přípojka DN 150

Přibližný zákres splaškové kanalizace 
ttmuímnnni Odvodňovací žlab 10 m

H Uliční vpusť
Q Obrubníková vpusť
03 Horská vpusť (1.80 x 1.40) m
Ö Betonová revizní šachta

—vq—vu—vn—

ZB Opěrná zeď
---------- e Ocelové zábradlí s ocelovými sloupky po 2 m se skleněnou

bezpečnostní výplní CONNEX 4.4.1 
515,00 Výšková kóta horní hrany opěrné zdi

OCELOT ZÁBRADLÍ 
Sc 5W.ENEN0U 
BEZPEČNOSTNÍ Ví?‘LNI 
CONNEX 4.4 I


