
Příloha É 7 ke Smlouvě o dodal/ce tepelně energfe

Technicke parametry Odběrného
Odběrne místo -1057, Uherské Hradiště
Místo předání: Zimní Stadion
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Projektovaný tepelný spád objektu?

Uroveň předání

Misto měření

místa č.

92/67 °C

OPS odběratele

OPS

Zpusob měření; mˇřič tepla SlEMENS,Qn=10m3/hod

Přístup k měřícím Zařizením.

Zdroj tepelně energıeCTZ Sr O 4Uherskě Hradiště
druh paliva hnědá uhlí
název provozovatele

Teplonosrıá látkateplá voda`

Jmenovitý přetlak“

Tlaková díferenceV

Výkon:

Maximálně dovolený objemový prutok'

Teplota pří -12 C přivod/Zpátećka

Vytápění
Uroveh vytápění
Denní doba vytápění
Podlahová plochá ív Souladu S vyhláškou ě 224/2001 Sb l

Dodávka TUV;
Centrálnı příprava TUV
Příprava TUV v OPS
Místo předání pro TUV
Místo měření tepelně energıe pro přípravu TUV
Zpusob měření tepelně energíe pro přípravu TUV
Místo měření Studeně vody pro přípravu TUV
Zpusob měření Studeně vody pro přípravu TUV
Denní doba dodávky TUV
Teplota TUV mın 45 C na výstupu u odběratele
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140/70°C

0,4 MPa

0,15 MPa

420 kvv

10 mÉˇ/hod

100/70 C/ C

24 hOd.
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Zpusoh rozućtování nákladu na tepelnou energıí pro přípravu TUV ha Jednotlívá odběrná místa
Podlahová plocha lv Souládu S vyhláškou C 224/2001 Sb.) m i



Poloha ij 7 ke Smlouva O dodat/Ce teper/ie energie

Dodávka kondenzatu; ne
Další podminky dodavky

15. Dodávka horke vody ne
Další podminky dodavky

16. Kondenzat vratny“ ne

17. Datum Zahajeni odberu

18. Teplotní diagram'
Venkov-
ni teplota tO O -10
[Cl
PřÍVOdUÍ j
teplota
media

__l C] , 7 V
Dodavatel Se ZavaZuJe ZaJıStıt v topnem obdobi S ohledem na vy'Šı venkovnı' teploty takovou teplotuteplonosne Iatky. Jak Je Uvedeno v teplotnirn diagramu Za podminky że Jsou řadne plneny Ze Stranyodběratele vući nemu nastavene' technicke parametry

Odbèratel: Dodavatel

V Uherském Hradišti 24.8 09 V Uherském Hradıštl 24 8.05)`

Sportoviště mesta Uherske Hradiště ' CTZ S'r o
Bc Evžen Slavik, ředitel lngPavel Konečný` Jednatel

Petr Heincl. Jednatel


