
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 05PU-001785

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

zastoupeno: generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel44) 
a

2. název:

se sídlem:

ICO, DIC:

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice 

26018055

zastoupen: předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí střediska

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/24 Majdalena, Halámky - protihluková opatření sil. 
1. třídy, ISPROFIN/ISPROFOND 3271110901.31735 byla realizována 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5.480.274,03 Kč bez 
DPFI, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = D P H  z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

1/24 Majdalena, 
Halámky - 

protihluková 
opatření sil. I. 

třídy

5.480.274,03 822.041,10 6.302.315,13



kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/24 Majdalena, 
Halámky - protihluková opatření sil. I. třídy, číslo veřejné zakázky 05PU-001785.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 1

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky2

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky3

f) Technická specifikace4

g) Výkresy5

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv44), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
2 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
3 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
4 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
5 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
[Pozn. pro dodavatele: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) -  g) je dodavatel oprávněn 
předložit na datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno 
modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou 
dodavatelem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě .]



Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tálo Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

-  2 - 02-  2018
Datum :____

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice 

za objednatele
V V
Ředitelství silnic a dálnic CR

Datum: 30.1.2018

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda^ředstavenstva 

za dodavatele/zhotovitele 

ZNAKON, a .s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: ... f A ? ... ./18-32300-Ti

Číslo zakázky: 05PU-001785

ISPROFIN / ISPROFOND: 327 111 0901.31735

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel44) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„1/24 Majdalena, Halámky - protihluková opatření sil. I. třídy64

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele:

ZNAKON, a.s.

Sousedovice 44 

386 01 Strakonice 

IČ 26018055

O d ů v o d n ě n  í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a předložil nabídku s nej nižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Českých Budějovicích, dne 2 6 *01' 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitelka Správy České Budějovice



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: 1/24 Majclalena, Halámky - protihluková opatření sil. I. třídy

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 ZNAKON, a.s.,č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Doba pro dokončení 1.1.9 8 měsíců
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 „  nepoužije se “

O  / - i l r  Ok 
O  ÍYV^Vw 1.1.26 „  nepoužije se “
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2 „  nepoužije se “
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 , ,  nepoužije se “

Zajištění splnění smlouvy 4.4 „nepoužije se “

Záruka za odstranění vad 4.6. „  nepoužije se “

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Kontrolní měření vzduchové neprůzvučnosti 
po výměně oken

Harmonogram 7.2 Do 21 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: 

, ,  nepoužije se “

Odstranění vad 9.1 a)
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Název Pod-článku 
S ni I u v n íc h pod ni ín e k

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Minimální záruční doba požadovaná 
zadavatelem činí 60 měsíců

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
14.025,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
2.805,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

2.805,- Kč za každý započatý den prodlení

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
5.610,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
561,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. „ nepoužije se "

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datiuií; 23.1.2018

ZNAKON, a.s.
předseda představenstva
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo 
Stavby:

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):

Číslo ZBV: ?. 2, 
3, 4 a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Přilohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek
1

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] 
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem

0 ,0 0

Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR 
určeného v rámci organizační 
struktury Věcně příslušného útvaru 
k vyjádřeni k ZBV [doplňte dle 
potřeby]

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo 
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2017)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:
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Soupis prací

Stavba: 1/24 Majdalena, Halámky - protihluková opatření sil. 1. třídy

Objednatel: ŘSD ČR - Správa České Budějovice
Lidická 49, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Upozornění: Před zahájením stavebních prací nutno ověřit způsob Ožívání jednotlivých objektů a jejich 
místností. Předmětem zakázky jsou pouze výměny okenní a dveřní konstrukcí do chráněných 
(obytných) místností obytných budov se souhlasem majitelů nemovitostí.



Soupis prací

Stavba 1/24 Majdalena, Halámky - protihluková opatření sil. I. třídy

Objekt___________________ Popis__________________________________________________________________________________OC_______________DPH____________OC + DPH

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

SO 760 Protihluková opatření - výměna oken

Celkem 5 480 274,03 822 041,10 5 302 315,13



Položky soupisu pnci

Stavba 1/24 M ajdalena, Halamky • protihluková opatřeni sil. I. třídy

Ib jek t 30  000 Ostatní a vedlajši naklady

3oř č Položka Typ Text

Všeobecné konstrukce a práce_____________________________
1 02970 POMOCNÉ PRÁCE - oprava fasád

technická specifikace oprava poškozených fasad kolem ostém pomoci omitkovin a nátěrů barvami na bati vapna, 
akrylatu. silikátu, silikonu (rozsah cca 200 m2) 
položka se souhlasem TDI

Cenová soustava 201ž_0TSKP • OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny
2 92920 OSTATNÍ POŽADAVKY • ochrana životního prostředí

fechmcka specifikace kontrolní měřeni hluku po výměně oken na dvou vybraných objektech
položka obsahuje veškeré náklady spoiene s objednatelem požadovanými pracemi

Cenová soustava 2Q17_OTSKP • OTSKP-SKP 2017 Expertní ceny
3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY • vypracování dokumentace

technická specifikace U domu nacházejících se v chráněné krajinné oblasti zajistit stanovisko příslušné Správy CHKO
Třeboň. Součásti je provedeni pasportu stávajících oken a návrh nových oken. Celkem 66 
stanovisek

__ Cenová soustava 2017J9TSKP - OTSKP-SKP 2017 Expertní ceny
__________________Všeobecné konstrukce a práce _______ ______________________________________________________________

fvlj Počet iVIJ Jednotková Cena celkem 
___________________________ cena_____________(Kč)

Celkem:



Položky soupisu prací

Stavba 1/2*1 .Majdalena, Halámky • protihluková opatřeni sil I třídy

Obiek? SO 760 Protihluková opatřeni • výměna oken

J or c woložka Typ Text MJ Počet .VIJ Jednotková Cena celkem
cena (Kč)

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ________________________________________________________
6*17 i 1 01 VÝMĚNA OKEN S OREVÉNÝM RÁMEM

•/četné případných okenních žaluzii, sítí, rolet a mříži pouze pokud jsou instalovány v době vymény 
okna budou vybavena „mikroventilaci"
okenní prvek včetně osazeni musí podle ČSN 73 0532 zajistit utlum hluku Rw 30*34 dO (i) třída 
zvukové izolace 2) přesne parametry viz Technická zprava

.Vyměry uvedene v soupisu prací byly určeny na 2 akladé zaměřeni viz technická zprava Pro fakturaci 
oudou výměry všech položek, tj délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi."

dům č.p. 55, Halámky
rozměr 1100* 2000 mm, počet 4 KS, Rw 34 dB 
dům č.p. 44, Halámky
rozměr 900* 1400 mm, počet 1 KS, Rw 34 dO 
dům č.p. 37, Halámky
rozměr 1200*1600 mm, počet 3 KS, Rw 33 dB 
Součet 15,32 m2, A =4 *1,1*2,0* 1*0,9* 1,4►3*1,2’ 1,6

Cenová soustava 2017JDTSKP OTSKP-SKP 2017 Expertní ceny
Technická specifikace položka zahrnuje:

zaměřeni stávajícího stavu
demontáž stávajících oken
odvoz a likvidace demontovaných oken
dodávka oken dle specifikace objednatele
montáž nových oken do připravených otvorů (tj. zakotveni do ostáni a zapěněni spáry PUR pěnou) 
seřízeni výrobku '< jejich plné funkčnostii 
zapraveni venkovního i vnitřního ostáni

• zajištěni prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory 
vymalba vnitřních osléni
zajištěni úklidu vnitřních i vnějších prostor

_  _  • přesuny hmot včetně dopravy________  ______  ____________________________________________ ___
2 54711 02 VÝMĚNA OKEN S 0ŘEVĚNÝM RÁMEM

/četně případných okenních žaluzii, sits. rolet a mříži pouze pokud jsou instalovaný v době výměny 
okna budou vybavena ..mikroventilaci"
okenní prvek včetně osazeni musi podle ČSN 73 0532 zajistit útlum hluku Rv/ 35-39 dB (tj třída 
zvukové izolace 3) • přesné parametry viz Technická zprava

.Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na zaklade zaměřeni viz technická zprava Pro fakturaci 
oudou výměry všech položek, tj délky, plochy a kubatur/ měřeny na staveništi "

dům č.p. 55, Halámky
rozměr 1100*2000 mm, počet 4 KS, Rw 37 dB 
rozměr 3800*2300 mm, počet 1 KS, Rw 37 dB 
dům č.p. 44, Halámky
rozměr 1400*1400 mm, počet i  KS, Rw 36 cJB 
rozměr 900*1400 mm, počet 2 KS, Rw 36 d8 
dům č.p. 37, Halámky
rozměr 1200* 1600 mm, počet 3 KS, Rw 36 dB
Součet 27,73 m2, A=4*l.l*2 .0+ r3 ,S*2 ,3+ l*M *l,4+ 2*0 .9*1 .4+ 3*1 .2M .6

•lenová soustava 2017J3TSKP - OTSKP-SKP 2017 Expertní ceny
Technická specifikace položka zahrnuje:

zaměřeni stávajícího stavu
demontáž stávajících oken
odvoz a likvidace demontovaných oken
dodávka oken dle specifikace objednatele
montáž nových oken do připravených otvorů (tj. zakotveni do ostáni a zapěněni spáry PUR pěnou) 
seřízeni výrobku k jejich plné funkčnostii 
zapraveni venkovního i vnitřního osténi

• zajištěni provádéných práci tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory
• výmalba vnitřních osténi
zajištěni úklidu vnitřních i vnějších prostor
přesuny hmot včetně dopravy ________  ______ ______________________________

3 64713 01 VÝMĚNA OKEN PLASTOVÝCH v provedeni imitace dřeva

/četné případných okenních žaluzii, síti, rolet a mříži pouze pokud jsou instalovány v době výměny 
okna budou vybavena „mikrovenlilaci’*
okenní prvek včetně osazeni musí podle ČSN 73 OS32 zajistit utlum hluku Rw 30*34 dB (tj třída 
•vukové izolace 2) přesné parametry viz Technická zpráva

.Výměry uvedené v soupisu práci byly určeny na zaklade zaměřeni viz technická zpráva Pro faktur jci 
nudou výměry všerh položek, tj délky, ploc hy a kubatury měřeny na staveništi "

dům č.p. 49, Majdalena
rozměř 1800*1300 mm, počet l KS. Rw 33 dl)
dům č.p. 54, Majdalena



►nova soustava 
•hmcka ipe:ií:kac<?

rozměr 1100* 1500 mm. počel ! KS. Kw j  l .1(1
dům č.p. 30, Majdalena
'ozměr 1300* 1300 mm. poctil 1 KS. Rsv J l  JU
dům č.p. 18, Majdalcna
'O/měr l . W  1600 mm. počel 1 KS. Rw j 1 d3
rozměr 1 200' 1S00 mm, počel 1 KS, Rw 33 dO
rozměr 2100*1500 mm. počet 2 KS. Rw 33 dfl
dum č.p. 6, Majdalcna
rozměr 600'900 mm, počel 1 KS, Rw 3-1 dB (žaluzie) 
dům č.p. 7, Majdalena
rozměř 1900*1400 mm, počet t KS Rw 34 dB 
dům č.p. S2, Majdalena 
rozměr 1500'1S00 mm, počel l KS, Rw 33 dB 
dům č.p. 1, Majdalena
rozměr 1500*1*100 mm, počet 2 KS, Rw 34 dB 
dům č.p. 44, Majdalcna 
rozměr 1100*1600 mm, počet 1 KS, Rw 32 dB 
dům č.p. 11, Majdalena
rozměr 1300*1300 mm, počet 2 KS, Rw 34 dB (žaluzie)
dům č.p. 12, Majdalena
rozměr 1400*1500 mm, počel 1 KS, Rw 33 dB
dům č.p. 75, Majdalena
rozměr 1100* 1600 mm, počet 1 KS, Rw 33 dB
rozměr 1100*1300 mm, počet 2 KS, Rw 33 d8
dům č.p. 79, Majdalena
rozměr 1200*1500 mm, počet 1 KS. Rw 31 dB
dům č.p. 62, Majdalena
rozměr 1100*1600 mm, počet 2 KS, Rw 34 dB (laluzte)
rozměr 1200* 1S00 mm, počet 1 KS, Rw 34 dB (siř)
dům č.p. 61, Majdalena
rozměr 900*1600 mm, počet 1 KS, Rw 34 dB
rozměr 900*1600 mm, počet 2 KS, Rw 33 dB
rozměr 900* 1200 mm, počet 1 KS, Rw 33 dB
dům č.p. 60, Majdalena
rozměr 1300*1400 mm, počet 1 KS, Rw 33 dB (laluzte) 
dům č.p. 71, Majdalena
rozměr 1100*1700 mm, počet 2 KS, Rw 34 dB (laluzte) 
dům č.p. 73, Majdalena
rozměr 1000* 1400 mm, počet 2 KS, Rw 33 dB (laluzte) 
dům č.p. 70, Majdalena
rozměr 700*1000 mm, počet 2 KS, Rw 34 dB (žaluzie) 
dům č.p. 74, Majdalena
rozměr 1000* 1600 mm, počet 2 KS, Rw 32 dB (laluzte) 
dům č.p. 36, Majdalena
rozměr 2100* 1SOO mm, počet 4 KS, Rw 34 dB (laluzte) 
rozměr 2100*1500 mm, počet 1 KS, Rw 31 dB 
dům č.p. 64, Halámky
rozměr 900*1300 mm. počet 3 KS, Rw 32 dB 
dům č.p. 68, Halámky
rozměr 1800*1300 mm, počet 1 KS, Rw 30 dB 
dům č.p. 15, Halámky
rozměr 2100* 1S0O mm, počet 2 KS. Rw 33 dB 
dům č.p. 19, Halámky
rozměr 1800*1400 mm, počet 2 KS, Rw 34 dB 
dům č.p. 23, Halámky
rozměr 1000’ 1400 mm, počet 2 KS. Rw 32 dB 
dům č.p. 24, Halámky
rozměr 1300*1400 mm, počet 3 KS, Rw 33 dB 
rozměr 1200*1500 mm, počet 3 KS, Rw 33 dB 
dům č.p. 77, Halámky
rozměr 1500*1500 mm, počet 1 KS, Rw 32 dB 
rozměr 1200*1100 mm, počet 1 KS, Rw 32 dB 
rozměr 500*800 mm, počet 1 KS, Rw 32 dB 
dům č.p. 17, Halámky
rozměr 900*900 mm, počet 1 KS, Rw 32 dB (laluzte) 
dům č.p. 69, Halámky
rozměr 900*1200 mm, počet 1 KS, Rw 31 dB 
dům č.p. 26, Halámky
rozměr 1100" 1400 mm, počet 2 KS, Rw 33 dB 
dům č.p. 51, Halámky
rozměr 1100*1400 mm, počet 1 KS, Rw 33 dB 

Součet 122,920m2,
A= 1 * 1,8* 1,3*1 *1,1* 1,5+1 * 1,8* 1,3* 1 * 1,2* 1,6* 1 * 1,2* 1,5+2* 2,1* 1,5*1 *0,6 *0,9+1 * 1,9* 1,4* 1 * 1,5* 1, 
S*2* 1,5* 1,4 *1*1,1* 1,6*2* 1,3* 1,3* 1*1,4* 1,5*1* 1,1 *1,6*2* 1,1* 1,3*1* 1,2* 1,5*2* 1,1* 1,6*1* 1,2* 1,5 
*1 *0.9*l,6+2*0,9* 1,6* 1*0,9 *1,2* 1*1,3* 1,4 *2* 1,1* 1,7 *2* 1,0*1,4*2*0,7" 1,0*2* 1.0* 1,6*4 *2,1*1,5* 
1*2,1 *1,S*3 *0,9* 1,3*1* 1,8* l ,3 *2 *2 ,l*  1,5*2* 1.8 *1.4 *2* 1.0* 1.4 *3* 1.8* 1,4*3* 1.2* 1,5*1* l,S*  l .S *  1 
* 1,2* l,l+ 2*0 ,S *0 ,8 » l*0 .9 *0 .9 H ’ 0 ,9 * l ,2 * 2 * l .l*  1,4*1* 1,1* 1,4

2017_OT5KP OTSKPSKP 2017 Expertní ceny 
položka zahrnuje 

zaměření stávajícího stavu 
demontáž stávajících oken 
odvoz a likvidace demontovaných oken 
dodavka oken dle specifikace objednatele
montáž nových oken do připravených otvorů (tj zakotveni do oslem a zapěněni spáry PUK pěnou) 
seřízeni výrobku k jejich plné funkčnosti! 
zapraveni venkovního i vnitrního oslem



prnvjílonych puči tjk . lby nebyly znečištěny i poškozeny vnitřní prostory 
vymalba vnitřních oslem 
zapstém uklidit vnitřních i vnějších prostor 
přesuny Imiot včetně dopravy
■\ '■ OXEřN 3l.AST0VVCM v prově iěni rwta 9 dřevě

včetně případných okenních žaluzii, síti. rolet a mříži pouze pokud |šou instalovaný v době výměny 
okna budou vybavena „mikroventilaci"
okenní prvek včetně osazeni musí podle ČSN 73 0532 ža|istít útlum hluku Rsv 35-39 dB (tj třída 
zvukové izolace 3) přesné parametry viz Technická zprava

,VÝm6ry uvedena v soupisu prací byly určeny na zaklade zaměřeni viz technická zpráva Pro fakturaci 
budou výměry všech položek, tj délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi "

dům č.p. 49, Majdalena
rozměr 1300* 1300 mm, počet 3 XS. Rsv 36 dB
rozměr 1200'1300mm. počet 2 XS, Rsv 36dB
dům č.p. 16, Majdalena
rozměr 1300*1600 mm. počet 1 XS, Rsv 33 dB
rozměr 1100‘ 1600 mm, počet 1 XS, Rsv 38 dB
dům č.p. 64, Majdalena
rozměr 1300*1400 mm, počet 3 XS. Rsv 38 dB (rolety)
dům č.p. S4, Majdalena
rozměr 2100*1500 mm, počet 2 XS, Rsv 38 dB
dům č.p. 28, Majdalena
rozměr 1000*1500 mm, počet 3 KS, Rsv39dB
dům č.p. 29, Majdalena
rozměr 1300*1400 mm, počet 3 XS, Rsv 39 dB (žaluzie)
rozměr 1000* 1200 mm, počet 1 KS, Rsv 35 dB (žaluzie)
dům č.p. 24, Majdalena
rozměr 1000*1100 mm, počet 4 XS, Rsv 39 dB
rozměr 800*400 mm, počet 1 XS, Rsv 39 dB
dům č.p. 40, Majdalena
rozměr 1500*1500 mm, počet 6 XS, Rsv 38 dB (žaluzie)

rozměr 1600*1600mm, počet 2 XS, Rsv 36d8 
rozměr 1100*1600 mm, počet 1 KS, Rw 36 d3 
dům č.p. 30, Majdalena 
rozměr 1300*1300 mm, počet 2 XS, Rsv 38 dB 
dům č.p. 46, Majdalena
rozměr 1700*1700 mm, počet 2 KS, Rsv 37 dB (žaluzie)
rozměr 1100*1700 mm, počet 1 XS, Rsv 36 d3 (žaluzie)
dům č.p. 18, Majdalena
rozměr 1200*1600 mm, počet 3 XS. Rsv 37 dB
rozměr 2100*1500 mm, počet 2 KS, Rsv 37 dB
dům č.p. 19, Majdalena
rozměr 110O*lS00 mm, počet 6 XS. Rsv 37 dB
dům č.p. 23, Majdalena
rozměr 1100*1400 mm, počet 4 KS, Rsv 36 dB
dům č.p. 6, Majdalena
rozměr 1800*1500 mm, počet 2 KS, Rsv 38 dB (žaluzie) 
dům č.p. 7, Majdalena
rozměr 1400* 1500 mm, počet 2 XS. Rsv 37 dB 
dům č.p. 52, Majdalena 
rozměr 1200*1500 mm, počet 6 KS. Rsv 38 dB 
dům č.p. 1, Majdalena
rozměr 1000*1200 mm, počet 2 KS, Rsv 37 dB (rolety) 
dům č.p. 2, Majdalena
rozměr 2000*1500 mm, počet 1 KS, Rsv 37 dB (žaluzie) 
dům č.p. 44, Majdalena
rozměr 1100*1600 mm, počet 4 KS, Rsv 37 dB (žaluzie) 
dům č.p. 10, Majdalena 
rozměr 1200*1500 mm, počet 4 XS, Rsv 37 dB 
dům č.p. 11, Majdalena
rozměr 1200* 1400 mm, počet 2 KS, Rsv 33 tIB (žaluzie)
dům č.p. 12, Majdalena
rozměr 1300*1500 mm. počet 1 KS, Rsv3SdB
dům č.p. 7S, Majdalena
rozměr 1100*1600 mm, počet 2 KS. Rsv 36 dB
dům č.p. 79, Majdalena
rozměr 1700*1600 mm, počet 2 KS, Rw 37 dB
dům č.p. 62, Majdalena
rozmér 1100*1600 mm, počet 3 XS, Rw 37 dB (žaluzie)
rozměr 800*1300 mm, počet 1 KS, Rw 37 dli
dům č.p. 61, Majdalena
rozměr 1700*1600 mm, počet 2 KS. Rsv37dB
rozměr 900*1600 mm, počet 1 XS, Rsv 37 dl!
rozměr 900* 1500 mm. počet 1 XS, Rw 37 dB
dům č.p. 60, Majdalena
rozmér 1300* 1300 mm, počet 3 XS, Rsv 36 dli (žaluzie) 
dům č.p. 71, Majdalena
rozměr 1100* 1700 mm. počet 4 KS. Rsv 37 dB (žaluzie) 
rozměr 1200* 1400 mm, počet 1 XS. Rsv 37 dB (žaluzie) 
dům č.p. 59, Majdalena
rozměr 1000* 1500 min, počet 4 KS. Rsv 38 dl! (žaluzie) 
dům č.p. 73, Majdalena
rozměr 1000* 1600 min, počet 7 XS, llvz !7 dl! (žaluzie)



ozměr 1000" 1100 mm, počet 1 XS. Kw 37 J í! (žaluzie) 
dům č.p. 70, Majdalena
rozměr 1300* 1400 mm, počet 3 XS, Rw 37 dO (žaluzie) 
rozměr 1500" 1100 mm. počet 1 XS, Ke/ 37 dB (žaluzie) 
dům č.p. 69, Majdalena
rozměr 3000* 1100 mm, počet 3 XS, Rw 37 dB (žaluzie) 
dúin č.p. 68, Majdalena 
rozměr ld ll0*lS00m m , počet 2 XS. Kw 37 dli 
dům č.p. 67, Majdalena
rozměr 1500*1500 mm, počet 2 KS. Rw 37 dB (žaluzie) 
dům č.p. 66, Majdalena
rozměr 1600* 1100 mm, počet 2 XS. Rw 37 dB (žaluzie) 
dúin č.p. 65, Majdalena
rozměr 1000*1300 mm, počet 3 XS, Rw 37 dB (Žaluzie) 
dům č.p. 74, Majdalena
rozměr 1000*1600 mm, počet 4 XS, Rw 35 dB (žaluzie) 
dům č.p. 64, Halámky
rozměr 900* 1200 mm, počet 2 XS, Rw 36 dB 
rozměr 2000*1400 mm, počet 1 XS, Rw 36 dB 
dům č.p. 96, Halámky
rozměr 1200*1400 mm, počet 2 XS, Rw 36 dB (žaluzie) 
dúm č.p. 85, Halámky
rozměr 1500*1500 mm, počet 1 XS, Rw 36 dB (žaluzie) 
rozměr 2400*1500 mm, počet 1 XS, Rw 36 dB (žaluzie) 
dúm č.p. 68, Halámky
rozměr 1800*1300 mm, počet 1 KS, Rw 36 dB (žaluzie) 
dúm č.p. 67, Halámky
rozměr 1700*1300 mm, počet 2 XS, Rw 36 dB (žaluzie) 
rozměr 1200*1300 mm, počet 1 KS, Rw 36 dB (žaluzie) 
dúm č.p. 1S, Halámky
rozměr 2100" 1500 mm, počet 2 XS, Rw 36 dB 
dúm č.p. 23, Halámky
rozměr 1600* 1500 mm, počet 1 XS, Rw 35 dB 
rozměr 1000*1400 mm, počet 2 XS, Rw 35 dB 
dúm č.p. 40, Halámky
rozměr 1300*1400 mm, počet 2 XS, Rw 35 dB (žaluzie) 
dúm č.p. 24, Halámky
rozměr 1300*1400 mm, počet 3 XS, Rw 36 dB 
dúm č.p. 22, Halámky
rozměr 1700*1400 mm, počet 2 XS, Rw 37 dB (žaluzie, síť) 
rozměr 1400*1400 mm, počet 2 XS, Rw 37 dB (žaluzie, sít) 
dúm č.p. 77, Halámky
rozměr 1900* IS00 mm, počet 2 XS, Rw 36 dB (žaluzie) 
dúm č.p. 17, Halámky
rozměr 900*900 mm, počet 2 XS, Rw 36 dB (žaluzie) 
dúm č.p. 60, Halámky
rozměr 1300*1500 mm, počet 1 XS, Rw 36 dB (žaluzie) 
dúm č.p. 66, Halámky
rozměr 2100*1400 mm, počet 3 XS, Rw 35 dB 
dúm č.p. 13, Halámky
rozměr 1500* 1500 mm, počet 1 XS, Rw36d8 
rozměr 1600*1600 mm, oočet 1 XS, Rw 36 dB 
dúm č.p. 69, Halámky
rozměr 1500*lS0Omm, počet 1 XS. Rw36d8 
dúm č.p. 26, Halámky
rozměr 1800*1400 mm, počet 2 XS. Rw 38 dB (síť) 
rozměr 1300*1500 mm, počet 1 XS, Rw 35 dB 
dúm č.p. 58, Halámky
rozměr 1000*1500 mm, počet 5 XS, Rw 36 dB 
dúm č.p. S7, Halámky
rozměr 1800*1500 mm, počet 3 XS, Rw 35 dB 
dúm č.p. 56, Halámky
rozměr 1500* 1S00 mm, počet 4 XS, Rw 38 dB 
dúm č.p. 51, Halámky
rozměr 1100*1400 mm, počet 4 XS, Rw39dB 
rozměr 1100* 1400 mm, počet 2 XS, Rw 35 dB 
dúm č.p. 100, Halámky 
'ozměr 1200*1500 mm, počet 3 XS, Rw 36 dB 
dúm č.p. 91, Halámky
rozměr 1000*1200 mm, počet 2 XS. Rw 36 dB (žaluzie)

Součet 369.710 m2,
A-1,3* 1,3* 3 *1,2* 1,3*2* 1,8* 1,6* 1+1,1* 1,6* 1*1,8* l,4 *3 *2 ,l ’ 1,5* 2*1,0* l,5*3+ l,3* 
1* 1,0* l ,l* 4 *0 .S *0 ,4 * l *1,5* 1,S*6* 1.6* 1,6*2* 1,1 *1,6*1 >1,3* 1,3*2* 1,7* 1,7* 2*1,1* 1
• 2,1 * 1,5 *2 *1,1 *1,5*6* 1,1 *1,4*4 * 1.8* 1,5*2* 1,4 * t,S* 2*1,2* 1,5*6* 1.0* 1,2*2 *2,0* 1,1 
1.2*1,5* 4*1,2*1,4 *2*1.8*1,5*1*1,1*1,6*2*1,7*1,6*2*1,1*1.6*3*0,3*1,3*1*1,7*1,6 
9* 1,5*1 *1,8* 1,3*3* 1.1* 1,7*4 *1,2* 1,4* 1*1,0* 1,5*4 *1,0* 1.6*2* 1,0* 1,4* 1*1,3* 1,4* 
1.4*2* 1,8* 1,5*2* 1,5* 1,5*2* 1,6* 1,4*2* 1.0 *1,3 *3* 1,0* 1,6* 4*0,9* 1,2* 2 *2* 1,4 * 1 * 1,2 
*1 *2.4* 1,5*1 *1,3* 1.3* 1*1,7* 1,3*2* 1.2* 1,3* 1*2,1* 1,5*2* 1.6* l.S*  1*1.0* 1,4*2* 1.8* 
1*1.7* 1,4*2*1.4* 1,4*2* 1.9* 1,5*2*0,9*0,9*2* 1,3* 1.5* 1*2.1 *1,4*3 *1,5* 1,5*1 *1.6*1
* 1.3* 1.4 *2*1,3* 1, S* 1*1,0* 1,5*5 *1.8* 1,5*3* 1,5* 1,5*4.1,1* 1,4*6* 1,2* 1,5*3* 1,0*1,

nova soustava 7017J3TSKP ■ orSKPSXI> 2017 Expertní ceny
chmcka specifikace položka zjhrriuje

zaměřeni stávajícího stavu
demontáž stávajících oken
odvoz a likvidace demontovaných oken
dodávka oken dle specifikace objednatele

l,4*3 + 1,0*1,2* 
,7*1*1,2*1,6*3 
5*1*1,1 * 1,6*4 * 
*2*0 ,9*!,6*1*0 
2*1,5* 1.4* 1 *2* 
I* 1,4 *2 * 1,5 * 1,5 
1,1*2* 1.3*1,1* 
,5*1*1.5*1.5*1



•nonu/ nových oken do připravených otvorů (t| zakotveni do osténi j  zapěněni spaiy PUK pěnou) 
seřízeni vy/obku k jejich plné funkčnostii 
/opraveni venkovního i vnitřního ostém
zajištěni prováděných práci tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory
výmalba vnitřních oslem
zajištěni úklidu vnitřních i vnějších prostor

__________________ ____ přesuny hmot včetně dopravy
l i  03 VY MÉM A BALKÓNOVÝCH DVčftl PLASTOVÝCH v oroveoeni imitace dřeva

/četně případných okenních žaluzii, rolet a mříži ■ pouze u balkónových dveří se stávajícími žaluziemi 
balkónové dveře budou vybaveny „míkroventilaci"
nove balkónové dveře včetně osazeni musí podle ČSN 73 0532 zajistit útlum hluku Rw 30-34
dB (t| třída zvukové izolace 2) • přesne parametry viz Technická zprava

.Výměry uvedené v soupisu práci byly určeny na základě zaměřeni viz technická zpráva Pro fakturaci 
oudou vyméry všech položek, tj délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi "

dům č.p. 1, Majdalena
rozměr 900*2100 mm, počet 2 KS, Rw 34 dB
Součet 3,730 m2. A=0.9*2,l*2

Cenová soustava 2016_OTSKP • OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny
rechnická specifikace položka zahrnuje1

zaměřeni stávajícího stavu
demontáž stávajících balkónových dveří
odvoz a likvidace demontovaných balkónových dveří
dodávka stěny dle specifikace objednatele
montáž nových balkónových dveří do připravených otvoru (tj zakotveni do osténi a zapěněni spáry PUR pěnou) 
seřízeni výrobku k jejich plné funkčnostii 
zapraveni venkovního i vnitřního osténi

• zajištěni prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory
• výmalba vnitřních osténi
- zajištěni úklidu vnitřních i vnějších prostor

________________________________________________  přesuny hmot včetně dopravy____________________________________________________
64 713 04 VÝMÉMA 3ALXÓNQVÝCH DVEAí PLASTOVÝCH v provedeni imitace dřeva

včetně případných okenních žaluzii, rolet a mřiži • pouze u balkónových dveří se stávajícími žaluziemi 
balkónové dveře budou vybaveny ..mikroventilaci1’
nové balkónové dveře včetně osazeni musí podle ČSN 73 0532 zajistit utlum hluku Rw 35-39
dB (tj třída zvukové izolace 3) • přesné parametry viz Technická zpráva

.Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na zakladé zaměřeni viz technická zpráva Pro fakturaci 
oudou výměry všech položek, tj délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi "

dům č.p. 22, Halámky
rozměr 700*2200 mm, počet 2 KS. Rw 37 dB 
dům č.p. 91, Halámky
rozměr 1300*2000 mm, počet 1 KS, Rw 36 dB 
Součet 6,68 m2, A=0,7*2,2*2*1.8*2,0*l

Cenová soustava 2016_OTSKP OTSKP-SKP 2016 Expertní ceny
Technická specifikace položka zahrnuje:

• zaměřeni stávajícího stavu
• demontáž stávajících balkónových dveří 

odvoz a likvidace demontovaných balkónových dveří 
dodávka stěny dle specifikace objednatele
montáž nových balkónových dveří do připravených otvoru (tj. zakotveni do osténi a zapěném spáry PUR pěnou) 
seřízeni výrobku k jejich plné funkčnostii 
zapraveni venkovního i vnitřního osténi
zajištěni prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory 
výmalba vnitřních osténi 
zajištěni úklidu vnitřních i vnějších prostor

• přesuny hmot včetně dopravy____________________________________________________________________________________________
PARAPETNÍ DESKY 2 DÍLCŮ Z PLAST HMOT ■ ■ ■
/četné odstraněni stávajících a likvidace odpadu

.Výměry uvedené v soupisu oraci nutno ověřit na stavbě po osazeni nových okenních konstrukci Pro 
fakturaci budou výměry všech položek, tj. plochy (délky) měřeny na staveništi "

vnitřní parapety u oken
celková plocha 142,489 m2. A= 1.1*0,35*(370.10)

2017 JDTSKP OTSKP-SKP 2017 Expertní ceny 
ooložka zahrnuje

zaměřeni, zjištěni rozměrů po osazeni okenních konstrukci 
dodávku parapetní desky z předepsaného materiálu a předepsaných rozměrů 
◦sazeni
veškeré ukončující prvky 
případné nutné začišténi po demontáži 
případné nutný úklid vnitřních i vnějších prostor
položka zahrnuje odstraněni stavajicich parapetů včetně jejich likvidace 
přesuny hmot včetně dopravy 

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 
Přidružené stavební výroba _______

’  OPIHCMOVaFÍÍ A lEMOVÁM YONSríTFroŽÍNKOVANřHO PLECHU S barevnou povrchovou úpravou 
řl olechu 0.7S mm
/čelné odstraněni *.lava|icich parapetu a likvidace odpadu

Cenová soustava 
'echmeka soeoíikac

76421



.Vyměry uvedeno v soupisu prai t nutno ověřil na stavbě po osazeni nových okenních konstrukci Pro 
'akturaci budou výměry všech položek, tj plochy {délky) měřeny na staveništi

/nějši parapety u oken
celková plocha 101.77S m2, A -1,1 *0,2$ '(370,10)

Technická specifikace položka zahrnuje

položky klempířských konstrukci zahrnuji zejmcna kompletní konstrukci včetně uprav plechů (i 
povrchové úpravy a pod ). spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací 
prvky, lemováni, spárováni, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohu, spojů, dilataci a pod a nom-li 
zahrnut v samostatných položkách (SO 7S), i nátěr konstrukci, včetně uprav povrchu před nátěrem

položka zahrnuje veškery materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 
vnitrostavemštm dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni.připadné s uložením 
• položka zahrnuje odstraněni (demontáž) stávajících parapetů včetně jejich likvidace, začišténi po

_______________________________ demontáži ___________________________________________________________________________________________
Přidružená stavební výroba

Celkem:



TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002 
Praha, únor 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

http://www.pjpk.cz


ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Doplňující požadavky na zhotovitele stavby

Předmět a rozsah zakázky:
Výměna oken bude provedena v chráněných prostorech, tj. zpravidla obytných místnostech 
(nikoliv u příslušenství, hospodářských prostor, prostorů k podnikání apod.) u objektů podle 
specifikace uvedené v soupisu prací (pořadové číslo objektu, číslo popisné, pasport oken - 
poloha fasády, typ oken, počet oken, požadovaná hodnota akustické neprůzvučnosti Rw, 
přibližné rozměry oken).

Základní požadavky:
Před zahájením prací (bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo) dodavatel zajistí:
- podrobnou pasportizaci oken včetně případného zjištění event. památkové ochrany (vyřízení 
závazného stanoviska)
- obeznámení jednotlivých vlastníků dotčených objektů s terminy realizace
- uzavřeni 1. části dohody s vlastníky řešící právní vztahy v souvislosti s výměnou oken. 
Dohody budou předány zhotoviteli při předání stavby.

Práce budou probíhat podle platných technických předpisů a technologického postupu 
dodavatele, podle časového harmonogramu dohodnutého se zadavatelem a s vlastníky 
dotčených nemovitostí. Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem 
(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů.

Specifikace výplní otvorů:
Budou vyměněna původní dřevěná nebo plastová okna a balkonové dveře vyznačené v 
projektu. Nová okna a balkonové dveře jsou navržena plastová zasklená izolačním dvojsklem, 
s celkovým součinitelem prostupu tepla min Uw = 1,2 W/m2K. Členění oken bude podle 
stávajících oken tak, aby nebyl změněn vzhled fasády.

Je navrženo použít plastová okna, s vícekomorovým plastovým profilem třídy A a 2 mm 
ocelovou pozinkovanou výztuhou po celém obvodu křídla i rámu oken a dveří. Konstrukční 
šířka rámu minimálně 80 mm a více. Barva oken v bílá na venkovní straně s folií v barvě 
původních oken. Celoobvodové kování s povrchovou úpravou stříbrný titan. Pojistka proti 
chybné obsluze se zvedačem křídla. Okno bude opatřeno trojitým těsněním.
Celkový součinitel prostu tepla otvorové výplně musí minimálně splňovat doporučenou 
hodnotu součinitele prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K podle ČSN 730540 -  2, Z1/2012 
„Tepelná ochrana budov -  Část 2: Požadavky”. Zasklení bude provedeno tepelně izolačním 
dvojsklem s pokovenou vrstvou a vyplněné inertním plynem, se součinitele prostupu tepla 
doporučeno alespoň Ug=1,1W/m2K.
Okna jsou volná nebo spojena do sestav. Sestavy musí být spojovány systémovými 
spojovacími profily a podle potřeby vyztužovány výztužnými profily. Výztužné profily sestav 
musí být dimenzovány dle rozměrů sestav a provedeny tak, aby nezhoršovaly součinitel 
prostupu tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty).

Po osazení oken a dveří, jejich ustavení ve vodorovném a svislém směru, fixaci v konečné 
poloze a ukotvení příslušnými kotevními prvky se provede mezi rámem a stěnou izolační 
systém trojitého těsnění. Na vnější straně okenního rámu bude nalepena komprimační páska.



Na vnitřní straně okenního rámu a ostění okna bude nalepena vnitřní parotěsná fólie, která 
bude ke stávajícímu zdivu lepena těsnícím lepidlem. Montážní pěna ve středové rovině - 
polyuretanová pěna. Je povinností dodavatele montáže otvorových výplní dodržet požadavky 
na připojovací spáru stanovené v ČSN 730540-2 a použít vhodný systém těsnění podle 
vybraného konstrukčního systému otvorových výplní. Osazení oken a dveří se řídí zejména 
ČSN 746077 „Okna a vnější dveře -  Požadavky na zabudování“ a dále potom požadavky 
výrobce nebo dodavatele oken a dveří, montážní předpisy a podobně.
Po vytvrzení montážní pěny bude provedeno zednické zapravení. Součástí dodávky stavby je 
kompletní vyspravení vnějšího i vnitřního ostění okna a dveří. U vnitřního ostění se provede 
hrubá tenkovrstvá omítka, pod kterou bude nalepena již zmiňovaná parotěsná izolace okna a 
dveří. Následně se provede dvojnásobná štuková omítka vnitřního ostění a malba (uzpůsobit 
stávajícímu provedení dle jednotlivých domů). Spojovací hranu nového okna je požadováno 
utěsnit silikonovým tmelem a následně překrýt plastovou samolepící lištou. Šíři plastové lišty 
je nutno zvolit podle konkrétních podmínek u jednotlivých otvorových výplní a také podle 
zvolené stavební výšky rámu okna.

Bourací práce
V obvodových konstrukcích budou vybourány okenní výplně včetně vnitřních parapetních 
desek a venkovního oplechování parapetů. Při všech bouracích pracích je třeba postupovat 
opatrně a zajistit stávající konstrukce a povrchové úpravy takovým způsobem, aby majiteli a 
provozovateli budovy nevznikla škoda na konstrukcích a vybavení objektu, které nejsou 
součástí předepsaných oprav a úprav. Rozsah bouracích prací při demontování oken a dveří si 
upraví zhotovitel stavby podle dodaného konstrukčního systému otvorových výplní. Je nutno 
minimalizovat bourací práce, zejména tam, kde to nebude nutné.

Zasklení
Minimální požadavky na zasklení jsou:
Izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým distančním 
rámečkem ¥  max. 0,04 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu. 
Součinitel prostupu tepla skla (doporučený) = Ug < 1,1 Wm-2K-1 nebo takové aby vyhovělo 
požadavkům ČSN 730540-2 na celkový součinitel prostupu tepla okna a balkonových dveří 
UN,20 = UW < 1,2Wm-2K-1.
Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to 
maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5mm).
Zasklení musí být navrženo tak aby bylo v souladu s ČSN 730580 Denní osvětlení budov. 
Mohou být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin.

Kování
Celoobvodové kování, barva stříbrná (ekologické chromování). Dle typu okna otvíravé (O), 
otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti 
současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky -  odtěsněno. Současně musí být 
všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování 
oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod 
klikou. Výška kliky nad podlahou max. 1200 mm.

Těsnění okenních křídel
Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty 
musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN 730540-3 
„Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří“, ČSN EN 12211



„Okna a dveře, Odolnost proti zatížení větrem -  zkušební metoda“, které definují vodotěsnost 
a zatížení větrem.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru
Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu 
oken, nebo výrobce oken. Kotvení oken a balkónových dveří musí zajistit přenos sil tak, aby v 
nich nevznikly deformace, které by ohrozily jejich stabilitu a byly příčinou jejich porušení. 
Ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci 
okna či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na okno a jeho 
následnou deformaci.
Zcela pevná fixace obdélníkového okna je doporučená pouze na 1 ze 4 stran rámu. Na 
zbývajících stranách oken je potřeba použít kotevní prvky, které umožní dilataci prvku. Pouze 
spodní vodorovná část rámu okna a balkónových dveří nedilatuje svisle, ostatní části rámu 
dilatují ve všech směrech v rovině okna či balkónových dveří. V případě spojování několika 
prvků je potřeba postupovat podle zásad a pravidel výrobce. Obecně platí, že provedený spoj 
nesmí vést k deformaci rámů a měl by být dotěsněn dle požadavků na připojovací spáru. Do 
vzniklého spoje nesmí zatékat, měl by mít minimální průvzdušnost a dobrou tepelnou a 
zvukovou izolaci.
Kotvení rámů ocelohliníkovými nebo pozinkovanými rámovými kotvami, případně 
turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Kotvení bude prováděno do 200 mm od 
každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Např. na okno o rozměru 2400x2400 mm 
bude použito 16 ks kotvicích bodů.

Utěsnění připojovací spáry
Utěsnění připojovací spáry okolo okna nebo balkónových dveří musí zajistit vodotěsnost a 
neprůvzdušnost spáry při běžném namáhání stavby a zvukovou izolaci. Zároveň musí být 
použity takové materiály, které umožní ukotvení otvorové výplně, při zachování možnosti její 
dilatace. Výsledkem výše uvedených požadavků je těsná a funkční tepelně izolační dilatující 
připojovací spára po celý rok a navrhovanou dobu funkčnosti stavby.
Vnější uzávěr připojovací spáry musí být paropropustný, vodotěsný a musí umožnit volnou 
dilataci spáry. Zároveň musí být uzávěr proveden prokazatelně mrazuvzdornými a chemicky 
neutrálními materiály, které jsou v kontaktu s přilehlými plochami. Dalšími důležitými 
vlastnostmi jsou odolnost proti porušení a životnost stejná jako má materiál okna či 
balkónových dveří.
Tepelně izolační výplň připojovací spáry by měla mít co nejnižší tepelnou vodivost a musí 
umožnit volnou dilataci spáry. Tepelně izolační výplň spáry nezajišťuje zpravidla její těsnění 
proti vodě, neprůvzdušnost a zamezení kondenzace vlhkosti ve spáře. Tepelná výplň/izolace 
musí zůstat suchá po 365 dnů v roce a oddělená od klimatu vnitřního prostředí.
Vnitřní uzávěr připojovací spáry musí být vzduchotěsný, parotěsnicí a musí umožnit volnou 
dilataci spáry. Uzávěr slouží pro oddělení vnitřního a vnějšího klimatu, přičemž musí být 
proveden v jedné funkční rovině, ve které je teplota vyšší než rosný bod vnitřního prostředí. 
Vnější i vnitřní uzávěr připojovací spáry musí probíhat po celém obvodě rámu. To lze 
bezpečně zajistit, pokud se nemění jeho poloha vůči rámu, důsledně se propojí napojení 
materiálů uzávěru na rozích rámu a umožňuje to situace na stavbě.
Pro utěsnění pracovní spáry se požaduje použít materiály od jednoho výrobce tak, aby celé 
řešení bylo systémové. Aplikace se potom řídí návody příslušného výrobce nebo dodavatele 
těchto výrobků.

Doplňkové konstrukce



K usazenému a ukotvenému oknu se namontují vnitřní parapetní desky -  před zahájením 
výroby ověřit rozměry na stavbě, je třeba zohlednit případné zkosení ostění. Umístění 
parapetu odpovídá stávajícímu řešení a nemění se. Vnější parapety v provedení z 
pozinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou v základních barvách RAL. Spára v 
napojení parapetu na rám okna musí být vyplněna těsnicím materiálem, pro prachovou, 
průvanovou a difúzní uzávěru.

Venkovní parapet
Parapetní plech je navržen z pozinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou tl. plechu 
0,75 mm. Tvar venkovního parapetu musí odpovídat požadavkům na zabudování venkovního 
parapetního plechu. Doporučuje se použít k venkovním parapetům systémovou venkovní 
krytku „po omítce“. Výroba a montáž venkovních parapetních plechů se řídí ustanoveními 
ČSN 733610 „Navrhování klempířských konstrukcí“ a dále základními pravidly pro 
klempířské práce, vydanými Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Vnitřní parapetní deska.
U nových parapetů je základem parapetní desky PVC nosič. Povrch parapetní desky je z 
vysoce otěruvzdorného materiálu. Podklad parapetu - musí být rovný, suchý, zbaven prachu a 
nečistot. Zároveň by měl parapet podpírat v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu, 
musí se použít podložky pro vyrovnání roviny parapetu. Také je nutné upravit plochu 
parapetu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 2 - 4 stupně, aby se nemohla u 
okna zadržovat voda. Spoj mezi parapetní deskou a okenním profilem se utěsní 
transparentním silikonovým tmelem, popřípadě se opatří plastovou samolepící lištou. Boční 
viditelné stěny parapetní desky se opatří například plastovou krytkou, případně jinou vhodnou 
úpravou.

Akustické vlastnosti.
Provedení oken musí splnit požadavky na akustické vlastnosti minimálně uvedené v 
technické zprávě. Akustická neprůzvučnost (Rw) se vztahuje k celému okennímu prvku 
včetně jeho osazení (tj. zasklení, rám, ventilační systém, systém osazení -  připojovací 
spára). V závislosti na požadované kvalitě okna je nutné použít izolační dvojsklo s 
neprůzvučností o 2-5 dB vyšší než požadavek na celé okno).

Provedení musí vyhovovat ČSN 730532 „Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a 
souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků -  Požadavky“ a ČSN EN 12354 -  6 
„Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - 
Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech“ a být v souladu se zákonem č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a 
nařízením vlády č. 148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.

Výjimka ze standartního provedení
Výjimku ze standardního provedení oken, kterou bude objednatel akceptovat a rovněž hradit 
náklady, mohou tvořit pouze okna v památkově chráněných objektech nebo v lokalitách 
podléhající zvláštnímu režimu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a 
prováděcích předpisů. U těchto objektů dodavatel po provedené pasportizaci projedná s 
příslušným orgánem ochrany památek návrh technického řešení nových oken a s výsledkem 
jednání seznámí objednatele včetně event. návrhu na změnu ceny oken. Bez souhlasu orgánu 
ochrany památek a vydaného Závazného stanoviska nesmí být vlastní práce zahájeny.



Nadstandardní požadavky majitelů objektů, které nejsou objekty památkově chráněnými, 
respektive není u nich odborem památkové péče požadována výměna oken za nadstandardní 
typ oken, se realizují pouze za předpokladu, že se majitel dopředu zaváže a odsouhlasí 
doplatit rozdílovou částku mezi standardně vyměňovaným typem oken (viz § 6 odst. (3)) a 
nadstandardním požadavkem z vlastních zdrojů. ŘSD ČR v těchto případech hradí pouze 
výměnu původních oken za standardní plastová okna s definovanou neprůzvučností.

Obecné požadavky
Dodané a osazené otvorové výplně musí splňovat požadavky ČSN a EN jak bylo uvedeno v 
textu, případně další zde neuvedené normy a předpisy, především požadavky na funkci, 
pevnost, kroucení, odolnost proti povětrnostním vlivům a odolnost proti opětovnému 
otevírání a zavírání. Jedná se o třídu odolnosti se zvýšeným provozem, jako jsou budovy 
občanského vybavení. Především se jedná o dále uvedenou
- ČSN EN 14351 -  1+A1, Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: 
Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti,
- ČSN EN 14351 -  1+A2, Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: 
Okna a vnější dveře,
- ČSN EN 13115, Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, 
kroucení a ovládací síly,
- ČSN EN 1627, Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 
vloupání - Požadavky a klasifikace,
- ČSN EN 14608, Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla,
- ČSN 74 6077 „Okna a vnější dveře -  Požadavky na zabudování a normy související.

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění, vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, dále pak 
požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č.
22/1997 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, zejména:
(1) Výplně otvorů musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane 
zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně vlastní hmotnosti a 
zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, aniž by došlo k poškození, posunutí, deformaci 
nebo ke zhoršení funkce.
(2) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném 
teplotním stavu v souladu s normovými hodnotami.
(3) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na akustické vlastnosti v souladu s 
normovými hodnotami pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem ve všech chráněných 
vnitřních prostorech stavby.

Po v průběhu realizace výměny oken je nutné doložit (před dílčí fakturací), že realizace 
protihlukových opatření byla provedena v souladu s požadavky uvedenými v zadání, a tudíž 
finanční prostředky jsou vynaloženy účelně. V případě zjištění nevyhovujících hodnot je třeba 
rozsah měření rozšířit. Nevyhovující měření hradí dodavatel oken.

Zhotovitel bude na stavbě udržovat čistotu, minimalizovat prašnost. Po skončení prací zajistí 
úklid staveniště a uvedení do původního stavu. Součástí dodávky je i čistý úklid prostor 
dotčených výměnou oken, včetně umytí oken.
Všechny upevňovací prvky musí být opatřeny protikorozní ochranou s nejméně stejnou 
životností, jako okna a balkonové dveře.


