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komorni scena



                                                                                                  

Titul: ………Tomáš Vůjtek – Slyšení..................................…………………………………………… 

Dne: …23. 4. 2018…    Místo konání: Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, 746 69 Opava
Začátek představení ………19:00………………….   

Přestávka:   ano (po 75 minutách)    


    délka:  140 min. + přestávka
Technické a organizační požadavky

Příjezd technických pracovníků v hod. ……11:00……

Příjezd uměleckých pracovníků v hod. ……16:30.…..

Šatny v hod.: …16:30……  pro  ……………8……………   mužů,   …………2……….  ženy                               Místnosti pro um.-tech personál v hod.: …11:00…  pro  …4…   muže,   ….4….  ženy

Jeviště od:  ……11:00………………….  do:  …………23:30………………

Zkouška (herecká) na jevišti od: …17:30……..

Orchestřiště odkryté – zakryté


       Tahové zařízení: ne 

Otevřený oheň se na jevišti nepoužívá - používá (viz. kopie povolení)
Požadavek na místní služby

Počet jevištních techniků …………..…………..2...………….…  od: …………...........11:00…....…...  hod.          Počet zvukařů …….......……………………..….1………………  od:…….......……….12:00…...........   hod.        Počet osvětlovačů ………..……………...……...1………………. od: ……............…...12:30….....…..  hod.    Inspicient       ano – ne                od: ……17.00…… hod.                                                                                      Zpřístupnění kuchyňky v zákulisí……  od:………16:30….........   hod.        
Upřesnění technických požadavků

Scéna .. jeviště 8x8m, černý horizont + černé šály okolo celého jeviště............................................................                                                                                                                                 Osvětlení..…5 ks tvarovacích světel (další upřesnění na základě telefonické dohody) .....………………………
Zvuk ...přední stereo PA adekvátní prostoru; zadní monitor; Livepost nebo otevřená kabina, stereo line vstup do pultu pro MacBook, ¼“ TRS jack; Reverb-Hall, AC 230V …..

Projekce … Asistence při instalaci projektoru (vlastní projektor); AC 230V pro projektor v místě instalace ...
Jiné .....Kuchyňka v zákulisí s umyvadlem a tekoucí vodou, vařičem a mikrovlnkou, rychlovarná konvice, výlevka, lednice......................................
Dýmostroj ....(vlastní)....
Kontakty

                   SDO





KSA
Vedoucí um-tech provozu: xxxx




xxxx
Mistr světel: xxxx





xxxx
Mistr zvuku:   (↘vedoucí osvětlovačů a zvukařů)

xxxx
Produkce: xxxx




         

xxxx
