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Smlouva č. 012016
Space Devices spol. s r. o., sídlem Mezouň 110, PSČ 267 18, IČO 14889617, bankovní spojení KB Rudná, č.ú.: 357 246-011/0100, zastoupená stat. zástupcem Ing. Miroslavem Halíkem, jako dodavatel

a
Astronomický ústav AV ČR v. v. i., se sídlem Fričova ul.298, 251 65 Ondřejov, IČO 67985815, bankovní spojení 69025011/0710, zastoupený Ing. Richardem Plačkem, ved THS, jako odběratel

uzavírají tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
  Přístroj určený k nočnímu sledování bolidů s vysokým rozlišením: 
Dodavatel se zavazuje dodat odběratelem specifikovaný materiál pro přístroj určený k nočnímu sledování bolidů s vysokým rozlišením a zajistit práce na úpravě programového vybavení poskytnutého odběratelem tak, aby vznikl plně funkční vzor navrženého přístroje.

Přístroj určený k nočnímu sledování bolidů s vysokým rozlišením (Fireball Intelligent Positioning System), dále FIPS, se bude skládat ze tří celkůFIPS-SP, FIPS-PC a FIPS-MP.

1. FIPS-SP (Stacionary Part) = kamera WAT-910HX včetně příslušenství

2. FIPS-PC (Personal Computer) = řídící počítač včetně příslušenství

3. FIPS-MP (Moving Part) = rychlá pohyblivá montáž ULLISSE COMPACT HD s vestavěnou kamerou a příslušenství

Práce proběhnou v jedné etapě. Nejprve budou objednány všechny potřebné součásti od zahraničních i tuzemských dodavatelů, které nedodá odběratel. Současně začnou práce na programovém vybavení. Postupně budou součásti odběratelem propojovány a zkoušeny. Funkčnost bude prokázána tím, že systém bude schopen detekovat jasný pohybující se objekt na obloze (bolid) a pomocí kamery v pohyblivé montáži získat jeho videozáznam s vysokým rozlišením. Předpokládaná prodleva mezi začátkem záření bolidu a zobrazením bolidu ve vysokém rozlišení bude maximálně dvě sekundy. Konečnou montáž na pozorovacím stanovišti zajistí odběratel.

II.
Termín plnění
Kompletace a vyzkoušení funkčního vzoru proběhne do 20. 12. 2016.

III.
Cena a její fakturace
Celková cena za materiál i práce činí 289256 Kč bez DPH 21 %, tedy 350000 Kč s DPH 21 %.

Cena za koupený materiál dodavatelem, včetně vývoje a realizace sluneční clony pro kameru WAT-910HX by měla dosáhnout maximálně 170000 Kč bez DPH 21 %, tedy 205700 Kč s DPH 21 %. 

Časový plán- fakturace
Po podepsání smlouvy a zahájení prací se bude fakturovat záloha na materiál ve výši 170000 Kč bez DPH 21 %, tedy 205700 Kč s DPH 21 %.

Po dodání objednaného materiálu odběrateli dodavatelem a oživení řízení ULLISSE COMPACT HD se bude fakturovat první splátka ceny ve výši 94300 Kč s DPH 21 %. 

Po dokončení prací bude fakturována druhá konečná splátka ceny 50000 Kč s DPH 21 %.

IV.
Záruka
Na materiál dodaný dodavatelem odběrateli se vztahuje záruka v délce trvání 12 měsíců od doby zakoupení jeho jednotlivých částí.

V.
Ostatní ustanovení
1. 
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden a odběratel dva.


2.
Součástí této smlouvy jsou dokumenty:

a)Příloha s technickým upřesněním 

b)Dohoda o nákupu materiálu mezi AsÚ a Space Devices ke smlouvě č. 012016


3.
Jakékoli změny nebo dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.
             Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

4.
Na důkaz uzavření této smlouvy jsou připojeny podpisy zástupců obou stran.

V  Ondřejově dne 10. října 2016

…………………………………….                                                ……………………………………..

        Ing. Richard Plaček



                               Ing. Miroslav  Halík                      

    Vedoucí THS AsÚ AV ČR v.v. i.                                              
 Ředitel  Space Devices spol. s r. o.

Příloha s technickým upřesněním
Fireball Intelligent Positioning System - princip
Širokoúhlý systém s objektivem rybí oko a kamerou firmy Watec typ WAT-910HX detekuje bolid, od dosažení jasnosti přibližně +1 mag.

Analogový signál kamery je převeden na digitální signál a v opticky odděleném počítači během jedné vteřiny je programově analyzován. K analýze slouží speciální program, jehož hlavní část dodá bezplatně ASÚ.

Když bolid stále zjasňuje, dá počítač pokyn pohyblivé části, aby na bolid najela a plynule ho sledovala v pohybu. Najetí na bolid by se mělo uskutečnit během jedné sekundy kdekoliv na obloze od výšky 10º nad obzorem. Během najíždění na bolid a jeho sledování až do pohasnutí (nebo poklesnutí výšky nad obzorem pod 10°) bude nahráván video záznam s rozlišením 1920 x 1080 pixelů (full HD) a s předpokládanou frekvencí alespoň 20 snímků za sekundu.

Jako pohyblivá část byla zvolena montáž ULLISSE COMPACT HD s vestavěnou kamerou, napájená 24 VAC.

Název zařízení a jeho tří celků
FIPS (Fireball Intelligent Positioning System) se skládá ze tří celků – FIPS-SP, FIPS-PC a FIPS-MP.

FIPS-SP (Stacionary Part) = WAT-910HX a příslušenství

FIPS-PC (Personal Computer) = PC a příslušenství

FIPS-MP (Moving Part) = rychlá pohyblivá montáž ULLISSE COMPACT HD s vestavěnou kamerou a příslušenství

FIPS-SP
Hlavní částí bude kamera s objektivem, která bude umístěna pod průhlednou klimatizovanou kopulí. Kamera musí být ve dne chráněna předsvětlem. Proto mezi objektivem a kamerou bude, pokud to půjde, umístěna clona na místě mezi-kroužku o tl. 1 cm. Vhodným řešením by také bylo, pokud by se dostal vhodný objektiv se zabudovanou clonou.V případě, že žádné z výše uvedených řešení nebude možné, tak zaclonění kamery bude řešeno překrytím vstupní části objektivu krytkou, spojenou motorkem.

Kamera i s kopulí bude uchycena na nastavitelném držáku, který bude pevně přichycený ke konstrukci pozorovacího stanoviště.

Vedle kamery bude skříňka, kde bude umístěný převodník A/D a převodník na optickou linku s napájecími zdroji. Také technické vybavení pro řízení clony.

Části FIPS-SP:

1. Kamera WAT-910HX

2. Objektiv

3. Clona a její řízení

4. Držák s hlavicí pro nastavení

5. Zdroj pro kameru WAT-910HX

6. Napájecí kabel

7. Kabel videosignálu

8. Převodník A/D se zdrojem

9. Převodník na optické vlákno se zdrojem

10. Optický kabel s konektory

11. Napájecí kabel 230Vst s lištou

12. Rozváděčová skříň

13. Kopule s klimatizací

FIPS-PC
Počítač se zdroji a převodníky bude umístěný v místnosti. Všechny části FIPS budou napájené přes UPS.

Čas počítače bude synchronizovaný pomocí externího GPS tak, aby bylo možné s přesností do 1 ms přiřadit čas každému snímku z 25 snímků za vteřinu (40 ms – expoziční doba). Anténa GPS bude vysunutá vně místnosti do prostoru stanoviště FIPS-SP. Vzdálenost mezi FIPS-PC a obou další jednotek FIPS-SP a FIPS-MP, tedy mezi místností a pozorovacím stanovištěm, by neměla přesáhnout 10 metrů.

Počítač s periferiemi bude mít příslušenství, které umožní připojení optickými kabely jak FIPS-MP, tak také FIPS-SP. PC bude řídit denní clonění kamery Watec.

Počítač bude vybaven pevnými disky s celkovou kapacitou alespoň 3 TB, na které budou nahrávány pořízené videozáznamy z FIPS-MP a FIPS-SP.

Operačním systémem počítače bude Linux.

Simulace pro ladění programu bude uskutečněna nahráním reálné noční oblohy.

Části FIPS-PC:

1. Stolní PC, monitor, klávesnice, myš

2. Optický převodník se zdrojem

3. Jednotka GPS

4. Anténa GPS s kabelem

5. Záložní zdroj UPS

6. Zdroj 24 VAC pro ULISSE COMPACT

7. Kabelové propojení

FIPS-MP
FIPS-MP bude umístěna vhodným způsobem na pozorovacím stanovišti . Montáž ULLISSE COMPACT HD bude umístěna na držáku pevně spojeném s konstrukcí stanoviště a nebude dáleod jednotky FIPS-SP než 10 m. Způsob uchycení montáže s kamerou FIPS-MP a kopule s kamerou části FIPS-SP bude navržen tak, aby si do úhlu 10º tyto části nestínily. Sledovací úhel kamer obou systémů (FIPS-SP a FIPS MP) bude tedy 80º ve výšce (tedy od zenitu do výšky 10º nad obzorem) a 360º v azimutu.
Části FIPS-MP:

1. pohyblivá montáž ULISSE COMPACT HD 24VAC, Day/Night camera FullHD 30x, H.264/AVC, wiper

2. Držák na pohyblivou montáž ULISSE COMPACT HD

3. Napájecí kabel

4. Kabel Ethernet

5. Video kabel

Dohoda o nákupu materiálu mezi AsÚ a Space Devices ke smlouvě č. 012016
Ceny jsou v Kč s DPH 21 %.

Položky ve sloupci Poznámka označené |ASÚ nedodá Space Devices

FIPS-SP materiál
	Č.
	Název
	Cena
	Poznámka

	1
	Kamera WAT-910HX
	
	ASÚ

	2
	Objektiv
	
	ASÚ

	3
	Clona a její řízení
	25000
	1000 USD

	4
	Držák s hlavicí pro nastavení
	
	ASÚ

	5
	Zdroj pro kameru WAT-910HX
	
	ASÚ

	6
	Napájecí kabel
	
	ASÚ

	7
	Kabel videosignálu
	
	ASÚ

	8
	Převodník A/D se zdrojem
	
	ASÚ

	9
	Převodník na optické vlákno se zdrojem
	
	ASÚ

	10
	Optický kabel s konektory
	
	ASÚ

	11
	Napájecí kabel 230Vst s lištou
	
	ASÚ

	12
	Rozváděčová skříň
	
	ASÚ

	13
	Kopule s klimatizací
	
	ASÚ

	
	Celkem
	25000
	


FIPS-PC materiál
	Č.
	Název
	Cena
	Poznámka

	1
	Stolní PC, monitor, klávesnice, myš, deska portů
	24000
	Odhad

	2
	Optický převodník se zdrojem
	
	ASÚ

	3
	Jednotka GPS
	3500
	Odhad

	4
	Anténa GPS s kabelem
	700
	Odhad

	5
	Záložní zdroj UPS
	4500
	Odhad

	6
	Zdroj 24 VAC pro ULLISE COMPACT
	1600
	

	7
	Kabelové propojení
	
	ASÚ

	
	Celkem
	34300
	


FIPS-MP materiál
	Č.
	Název
	Cena
	Poznámka

	1
	ULISSE COMPACT HD 24 VAC, Day/Night camera FullHD 30x, H.264/AVC, wiper 
	146400
	

	2
	Držák na pohyblivou montáž ULISSE COMPACT HD
	
	ASÚ

	3
	Napájecí kabel
	
	ASÚ

	4
	Kabel Ethernet
	
	ASÚ

	5
	Video kabel
	
	ASÚ

	
	Celkem
	146400
	


FIPS materiál celkem
	Č.
	Název
	Cena
	Poznámka

	1
	FIPS-SP
	25000
	

	2
	FIPS-PC
	34300
	

	3
	FIPS-MC
	146400
	

	
	Celkem
	205700
	


