
1a 2a
3a

1a

4a

4a
8a

8a

1a3a 2a

3a VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, VJEZDOVÝCH VRAT apod......

1a VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH KONSTRUKCÍ:
- OKEN (vč.venkovních plech.parapetů a vnitřních parapetů)
- VSTUPNÍCH  PROSKLENÝCH DVEŘÍ, VELKOPLOŠNÝCH PROSKLENÍ apod......

 POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KOVOVÝCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ2a

STÁV.KLIMA JEDNOTKA
-bude demontována se zpětnou
 montáží

PŘÍVOD VZDUCHU PRO Kl.
-zůstane zachováno

STÁV.DEŠŤ.POTRUBÍ

STÁV.HROMOSVOD
-bude demontován

STÁV.OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
-bude demontováno

STÁV.VĚTRACÍ MŘÍŽKA
-bude demontována
 a zpětně osazena nová

STÁV.VĚTRACÍ MŘÍŽKY
-budou odstraněny

STÁV.Sl.rozvody
-budou zachovány

STÁV.OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
-bude demontováno

4a

STÁV.SVĚTLO
-bude demontováno
 a osazeno nové

STÁV.ZASTŘEŠENÍ
-bude demontováno
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STÁV.KLIMA JEDNOTKA
-bude demontována se zpětnou
 montáží

4a

STÁV.VĚTRACÍ MŘÍŽKY
-budou demontovány

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH STĚN ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC (LUXFERŮ)

- BUDE ODSTRANĚNA NESOUDRŽNÁ OMÍTKA FASÁDY V ROZSAHU cca 20% celkové plochy 

- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SYSTÉM - ODPADNÍ A SVODNÉ POTRUBÍ
- BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ STŘECH V CELÉM ROZSAHU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ STŘECHY (NA ŽB STROPNÍ KONSTRUKCI) - viz.výkresy půdorysu

- BUDE ODSTRANĚNA NESOUDRŽNÁ OMÍTKA FASÁDY V ROZSAHU cca 20% celkové plochy 

STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ9a
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±0.000

+19.965+19.970+19.970
+20.280+20.280

+23.030

+24.980

V PROSTORU ROHU OBJEKTU
OCHRANNÁ SÍŤ
- bude demontována v celé výšce
  objektu

STÁV.VĚTRACÍ MŘÍŽKA
-bude demontována
 a zpětně osazena nová

TAKTO OZNAČENÁ OKNA JSOU V RÁMCI JINÉHO PROGRAMU JIŽ VYMĚNĚNA ZA NOVÁ PLASTOVÁ

POZNÁMKA:

TAKTO OZNAČENÁ OKNA JSOU URČENA K DEMONTÁŽI
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