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STÁV.KAMERA

VENKOVNÍ VSTUPNÍ ČÁST

ČIDLO KOTELNY
-bude zachováno

STÁV.NOVINOVÝ STÁNEK

-nově propojenastáv.EL.SKŘÍŇ 
- pro možnost připojení v době konání akcí města
- bude zachována

cedule(č.p.)
-nově osazena

-nově osazena venkovní svítidla + 10*informační cedule

stáv.dorozumívací zařízení-2*tlačítko

NOVÝ OBKLAD VENKOVNÍCH SCHODŮ
- shodného provedení jako obklad stěn
- schody opatřeny protiskluznými prvky tabulka s označ. náměstí

-zpětně osazena

+0.510

- zpětně osazeno nové v rámci rámových profilů prosklených stěn vstupní části

STAVEBNÍ ÚPRAVY:
1b OSAZENÍ NOVÝCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ OKEN  s Uw,d=1,2W/(m2*K) 

SHODNÉHO DĚLENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ, VČETNĚ MEZIOKENNÍCH SLOUPKŮ, VNITŘNÍCH
PLASTOVÝCH PARAPETŮ A VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z PLECHU (titanzinek)
- VSTUPNÍ ČÁST ŘEŠENA SAMOSTATNĚ viz.ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - DETAILY

6b

 u nových oken v každém podlaží
- plasticky vystupující box Alucobond 413 (natural zinc)
   - viz.ARCHITEKTONICKÁ ČÁST - DETAILY

2b OSAZENÍ NOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ A VRAT s Uw,d=1,2W/(m2*K) 

6b PO VYBOURÁNÍ SKLENĚNÝCH TVÁRNIC A ČOČEK BUDE NOVĚ PROVEDENA ZDĚNÁ STĚNA TL.250mm 

3b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ s U=0,25W/(m2*K) 
-vnější tepelně izolační kompozitový systém ETICS s tepelnou izolací z desek EPS tl.160mm

4b

5b

NAVRŽENO PROVÉST NOVÉ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE ZATEPLENÍM 
DESKAMI EPS PRŮMĚRNÉ tl.240mm - U=0,16W/(m2*K) - viz.VÝKRESY STŘECH 

 případně z min.vlny tl.160mm dle požadavku TZPO - viz.samostané výkresy MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY

MÍSTO "ČOČEK" NOVĚ OSAZENÁ KRUHOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM PROSKLENÍM s Uw,d=1,0W/(m2*K)
- ZPŮSOB OSAZENÍ viz.ARCHITEKTONICKÁ ČÁST - DETAILY
- V KAŽDÉM PODLAŽÍ BUDE V MÍSTĚ HYG.ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNA VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PRŮVĚTRNÍKEM A SÍTÍ
  PRO NAPOJENÍ VENTILÁTORŮ Z WC

A BUDOU NOVĚ OSAZENA OKNA  s Uw,d=1,2W/(m2*K) POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ
- STĚNA BUDE OPATŘENA ZATEPLENÍM SYSTÉMU ETICS V TL.160mm 
- OKNA BUDOU UPRAVENA PLASTICKÝM BOXEM Z PLECHU

K

Vm

Vm - VĚTRACÍ NEREZ MŘÍŽKA o340mm OSAZENA V PROSTORÁCH HYG.ZAŘÍZENÍ V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH
   MÍSTO KRUHOVÉHO OKNA - DO STEJNÉ POZICE
- NA MŘÍŽKU BUDE NAPOJENO VĚTRACÍ POTRUBÍ HYG.ZAŘ. O min.průměru 150mm (nutno prověřit před zadáním
  mřížky na stavbě)
- CELKOVÝ POČET - 20ks 

 osazené osvětlení
 se sensorem
 - bude demontováno a zpětně osazeno

 osazené osvětlení
 se sensorem
 - bude demontováno a zpětně osazeno

Vm

8b

9b

NOVÝ OBKLAD SOKLU A SLOUPŮ Z OBKLADOVÝCH DESEK Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 

OSAZENÍ NOVÝCH KOVOVÝCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ V REPLICE STÁVAJÍCÍCH 
- BUDOU OSAZENY DO OSTĚNÍ

VE TVARU OBDÉLNÍKŮ - LEŠTĚNÁ ŽULA  - v rámci stavby bude dodavatelskou firmou zpracován spárořez

POZNÁMKA:

S - STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU Z POZINK.PLECHU BUDE DEMONTOVÁNO
- STŘECHA MARKÝZY BUDE OPATŘENA NOVOU PLECHOVOU KRYTINOU Z TITANZINK.PLECHU tl.0,7mm
- ŽB DESKA MARKÝZY BUDE V RÁMCI ZATEPLENÍ OBJEKTU DOPLNĚNA O TEP.IZOLACI  v tl.50mm
- ŽB DESKA STROPU VE VSTUPU BUDE DOPLNĚNA O TEP.IZOL.Z MIN.VLNY V tl.240mm
- SPODNÍ ČÁST PAK BUDE UPRAVENA OBKLADEM Z ALUCOBONDU STEJNĚ JAKO SLOUPY 
  VE VSTUPNÍ ČÁSTI - viz.ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - DETAILY

- NOVÝ VÝSTUPNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU STROJOVNY
- KOVOVÝ V POVRCH.ÚPRAVĚ ŽÁR.ZINK.

K - NOVÉ OZDOBNÉ PLECHOVÉ VÝPLNĚ - V REPLICE STÁVAJÍCÍCH
-  V POVRCH.ÚPRAVĚ ŽÁR.ZINK.+NÁSTŘIK BARVOU RAL 7016
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