
VÝCHODNÍ FASÁDA - NOVÝ STAV  M 1:200

2*informační cedule

3 * lampa VO
-bude zachována

2*informační cedule

stáv.kabel WiFi
-bude zachováno

stáv.EL.SKŘÍŇ 
- pro možnost připojení v době konání akcí města
- bude zachována

stáv.dorozumívací zařízení-2*tlačítko

STÁV.KAMERA
-bude zachována

-bude zachována
stáv.SKŘÍŇ VO

kovová tyč (vyvěšení vlajky)
- ukotvena nová 2*

-zpětně osazena nová

-zpětně osazeno nové

2b
-zpětně osazena nová

4b

11b

1b

9b

1b

3b

7b

5b

stáv.zařízení otevírání vrat - čip
- zpětně osazeno a připojeno
  na stáv.el.rozvody

4b NAVRŽENO PROVÉST NOVÉ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE ZATEPLENÍM 
DESKAMI EPS PRŮMĚRNÉ tl.240mm - U=0,16W/(m2*K) 

1b

2b

3b

OSAZENÍ NOVÝCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ s Uw,d=1,2W/(m2*K) 
SHODNÉHO DĚLENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ, VČETNĚ MEZIOKENNÍCH SLOUPKŮ, VNITŘNÍCH
PLASTOVÝCH PARAPETŮ A VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z PLECHU (titanzinek) 

OSAZENÍ NOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ A VRAT s Uw,d=1,2W/(m2*K) 

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ s U=0,25W/(m2*K) 
-vnější tepelně izolační kompozitový systém ETICS s tepelnou izolací z desek EPS tl.160mm
 případně z min.vlny tl.160mm dle požadavku TZPO - viz.samostané výkresy MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY

STÁV.LAMPY VO
-budou zachovány
 a očištěny

-0.830
-0.480 -0.390

±0.000 +0.040

+2.660 +2.760

+16.840 +16.870
+17.470+17.470 +19.020

+19.350+19.540
+19.830 +19.830

+20.180+20.420+20.480

+22.720 +22.790+23.000+23.140

+25.050+25.110

11b

5b MÍSTO "ČOČEK" NOVĚ OSAZENÁ KRUHOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM PROSKLENÍM s Uw,d=1,0W/(m2*K)
- ZPŮSOB OSAZENÍ viz.ARCHITEKTONICKÁ ČÁST - DETAILY

8b NOVÝ OBKLAD SOKLU A SLOUPŮ Z OBKLADOVÝCH DESEK Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 
VE TVARU OBDÉLNÍKŮ - LEŠTĚNÁ ŽULA 

9b

10b

7b

11b

NOVÉ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ

OSAZENÍ NOVÝCH KOVOVÝCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ  - V REPLICE STÁVAJÍCÍCH

světelné čidlo otevírání vrat
-zpětně osazeno

automat.otevíravá kovová vrata(na servo pohon)
- průhledové okénko - nově osazená s napojením na stávající pohon

u vjezdových vrat
- plasticky vystupující box Alucobond 413 (natural zinc)
   - viz.ARCHITEKTONICKÁ ČÁST - DETAILY

TAKTO OZNAČENÁ OKNA JSOU V RÁMCI JINÉHO
PROGRAMU JIŽ VYMĚNĚNA ZA NOVÁ PLASTOVÁ

- NOVÝ VÝSTUPNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU STROJOVNY
- KOVOVÝ V POVRCH.ÚPRAVĚ ŽÁR.ZINK.

POZNÁMKA:
K - NOVÉ OZDOBNÉ PLECHOVÉ VÝPLNĚ - V REPLICE STÁVAJÍCÍCH

-  V POVRCH.ÚPRAVĚ ŽÁR.ZINK.+NÁSTŘIK BARVOU RAL 7016

K

 osazené osvětlení
 se sensorem
 - bude demontováno    a zpětně osazeno

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - STROPU NAD EXTERIÉREM(PODLOUBÍ) U=0,16W/(m2*K):
-vnější tepelně izolační kompozitový systém ETICS s tepelnou izolací z desek min.vlny tl.250mm

NOVĚ OSAZENÁ PROSKLENÁ STĚNA s Uw,d=1,0W/(m2*K) 

Z8

Z8


