
M1

M

2

VÝCHODNÍ FASÁDA - DVORNÍ TRAKT ZÁPADNÍ FASÁDA - DVORNÍ TRAKT
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NOVÝ STAV  M 1:200
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2b OSAZENÍ NOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ A VRAT s Uw,d=1,2W/(m2*K) 

OSAZENÍ NOVÝCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ s Uw,d=1,2W/(m2*K) 
SHODNÉHO DĚLENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ, VČETNĚ MEZIOKENNÍCH SLOUPKŮ, VNITŘNÍCH
PLASTOVÝCH PARAPETŮ A VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z PLECHU (titanzinek) 

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ s U=0,25W/(m2*K) 
-vnější tepelně izolační kompozitový systém ETICS s tepelnou izolací z desek EPS tl.160mm
 případně z min.vlny tl.160mm dle požadavku TZPO - viz.samostané výkresy MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY

3b

4b NAVRŽENO PROVÉST NOVÉ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE ZATEPLENÍM 
DESKAMI EPS PRŮMĚRNÉ tl.240mm - U=0,16W/(m2*K) 

9b OSAZENÍ NOVÝCH KOVOVÝCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ 

12b

STÁV.Sl.rozvody
-budou zachovány

12b

STÁV.Sl.rozvody
-budou zachovány

STÁV.KLIMA JEDNOTKA
-bude demontována se zpětnou
 montáží

12b

NOVÉ DEŠŤ.POTRUBÍ
- titanzinek
- napojeno na stáv.ležatou
 kanalizaci
- úprava polohy stáv.lapače
  vzhledem k zateplení
  objektu

NOVÝ HROMOSVOD
-napojen na stáv.jímač
-úprava polohy vzhledem 
 zateplení fasády
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12b
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STÁV.KLIMA JEDNOTKA
-bude demontována se zpětnou
 montáží

STÁV.Sl.rozvody
-budou zachovány

3b

NOVÉ DEŠŤ.POTRUBÍ
- titanzinek
- napojeno na stáv.ležatou
 kanalizaci
- úprava polohy stáv.lapače
  vzhledem k zateplení
  objektu

NOVÝ HROMOSVOD
-napojen na stáv.jímač
-úprava polohy vzhledem 
 zateplení fasády

NOVÉ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ - VNITROBLOK - STŘECHA - v povrchové úpravě žár.zink.

STÁV.MŘÍŽKA - demontována
OSAZENA NOVÁ
- pozink. o rozměrech 1200/300mm

STÁV. SVĚTLO SE SENZOREM
- bude demontováno a zpětně osazeno

STÁV.dveře TRAFOSTAN.
- plechové
- repase

TAKTO OZNAČENÁ OKNA JSOU V RÁMCI JINÉHO PROGRAMU JIŽ VYMĚNĚNA ZA NOVÁ PLASTOVÁ

POZNÁMKA:

STÁV.VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- osazena nová pozink.
- 350/350mm


