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V Liberci 30.5.2016

Restaurátorský záměr a cenová nabídka na restaurování akustického elementu včetně áotovení
duplikátu poškozeného količníku orchestrionu Karel Čech, Bmo inv. č.H3678, umístěném v
expozici Městského muzea v Hlinsku,

Záměremrestaurátorského zásahu jerestaurování akustického elementu až do staVu úplné
funkčnosti a regulace zbyv ajících mechanismů.
Fotodokumentáce zásahŮ a vypracovaní dílčí restaurátorské zprár,y.

Na základě prohlídky nástroje ze dne 27.4.2016 je možné konstatovat, že količník není schopen
udrŽet požadované ladění pravděpodobně vlivem nesoudržnosti klihoqých spojů mezi jednotlil]mi
pŤiŤezy količníku (viz tabulka naměřených hodnot).

Minimum pro spolelrlivé udržení ladění je 6 kpm. Norma pro nové náshoje je 14 -20 kpm.

Nawhuji provést tyto práce

1) Převoz orchestrionu do Liberc e a zpět.
2) DemontÁž akustického elementu, měření stávaj ícího stavu.
3) Odstranění starého količruku, áotovení duplikátu včetrrě krycí dýhy se stejným tónovým

oznaěením, áotovení šelakové politury, vrtání aÚížertt zpét nahlavu kostry_
4) VYspravení rezonanční desky za pomoci stejných technik používaných výrobcem (špránování

prasklin, klížeru nesoudržných části, rozleštění kopálového powchu)
5) CiŠtění powchu litinového rámu (mýdlová voda), zhotovení nového strunového přetlaku.
6) PotaŽení strunoqými duplikáty s použitím původních kolíků, tónování aladéru 4x.
7) Přebroušení kladívek, pasování na struny.
8) Regulace mechanismu.
9) Vypracováru dílčí restaurátorské zprávy.

H kroutícího momentu ladících kolíků v tkách
kpm /tón A a al a2 a3 a2-

mandolína
kolík 1 0 2 1 1

a
J J

kotík 2 0 2 1 1 2 2

kolík 3 1 0 0 2 2


