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FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJKY
-bude kotvena v rámci ŽB atiky
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FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJKY
-bude kotvena v rámci ŽB atiky
-viz.Stavebně konstrukční část

NOVÁ OZDOBNÁ VÝPLŇ
-popis viz.Arch.část - detaily

ŽB KONSTRUKCE ATIKY

vzdálenost bude rozvržena 
i s ohledem na stávající polohu
ozdobných výplní

MADLO     50/10mm
KOTVA      50/5mm

KOTEVNÍ PLECH
P8-200/200mm

NOVÁ OZDOBNÁ VÝPLŇ
-popis viz.Arch.část - detaily
      50/5mm vč.kotvení

max.1500 max.1500
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DETAIL 1:
TABULKA MATERIÁLU:

MATERIÁL

PÁSOVINA 50/12mm

měr.jednotka celkem celkem kg

105m
(madlo-77,5m)

OZDOBNÁ VÝPLŇ
PÁSOVINA 50/5mm

130m
(52ks)

(kotvy50ks-0,55m)

2,0m2
(50ks)

KOTEVNÍ PLECH
P8-150/250mm

494,64,71kg/m

0,04m2

1,96kg/m 254,8

NOVÁ OZDOBNÁ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ
ocelová pásovina 50/5mm
celková délka 1ks - 2,5m
celkem 52ks

128,0


