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ATIKA
+16,870

ŘEZ CC

Z4

ŽB SLOUP

Z4ZÁBRADLÍ          - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ
PŮDORYS - M 1:100 - zábradlí je v prostoru dvora i atria
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ATIKA ZÁBRADLÍ
+17,470

Z4 Z4a
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+17,470

POHLED - řadové pole

stávající kotvení
trubka o 40mm 
                    

ozdobná výplň
dlouhé pole - 6ks
krátké pole - 3ks

stávající betonová  
konstrukce zábradlí

+16,250

+16,445
KOTEVNÍ PLECH P8-200/200mm
-kotveno 4xM8 - do betonu

TRUBKA 44,5/5mm
- přivařena na kotevní plech
  a oce.profil Uč.8
- opatřena nátěrem v barvě RAL 7016

STÁV.OCEL.PROFIL Uč.8
-bude zbaven rzi
-opatřen novým nátěrem
  v barvě RAL 7016
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0

Z4
NOVÁ OZDOBNÁ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ
ocelová pásovina 50/5mm
celková délka 1ks - 2,5m
1/2objektu - 24ks   celkem 48ks

3%

ATIKA
+16,870

ŽB SLOUPY
- výztuž.tkanina+tmel
- nová venkovní omítka

ŽB KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ
- výztuž.tkanina+tmel
- nová venkovní omítka

STÁV.OCEL.PROFIL Uč.8
-bude zbaven rzi
-opatřen novým nátěrem

NOVÉ OPLECHOVÁNÍ
TiZn plech tl.0,7mm
R.Š.300mm

NOVÁ OZDOBNÁ VÝPLŇ
-popis viz.Arch.část - detaily

+16,250

+16,445

+17,470

+17,520

NOVÉ KOTVENÍ 
(v místě stávajících)
-trubka 44,5/5mm
-kotvena viz detal

ŘEZ C-C:

det.kotvení

3%

+16,250

+16,445

Z4a NOVĚ DOBETONOVANÉ ZÁBRADLÍ :
(v celkové délce 2x3,5m)

NOVÝ.OCEL.PROFIL Uč.8

NOVÉ KOTVENÍ 
-trubka 44,5/5mm
-kotvena viz detal

VÝZTUŽ 2xo10mm
- kotveno vlepením do ŽB sloupu NOVÁ OZDOBNÁ VÝPLŇ

-popis viz.Arch.část - detaily
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DETAIL KOTVENÍ :

ŽB KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ
- beton C25/30
- výztuž.síť 6/6/150mm
  (mimo ozdobná výplň)

MATERIÁL

TRUBKA 44,5/5mm

KOTEVNÍ PLECH
P8-200/200mm

OZDOBNÁ VÝPLŇ
PÁSOVINA 50/5mm

měr.jednotka celkem 

4,87kg/m

0,04m2

1,96kg/m

15,4m
(48ks-0,32m)

1,92m2
(48ks)

120m
(48ks)

celkem kg

74,8kg

235,2kg

122,8kg

TABULKA MATERIÁLU:

7,0m
8,64kg/m 60,5kgocel.profil Uč.8

(navařeno na trubky)


