
KUPM SMLOUVA
dislo prodevajiciho: 20/201 7

dislo kupujiciho: HS AA-16'7 54-41201'7

uzaviena podle z6kona a. 89/2012 Sb., obdanskdho zekoniku
(d6le j en ,,smlouva").

aHnek I.
Smluvni stranv:

t. teski republika - Hasitski zdchratrni sbor hl. rn. Prahl
se sidlem: Sokolsk6 62

121 24 Praha2
Iao: 70886288

DIi: neni pletce DPH
Z^stoupeni] brig gen. [ng. Romanem Hlinovskim,

ieditelem Hasidsk6ho z6chrann6ho sboru hlavniho m6sta pmhv

Bankovni spojeni: eesk6 nerodni banka, Na Piikop€ 864/28 praha I
Cislo idtur 
Tel. / Fax.: 
(ddle jen ,,kupujici")

a

2. FIRXFIGHTING TECHNOLOGY INT. s,r.o.
se sidlem: Krameriova 127, 339 0l Klato\.y

zapsana ve velejnem rejstiiku, vedenim Krajskim soudem v plzni, oddil C,
vloika 16994.

Iio: 263847i9
DIe : C226384179
Bankovni spojeni: desk6 spoiitelna
Cislo tdtu: 
Zastoupene: EvouEbenstreit,jednatelemspolednosti
Tel. / email.: 

(dAle jen,,prodivajici")

ilinek rI.
Zdkladli usta[oveni

1. Tato smlouva se uzavir6 na ziklad€ r6mcovd dohody aj.: MV- 120396- 14lpO-pSM-2017, ktere
byla uzaviena proddvajicim s centralnim zadavatelem.

2. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim S 2079 a n6sl. zAkon i,.gg/2012 Sb., obdansk6ho
z6koniku, (d6le jen ,,ObdZ ") dohodly, Ze se rozsah a obsah vzijemn:ich pr6v a povinnosti z t6to
smlou\.y ryplivajicich a neupravenich touto smlouvou bude iidit piisluinymi ustanovenimi ObdZ
a dalsimi pnivnimi piedpisy iR.

3. Smluvni strany prohlasuji, ie iidaje uveden6 v dlanku 1 t6to smloury a takt6Z opr6vn6ni k
podnikdni prod6vajiciho jsou v souladu s priivni skuteanosti v dob6 uzavieni smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji, Ze zmdny ridajt uveden;ich v dl6nku I t6to smlouvy ozn6mi pisemn€ bez
prodleni druh6 smluvni stran6.
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poiadavktm nejlylSi l(vality.

5. Soudesti dodavky zbozi je i piedrinl dokladtt (dl. lv. odst. 6 t6to smlouly), *1er6 sekezbozl

vztahujl.

6. Prod6vajici tlmto prohlaluje, ZE zhorl ne,,.,e pr6!'nl vady ve smyslu $ 1920 a ndsl., zikona

d. 892012 Sb., obdarskY zikonik.

ildnek rv.
Doba, mflto a zptsob pled,nl zbo

Prod6vajiclje povinen dodat bezvadn6 zbozl v mlstE plndni nejpozdEji do 10 mlsfct od tldinnosti

tito smlouvy.

Proddvaiici se zavazuie informovat kupujiciho o terminu dodani zboZi nejmdnd tii pracovni dny

pfedem. Pied touto dobou mtze prod{vajlcl dodat zbori jen po pledchodm souhlasu kupujiciho.

Mlsto plneru'je uvedeno v ndsledujlcl tabulce:

t.

2.

3.

4.

1.

5.

6.

3.

aHnek III.
Piedmit smlou\y

PledmEtem tito smlourT je dod6vka I ks rutomobilov6ho ,ebtlku MAGIRUS M 42 LAS
HzL (d le Jen ,,zbori"). Podrobni popis nablzen6ho zbozl je pillohou d. 1 t6to smlouq/ a je jeji
nedllnou souaasti.

Touto smlouvou se prodAvajici zavazuje dodat kupujicimu za podminek v ni sjednanich zbozi,

specifikovane v odst. I tohoto Claoku a piev6st na kupujiciho vlastnick6 pr6vo k ndmu.

Kupujici se zavazuje zbori pfuvzit a zaplatit z naj sjednanou kupni cenu.

Zbo2i (a veskerd jeho adsri) bude novi. nepouzitd. nerepasovani._cenifikovand. homologovane.

uraend pro aeskti trh. odpovldajlcl kogentnim priivnim pledpistm CR i EU a oborovim normem.

zejm6na piedpistm dopravnlho pr6va. Zbozi nebude starli 6 mEsicrl pied nablti tdinnosti t€to

smlouly a bude lyrobend z prvo*fdnlch materielt a odpovidaj{cl souEasnym parametnim a

Kup'rjici Misto plnini Polet (ks)

teskd republika - Hasiiski
zichranni sbor hl. m. Prahy

Argetrtinski 149, Praha 7 HoleSovice 1

Kortaktni osoba: mjr, Itrg, Petr varyt, tel: 

Osoba opre\.ndna k pievzeti zboiir mjr. Ing. Petr VaryI, tel: 

Spln6nlm doddvky se rozumi odevzdani a uvedeni zborl do provozu v mlstd pln6ni, pievzeti zbox
oprAvndn:imi osobami kupujiciho a dod6ni vlech dokladrl nutnich kjeho provozouni podle

prevnich pledpist a techniclcich norem CR.

Kupuiici pii pte!zetl7bo, provede konrolu zejmena:

a) dodani znadky, typu, druhu
b) 4jevnichjatostnich vlastnosti a roku viroby,
c) zda nedoslo k poskozeni zboripfi piepravd.

d) dodanych dokladi (dokumentace).

Prod6vajici dedA kupujicimu $4o doklady vzahujlcl se ke zbozi dle il. III. t6to smlouly:

a) z{kladni technichi popis, miie br11 souaasti nivodu
b) osvEddeni o registraci vozidla dest I"I (techniclq pdkaz) se zapsanimi povinnlimi tdaji,
c) rozhodnuti Ministerstva dopravy CR o schvaleni technickd zpisobilosti typu samostalniho

technick6ho celku vozidla, 
"d) osvEddeni Ministerstva dopravy CR o schv6leni technick6 zptrsobilosti typu samostatn€ho

technick6ho celku vozidla-
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I
etnlivodkDouzitl.obsluzeaidrzbdsohledemnabezpednostpreceaekologii(budeobsahovat

,.irenu'potynv kjlzde, a obsluze Ucetov6 nfutavby, provomi pokyny a pokfny k ridribE,

p"'rv.y.trri*i dinnosti povoleny uzivateli, pokyny kinte ah:m a rozsahu sianovenich

iontrol mezi servisnimi prohlidkami),

,or.utr optu, a pol<}ny pro opra\Y. kere je provozovalel oprdvnen uskuk'iovat sdm

s karalogim nrihradnich dihl. Wkesovou do,'.-umentaci.

servisni knlzka a origin6lnl sen'lsni dokumentace,

searam Wbaveni vceme porimiho prisluienswi.

kontaklni udaie servisnich misl,'r.""ii 

"".tir*iru 
*a*ef,o autorizovanou osobou a dokladujici splnEni techniclqch podminek

"v'trfastv 
e. .lsl:Obr Sb.. o technickich podminkach poz,rni techniky, ve mdnl WhlaSIV c'

53/2010 Sb.,

t r niohlAseni ,,{robce podvozku, 2e pii Wrobe byly dodr,eny veskere jeho pok}'ny uveden6
' 'v marratu pro ndsravb6re a 2e b1l1 dodrzrny podminry schvelenich Wjimek ztohoto

manuelu,

l) z{ruani list,

m) zirudni listy, doklady a dokumentace k provozov6ni pflslGenstvl a Wbaveni,

n) piedavaci protokol.

7. Prod6vajlci pied6 kupujicimu vSechny nezbltnd doklady a dokumenty pozadovand legislativou

""-"f,.;ii 
.J *e ztizi dte dl III. odst. 1 tfto smlou\Y v Eeskdm jazyce Pripustn6 jsou jen

ciroiazvine doklad!. dokumentace a texty lTejmina nevodl. klerd budou opatreny pieuadem do

ees(eno iaryta. proAavajici se zavaTuje zsjistit seandmeni kupujiciho s obsluhou Tbozi'

8. O piedani a ple,rzeti tuoZl bude mezi prodevajicim a kupujicim sepsdn plede'vaci protokol ve
- 

ftyi""f, wh"L*rm. V piiPada 4istEnich devnych vad zbozi mtze kupujici odmitxout jeho

pievzeti, ioi iridn6 i s dtvody potlrdl na piislusndm dokladu'

9. Prodevaiici umozni odbomim osobiim kupujiciho, vdetn6 zistupce centrahiho zadavatele' b'hem- 
wroir ii.a.eru orneni tei smloury, inspeklni prohlidky vjeho aFizenlch k ovdleni spravn6ho

pi.Liu',.uti-". piedmatu. T)'to osobt, jsou povinne ozllemit ternin inspekcni prohlidka

nejm6nd 3 pracovni dny Piedem

l0. Zdstavba Dnnlho AZ komunikaenim z-aiizenfm s pfislusenstvim bude prcvedena za piitomnosti

kupujicih;. klery' se zp'isobem ieseni v)'jadii pisemnli souhla5

1 1 . Pfi dod6ni zbozi probEhne v mistE plnEni povozni zkoulka, klerd budou piitomny osoby povEFen€

kupujicim.

aHtrekv.
KuPtri cena i Platebnl Podminky

1. Kupni cena za zbozi uvedene v Cl. III odst. 1, t6to smlouw je stanovena dohodou-smluvnlch stran- 
i."ir,fJ 

"".v 
je uveden v priloze d.4) a dini celkem za 1 ks rutomobilov6ho iebrftu

MAGIRUS M 42 I-AS HzL vEetn{ pftululeNtvi:

. BezDPH 19.398.081,00 Ki
. DPH2I o/o 4.0?3 597,00 Kd

. Celkemv{. DPH 23.411.618'00 K'
(sloly: dvacedimilio tityiistasedmdesAtjedentis{clestsetsedmdesAtosm korun iesk ch);

z toho za I ks automobilov6ho iebFlku MAGIRUS M 42 LAS HzL bez piisluleNtvi

f)

c)
h)

D

)

. Bez DPH
c DPH2I o/o

18,629.840,00 Kd

3.912.266,00 Ki
. Celk€m vI. DP 22.542.106$0 Kd

(slolyr dvacetdvamilonfipEtsetdtyficetdvatislcstosest korun deskich);
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I
cena za pFblusensM k 1 ks MAGIRUS M 42 I-AS IIZL

. BezDPH 168.241,00 Kd

. DPH2lYo 161.331,00 Ki
. Celkem v6. DPH 929,512,00 Ka

(slo!y: korun devatsetdvacetdevEttislcpEtsetsedmdes6tdva korun Eeskich);

2. Tato sjednan6 kupni cena je koneani a zahmuje ve5ker6 neklady spojen6 s dodevkou zbozi

(semameni s obsluhou, clo, zfuudni a garandni prohlidky dle dl. VIII. odst. 7 t6to smlouw, atd ).
v cend jsou zahmuty i veskeri n6klady spojene s dopravou zbo na misto plnani a piipadna

mozn6 r;zika (inflaani, cenov€ di menov6 vlitT apod.).

3. Cena bude zaplacena na zitladd faktury \ystaven6 prodevajlclm po pfevzeti kompletniho zbozi.

Faktura (dafio\, doklad) v desk€m jazfce q,stavena prod6vajlcimu musi b}11 v pisernn€ (listirm6)

podoba a musi obsahovat ndlezitosti stanoveni prAvnimi piedpisy (vdetna razitka a podpisu) dle

z*on a. 23512004 sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve znlni pozd6j5ich pledpisi, evidendni dislo

smlou!ry a d6le rydisleni T',1i8( ceny za zboii \ Ka bez DPH, zvlAlf DPH a celkovou cenu za

zbori v Ki viem6 DPH. Proddvajici je povinen \ystavit faktulu nejpozdEji do dvou pracovnich

dni od dedeni zbozi.

4. Cena za *ori \Ka vdetnd DPH se stanowje piipoitenim sazby DPH platn6 v den fakturace dle

platn6 legislati\y v zemi kupujiciho.

5. Smlu\ad strany se dohodly, ze platba bude provedena v deskich korunech (CzK) uyhadn6 na [det
prod6vajiciho uveden, v dl. I. smlou\T. Uveden, fdet prod6vajiciho musi bit veden v registru

platcri DPH.

6. Pokud prodavajlci nerrt| :rldet ztlzent v penEZnim istaw na Uaemi aesk6 rcpublikf, banko\.ni

poplatlry za zahranidni platbu j dou na vrub prod6vaj iciho.

?. Fakturace po splndni pozadovanich podminek do&ivky se uskutedni na adresu: eesk6 republika -
Hasiaski zachrann, sbor hl. m. Prahy, Sokolska 62, l2l 24 Pru\a2

8. Prodavajici je povinen pfilozit k faktuie (daiovdmu dokladu) originil pied6vaciho protokolu a

seznam dodan6ho poZfunlho pFisluaenstvi s nacenEnlm za I kus vaetnE DPH.

9. Smluvni strany se dohodly na thrttE splatnosti faktury v ddlce do 30 kalenddinlch dnt ode dne

dorudeni fakury na kontallni adresu kupujiciho. V piipadd pochybnosti se me za to, Ze dnem

dorudeni se rozumi tieti pracovni den ode dne odesl6ni faktury.

10. Kupni cena se povazuje za uhnzenou okamzikem odepsdni fallurovan6 kupni ceny z bankovniho

fdtu kupuj iciho. Pokud kupujlci uplatni n6rok na odstran6ni vady zboLi ve lh:td splatnosti fakury,

neni kupujic{ povinen aZ do odstrandni vady uhradit cenu zbozi. Okamzikem odstranEni vady

?hozi, z ine b,i,et no\elhtta splatnosti fakury v d6lce do tiiceti kalendalrlch dnt

1 1 . Kupuj lcl nebude poslftovat prodavaj icimu j at6koliv zjlohy na ihradu ceny zboZi nebo j eho aAsti

a proddvajicl prohlaluje, Ze Z6dnou zilohovou platbu nepozaduje a pozadovat nebude.

12. Kupujici je oprevndn pfed uplynutim lhity splamosti fakury lrlitit bez zaplaceni faktuu, kter6

neobsahuje naleZitosti stanoven6 touto smlouvou nebo budouli Bto tdaje uvedeny chybnE.

Prod6vajici j e povinen podle povahy nesprewosti fakturu optavit nebo novd \yhotovit V takovdm

plipadd neri kupujlci v prodleni se zaplacenim ceny zbori. Okamzikem dorudeni n6lezitd

doplndnd di opravend fakury zadne bdz€t nov6 lhtta splatnosti fakury v ddlce do 21 kalendalnich

dnt.

ahnek \4.
Vlastnick6 prdvo ke zboii a nebezpeli Skody ra zbo,i

1. Kupujici nabrve vlastnick6 pr6vo ke zboLi okamZikem jeho pievzeti od prod6vajiciho

2. Nebezpedl lkody na zboLi pfechezi na l':upujiciho okamiikem pFevzeti zbozi od prodevajiciho v

mistE pln6ni.
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I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

t.

aHnek vIL
Ziruka a vady zboLi

Prod6vajici odpovid6 za to, Ze dodan6 zboi{ m, vlastnosti uvedend v technick6 dol:umentaci a

z hlediska bezpednosti provozu odpovfd, platnym piedpisim dR, EU a techniclqim norm6m.

Zirudni doba zaaine bE Et dnem pieddni zbozi kupujicimu. Z6rudni doba nebEzi po dobu, po

kterou kupujici nemtze uiivat zbori proi€ho vady, za kterd odpovid6 prod.ivajici

Zaruani doba na podvozek se stanowje na 24 mdsicri bez ohledu na ujetC kilometry.

Z6rudni doba na nAsavbu se stanovujc 24 m6sict.

Zeruka na neprorezavEni katoserie dini 24 mdsicrl od splnEni dod6vky.

Zirudni doba na vsechny polozky vybaveni vdetni poz6rn{ho pflsluxenstvi je 24 masicri.

Veskere vady zbozi je kupujici povinen uplatnit u Fod6vajiciho bez zb)'tedn6ho odkladu pot6, kdy

vadu zjistil, a to formou pisemn6ho oznameni o vadd nebo emailem na arlresu fft-

 . Na ohhseni vad je prod,ivajici povinen odpovaddt do dvou pracovnich

dnfi ode dne dorudeni. Pokud tak neudini, m6 se za to, Ze souhlasi s terminem odsirandni vad

uvedenych v ohl6.5eni. V piipadd, Ze kupujlci nesddli pii ttknuti vady 6i vad zbori v r6lj].ci

zirudni doby prod6vajicimujini potadavek, je prod6vajicl povinen vytikand vady ve lhtt6 do 15

dnt vlastnim ;akladem odstranit, nedohodnou{i se smluvnl strany v rcklamaanim protokolujinak

Budeli pro prodavajiciho technicky proveditelnd a nikoliv nepfimEiend zatdzujici je povinen

provdst odstran6ni vad) v mlstE uriendm kupujicim.

Dalsi rLercky kupujlciho plynouci mu z titulu vad zboLi z obecn': TAvazntch pr6vnich pfedpist tim

nejsou dotdeny.

9. Prod6vaiici prohlaluje, ze je jedin)'m garantem plndni t€to smlou\y a najeho lTub budou ieseny

veskerd zarulf.

10. Veskere ftiklady kupujiciho sotlvisejici s opravou vad, na kteri se EokaatelnE vztahuje ziruka

budou hrazeny proddvaj icim.

tunekvlll
zdrutnl servis

Prod vajici se zawztrje zaJistit zaruani servisni sluiby na dodani zbozi u kupujiciho, bude-li to

pro prodevajiciho technicky proveditelnd a nikoliv neplimdlen6 zatEZ\jlc|, ptip. ve lrrohnim

zivodE ai v servisnich organizac{ch se smluvnim z6\B?*en na prov6dEni se isnich praci

Prodavajici ruai za kvalitu a terminov, pfltb6h servisnich sluzeb, af jsou poslgdovany \.imbnim

zivodem nebo smluvnim partnerem.

Semam organizaci poslgtujlcich servis podle teto smlouryje uveden v piiloze a. 2 t6to smlouly.

Proddvajici se mraz,fie k zajistEni airudnlho servisu zbozl dle dohody plimo

u kupujiciho mobilnl seflisni sluzbou nebo ve \rirobhlch prostor6ch u prodevajiciho na zdkladd

piseftn6ho, telefonick6ho, fa.xoveho, popl. emailoveho ozdmeni kupujiciho. Seryisni skupina

lyjede k odstranEni vear6 poruchy do 24 hodin po pisemn6m nahla.Seni zivady. v6ine porucha je

definovana jako poruclE memoZilujici bezpednd pouzid zboZI. Porucha bude odstranEna

nejpozddji do 10 pracovr ch dnt od pfevzeti zbozi k odsffandni vad, nedohoalnou_li se smluvni

strany v reklamadnim protokolu jinak.

Prodevajici se zavazuje, po dobu zaruky, uveden6 v dl. \{I. t6to smlou\Y, provaddr drcbn€ opraly

piimo u kupujiciho.

Prodavajlci se zavazuje na Zidost kupujiciho po dobu ziruky povolit autorizovani osobE (nebo

zptsobil6 Szickd osobe) uraeni kupujiclm, provriddni zirudnich prchlldek a po jejim skonaeni

povolit tdto osob6 prov6dEni revizi a oprav zbori Tdto osoba prodAvajicl posk tne niihradni dily
(v cen6 obrykle v misrE prod6vajiciho), piidemz je oprevn6n ji piim6iend konholovat. Kupuj ici se

zavazlrje, Ze autorizovan6 osoba bude souhlasit s konrolou prodevajicim, V piipad6, Ze

prod6vajici disponuje servisnim mistem pro proviideni servisnich praci na izemi aeskd republiky,
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6.

1.

8.

9.

L

2.

mtre urEeni autorizovan6 osoby podle tohoto bodu smloNy kupujiclm po dobu zirulry v-vlou'it'

V piipeda, ie dojde k tomuto rTlou!€ni jdou niklady za doprsl'u do a z tohoto servistrlho

mista, na vrub ptod6vajiclho.

Umane reklamace, kter6 nemohou b)l odstranany opravou, budou iexeny vim6nnim zpusohem

vadn6ho dilu za dil now na ndHady prod6vajiciho

Proddvajici se zavazuje, bEhem zirudni doby, zaiistit ve5ker6 zdrutui, garantnl lrohlidky'
pnvid;[6 servisni kontroly stanoven5 \rirobcem (vaetnd reviz{ a ikonr].-majicfch 

-vliv 
na

iznrini zirut<y) poavoztu, nestavby a poituniho piislusenstvi na sv€ nekhdy (v[etn6 ndkladti m

doprivu do a ze servisniho mfsta dle bodu 5 tohoto Cl6nku)

Prodavajici se zavazuje dodAvat krpujicimu nirhadni dily na zboLi po dobu l0 let ode dne

ukonden{ Wroby dandho typu.

Prod6vajici opravtruje proskolene praco\.niLy hlpujiciho k provadani oprav, j ako jsou:

a) \,imdna poikozenYch dili,
b) drobnd opra\T laku.

ahnek D(.

Povinnost ml{erlivosti

Prcdl,vaJici se za.razrie zachovavat ve vztahu ke tietlm osobam mltenlivost o infomacich, L1er6

pii ph6;i t6to smlou\Y zisk6 od kupujiciho ai jeho zarndsftancich a spolupracovnicich a nesmi je

zplistupnit bez pisemn6ho souhlasu kupujiclho Zedne teti osob6 ani je pouiit v rozporu s t'elem

t6to smlouw, ledaze sejedn6:

a) informace, Ider6isou vetejnd plistupne, nebo

bi pflpad, kdy je zpilstupnEni informace ryiadov6no z{konem nebo zivaaym rozhodnutim

oprevnin6ho orgdnu.

Prod6vajici je poinen za''/6zal povionosti mldenlivosti podle odstavce 1 tohoto ihnku ldechny

osoby, kterd se budou podilet na dod6ni zbozi kupujlcimu dle tdto smlou\ry'

Za poruseni po1'rnnosti mldenlivosti osobami, k1er6 se budou podilet na doddni zbo'i dle t6to

smlouvy, odpovidA prod6vaj{ci, jako by povinnost porulil sAm.

Povinnost mldenlivosti trv6 i po skondenl idinnosti t€to smlouly

Veskeii komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostiednictvim osob opraw6nich

jednatjmdnem smluwich stran, kontaktnich osob, popf.jimi povdien ch pracovnikt'

tutrek x'
Smluvni pokuty a odstoupetrf od sEloury

V piipadE nedodrzeni terminu dodani a piedani zbozi podle dl. lV. odst. I tdto smlouvy ze strany

oroddvaiiciho. v oiipadc rreoie\Eti zbo\i zE slrany l':upujfciho z drivodt vad zbo nebo v plipad6

proateni proaavajlcitro s oasfanenim vad zbozi (dle dl. VII. odst. 7 nebo tl VIII odst 3)je
prodavajici povinen uhradit kupujiclmu smluvni pokutu ve W3i 0,1 o/o zcelko'r' ceny zhoLi vi'
DPH zakaidi,byt i zapodati kalendalni den pmdleni.

Jestliie proddvajlci poruil jakoukoli povinnost podle dl. IX. t6to smloury a nezajisti dodevky

n6tuadnich dilt dle 31. \4II odst. 8 smlouw, zavazuje se prod,vajici utuadit kupujicimu smluvni

pokutu ve lrii 50 000,- Kd (slow: padesettisic korun deskich) za kaid6 jednotlivd poruseni

povinnosti.

Pii nedodrzeni term{nu splatxosti i6tuE \ystaven6 faktury - daiovdho dokladu kupujicim je

prodiivajici opr6\,ndn pozadovat po kupujicim itfadu rrohi z prodleni zdlu2nd 
'6stlry' 

ViSe

irroku z prodlini odpovtd6 roand Wli lepo sazby slanoven€ aeskou nerodnibankou pro pnali den

kalendfi;lho pololeal, v nEmz doslo k prodleni, zlrlen6 o 8 procenmich bodo'

Smluvni pokuta a r1rck z prodleni jsou splatn6 do atrn6cti kalendeinich dnt ode dne jejich

uplatnEr .

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
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I
5. Zaplacenim smluvni pokuty a fuoku z prodleni neni dotaen n6rok smluvnich stran na n6hradu

Sk;dy nebo odskodnd;{ v pln6 vysi ani povinnost prodevajiciho iednE dodat zbozi'

6. Za podstatn6 poruieni dildi smlouly prodavajicim, kterd zakl6d6 pravo kupujiciho na odstoupeni

'7.

od dilti smlouly, se povazuje zejmdna:

a) prodleni prodrvajiciho s dodAnim zbozi o vice nez sedm kalend6inich dnr:,

tj proateni pn oastrandni vaal zboLi ve lhttd stanoven6 podle al. \'II. odst. 7 a dl \4II odst 3

smlouly o vlce neL sedm kalendiilnich dnrl,

c) porusenijakdkoli povinnosti prodevajiciho podle dl IX. smlouly,

d) postup prodevajiciho pfi dod6ni zboLi v rczporu s polq.ny kupujiciho.

Kupujici je d6le opr6\,nEn od smlou\y odstoupit v pffpadE, Ze:

a) vt6i majetku prod6vajiciho probihd insolvendn{ Fizeni, v ndmz bylo vyd6no rozhodnuti o

ipadku. pokud to prevni pi€dpisy umoznuji.

b) insolvenini n6rth na p.od6*lictho byl ,a.ttnut proto, ze majetek prodavajlciho neposta'uje k

rifuada nd,hladt insolvenaniho ilzeni,

c) prodavajic{ vstoupi do likvidace,

d) uvedeny ridet v dl. I smlou\y neni veden v registru pl6tci DPH.

Prod6vajlci je oprrvnEn od smlouvy odstoupit v pfipad6, ze:

a) kupujici bude v proallenl s ffiradou sYich penartich zA'tazkt qpli'Jajicich ze smlouly po

dtbu delsi nez ledesdt kalend6inich dnri,

b) pokud kupujici nezajistl podminky pro i6dn6 piedeni plnEni

nenapravi ani v plimEiend lhitE.

9.

1.

2.

4.

6.

Udinlg kazd6ho odstoupeni od smlouly nast6vaji okamzikem doruaeni plsemneho projew ldle

odstoupit od t6to smlouvy druhd smluvni stran6. Odstoupeni od smlou\y se nedotyki zejmdna

narokuna n6hradu 6kody, smluvni pokury a povinnosti mlaenlivosti.

tlitrek xr.
Ostat ujeduinf

Smluwi strany jsou povinny bez zbltedn6ho odkladu omrmit druh6 smluvni stranE zrnEnu tdaji

uveden chv dl.I t6to smloulT.

Kontaktni osobou zistupce kupuj iciho j e: mjr. Ing. Petr VaryS, tel.: 950853066

Kontalti osobou prod6vajlciho je: Eva Ebenstreit, iednatel spolednosti

Prod6vajici neni bez pFedchoziho pisemneho souhlasu kupujiciho opr6r'ndn postoupit prdva a

povinnosti zjednotliwch smluv na tieti osobu.

Proddvajici je ve smyslu ustanoveni $ 2 pism e) z6kor1a E 32Ol2OOl Sb , o finandnl kontrole ve

veleind 
"soriv€ 

a o zncnc nekerich zikont {zakon o financni konrole) osobou povinou

,pot"uprirobit pri rl;t onu finanani kontroly prov6den6 v souvislosti s thmdou zbox nebo sluzeb z

veiejnYch vidaji.

Proddvajici je povinen archivovat oigin6lni lyhotoveni smlouly vaetnE jejich dodatki, origin6ly

riaetnich dofu;dn a dalsich dokladt vztahujicich se k realizaci pfedmdtu tdto smlou\y po dobu 10

let od zaniku t6to smlouw. Po tuto dobuje proddvajici povinen umoznit osob6m opravndnim k

\.ikonu kofltroly projeku provest kontrolu dokladt souvisejicich s plndnim t6to smlou\ry'

Prodevajici je poviten upozomit kupujiciho plsenrna na existujici di hrizicf.-stfet zijm0

bemdkladn6-poi6, co stfet zijmi vziikne nebo vyjde najevo, pokud proddvajici i pfi rynaloieni

veskerd odbomd p6de nemohl sdet zijmi zjistit pied uzavlenim teto smlouw'

Prodavajici bez jaLichkoliv lihmd souhlasi se zveFejnanim sv6 identifikace a dalsich tdaji

uvedenych ve smlouvd vdetnE ceny zbori.
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l.

2.

3.

4.

5.

6.

thnek xlr.
zdvItolri ustanoveni

Tato smlouva nabj,16, dle $ 6 odst. I zikona d. 340/2015 Sb., o zvl#tnich podmink6ch [{innosti

n6kterich smluv, uveFejfiov6ni tEchto smluv a o registru smluv, ve m6ni pozddjaich piedpist

(delejen ,,zekon o registru smluv"), riCinnosti nejdlive dnem uveiejndni prostlednictvim registru

smluv,

Vztahy touto smlouvou neuplaven6 se fidi platnym deskym pdvni i6dem zejmina

g 2O?i a nasl. zikona d. 89/2012 Sb., obdans$ zikonik a kogenftl nomy reglementujicl smlu\"ni

vztah a dopadajici najeho pledmdt.

V piipade uzalteni smlou\y ve dvoiiarydndm znEn{ je rozhodnd znEni v desk€m jazfce vexkerd

komunikace smlu\.nich stran bude probihat v deskem jaryce.

Tuto smlou,"u lze mdnit, dopliovat di ausit pouze dohodou smluvnich stran, a to pisemnymi

listinnymi dodatky aislovanymi vzestupnou Fadou; jin6 uj ednini jsou neplatn6.

Smluvni strany se mvAqL Ze vesker6 spory vzrlikle v souvislosti s realizaci smlouly budou

ieseny smimou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodd, bude spor projedn6n pied piislusn m

ceskim soudem podle platn6ho aeskdho pr6vniho fadu.

vesker6 korespondence mezi smluvnimi stranafii, vaetna jejich ProhldSeni, je bez vlirt na

sjednanj obsah pr6v a povinnosti sftluvnich stran dle t6to smlouvy, neniJi ve smlouv€ stanoveno

jinak.

Tato smlouvaje lyhotovena ve 3 (dech) stejnopisech, z nichz 2 (dva) obdrzi kupujici a I (eden)

prod6vajici.

KaZd6 ze smluvnich stran prohla.luje, Ze tuto smlowu uzavir6 svobodnE a vazni, Ze povafuje

obsah t6to srnlou\y za urdity a srozumitelny a zejsoujl m6my vesker6 sl'utednosti, j eZ j sou pro

uavieni t€to smlouvy rozhodujici, na drlkaz dehoz plipojuji smluvni sfany kt6to smlouvC sv6

podpisy.

Prodrvajici bez jakichkoliv w.ihrad souhlasi se zveiejnEnlm sv6 identifikace a dakich fdajn

uvedenjch ve smlouvE vdetnE ceny. Talo smlouva podleha povinnosti uvefejnEni v registru smluv

podle zSkona o registru smluv, pliaemz smlnvni strany souhlasl s jejim uvelejnEnim v plnim

rozsalu. UveFejn6nl t6to smlouw v registru smluv zajisti l!:upujici.

1.

8.

9.

10. Tato smlouva obsahuje 9 stran ajeji nedilnou souaesi jsou plilohy:

Pillohaa. 1 - Podrobny popis zbozi - 15 stran'

Piilohad. 2 - Servisni stiediska-2 strany

Piiloha E. 3 - Seznam vybavy dodandho poZrim{ho plislusenstvi s nacenEnim - 4 shany

Piiloha I. 4 - Rozklad kupni ceny - I strana

Piilohad.5 - Technicry \rykes d. 1- l strana

Piiloha d. 6 - Technicki \dhes d 2-1snana

v *d-Qriel-h ao" 2 3 -02- ?018 v p""* a"" ....?.3..:!1:.?.ol!...

Za Za k'upujlciho:

Eva Ebetrstreit
jedfl alelka spoleinosti

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

/f nnctnus
FIREFIGTlTING TECHNOLOGY IN.I., E'I.O.

Klamariova127
330 01 Klatow

le:2638477s DIC:C226384779

brig gco. Ing. Roman Hlinovsry
/ ieditel

Hasidsk6ho a{chrarm6ho sboru lrlavniho

mdsta Prahy

',.?

na zaktade Rdmcove dohody aj.:Mv-120396-14/PoPsM_2017



SEZNAM	VÝBAVY	PRO	1	KS	AZ	

č.	 Název	položky	 Popis	 Monžs

tví	

MJ	 Cena	za	1	ks		

bez	DPH		

Cena	za	1	ks		

s	DPH		

Cena	celkem		

bez	DPH	

Cena	celkem	

s	DPH	

1. 	 Cestářské	koště	 Dönges	 1	 ks	 200,00	 242,00	 200,00	 242,00	

2. 	 Dalekohled	10x50	 Bushnell	Falcon	 1	 ks	 	1.550,00	 1.876,00	 1.550,00	 1.876,00	

3. 	

Otočný	držák	záchranných	a	

evakuačních	nosítek	pro	umístění	na	

záchranný	koš,	s	nosností	nejméně	

100kg	

Magirus	 1	 ks	 105.300,00	 127.413,00	 105.300,00	 127.413,00	

4. 	 Elektrocentrála	

ENDRESS	ESE	904	DBG,	230/400V,	

výkon	9,0/7,2	kVA/kW,	ochranné	

krytí	generátoru	IP	54,	IT	soustava	

(bez	uzemnění),	nepromokavý	kryt	

1		 ks	 90.205,00	 109.148,00	 90.205,00	 109.148,00	

1. 	 Hadicový	držák	(vazák)	v	obalu	 Dönges	 4		 ks	 71,00	 86,00	 284,00	 344,00	

2. 	 Hadicový	nástavec	k	lafetové	proudnici	 Magirus	 1		 ks	 17.550,00	 21.236,00	 17.550,00	 21.236,00	

3. 	 Hrablo	na	sníh	 Dönges	 1		 ks	 330,00	 399,00	 330,00	 399,00	

4. 	 Izolovaná	požární	hadice	52	x	20	m	 OSW	Syntex	3F	 2		 ks	 1.020,00	 1.234,00	 2.040,00	 2.468,00	

5. 	 Izolovaná	požární	hadice	75	x	20	m	 OSW	Syntex	3F	 2		 ks	 1.500,00	 1.815,00	 3.000,00	 3.630,00	

6. 	
Izolovaná	požární	hadice	75	v	
nestandartní	délce	

OSW	Syntex	3F	 1		 ks	 3.450,00	 4.175,00	 3.450,00	 4.175,00	

7. 	 Koš	na	hadice,	drátěný	 Dönges	 1	 ks	 2.150,00	 2.602,00	 2.150,00	 2.602,00	

8. 	 Klíč	75/52	 Dönges	 4		 ks	 85,00	 103,00	 340,00	 412,00	

9. 	

Kombinovaná	proudnice	52,	Typ	3,	ČSN	

EN	15182-2	(proudnice	s	variabilním	

tvarem	proudu	při	volitelném	

konstantním	průtoku),	proudnice	je	

vybavena	třmenovou	ovládací	pákou	

armatury	

TKW	400	 1		 ks	 6.190,00	 7.490,00	 6.190,00	 7.490,00	

10. 	 Laserový	měřič	vzdálenosti	ruční	 Stabila	LD-320	 1		 ks	 1.980,00	 2.396,00	 1.980,00	 2.396,00	
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11. 	 Lékárnička	velikost	II	
EGO	EK-10/HZS/II,	brašna	

zdravotní	
1		 ks	 2.690,00	 3.255,00	 2.690,00	 3.255,00	

12. 	
Hliníková	lopata,	rovná,	šířka	350	mm,	

dřevěná	násada	130	cm	
Dönges	 1		 ks	 200,00	 242,00	 200,00	 242,00	

13. 	 Lopatka	kovová	na	posypový	materiál	 Dönges	 1		 ks	 53,00	 64,00	 53,00	 64,00	

14. 	 Motorová	řetězová	pila	

Husqvarna	H	543	XP,	výkon	2,2	

kW,	hmotnost	(bez	řetězu	a	lišty)	

4,5	kg,	délka	řetězové	lišty	30	cm	

1		 ks	 12.973,00	 15.697,00	 12.973,00	 15.697,00	

15. 	 Megafon	s	vestavěným	zesilovačem	
VONYX	Vexus	MEG050,	výkon	50	

W	
1		 ks	 1.260,00	 1.525,00	 1.260,00	 1.525,00	

16. 	 Kombinovaný	kanystr,	objem	5,5/3	l	 Dönges	 1		 ks	 300,00	 363,00	 300,00	 363,00	

17. 	 Kanystr	na	PHM,	5	l	 Dönges	 1		 ks	 100,00	 121,00	 100,00	 121,00	

18. 	 PE	sud	na	posypový	materiál	 WH20	s	víkem,	Denios,	objem	20	l	 1		 ks	 610,00	 738,00	 610,00	 738,00	

19. 	 Nástavec	na	výfukové	potrubí,	2	m	 Magirus	 1		 ks	 6.750,00	 8.168,00	 6.750,00	 8.168,00	

20. 	

Nástavec	pro	slaňování	a	jištění	při	práci	

ve	výškách	pro	upevnění	na	záchranný	

koš	s	nosností	300	kg,	

Magirus	Safety	Peak	 1		 ks	 62.100,00	 75.141,00	 62.100,00	 75.141,00	

21. 	

Naviják	s	hadicí	25	o	délce	15	m	a	

odnímatelnou	proudnicí	pro	upevnění	

na	záchranný	koš	

Magirus	 1		 ks	 47.520,00	 57.499,00	 47.520,00	 57.499,00	

22. 	
Nízko	průtažné	lano	s	opláštěným	

jádrem	typu	A,	ø	10	mm,	60	m	
Lanex	 1		 ks	 1.395,00	 1.688,00	 1.395,00	 1.688,00	

23. 	 Objímka	na	hadice	C	52	v	obalu	 Dönges	 2		 ks	 257,00	 311,00	 514,00	 622,00	

24. 	 Objímka	na	hadice	B	75	v	obalu	 Dönges	 4		 ks	 283,00	 342,00	 1.132,00	 1.368,00	

25. 	

Odnímatelná	lafetová	proudnice	pro	

záchranný	koš	RC400,	elektricky	

ovládaná,		výkon	2000	l.	min-1		,	

multifunkční	tryskou	Alco	MVZ	2000	s	

možností	plynulé	změnu	tvaru	

výstřikového	kužele	

Magirus	 1	 ks	 282.000,00	 341.220,00	 282.000,00	 341.220,00	



26. 	 Pákové	kleště	780	mm	 Zbirovia	 1		 ks	 1.126,00	 1.362,00	 1.126,00	 1.362,00	

27. 	 Ploché	páčidlo,	760	mm	 Zbirovia	 1		 ks	 357,00	 432,00	 357,00	 432,00	

28. 	 Polní	lopatka	 Dönges	 1		 ks	 220,00	 266,00	 220,00	 266,00	

29. 	 Požární	sekera	 Zbirovia	 1	 ks	 430,00	 520,00	 430,00	 520,00	

30. 	

Požární	světlomet	LED,	FY-F150W	(V2),	

150W,	230	V,	13.500	Lm,	s	držákem	pro	

upevnění	na	záchranný	koš	

Dönges	 2		 ks	 7.690,00	 9.305,00	 15.380,00	 18.610,00	

31. 	 Přechod	25/52	 Dönges	 1		 ks	 320,00	 387,00	 320,00	 387,00	

32. 	 Přechod	52/75	 Dönges	 2		 ks	 392,00	 474,00	 784,00	 948,00	

33. 	
Přenosný	kulový	kohout,	B75,	

s	pákovým	uzávěrem	
Dönges	 1		 ks	 1.857,00	 2.247,00	 1.857,00	 2.247,00	

34. 	 Přepravka	600x400x200	mm	 Auer	 2		 ks	 281,00	 340,00	 562,00	 680,00	

35. 	
Přetlakový	ventil	(k	hadicovému	

vedení),	B75	
AWG	 1		 ks	 18.873,00	 22.836,00	 18.873,00	 22.836,00	

36. 	
Příslušenství	k	motorové	řetězové	pile	

v	plastovém	kufru	
Patrol	16“	Basic	 1		 ks	 966,00	 1.169,00	 966,00	 1.169,00	

37. 	
Reflexní	vesta	červená	s	nápisem	

„Hasiči“	
Perspekta	 2		 ks	 410,00	 496,00	 820,00	 992,00	

38. 	
Ruční	svítilna	v	provedení	LED,	ATEX,	

12V,	rychlonabíjecí	
SURVIVOR	 2		 ks	 6.850,00	 8.289,00	 13.700,00	 16.578,00	

39. 	

Ruční	vyprošťovací	nástroj	jednodílný,	

délka	760	mm,	s	ostrým	hrotem	pro	

páčení	zámků	a	petlic,	rovnou	plochou	

pro	násilné	otevření	oken	a	dveří,	čelistí	

s	ostřím	pro	stříhání	plechů	

Paratech	Hooligan	 1		 ks	 4.980,00	 6.026,00	 4.980,00	 6.026,00	

40. 	 Trhací	hák,	Alu	slitina,	délka	5	m,	 Tauchman	 1		 ks	 1.450,00	 1.755,00	 1.450,00	 1.755,00	

41. 	
Velkoplošná	podložka	pro	snížení	tlaku	

stabilizační	podpěry	na	podloží	
Magirus	 4		 ks	 4.591,00	 5.555,00	 18.364,00	 22.220,00	

42. 	 Výstražný	kužel	dopravní	skládací,	50cm	 20MV,	Dönges	 5		 ks	 676,00	 818,00	 3.380,00	 4.090,00	



43. 	 Vytyčovací	páska	500	m	 Europack	 1		 ks	 386,00	 467,00	 386,00	 467,00	

44. 	

Záchranná	a	evakuační	vanová	nosítka,	

včetně	fixačních	prostředků	a	

prostředků	pro	slaňování	

Spencer	Shell	 1		 ks	 7.967,00	 9.640,00	 7.967,00	 9.640,00	

45. 	 Zakládací	klín	 Iveco	 2		 ks	 653,00	 790,00	 1.306,00	 1.580,00	

46. 	
Přenosný	práškový	hasicí	přístroj	

34A183B	
Červinka	 1	 ks	 540,00	 653,00	 540,00	 653,00	

47. 	 Vyprošťovací	nůž	na	bezpečnostní	pásy	 Dönges	 2	 ks	 357,00	 432,00	 714,00	 864,00	

48. 	 Chirurgické	rukavice,	sada	100	ks	 Hartmann	 1	 ks	 220,00	 266,00	 220,00	 266,00	

49. 	 Montážní	sada	RDST	TPM	700,	AVL	 EADS	Cassidian	 1	 ks	 19.373,00	 23.441,00	 19.373,00	 23.441,00	

	 	 	 	 	 	 	

50. 	 Dýchací	přístroj		 dodá	odběratel	 2		 ks	 --	 --	 --	 --	

51. 	

Náhradní	tlaková	láhev	k	dýchacímu	

přístroji	v	ochranném	obalu	objemu	6	–	

6,9	l		

dodá	odběratel	 2		 ks	 --	 --	 --	 --	

CELKEM	 	 	 	 731.037,00	 884.554,00	 768.241,00	 929.572,00	
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 Automobilový žebřík 40 s kloubovým ramenem a řiditelnou zadní nápravou 
 

 

 
 
 

Automobilový žebřík MAGIRUS  
M 42 L-AS HZL 

 
„Computer Stabilized“ 

 
 
 
 
 
 

na podvozku 
 
 

IVECO EUROCARGO ML180E32 
rozvor 5.670 mm 
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PODVOZEK 

 
IVECO EUROCARGO ML180E32 

 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY PODVOZKU  
 
Podvozek:  IVECO EUROCARGO 
Typ:  ML180E32 
Rozvor:  5.670 mm 
Emisní třída: Euro 6 
Pohon náprav: 4 x 2 
 
MOTOR: 

Vodou chlazený řadový čtyřtaktní dieselový 6-ti válec o výkonu 235 kW (320HP).  
Pracovní cyklus vznětový, 6 válců v řadě, 4 ventily na válec.  
Elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování COMMON RAIL.  
Přeplňování turbodmychadlem s regulačním ventilem „waste gate“ a mezichladičem stlačeného vzduchu s 
výměníkem tepla vzduch/vzduch. 
SCRT výfuková soustava. 
Hodnoty výfukových splodin 595/2009/EG – Euro VI. 
Hodnoty hluku 70/157/EG. 
Řízení redukčního činidla AdBlue. 
 
Tector E32    Typ  F4A 
Výkon     kW (HP) 235 (320) 
Při otáčkách    min -1  2500 
Max. točivý moment   Nm  1100 
Při otáčkách    min -1  1250 
Počet válců    -  6 
Vrtání x zdvih    mm  104 mm x 132 mm 
Objem     cm3  6728 
 
 
PŘEVODOVKA: 

Plně automatická 6-ti stupňová převodovka Allison S 3000 s 6-ti stupňovým retardérem. 
 
 
ŘÍZENÍ  

Hydraulické s uzavřeným oběhem kuliček. Posilovač řízení 
Zámek řízení. Nastavitelný sklon a výška volantu.  
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PŘEDNÍ NÁPRAVA  

Průřez dvojité „T“.  
 
ZADNÍ NÁPRAVA  

Hnací náprava s uzávěrkou diferenciálu 
Řiditelná náprava TITAN City Comfort 2 
 
KOLA A PNEUMATIKY  

Vpředu jednoduchá montáž, rozměr 12R 22,5 
Vzadu jednoduchá montáž, rozměr 445/65 R 22,5 
 
ODPRUŽENÍ  

Mechanické  
Parabolické listové pružiny, na přední nápravě s lineární a na zadní s progresivní charakteristikou. Příčný 
zkrutný stabilizátor a teleskopické hydraulické tlumiče na přední i zadní nápravě.  
 
BRZDOVY SYSTÉM  

Provozní a nouzové brzdy  
Dvouokruhový vzduchotlakový systém.  
Ocelové vzduchojemy 
Vysoušeč vzduchu 
Vpředu i vzadu kotouče s vnitřní ventilací a plovoucími třmeny:  
Tříkanálový antiblokovací systém ABS s elektronickou regulací brzdné síly EBL 
Parkovací brzda  
Mechanická s pružinovými válci.  
Působící na zadní kola, vzduchotlaké ruční ovládání.  
Asistenční systémy ESP, ASR 
 
KABINA  

Konstrukce z lisované oceli – pozinková úprava 
Zadní stěna bez oken.  
Odpružení kabiny čtyřbodové s tlumiči a pružinami.  
Hydraulické ruční sklápění.  
Sedadlo řidiče vzduchem odpružené, nastavitelné ve 3 směrech, potažené tkaninou, vybavené opěrkou hlavy a 
bezpečnostními pásy.  
Sedadlo spolujezdce vybavené bezpečnostními pásy a opěrkou hlavy, nebo dvojsedadlo pro spolujezdce 
vybavené bezpečnostními pásy a opěrkami hlavy 
Hlavní přístroje:  
otáčkoměr, tachograf, palivoměr, teploměr chladící kapaliny, ukazatel tlaku oleje a vzduchu. 
 
PALIVOVÁ NÁDRŽ  
– hliníková, uzamykatená  
– objem 140 litrů  
 
Nádrž ADBLUE 

- objem 30 litrů 
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ELEKTRICKÝ SYSTÉM  

– napětí 24 V  
– baterie 2x180 Ah  
– alternátor 28 V, 90 A  
– startér 24 V, 4,5 kW  
Easy MUX Multiplex Systém – řídící systém vč. CAN-Bus technologie 
Přední halogenové světlomety H7 
Koncová světla, couvací světla, mlhová světla 
Přední mlhová světla 
Měnič napětí 12/24 V, 10,5 A 
 
DALŠÍ VÝBAVA 

Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě 
Tempomat 
Přístrojová deska High Line 
Zpětná, širokoúhlá zrcátka vyhřívaná s elektrickým ovládáním 
Rampové zrcátko  
Elektrické stahování oken 
Servopohon pro sklápění kabiny 
Manuální klimatizace 
Autoradio s Bluetooth 
Centrální zamykání kabiny. Samostatné dálkové ovládání  
Tažná oka vpředu a vzadu 
Zimní pneumatiky M+S na obou nápravách 
Rezervní kolo 12 R 22,5, pro přední nápravu 
Hever 
Nářadí k podvozku 
Výstražný trojúhelník 
Podkládací klíny 
Zábrana proti podjetí 
Akustická signalizace zpátečky 
Omezovač nastavený na nejvyšší konstrukční rychlost 
Provedení bez tachografu 
Návod k obsluze 
 
LAKOVÁNÍ 

Podvozek:  černošedá IC 444  
Ráfky:   stříbrošedá IC 118 
Kabina, blatníky: červená 0S 3117 
Přední nárazník: bílá OS 9118 
 
ROZMĚRY Viz. Technický výkres   

 

HMOTNOSTI (kg) 

Celková hmotnost:      18.000 kg 
Povolené zatížení přední nápravy:      7.100 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy:    11.500 kg 
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NÁSTAVBA 

 
Automobilový žebřík 

 
M42L-AS 

New Bodystructure Design (nový design nástavby) 
 

 
 
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA: 

Automobilový žebřík Magirus M42L-AS pokrývá všestranné požadavky každodenního nasazení u hasičských 
sborů. 
Vozidlo zastane bezproblémově a spolehlivě všechny úlohy na něj kladené při záchraně osob z velkých výšek, 
zdolávání požárů nebo provádění technické pomoci. 

SPECIFIKACE M42L-AS: 

 Otevírá doposud neznámé obzory pro otočné žebříky 
 Možnost zásahu na galeriích umístěných na odvrácené straně 
 Velký dosah pod úroveň terénu 

NÁSTAVBA: 

Podstavba s Vario-podpěrami, pódium obložené eloxovaným hliníkovým plechem, zvýšená nářaďová skříň za 
kabinou s o 20% větším objemem a 6 nářaďových skříní, točnice s ovládacím stanovištěm pro otočný žebřík, 
žebříková sada, záchranný koš. 
 
PODSTAVBA: 

Konstrukce: podstavba je vyrobena z uzavřených podélných nosníků a příčníků z vysoce pevné jemnozrnné 
konstrukční oceli. Pro Vario-podpěry jsou použity HMS-profily s vysokou pevností. Lakování: elektro-
kataforézní namáčení při 180˚C a vícevrstvé lakování 2K (černé provedení) až do síly vrstvy od 120 μm. 

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ: 

Hydraulické čerpadlo s proměnným výkonem vestavěné v rámu podvozku poháněné pomocí vedlejšího 
pohonu hnacího motoru. Napájení olejem je zajištěno připojením k 140 litrové olejové nádrži. Přívod 
tlakového oleje zajišťuje závislé zátěžové ovládání (Load-Sensing-System). Systém je vybaven ovládacími 
šoupátky s jemnou regulací pro plynulou regulaci rychlostí pohybů. Tlak oleje je ovládán pedálem („mrtvý 
muž“) s funkcí vypínání a zapínání. Možnost nouzového hydraulického provozu při výpadku elektrických 
systémů. Elektrické nouzové čerpadlo pro pohon v případě výpadku motoru vozidla. 
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VARIO-PODPĚRY A ZAJIŠTĚNÍ PRUŽIN: 

Podpěry jsou konstruovány tak, aby bylo umožněno jejich zasunutí a usazení pod pevné překážky jako např. 
běžná zábradlí, běžná silniční svodidla, některé nákladní a dodávkové automobily a další překážky podobného 
typu. 
Bezpečnostní systém podpěr „ASS“: 
Hydraulicky ovládané lanové zajištění pružin zadní nápravy. 
Hydraulicky výsuvné teleskopické výložníky s obdélníkovým profilem přenášejí tlak podpěr na podložku a 
zajišťují společně se senzory tlaku na kolech vozidla bezvadný a rovnoměrný kontakt s podložkou (zemí), 
který je neustále sledován. 
Spínače na podpěrách zároveň sledují bezpečnost ustavení. Žebřík tak může být díky MAGIRUS Vario-
podpěrám ustaven při jakékoliv šíři vysunutí. Šíře vysunutí: variabilně od 2900 mm až po max. 5200 mm. 
Ovládání vyložení: bezestupňové, což je umožněno při různé délce vysunutí podpěr přepínáním 
elektronických bezpečnostních systémů v počítačové jednotce a automatickému zobrazení na pracovním 
diagramu, tak aby bylo pokaždé možné využít maximálních hodnot vyložení. 
Ovládání: všechny 4 podpěry mohou být vysouvány v páru nebo jednotlivě, takže je možné k optimálnímu 
ustavení využít šechny prostorové možnosti. 
Možnost vyrovnání terénní nerovnosti: až 750 mm. 
 
 
PÓDIUM A NÁŘAĎOVÉ SKŘÍNĚ: 

Skeletová konstrukce z Alu-Fire hliníkových profilů. Zvýšená nářaďová skříň za kabinou s designovým 
opláštěním a 6 prostorných nářaďových skříní integrovaných do pódia. Nově navržené velice tiché alu-rolety 
s lehkým chodem a průběžnými madly s uzamykáním shodným klíčem. Nářaďové skříně jsou vybaveny 
mezipodlahou, vnitřním LED osvětlením s kontrolkou vyvedenou na palubní desce v kabině vozidla. 
Pochůzné pódium z protiskluzových plechů. Výstup na pódium je na každé straně zajištěn pomocí nástupních 
schůdku s madly. 
Osvětlení okolního prostoru nástavby pomocí LED světelného pásu integrovaného do boční strany nástavby 
v celé její délce a 2 LED světla na zadní straně vozidla. 
 
Co dále nabízí AluFire systém: 
 Bezúdržbovost a zamezení vzniku koroze 
 Dlouhou životnost 
 Flexibilitu vnitřní vestavby díky šroubované konstrukci 
 Jednoduchý postup při opravách 
 Přehlednost uložení v nářaďových skříních 
 Velkou robustnost a torzní odolnost vestavby 

Dodržení technických a technologických postupů je trvale kontrolováno díky systému řízení kvality ISO 9001. 
Po skončení životnosti je nástavby díky velkému podílu hliníkových částí snadno a levně recyklovatelná. 
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HLAVNÍ OVLÁDACÍ STANOVIŠTĚ NA TOČNICI:  

Řízení pohybů je žebříku prováděno z centrálního řídícího stanoviště. Prostorné stanoviště vybavené 
vyhřívaným sedadlem. Plocha sedadla je optimálně přizpůsobena ergonomicky navrženému obslužnému 
stanovišti. Široký vstup se stabilním zábradlím a LED osvětlením. 
Pro usnadnění práce obsluhy, se přizpůsobuje sedadlo spolu s pedálem „Mrtvý muž“ uhlu zdvihu žebříkové 
sady.  
Filosofie ovládání: hlavní ovládací stanoviště má vždy přednost před ovládáním z koše.  
Dorozumívací zařízení pro zajištění komunikace mezi hlavním obslužným místem a záchranným košem. 
Hlavní ovládací prvky: ergonomicky uspořádané a poskládané stanoviště s otočným sedadlem obsluhy se 
dvěma integrovanými ovládacími pákami pro:  

 Vysouvání / Zasouvání  
 Zdvihání / Sklápění a otáčení (vpravo / vlevo)  
 Pedál-mrtvého muže pro spuštění provozu  
 Otočná barevná obrazovka s TFT technologií  
 Páka nouzového ovládání  
 Motor Start /Stop  
 Osvětlení zapnuto / vypnuto  
 Vyrovnávání příčlí  
 Automatické stranové vyrovnávání zapnuto / vypnuto  
 Tlačítko NOUZOVÝ STOP s aretací  

 
Programové menu s ovládáním na obrazovce:  

 Nastavení dorozumívacího zařízení mezi hlavním ovládacím stanovištěm a záchranným košem  

 Nastavení hlasitosti  

 Elektrické ovládání hledáčků (pracovních světlometů)  
 

5-DÍLNÁ ŽEBŘÍKOVÁ SADA: 

První díl je vybaven sklopným ramenem o délce 4.813 mm s rozsahem sklápění až 75˚. 

Materiál:   Speciální ocelový profil s vysokou kvalitou. 
Vedení:    Vložené kluzné plastové vložky na nerezových kolejnicích a kladkách. 
Výtažná a zpětná lana:  Dvojité provedení s bočním vedením. 
Výstupní prostor:  Volný o šířce 470 mm. 
Zábradlí:   Výška 365 mm (na nejvyšším žebříkovém díle) 
Lakování: Elektro-kataforézní namáčení při 180˚C a vícevrstvé lakování 2K (RAL 7035) 

až do síly vrstvy od  
120 μm. 

Příčle:    Obložené protiskluzovým a tepelně izolačním obložením. 
Bezpečnostní faktor: Žádné překážky ve výstupním prostoru, žádné nebezpečí uklouznutí na 

příčlích, vysoká bezpečnost díky vysokému bočnímu zábradlí. 
Suchovod: Pevně zabudované vodní potrubí B75 v celé délce prvního dílu žebříkové 

sady s flexibilním kloubovým propojením v místě kloubu sklopného ramena. 
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ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ / BARVENÁ OBRAZOVKA:  

Modulárně sestavená a speciálně pro tvrdé nasazení při stavbě automobilů vyvinutá elektronika řídí a sleduje 
všechny pohyby žebříkové sady a bezpečnostní systémy. Rozsáhlé informace o aktuálním stavu žebříku se 
přenášejí na barevnou obrazovku. Kompletní elektronické řízení s mikroprocesorem je přezkoušeno na 
elektro magnetickou odolnost (EMV).  
Důležité funkce jsou redundantně sledovány několika počítači, které komunikují přes standardizovaný systém 
CANBUS užívaný v automobilovém průmyslu. Systém je připraven na montáž budoucích servisních služeb 
(jako např. dálková diagnostika) pomocí odpovídajících komunikačních rozhraní.  
Pohyby žebříku jsou na hranici meze použití automaticky zastaveny a opticky signalizovány na pracovním 
diagramu.  
Při poruše bezpečnostních systémů zůstává žebřík i nadále plně funkční, je však automaticky omezen na 
maximální nejbližší možné využití pracovního diagramu.  
CANBUS – je redundantně sledován několika počítači!  
Funkce CS (Computer Stabilized):  
Pomocí speciálního softwaru jsou všechny vibrace a záchvěvy žebříkové sady stabilizovány resp. odpruženy a 
to jak ve vodorovném tak svislém směru (např. při náhlém zatížení žebříkové sady, nárazovém větru apod.) 
 

NIVELAČNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM:  

Automatický proporcionálně pracující nivelačně regulační systém zajišťuje neustálé vyrovnávání vodorovné 
pozice žebříkové sady (příčlí žebříku).  
Rozsah vyrovnání až 10˚ = 22%.  
Pracovní rozsah od -17˚ až do +75˚.  
Vyrovnávání probíhá mezi spodní otočnou částí točnice a horní částí se žebříkovou sadou.  
Zároveň je také vyrovnáváno hlavní ovládací stanoviště se sedadlem obsluhy. Automatické vyrovnání do 
základní polohy při uložení žebříkové sady do transportní vidlice. 
 

ZÁTĚŽOVÝ UKAZATEL A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM:  

Zatížení sady je měřeno pomocí 4 napínacích měřících senzorů a dále zpracováváno v počítačových 
jednotkách. Přetížení sady je akusticky signalizováno a pohyby sady jsou přerušeny (pohyby snižující zatížení 
jsou volné). Při poškození nebo úniku tlaku z hydraulického olejového rozvodu jsou hydraulické válce 
zablokovány pomocí zpětných ventilů a pojistek v tlakovém rozvodu. Dvě hydraulicky ovládané pružinové 
brzdy jistí naviják vysouvání a převodovku otáčení žebříku v jakékoliv pracovní poloze. 
 

ZÁCHRANNÝ KOŠ:  

RC400 
Zatížení koše 400 kg 
Ovládání koše umístěné uprostřed disponuje následujícími funkcemi: 

 Ovládací páka pro vysouvání / zasouvání 
 Ovládací páky pro zdvihání / sklápění a otáčení (vpravo / vlevo) 
 Tlačítko vyrovnávání příčlí s osvětlením 
 Tlačítko omezení provozu koše s osvětlením 
 Tlačítko motor start / stop 
 Tlačítko NOUZOVÝ STOP s aretací 
 Tlačítko osvětlení zapnuto / vypnuto 
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 Pedál „Mrtvého muže“ pro spuštění provozu 
 Hydraulický agregát s pedálem a pákou pro nouzový provoz 
 Kontrolky provozního stavu 

Ovládací prvky jsou shodné s hlavním ovládacím stanovištěm, což ulehčuje ovládání. LCD obrazovka 
zobrazuje provozní stav a pracovní diagramy. 
K dispozici jsou 2 multifunkční sloupky pro uchycení přídavného příslušenství. 
Všechny bezpečnostní systémy jsou i při provozu z koše plně funkční. 
Při provozu z koše je možné pracovat také bez omezení pracovní rychlosti. 
3 kusy vstupních dvířek umožňují volné nastupování do koše a vystupování z něj, což ulehčuje např. 
nastupování s dýchacími přístroji. 
Lakování: Elektro-kataforézní namáčení při 180˚C a vícevrstvé lakování 2K (světle šedá RAL 7035). 

 
SIGNÁLNÍ A VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ:  

Optické:  
LED světla: výstražná blikající světla: 
 2 výstražná oranžová blikající světla na zádi zdvihacího rámu žebříkové sady vlevo a vpravo 
 výstražná oranžová blikající světla na koncích podpěr.  

 
ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY:  

Automatické osvětlení nářaďových skříní: LED světla umístěná v prostoru vodících profilů rolet v celé výšce 
nářaďových skříní. Ochranné krytí IP 67. Kontrolka na palubní desce v kabině vozidla.  
Osvětlovací zařízení dle předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích.  
Odrušení elektroinstalace dle platných norem. 
 
VÝKONOVÁ DATA: 

Rychlost pohybů žebříkové sady: 
Zdvih na 75˚:          ca. 30 vteřin 
Vysunutí na 40,3 m délky žebříkové sady:      ca. 45 vteřin 
Otočení o 90˚:          ca. 20 vteřin 
Vysunutí podpěr:         ca. 25 vteřin 
Zasunutí podpěr:         ca. 20 vteřin 
Pracovní čas dle EN 14043:       ca. 90 vteřin 
 
LAKOVÁNÍ: 

Nástavba, točnice:  červená 0S 3117 
Žebříková sada:  světle šedá RAL 7035 
Rolety:    nelakovaný, eloxovaný hliník 
 
VYBAVENÍ M42L-AS:  

Držáky vyrobené z lehkého kovu nebo z jiného materiálu jehož životnost odpovídá životnosti automobilového 
žebříku pro uložení požárně technického vybavení – viz. tabulka 1 a 2. 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ:  

1 sada příslušenství k nástavbě  
1 návod k použití k nástavbě 
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ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ: 

 Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s doplňováním tlakového vzduchu Rettbox-Air 
230V s automatickým odpojením při nastartování motoru. 
Protikus s kabelem 4m s rychlospojkou pro připojení vzduchu a domovní zástrčkou 230 V,  

 Vestavěný inteligentní dobíječ akumulátorových baterií LEAB Champ 2420 Pro, 24V / 20 A, IP 67 
s teplotním čidlem, ochranná třída 1 

 Montážní sada pro digitální vozidlový terminál CASSIDIAN TPM 700, měnič napětí 24/12V, anténa. 
Montáž provedena dle požadavků zákazníka 

 Montáž digitální radiostanice dodané zákazníkem 

 Montáž analogové radiostanice dodané zákazníkem, vč. měniče napětí 12/24V a anténního filtru 

 2 pracovní LED světlomety 24 V, 1750 lm na spodním dílu žebříkové sady, elektricky ovládané 

 Nezávislé topení 2,2 kW 

 2 ruční svítilny SURVIVOR Z1, LED Atex, 2 rychlonabíjecí úchyty namontované v kabině 

 Kabeláž s napětím 12 V pro dodatečnou montáž dobíjecích úchytu pro ruční RDST, vyvedená pod 
sedadlem pro spolujezdce 
- provedení zapojení a jištění nabíječů dle požadavků zákazníka 

 2 zásuvky 12 V,  8 A - se stálým proudem 
1 zásuvka 12 V, 8 A – spínání proudu přes první polohu klíčku,  
2 zásuvky USB, 2 A - se stálým proudem 
1 zásuvka USB 2 A – spínání proudu přes první polohu klíčku 
Všechny zázuvky jsou vyvedeny na přístrojové desce v prostoru před spolujezdcem 

 Přihrádka pro dokumentaci vel. A4 

 Kabeláž s elektrickým proudem 5 A pro dodatečnou montáž dobíjecího úchytu pro tablet v prostoru před 
spolujezdcem 

 2 držáky PET lahví o objemu 1,5 l ve dveřích kabiny (na každé straně 1 ks) 

 Vypínač pro odpojení napájení radiostanic, tabletu a dobíjecích úchytů pro ruční svítilny a přenosné 
radiostanice 

 Zvláštní výstražné zařízení: 
Zvukové výstražné zařízení WHELEN Beta 124-EU, 24V, výkon 200 W s ručním mikrofonem a 
reproduktorem, s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" 
Světelná část zvláštního výstražného zařízení: 
- 2 LED modré majáky, Hänsch Nova B2 umístěné na střeše vozidla 
- 2 modrá LED záblesková světla Hänsch Sputnik SL v přední masce vozidla 
- 2 modrá LED výstražná světla HÄNSCH Sputnik SL. Tato světla jsou integrována do výstražného 

světelného pásu na zádi vozidla společně se 6 ks oranžových LED výstražných světel 
Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část je umístěna na 
střeše kabiny. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované svítilny (každá s 
nejméně čtyřmi světelnými zdroji), které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky a které lze v 
případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. V zadní části AZ jsou umístěny dvě svítilny (každá s 
nejméně čtyřmi světelnými zdroji), které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení. Ovládací prvky pro 
zapnutí a vypnutí zvláštního výstražného zařízení nejsou integrovány v mikrofonu, jsou dosažitelné z 
místa řidiče a jsou umístěny nad předním oknem pod stropem kabiny osádky, případně vestavěny do 
přístrojové (palubní) desky. Zvuková část zvláštního výstražného zařízení (siréna) je v činnosti pouze 
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současně s částí světelnou. Spuštění sirény, přepínání tónů a vypnutí sirény je pro řidiče řešeno tlačítkem 
houkačky podvozku AZ a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele. Všechny 
světelné části zvláštního výstražného zařízení vyzařují světlo modré barvy, jsou opatřeny LED zdroji světla 
a jsou provedeny pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC homologace podle EHK 65 - TB2, resp. 
XB2. 

 Výsuvný úchyt pro uložení 2 ks dýchacích přístrojů a 2 ks náhradních lahví k DP 
Úchyt je umístěn v pravé části zvýšené nářaďové skříně za kabinou a je opatřen reflexní výstražnou fólií 

 Úchyt pro motorovou pilu zachytávající úkapy oleje a PHM 

 Označení vozidla dle EHK 48/2008 
 Označení vozidla dle platných příslušných předpisů a požadavků zákazníka 

 Jazyk textových hlášení na všech obslužných panelech: čeština 

 Nouzové hydraulické ovládání nástavby a podpěr s nouzovým hydraulickým čerpadlem 230V 

 Funkce „Automatické skládání žebříkové sady“ pomocí jediného ovládacího prvku 

 Funkce „MEMORY Autopilot“ pro uložení dráhy pohybů žebříkové sady s možností automatických 
opakovaných pohybů po uložené dráze. 

 Záznamové zařízení s pamětí pro zpětné čtení chybových hlášení 

 Žlutozelené retroreflexní značení (polepení) horní plochy zábradlí žebříkové sady 

 Elektrické zásuvky, 1 x 400 V a 1 x 230 V, IP67 - na špici žebříkové sady 
 Elektrické zásuvky, 1 x 400 V a 3 x 230V , IP 67 - v záchranném koši 

 2 Flexibilní samonavíjecí zádržné systémy s karabinou pro jištění obsluhy 

 4 kotvicí úchyty pro jištění osob 

 Anemometr pro měření rychlosti větru instalovaný na žebříkové sadě s digitálním výstupem na obou 
obslužných místech 

 Barevná couvací kamera MRC-81, 7“ display, IP 68, rozsah teplot -20° až + 70°, manuální zap/vyp a 
automatické spínání při zařazení zpětného rychlostního stupně 

 Manévrovací LED světlomety 1000 lm, upevněné na konzolích zpětných zrcátek pro osvětlení prostoru 
podél boku vozidla. Spínání samostatným vypínačem a kontrolkou 

 Ochlazovací tryska jako ochrana před sálavým teplem. 
 Čtecí lampa HELLA v kabině 

 Počítadlo motohodin nástavby v kabině 

 Libela v kabině 

 Pracovní světlomet 24V / 70 W na přístrojové desce 

 Třetí výstražné oranžové blikající světlo na zádi zdvihacího rámu žebříkové sady uprostřed 

 6 oranžových výstražných světel na zádi vozidla integrovaných do světelného pásu – světla určená pro 
označení vozidla jako překážky v silničním provozu 
Svítilny mají nejméně tyto módy – výstražné blikání, směrování vlevo, směrování vpravo.  
Ovládací prvky jsou umístěny v kabině osádky v dosahu řidiče 

 2 výklopná ramínka na záchranném koši pro upevnění přídavných požárních světlometů 

 Uzamykatelné rolety (shodným klíčem) nářaďových skříní s průběžnými madly v celé délce rolet 

 Ochranný kryt elektrocentrály 

 Ochranný kryt sedačky hlavního obslužného místa 

 Funkce „Vyblokování sklápění koše“ při zasouvání a vysouvání podpěr 
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 Kamery na všech podpěrách s osvětlením s přenosem obrazu na display couvací kamery v kabině 
 Barevná kamera na přední straně záchranného koše, el. ovládaná 

 Zásuvka 230V, 350W v kabině, měnič napětí 24/230V 

 Funkce „Záchrana z šachet“, při procesu zvedání je udržována konstantní vzdálenost stranového vyložení 
žebříkové sady 
 

POŽÁRNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

Součástí dodávky vozidla je požární příslušenství a úchyty pro jeho uložení, viz takulka1: 

Úchyty jsou vyrobeny z hliníku a materiálů s dlouhou životností. 

Tabulka 1 – Požární příslušenství dodané dodavatelem: 
Popis / typ Monžství 
Cestářské koště, Dönges 1 ks 
Dalekohled 10x50, Bushnell Falcon 1 ks 
Otočný držák záchranných a evakuačních nosítek pro umístění na záchranný koš, s nosností 
nejméně 100 kg,  Magirus 

1 ks 

Elektrocentrála ENDRESS ESE 904 DBG, 230/400 V, výkon 9,0/7,2 kVA/kW, ochranné krytí 
generátoru IP 54, IT soustava (bez uzemnění), nepromokavý kryt 1 ks 

Hadicový držák (vazák) v obalu, Dönges 4 ks 
Hadicový nástavec k lafetové proudnici, Magirus  1 ks 
Hrablo na sníh, Dönges 1 ks 
Izolovaná požární hadice 52 x 20 m, OSW Syntex 3F  2 ks 
Izolovaná požární hadice 75 x 20 m, OSW Syntex 3F 2 ks 
Izolovaná požární hadice 75 v nestandartní délce, OSW Syntex 3F, uložená v koši na hadice 1 ks 
Klíč 75/52, Dönges 4 ks 
Kombinovaná proudnice 52, Typ 3, ČSN EN 15182-2, TKW 400 
(proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku), proudnice je 
vybavena třmenovou ovládací pákou armatury 

1 ks 

Laserový měřič vzdálenosti ruční, Stabila LD-320 1 ks 
Lékárnička velikost II, EGO EK-10/HZS/II, brašna zdravotní 1 ks 
Hliníková lopata, rovná, šířka 350 mm, dřevěná násada 130 cm, Dönges 1 ks 
Lopatka kovová na posypový materiál, Dönges 1 ks 
Motorová řetězová pila Husqvarna H 543 XP, výkon 2,2 kW, hmotnost (bez řetězu a lišty)  4,5 kg, 
délka řetězové lišty 30 cm 

1 ks 

Megafon s vestavěným zesilovačem VONYX Vexus MEG050, výkon 50 W 1 ks 
Kombinovaný kanystr Dönges, objem 5,5/3 l   1 ks 
Kanystr na PHM, Dönges 5 l 1 ks 
PE sud na posypový materiál WH20 s víkem, Denios, objem 20 l 1 ks 
Nástavec na výfukové potrubí, 2 m, Magirus 1 ks 
Nástavec pro slaňování a jištění při práci ve výškách pro upevnění na záchranný koš s nosností 
300 kg , Magirus Safety Peak 

1 ks 

Naviják s hadicí 25 o délce 15 m a odnímatelnou proudnicí pro upevnění na záchranný koš, 
výrobce Magirus 

1 ks 

Nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A, ø 10 mm, 60 m, Lanex 1 ks 
Objímka na hadice C 52 v obalu, Dönges 2 ks 
Objímka na hadice B 75 v obalu, Dönges 4 ks 
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Odnímatelná lafetová proudnice Magirus, dálkově ovládaná pro záchranný koš RC400, výkon 
2000 l. min-1 , multifunkční tryskou Alco MVZ 2000 s možností plynulé změnu tvaru výstřikového 
kužele 

1 ks 

Pákové kleště 780 mm, Zbirovia 1 ks 
Ploché páčidlo, 760 mm, Zbirovia 1 ks 
Polní lopatka, Dönges 1 ks 
Požární sekera, Zbirovia 1 ks 
Požární světlomet LED, FY-F150W (V2), 150W, 230 V, 13.500 Lm, s držákem pro upevnění na 
záchranný koš, Dönges 

2 ks 

Přechod 25/52, Dönges 1 ks 
Přechod 52/75, Dönges 2 ks 
Přenosný kulový kohout, B75, s pákovým uzávěrem, Dönges 1 ks 
Přepravka Auer, 600x400x200 mm 2 ks 
Přetlakový ventil (k hadicovému vedení), B75, AWG 1 ks 
Příslušenství k motorové řetězové pile v plastovém kufru Patrol 16“ Basic 1 ks 
Reflexní vesta červená s nápisem „Hasiči“ , Perspekta 2 ks 
Ruční svítilna v provedení SURVIVOR Z1, LED, ATEX, 12 V, rychlonabíjecí 2 ks 
Ruční vyprošťovací nástroj jednodílný, Paratech Hooligan, délka 760 mm, s ostrým hrotem pro 
páčení zámků a petlic, rovnou plochou pro násilné otevření oken a dveří, čelistí s ostřím pro 
stříhání plechů 

1 ks 

Trhací hák, Alu slitina, délka 5 m, Tauchman 1 ks 
Velkoplošná podložka pro snížení tlaku stabilizační podpěry na podloží, Magirus 4 ks 
Výstražný kužel dopravní skládací, 50 cm, 20MV, Dönges 5 ks 
Vytyčovací páska 500 m, Europack 1 ks 
Záchranná a evakuační vanová nosítka Spencer Shell, včetně fixačních prostředků a prostředků 
pro slaňování 

1 ks 

Zakládací klín, Iveco 2 ks 
Přenosný práškový hasicí přístroj 34A183B 1 ks 
Vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy 2 ks 
Chirurgické rukavice, balení 100 ks 1 ks 
 
Součástí dodávky jsou úchyty pro uložení požárního příslušenství dodaného odběratelem, viz tabulka 2. 
 
Tabulka 2 – Požární příslušenství dodané odběratelem: 
Popis / typ Monžství 
Dýchací přístroj - dodá odběratel 2 ks 
Náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji v ochranném obalu objemu 6 – 6,9 l  
– dodá odběratel 2 ks 

 

ROZMĚRY VOZIDLA: 
Viz. technický výkres 
 
VÝKONOVÉ PARAMETRY ŽEBŘÍKU: 
Viz. pracovní diagram  
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Automobilový žebřík, všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do AZ 
splňují v plném rozsahu veškeré body technických podmínek vč. příloh a zadávacích podmínek pro pořízení 
automobilových žebříků s kloubovým ramenem a záchranným košem se záchrannou výškou nejméně 37m. 

Při výrobě AZ jsou respektovány všechny ustanovení příslušných ČSN EN a ČSN nebo jejich části, které byly 
oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. 
Veškeré prvky a součásti dodávky splňují požadavky zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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         Příloha č. 2. Kupní smlouvy 

Seznam servisních středisek 
 

Záruční servis automobilových žebříků je dělen na servisní činnost prováděnou na nástavbě a na 
podvozku vozidla.  
 

 
 Záruční i pozáruční servis na nástavbě zajisťuje firma: 

 
FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT.  s.r.o., Krameriova 127, 339 01 Klatovy 
  
 Telefon:   
 Mobil:       
 E-Mail:    
 

 Záruční i pozáruční servis na podvozku zajišťuje : 
 

- KOMERSIA WEST s.r.o, U Mexika 1310, 330 23 Nýřany,  
tel.  
 

- AUTO HELUS s.r.o, Zemská 238, 337 01 Ejpovice,  
tel.  
  

- KERN CHEB s.r.o., Truhlářská 3, 350 02 Cheb,  
tel.   
 

- KOMERSIA NORD s.r.o, Málkov 70, 430 01 Chomutov, 
tel.  
 

- AUDO VIKTORIA s.r.o, Libverda 193, 405 02 Děčín, 
 tel.   
 

- TRUCKCENTRUM KROYS s.r.o., U Zdymadel 827/1, 410 02 Lovosice, 
 tel.  
 

- PROFI AUTO - leasing s.r.o, Nová ves 186, 277 52 Nová Ves u Mělníka,  
tel.  
 

- FARID COMERCIA s.r.o., Bakovská 256, 294 02 Kněžmost, 
 tel  
 

- STRATOS AUTO s.r.o., Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové,  
  

 
- AUTOCENTRUM HÁJEK s.r.o., Lžovická 301, 281 26 Týnec nad Labem, 

 tel.  
 

- STROJSERVIS PRAHA s.r.o., Náchodská 30, 193 00 Praha, 
 tel.  
  

- KOMERSIA AUTO s.r.o.,Pražská 330, 267 12 Loděnice,  
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tel.  
 

- PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany,  
 

 
- COMETT PLUS a.s., Chýnovská 2115, 390 02 Tábor,  

tel.   
 

- VÁVLAV CIMBUREK CIVA TRANS, Rovná 85, 386 01 Strakonice,  
tel.    
 

- AUTO FUTURE s.r.o.,Okružní 646, 370 01 České Budějovice,   
tel.  
 

- JH AUTODÍLY s.r.o., Planá 82, 370 01 České Budějovice,  
tel.   
  

- SERVISCENTRUM VYSOČINA s.r.o.,Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava,  
tel.   
 

- R MALEC s.r.o.,  Karlov 153, 594 01 Velké Meziříč, 
      tel.  
 
- KAREX a.s.,Cerekvice nad Loučnou, 569 53,  

tel.  
 

- PAS ZÁBŘEH NA MORAVĚ a.s., U Dráhy 8, 789 13 Zábřeh na Moravě,  
tel.  
 

- AGROTEC a.s, Dornych 65, 617 00 Brno,  
tel.  
 

- AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče,  
tel.  
 

- AGROTEC a.s. Šternberská 300, 763 02 Zlín, 
tel.   
 

- FTL PROSTĚJOV a.s., Letecká 8, 796 23 Prostějov,  
tel.  
 

- AGROTEC a.s., Lipenská 47, 772 24 Olomouc,  
tel.   
 

- TQM-HOLDING s.r.o., Těšínská 37, 746 01 Opava, 
 tel.  
 

- AGROTEC a.s., U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá, 
 tel.  
 

 



typ popis cena v Kč bez DPH DPH cena celkem v Kč s DPH

1

1

Celkem AZ 19 398 081 Kč 4 073 597 Kč 23 471 678 Kč

Příloha č. 4 Kupní smlouvy

Zpracování ceny
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