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LEGENDA - SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

NOVÉ SÍTĚ
PODZEMNÍ VEDENÍ NOVÝCH PŘÍPOJEK ELEKTRO

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

VE VÝKRESECH JSOU ZAKRESLENY POUZE TRASY ZNÁMÝCH SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
(BEZ PŘÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM CHATKÁM), ZAKRESLENÍ TRAS SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ SE MUSÍ PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH 
VEDENÍ SÍTÍ V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ - VYTÝČENÍ PROVEDOU JEDNOTLIVÍ SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PVC KG SN8

VODOVODNÍ ŘAD PVC 160

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - KAMENINA DN300

PODZEMNÍ VEDENÍ NN - DO 1kV - DVA KABELY SOUBĚŽNĚ

PODZEMNÍ VEDENÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL

PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU NOVÝCH KABELŮ PŘÍPOJEK ELEKTRO SE STÁVAJÍCÍMI SÍTĚMI TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY, JE NUTNÉ DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ PŘEDEPSANÉ POŽADOVANÉ VZDÁLENOSTI

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI (POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR OKOLO OBJEKTŮ)
REKERAČNÍ CHATKY - 2,2M, PROVOZNÍ OBJEKT - 2,3M


