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STÁVAJÍCÍ ČÁSTEČNÉ PODSKLEPENÍ

DŘEVOSTAVBA - SVĚTLÁ VÝŠKA 225 CM

STROPNÍ PODHLED V DŘEVOSTAVBĚ JE Z DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK
STROPNÍ PODHLED VE ZDĚNÉ ČÁSTI JE ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY JE Z DŘEVĚNÝCH SEDLOVÝCH SBÍJENÝCH VAZNÍKŮ
S BEDNĚNÍM A KRYTINOU Z PLECHOVÝCH ŠABLON
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PULTOVÉ STŘECHY NA ZDĚNÉ ČÁSTI OBJEKTU JE Z DŘEVĚNÝCH
KROKVÍ S BEDNĚNÍM A HLADKOU PLECHOVOU KRYTINOU    
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+0,000
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SVĚTLÁ VÝŠKA 210 CM

SPRCHY - MUŽI

06

KERAMICKÁ DLAŽBA

08

09
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07

POVLAK PVC NA BETON

POVLAK PVC NA BETON

KERAMICKÁ DLAŽBA

05

KERAMICKÁ DLAŽBA

POVLAK PVC NA BETON

POVLAK PVC NA BETON 

POVLAK PVC NA BETON

POVLAK PVC NA BETON

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA M2 DRUH PODLAHY

01

02

03

04

KERAMICKÁ DLAŽBA

3,55

SKLAD

OBYTNÁ MÍSTNOST

LOŽNICE

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

CHODBA

SKLAD PRÁDLA

SPRCHA + WC

OHŘEV TUV

SPRCHY - ŽENY

2,82

8,46

11,59

45,68

2,85

5,45

4,34

5,56

3,55

11 SKLEP (SKLAD UHLÍ) 8,00 BETONOVÁ PODLAHA
KOMÍNOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH S OMÍTKOU
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-1,000
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-0,450 -0,020
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BOURACÍ PRÁCE :

DŘEVOSTAVBA - OBVODOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE TL.80MM :
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, ZEVNITŘ S OPLÁŠTĚNÍM Z DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK,
  ZVNĚ S DŘEVĚNÝM PALUBKOVÝM OBKLADEM

DŘEVOSTAVBA - VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL.50MM :
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ Z DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK

ZDĚNÁ ČÁST OBJEKTU - OBVODOVÉ STĚNY TL.200MM A VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL.100MM :
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC S OBOUSTRANNOU OMÍTKOU

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE - VRCHNÍ STAVBA :

KŘPU-U-DOKSY, STARÉ SPLAVY I.
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROVOZNÍ OBJEKT (SPRÁVCE) - PŮDORYS  1:50
STARÝ STAV

1116396

02/2017

VLADIMÍR LHOTA TL PROJEKT  IČO 656 08 992

NÁZEV AKCE :

LUBOMÍR TESAŘ TL PROJEKT  IČO 615 11 412

Č.V.

DATUM

STUPEŇ

MĚŘ.  1 : 50

ZAK.ČÍSLO

VRCHLICKÉHO 4, 415 01 TEPLICE
TEL.:

PROJEKT
TL

INVESTOR : ČR KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁM.899/9, ÚSTÍ NAD LABEM

S-7

DSP + DPSKŘPU-U-DOKSY, STARÉ SPLAVY I.
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY

PROVOZNÍ OBJEKT (SPRÁVCE) - PŮDORYS - STARÝ STAV 

DŘEVOSTAVBA :
- ODSTRANĚNA BUDE CELÁ VRCHNÍ STAVBA CHATKY - SVISLÉ KONSTRUKCE A ZASTŘEŠENÍ
  VČETNĚ VNITŘNÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ROZVODŮ INSTALACÍ, PODLAHOVÉ KRYTINY
- PONECHÁ SE KAMENNÁ PODEZDÍVKA S BETONOVU PODLAHOVOU DESKOU A DVĚMA
  PŘEDLOŽENÝMI BETONOVÝMI SCHODIŠTI SE ZÁBRADLÍM
- VYBOURÁ SE POUZE ČÁST KAMENNÉ PODEZDÍVKY A BETON.PODLAHOVÉ DESKY V MÍSTĚ
  NAVRŽENÉHO NOVÉHO SCHODIŠTĚ   

ZDĚNÁ ČÁST OBJEKTU (SPOLEČNÉ SOC.ZAŘÍZENÍ) :
- ODSTRANĚNO BUDE CELÉ ZASTŘEŠENÍ
- DEMONTUJÍ A ODSTRANÍ SE ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ROZVODY INSTALACÍ, PODLAHOVÉ KRYTINY
- 4KS OHŘÍVAČŮ TUV SE DEMONTUJÍ A PŘEDAJÍ SE K DISPOZICI INVESTOROVI  
- VYBOURAJÍ SE PŘÍČKY
- SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TL.200MM SE UBOURAJÍ POUZE DO URČENÉ VÝŠKY (VIZ VÝKRES S-10) 
- BETONOVÉ ZÁKLADY S BETONOVU PODLAHOVOU DESKOU SE PONECHAJÍ

UBOURÁNÍ PODEZDÍVKY A ZÁKLADU
A BETON.DESKY V MÍSTĚ NOVÉHO 
SCHODIŠTĚ


