
Cenová nabídka KS - 30012018
CCTV Trhové Sviny-I. Etapa - vým ěna analogových kamer NR, dopln ění IP kamer loubí

Trhové Sviny
 TECHNOLOGIE Typ Popis Cena za M.J. M.J. Celkem

Kamery loubí 
Stará radnice

DS-2CD6412FWD-

L10(3.7mm)8m

1,3 Mpix kamerový modul Hikvision DS-2CD6412FWD-L10 se skládá z těla jednotky 

s objektivem 63° a 8m propojovacím kabelem. Kamera Hikvision je vybavena 

funkcemi WDR, detekcí obrazu a záznamem na Micro SD/SDXC kartu až 64GB. 

Maximální rozlišení kamerového modulu DS-2CD6412FWD-L10 je 1280x960.

3 119 Kč

3 ks 

9 357 Kč

DS-2CD6412FWD-

C2

1,3MP kamerový řídící modul pro dvě kamerové hlavy určené pro skrytou montáž. 

25fps (1280x960px), 25fps (1280x720px), ICR, WDR 120dB. Smart detekce. Slot pro 

mikro SD kartu až do 128GB. Alarmový vstup a výstup. Audio vstup/výstup. Napájení: 

12V= / PoE max. 9W 

7 555 Kč

2 ks 

15 110 Kč

Kamery Nová 
radnice a horní 
náměstí

DS-2CD2642FWD-

IZ(2.8-12mm)

4.0MP Bullet venkovní kamera Hikvision DS-2CD2642FWD-IZ s 2.8-12mm 

motorizovaným objektivem a maximálním rozlišením 1920x1080. Kamera podporuje 

kompresi videa H.264/MJPEG a funkci Dual stream. Přísvit do vzdálenosti až 30m. 

Nechybí ani funkce WDR 120dB, pamět řešena slotem Micro SD s max. 128GB. 

Ochranu zařízení zajišťuje IP67. Kamera lze připojit na síť (PoE). Podporuje také 

mobilní monitoring. Napájení: PoE/DC 12V. 

6 624 Kč

3 ks 

19 872 Kč

DS-1260ZJ Instalacní patice pro skryté propojení kabeláže bullet kamer Hikvision, rozmery: 

prumer 106 x výška 36mm.

368 Kč
2 ks 

736 Kč

Kamera Nová 
radnice směr 
novinový stánek

DS-2DE4220IW-DE 2MP PTZ DOME venkovní kamera Hikvision DS-2DE4220IW-DE, 4.7-94mm 

motorický objektiv, 20x zoom, Dual

stream, Audio a video komprese, IR max. 100m, D WDR, 3D DNR, PoE+, 

1920x1080, RoI, BLC, IP66, 12V DC/PoE

12 620 Kč

1 ks 

12 620 Kč

DS-1602ZJ Konzole na stenu pro PTZ kamery 652 Kč 1 ks 652 Kč

Napájecí zdroje
DS-3E0105P-E Switch HIKVISION DS-3E0105P-E, 4x PoE 10/100Mbps, 1x Uplink, 1GBps, PoE max 

58W, až 250m, extended mode,

napájení 51V DC, RJ45 port, ochrana proti prepetí

1 450 Kč

1 ks 

1 450 Kč

PTPE-TG80G 8 kanálový PoE switch - 8x 10/100 Mbps, 8x PoE 802.3af 105W 4 860 Kč 0 ks 0 Kč

LAS60-57CN-RJ45 HIKVISION Hi PoE injektor 60W, RJ45/100/1000Mbps, Hi PoE, ochrana proti zkratu

PoE zdroj pro PTZ kameru

2 576 Kč

1 ks 

2 576 Kč

UPC BR1500 APC Back-UPS RS, 865 Watts / 1500 VA,Vstup 230V / Výstup 230V Připojení 

výstupu 5x IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie) 5x IEC 320 C13 (Přepěťová 

ochrana)

6 980 Kč

0 ks 

0 Kč

Celkem 62 373 Kč

 INSTALAČNÍ Typ Popis Cena za M.J. M.J. Celkem
 MATERIÁL Kabely a instalační materiál

OST ostatní instalační materiál (kabely, krabice, příchytky, svorky, konektory…) 2 000 Kč
1 ks 

2 000 Kč

Celkem 2 000 Kč

 INSTALAČNÍ Typ Popis Cena za M.J. M.J. Celkem
 PRÁCE Instalační práce, SW nastavení

I-KAB instalace kabelových rozvodů do PVC lišty nebo trubky, zakončení 7 400 Kč 1 ks 7 400 Kč

I-HW1 instalace kamer nová radnice a horní náměstí, zapojení, nastavení 4 266 Kč 1 ks 4 266 Kč

I-HW2 instalace kamer do lampy stará radnice, nastavení  3 250 Kč 1 ks 3 250 Kč

I-SW1 instalace SW hlavní stanice nebo speed domu. 3 450 Kč 1 ks 3 450 Kč

I-PRG základní nastavení uživatelských práv, přístupů osob a parametrů dle podkladů 

dodaných zákazníkem, instalace SW vzdáleného připojení na 1ks PC

580 Kč 2 hod 1 160 Kč

I-KAB použití plošiny pro instalaci kamer (dle skutečnosti) 800 Kč 3 hod 2 400 Kč

I-DOP doprava a režijní náklady 1 440 Kč 1 ks 1 440 Kč

Celkem 23 366 Kč

CELKEM BEZ DPH
DPH 21% s PDP
CENA CELKEM včetně DPH

kamerový systém není  zálohován proti výpadku el. Energie. V případě požadavku je nutno doplnit záložní zdroje.

A.F.C. Contrtols s.r.o., Novohradská 21, 370 01 České Budějovice
vypracoval: Pavel Rousek tel. +420 603 875 343 

87 739 Kč
18 425 Kč

106 164 Kč



Kamery Nová radnice

Kamera Nová radnice - novinový stánek

Kamera Stará radnice - loubí lampa


