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Obecn4 ustanoveni

L
Smluvni strany
1. Moravskoslezsky kraj e
Se sidlem: 28. tjna 117, 702 18 UstE®va
Zastoupen: Miroslavem Novakem |
1C: 70890692
DIC: CZ70890692
Bankovni spojent: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Cislo Géta: 2105987779/2700

Osoba oprdvnéna jednat ve v&cech technickych a realizace dila:
Ing. Petr Smazak, odbor skolstvi, mladeZe a sportu Krajského ifadu Moravskoslezského
kraje, tel. 595 622 338, e-mail: petr.smazak@msk.cz.

Osoby opravnéné jednat ve vécech Fizeni projektu, jeho administraci a jako kontaktni
osoby viéi fidicim a kontrolnfm orgéntim:

Ing. Martin Staniek, vedouci oddéleni investi€ntho Krajského (fadu Moravskoslezského
kraje, e-mail: martin.stanick@msk.cz, tel. 595 622 201,

Ing. Jindtich Céstka, odbor investiéni a majetkovy Krajského tiadu Moravskoslezského

kraje, e-mail: jindrich.castka(@msk.cz, tel. 595 622 470.

(ddle jen v éasti A, Ba D ,, objednatel” a v casti C "prikazce ™)

2. ATELIER 38 s.r.0.

Se sidlem: Porazkova 1424/20, Moravskd Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupena: Vladimirem Milatou, jednatelem

IC: 25858343

DIC: CZ25858343

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., pobo¢ka Ostrava

Cislo tidtu: 317298001/5500

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka
22647

(ddle jen v ¢asti A, B a D ,, zhotovitel"” a v édsti C ,, pFikaznik”)
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1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nésl. zdkona &. 89/2012, obdansky zakonik (dale

jen ,oblansky zdkonik") a v ¢asti C podle § 2430 a nésl. obanského zakoniku. Prava
apovinnosti stran touto smlouvou neupravena se Hdi pfisludnymi ustanovenimi
ob¢anského zikoniku.

Smluvni strany prohlafuji, Ze ddaje uvedené v¢&l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skuteénosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotfenych
Gdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaénich udaji
smluvnich stran véetné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohla$uje, Ze bankovni et uvedeny v &l. I odst. 2 této

smlouvy je bankovnim G¢tem zvefejnénym ve smyslu zékona & 235/2004 Sb., o dani
z pFidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpist (dale jen ,,zadkon o DPH®). V piipadé
zmény Gctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému uctu, a to kopii
pfisluiné smlouvy nebo potvrzenim pendZniho dstavu; novy tudet vSak musi byt
zvefejnénym étem ve smyslu piedchozi véty.

Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
oprévnény.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podie této

smlouvy.

. Predpoklada se, Ze projekt bude spolufinancovan ze strukturalnich fondd EU v rdmci

Integrovaného regionalniho opera¢niho programu, prioritnf osa 2 — Zkvalitnéni vefejnych
sluzeb apodminek Zivota pro obyvatele regiond. Zhotovitel bere na v&domi, Ze
pfedmétem této smlouvy jsou aktivity a vystupy, které budou tvofit soucast projektu
spolufinancovaného Evropskou unii.

. Utelem smlouvy je zpracovani technologického projektu pro stavbu novych dilen

praktického vyuéovani v ramei projektu ,,Vybudovani dilen pro praktické vyucovani,
Stfedni odborna 3kola, Frydek-Mistek, piisp&vkova organizace (dale jen ,projeki®).
Dilny praktického vyudovani budou rozdéleny do dvou budov, a to naadresach
Liskovecka 2089, 738 01 Frydek-Mistek a Na Hrazi 1449, 738 01 Frydek-Mistek.

CASTB
Smlouva ¢ dile na zhotoveni projektové dokumentace

HIL.
Piredmét pInéni

. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavebnf

povoleni a pro provadéni stavby, a to pro instalaci a zprovoznéni stroji a zafizeni
objednatele, vyjmenovanych v pfiloze & 1 ke smlouvé (dale jen .dilo”). Projektova
dokumentace provoznich soubor (dale téz ,technologicky projekt™) bude zpracovana
na zékladé podkladd =z projektové dokumentace stavebni &asti avazké spoluprici
s projektantem stavebni &asti stavby, spoleénosti MATL a KYSAK s.r.o., se sidlem 1.
maje 1000, 756 61 RoZnov pod Radhoitém, 1€ 25366319, budoucim uZivatelem,
organizaci Stfedni odbormna $kola, Frydek-Mistek, pfispévkova organizace a objednatelem.

Dilo m4 nasleduiici rozsah:
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Spoleéné pro obé dilny (na adrese Liskovecks 2089, Frydek, 738 01 Frydek-Mistek

a Na Hrazi 1449, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek):

navrh umisténi jednotlivych dilen, skladi a pomocnych prostor a technologii
do celkového plidorysu stavby s ohledem na optimalni vyuZiti a obsluZnost,

elektronicky editovatelné rozvrZeni strojt a zafizenf objednatele do pidorysu stavby
s ohledem na platnou legislativu,

zpracovani piipojnych bodd veSkerych médii ke strojim a zafizenim objednatele
véetné detailniho rozkresleni,

navrh rozvodu tlakového vzduchu véetn® detailniho rozkresleni a urleni objemu
tlakového vzduchu pro zafizeni,

v piipadé rozvodu stladeného vzduchu a rozvodu technickych plynt k jednotlivym
technologiim, ve viech stupnich, projek&ni zpracovani stavebni pfipravenosti, kterd
bude zahrnuta v projektu stavebni &asti,

stanovenf potfebné specidlni intenzity osvétleni jednotlivych prostor dilen
a pracovi§t’ a typu osvétleni s ohledem na instalované zafizeni, uréeni a projekéni
zpracovani pfipadného doplitkového osvétleni k zafizeni,

navrh zptsobu oddéleni jednotlivych svafedskych pracovist’ a udebnich pracovist,
zhotoveni kotvictho plénu a detailnich vykresG pro zapracovani do stavebniho
projektu

zpracovani elektro projektu véetné technické zprivy pro specidlni napdjeni stroji
a zafizeni objednatele, dopliikové osvétleni a nizkonapétfové rozvody v elektro
laboratofich a svatovné plastd,

vramci projektu elekiroinstalace silnoproudu v koordinaci s projektantem stavby
uréit v jednotlivych mistnostech systém rozvodd k jednotlivym technologiim
od podruzného rozvadéfe, napf. pomoci systému rozvodnych Zlabd, pfipadné
rozvodl v podlaze (tento systém se piedpokladd vzhledem k variabilité umisténi
technologie v budoucnu; vramci projektu elektroinstalace silnoproudu stavby
projekéné ve viech stupnich zpracuje podruZné rozvadéfe pro technologickou
elektroinstalaci silnoproudu v jednotlivych mistnostech projektant stavby),

vramci projektu elektroinstalace slaboproudu v koordinaci s projektantem stavby
uréit v jednotlivych mistnostech systém rozvodd kjednotlivim technologiim
od podruZzného rozvaddle, napf. pomoci systému rozvodnych Zlabli, pifpadné
rozvodl v podlaze (tento systém se predpoklada vzhledem k variabilité umisténi
technologie v budoucnu; vramci projektu elektroinstalace silnoproudu stavby
projekéné ve viech stupnich zpracuje podruZné rozvadéle pro technologickou
elektroinstalaci silnoproudu v jednotlivych mistnostech projektant stavby),

nucené odvétrani pro dilny a svafovny je souldsti stavebni &asti; v pfipadé potfeby
specidlniho vzduchotechnického zafizeni od konkrétnich technologii zpracovat navrh
poZadavkt na stavebni pfipravenost, kterou projekéné ve v8ech stupnich zpracuje
projektant stavebnd &asti; vzduchotechnické zafizeni slouZici k odvodu $kodlivin,
spalin a koufe od technologického vybaveni u viech mistnosti Skolského zafizeni
(specifikovaného uZivatelem) je souasti projektu VZT, ktery bude obsahem
technologického projektu,

v pfipad€ rozvodu vody a kanalizace k technologiim bude poZadavek napojovacich
mist urfen projektem fechnologie a projektant stavby projekéné ve viech stupnich
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zpracuje stavebni pfipravenost, kterd bude zahrnuta v projektu stavebni G&asti;
rozvody od pfipojnicového mista mistnosti k jednotlivym technologiim jsou soudasti
projektu technologie.

Pouze pro dilny na adrese Liskovecka 2089, Frydek, 738 01 Frydek-Mistek:

navrh specidlnich odtahil zplodin ze svéfeéskych, délicich a kovatskych pracovist
véetng detailniho rozkresleni; provedeni specifikace pro vybérové fizeni
na dodavatele zafizeni,

navrh a projekéni zpracovéani rozvodid techmickych plynd ke svafovacim, délicim
a kovafskym pracovi§tim véetné detailniho rozkresleni; provedeni specifikace
pro vybérové fizeni na dodavatele zafizeni,

zpracovani projektu datové sit¢ LAN a WAN pro prostory CNC dilen, uéeben
a kabinetd od piipojného mista na budové dle specifikace programu IROP
(Standardu konektivity $kol),

navrh rozvodi plynoinstalace od p¥ipojnicového mista mistnosti k jednotlivym
technologiim; vzhledem k variabilit® umist®ni technologie v budoucnu se
predpokladd, Ze rozvody zemniho plynu budou pomoci systému rozvodnych Zlabi,
pfipadné v podlaze, pokud tak uréi projektant technologického projekiu v koordinaci
s projektantem stavby (projektant stavby v ramci projektu plynoinstalace - zemni
plyn stavby, projekéné ve vSech stupnich zpracuje pifipojnicové misto pro
technologicky rozvod zemniho plynu v jednotlivych mistnostech).

Pouze pro dilny na adrese Na Hrazi 1449, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek:

navrh specidlniho odtahu vyfukovych plynt z prostor autodilen, posoudi moznost
vyuZiti stavajiciho zafizeni objednavatele. Provede detailni rozkresleni a specifikaci
pro vybérové fizeni na dodavatele zafizeni,

zpracovani technické dokumentace pro vybaveni montiZni jamy; do této
dokumentace zapracovat instalaéni otvory pro zafizeni objednatele,

posouzeni moZnosti vyuZiti stavajici myci stanice s odkalovaci jimkou, &istitkou
odpadnich vod a p¥ivodem distici vody, pfipadné zpracovéani technické dokumentace
pro myci stanici v novém prostoru dilen.

2. Dilo ma nasledujici &asti:

2.1.Projektovd dokamentace pro stavebni Fizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené zékonem
¢&. 183/2006 Shb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdgjsich pfedpisi (dale jen ,stavebni zdkon®) a souvisejicimi pfedpisy tak,
aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni a propocet ndkladlt nutnych
k realizaci stavby v podrobné&j§im clenéni.

Soudasti technologické &4sti bude ustaveni a rozmist®ni (zasituovani) vSech strojd
a zafizeni, v 8asti rozpodtu se provede souhrnny odhad investiénich ndkladd, v &asti
rozvodd médii a vzduchotechniky bude zpracovano napojeni jednotlivych zatizeni
na technické plyny a ostatni média a zasituovani systému odsavani véetné mistnosti
pro umisténi filtru, bude navrZeno oploceni jednotlivych ulebnich stanovist’
a ptipadnych podpiirnych ocelovych konstrukci.

2.2. Projektovd dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vyb&r zhotovitele

a pro provadéni stavby
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Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi pfedpisy a zakreslenf vech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby.

Projektova dokumentace bude zérovefl zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 az § 47 zdkona &.137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd&jsich pfedpist (dile jen ,,zdkon o vefejnych
zakéazkach™), p¥ipadné jinym pravnim pfedpisem nahrazujicim zdkon o vefejnych
zakazkach.

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekth
a provoznich souborii ve smyslu § 44, odst. 4 pism. a) zdkona o vefejnych
zakazkach, soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a to rovnéz
v elektronické podob& dle § 44 odst. 4 pism. b) zékona o vefejnych zakizkach
pfi dodrZeni § 44 odst. 11 tohoto zdkona a déle technické podminky dle § 45 zakona
o vetejnych zakdzkach zplsobem dle § 46 tohoto zdkona a klasifikaci dle § 47
tohoto zdkona. Dale bude obsahovat poloZkovy rozpodet nakladd stavby, &lenény
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubori.

Budou prokresleny jednotlivé detaily v8ech pipojnych médil, kotvicich pland,
rozvodll technologické vzduchotechniky a dopracovany detailni vykresy pro
realizaci oploceni uéebnich stanovidt’ a pfipadnych ocelovych konstrukei.

Soupis praci s vykazem vymér a technické podminky budou ve vSech sadich
projektové dokumentace. Sada &. 1 bude navic obsahovat ocenény poloZkovy
rozpoCet nakladd stavby. Vykaz vymér bude &lenén dle jednotlivych provoznich
soubori.

Technické podminky doddvek a montdZi (instalovanych technologif) budou
v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky a Evropské unie.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavece 2 bodu 2.1 tohoto &lanku smlouvy budou objednateli
doddny vzdy ve 4 vyhotovenich a 2 x na CD veformétu pro texty *.doc
(*.rtf), prorozpodty avykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroveid *.pdf. Dale budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli pfediny dokumentace ovéfené stavebnim
ufadem,

@ dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto &ldnku budou objednateli dodany v 8-mi
vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpodty a vykazy
vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg
a zarovel *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpo&ty. Tato skuteCnost bude na CD
rietelné oznaCena).

4. Zhotovitel doklada original poloZkového rozpoétu technologického projektu podepsany
autorizovanym projektantem &Elenény podle jednotného cenifku stavebnfch praci v cenové
urovni ne starsi neZ k r. 2014 ve formé ocentné¢ho soupisu praci (rozpolet musi vidy
obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouZité cenové soustavy ve tvaru
"rok_typ cenové soustavy" (napt. "2015_OTSKP" nebo "CS URS 2015 O1" nebo ,,RTS
DATA 2016/1). Dale doklada jeho elektronickou podobu ve formatu XML — jednd se
o otevieny elektronicky format, ktery umoZiiuje transfery dat a jejich zpracovani riznymi
softwarovymi programy a splfiuje tak veSkeré poZadavky Vyhlasky &. 230/2012 Sb. a je
volné dostupny.
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Pokud budou v poloZkovém rozpoctu uvedeny poloZky charakteru soubor nebo komplet,
musi projektant k pouZitym jednotkdm pfipojit jejich pfesnou specifikaci a zptisob jejich
ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni poloZky, které nejsou definovany v pouZité
cenové soustavé, uvede také jejich piesnou specifikaci a zplsob jejich ocengni.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zékonem &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dal§i poZadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajidténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi Ginnosti nebo poskytovani sluZeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal§ich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdg&jSich predpisi. Souasti projektové dokumentace bude
plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti/pracovisti (déle jen "plan
BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost doddvek a montdZi tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajiSténi bezpedné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatfeni z hlediska &asové potieby i zplsobu provedeni.

K technologickému projektu zpracuje zhotovitel Casovy harmonogram nezbytné
soudinnosti instalacnich a montdZnich praci s realizaci stavebni &asti stavby dilen.

Zhotovitel nasledn€ poskytne projektantovi stavebni Casti také veSkeré potfebné udaje
apodklady pro moZnost projednini sdotéenymi orgdny staini sprdvy a ucastniky
stavebniho Fizenf a pro vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenis§ti/pracovi$ti po dobu p¥ipravy stavby.

Objednatel se zavazuje fddné provedené dilo bez vad a nedodélkd pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

S ohledem na moZné rozdéleni projektu bude dilo zpracovano ve dvou samostatnych
dastech, jedna pro dilny na adrese Liskovecka 2089, Frydek, 738 01 Frydek-Mistek, jedna
pro dilny na adrese Na Hrazi 1449, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek.

Smlavni strany prohladuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smiouvu
uzaviely po peclivém zvaZeni viech moZnych disledkd.

Iv.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a pfedat objednateli jednotlivé &asti dila v téchto terminech:

a) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni dle &L IIL odst. 2 bod 1.2 této smlouvy
(1. ¢ast dila) do tfi tydnid od pisemmné vyzvy osoby opriavnéné jednat ve v&cech
technickych, nejdiive viak do tfi tydnl ode dne nabyti préavni moci rozhodnuti
0 umisténi stavby,

b) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. ¢ast dila) do t¥
tydnt od pisemné vyzvy osoby opravnéné jednat ve vécech technickych, nejdiive viak
do t# tydnid ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych &asti dila je budova Krajského ufadu
Moravskoslezského kraje, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava, odbor investi¢ni a majetkovy.
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Predani dila, vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpedi Skody

. Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno po &astech, a to v terminech uvedenych v &l

1V odst. 1 této smlouvy. Piedani a pievzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno osobng
v sidle objednatele,

Objednatel se zavazuje dilo (jeho &ast) pfevzit v pfipad¢, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkt. O pfedani a pfevzeti dila (jeho &4sti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho &4st) pfejima & nikoli.

. Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni pfejimaciho Fzeni do jeho ukondéeni

pfevzetim dila (jeho jednotlivych €asti) nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 4 tohoto
¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho ¢asti).

Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda dilo (jeho &ast) pfejima &
nikoli, a to do 10 pracovnich dnd od p¥edloZeni ¢asti dila v ramei piejimaciho Fizeni.

. Dilo je provedeno dnem jeho dokondenf a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohoedly,

ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem pfeddvaciho protokolu.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a daldim dokumentim
a hmotnym vystuplim, které jsou predmétem dila a nebezpeéi Skody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

VI
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, ¥idi se vzdjemnéa prava a povinnosti smiuvnich stran

ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku.

. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadng, vas a za pouZiti postupi, které odpovidaji pravnim pfedpisim CR,

b) dodrZovat pfi provddéni dila ujedndni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi sprave siti a dotéenych organd statni spravy,

¢) provést dilo na svilj naklad a své nebezpedi,

d) provést dilo v souinnosti a na zdkladé pfedanych podkladi, zpracovanych a v ramei
provadéni dila dale poskytovanych projektantem stavebni &asti stavby, spolegnosti
MATL a KYSAK s.r.o0., vietné zajisténi souhlasného stanoviska projektanta stavebni
¢asti pied pfedénim dila objednateli,

e) Gdastmt se na zdklad® pozvanky objednatele viech jednani a kontrolnich dnd
tykajicich se provadéni dila, organizace téchto kontrolnich dnti bude dohodnuta pied
zahdjenfm provéadéni dila,

f) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

g) pisemn€ informovat objednatele o skutenostech majicich vliv na plnénf smlouvy, a to
neprodieng, nejpozdéji néasledujici pracovni den poté, kdy piisluina skuteénost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

h) na zaklad€ poZadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotaziim uchazeth o vefejnou zakazku na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. II1. této smlouvy. PoZadované informace je
zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobg (pfipadné dle poZadavku
objednatele e-mailem) nejpozdeji do 2 pracovnich dnl ode dne doruceni poZadavku
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objednatele dle pfedchozi vety. Objednatel zalle poZadavek na poskytnuti dodatecné
informace formou pisemného sd&leni (za pisemné sd&leni se povaZuje i sd€leni zaslané
faxem nebo e-mailem) na:

o c-mail: atelier38@atelier38.cz , nebo

e adresu: ATELIER 38 s. 1.0., Porazkova 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravska
Ostrava

i) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat
platné technické, bezpednostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vetné pedpisi
tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,

§) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi.

. Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti s koordindtorem bezpetnostt a ochrany zdravi

pii praci na stavenisti/pracovisti po celou dobu viech faz{ ptipravy stavby.

Pokud v priib&hu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepfedpokladala Zadné
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu nebo termin plnéni, zavazuji se
zhotovitel 1 objednatel na tyto skuteénosti pisemné upozornit druhou smiuvni stranu.

Je-li pfedmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem pfedana, je zhotovitel povinen dilo provést vietné zapracovani
stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni
(napojovaci body, umisténi, prostorové koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby
nevznikly dodateéné prace (viceprace) z divodil nesouladn projektové dokumentace
stavebni €asti s Casti vybaveni.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteln€ potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zaji§téni podkladt, dophiujicich udajli, upfesnéni vyjadifeni a stanovisek, jejichZ
potfeba vznikne v prib&hu pingni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve hité a rozsahu
dojednaném ob&ma stranami.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obfanského
zékoniku, a ve smyslu zdkona &. 121/2000 Sb., autorsky zékon, v platném znéni (dale téz
Hicence®), a to:

e v plivodni nebo zpracované i jinak zmé&néné podobg,

s vSemi zpiisoby uZiti,

s Vv Uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednate] neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele, coby autora dila,
za poskytnuti licence je soutasti ceny za dilo podle €l. VI této smlouvy.

8. Zhotovite!l neni opravnén poskytnout vysledek dila jinym osobam neZ objednatels.

9. Zhotovitel je povinen umozZnit zaméstnanclim nebo zmocnénclm poskytovatele dotace

(Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské
komisy, Evropskému uéetnimu dvoru, Nejvy$§imu kontrolnimu ufadu a dal$im
opravnénym organim statni spravy vstup do objektd a na pozemky dotSené projektem
a jeho realizaci a kontrolu dokladd souvisejicich s projektem.
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VII.
Cena dila

. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

 Sasti dila CenabezDPH | DPH21 % | Cenavi. DPH
B ! CVK® ] VK® - (vK®)
1. &dst | PD pro stavebni Fizeni 500.000 105.000 605.000
PD stavby pro vybér
2. éast | zhotovitele a pro 750.000 157.000 907.500
provadéni stavby
Cena celkem - | 1.250.000 262.500 1.512.500

. Soudéasti sjednané ceny jsou veskeré price a dodavky, poplatky, odmény za poskytnuti

licence a jiné ndklady nezbytné pro fadné a iplné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji pfekrodit,

4. Nebude-li n&kterd &ast dila v désledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

za dilo sniZena, a to odeCtenim veSkerych nakladi na provedeni téch Casti dila, které
v ramei ménépraci nebudou provedeny.

. Je-li ptikaznik platcem DPH, odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je

stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy; v pfipade, Ze dojde ke zméné zdkonné
sazby DPH, je povinen k odméné bez DPH uétovat DPH v platné vyi. Smluvni strany se
dohodly, Ze v pfipad®€ zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VIII.
Platebni podminky

1. Zélohy nejsou sjednany.
. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednévaji strany dil¢i pln&ni. Diléi plnéni se povaZuje

za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné dle odst. 3 tohoto ¢lénku smlouvy.

. Cena za dilo bude uhrazena takto:

o po piedani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 cena za prvni ¢ast dila dle ¢l VI odst. 1 této
smiouvy,

e po piedani projektové dokumentace dle ¢l. I odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena
za druhou ¢ast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.

. Je-l piikaznik platcem DPH, podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou

mit naleZitosti datiového dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, podkladem pro uhradu
odmény bude faktura, ktera bude mit nalezitosti ti¢etniho dokladu dle zakona &, 563/1991
Sh., o Gdetnictvi, ve znéni pozdgjsich pfedpisi a ndleZitosti stanovené dal$imi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Faktura musi kromé zikonem stanovenych naleZitosti pro
dariovy doklad obsahovat také:
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a) &slo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo vefejné zakazky (4. 135/2016),
b) pfedmét smlouvy, 4. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,,Vybudovani

dilen pro praktické vyucovani, sttedni odborna 8kola, Frydek-Mistek, p. o ““,

¢) oznateni banky a &isla Giétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odlisné
od &isla uvedeného v €L I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute€nosti v souladu
s ¢L. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢&islo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
pfejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

¢) Ihitu splatnosti faktury,

f) vysi pozastdvky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovéna cena dila pfesahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) oznaceni odboru, ktery projekt likviduje (odbor investiéni a majetkovy),
h) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vletné kontaktniho
telefonu.

Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do
cetkové vyse 90 % ze smluvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici &ast ceny dila (tj. nad
90 % smluvni ceny dfla) budou objednatelem v piisiuSnych fakturdch vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v t€chto fakturdch vysi
pozastavky.

Pozastavky dle odstavee 5 tohoto &lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemmné Zadosti, a to do 30 dni od dorudeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastivek aZ po té, co bude stavba zhotovend dle
projcktové dokumentace, jeZ je pfedmétem dila, zcela dokonfena a pfevzata, a zdroveii
bude moZno v souladu se stavebnim zakonem zapocit strvalym uZivanim této stavby
(tj. bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uZivat na zéklad® oznameni stavebnimu Ufadu o zapodeti
uZivéni dle pfedmétného zdkona). V piipadé, Ze stavba nebude zahdjena do 18 mésich od
spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastdvek pozadat
uplynutim této lhiity.

Lhiita splatnosti faktur &ini 30 kalenddinich dn ode dne jejich doru€eni objednateli.
Dorudeni faktury se provede osobné& oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo
dorudenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Fakturu miiZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedavaciho protokolu dle €l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némZ bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) pfejima.

Dorudeni faktury a Zadosti o uvolndni pozastdvky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele poStovnich
sluZeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyaétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén faktura pfed uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznadenim diivodu vriceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
plestava b&Zet pivodni lhiita splatnosti. Celd Thita splatnosti b&zi opét ode dne dorudent
nové vyhotovené faktury objednateli.
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12.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfisluiné &astky zGéta
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlaStniho zplsobu zajiténi dané die § 109a zékona o DPH

hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni G&et zhotovitele

vedeny u mistné p¥isluiného spravce dané v piipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutenéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
plateli DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvendnim fizeni, nebo

c) bankovni ufet zhotovitele urfeny kthradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zveiejnén v aplikaci ,,Registr platcti DPH®.

Objednatel nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vyméfené &i stanovené

spravecem dang zhotoviteli v souvislosti s potenciélng pozdni thradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

X,
Povinnost nahradit $kodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislu$nymi ustanovenimi obanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovidé za Skodu, kterd objednatell vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen uéinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni &kody nebo k jejimu
zmiméni.

X.
Prava z vadného plnéni

. Dilo md vady, jestliZe neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouve.

Objednatel mé pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi aZ pozd&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porufenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prib&hu 6 mésict od pfevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiZ pii pfevzeti.

Vyskytne-li se na provedenédm dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
ozndmeni, ma se za to, Ze poZaduje bezplainé odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnd od jejtho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim p¥ipad€ nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pteda pisemnym protokolem.
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XL
Smluvni pokuty

. Nepteda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv &ast dila ve Ihité dle ¢l. IV. odst. 1 této

smiouvy, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy 0,5 % z ceny pfisluiné
dasti dila, sjejimZ pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapodaty den
prodieni.

. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve 1hité uvedené v &l X. odst. 4 této smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,— K& za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zarovefi

v disledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny doddvek a montaZi o vice nez
5 %, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2 % z ceny dila
véetné DPH.

.V pfipadé porufeni povinnosti sjednané v ¢l. VL. odst. 2 pism. g) této smiouvy, dojde-li

porufenim této povinnosti k prodleni splnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K&.

.V ptipadé poruSeni povinnosti dle &l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,01 % z ceny za dilo vEetné DPH
za kaZdy za kazdy i zapo€aty den prodlenf u kaZdého objednatelem zaslaného poZadavku
na poskytnuti dodatecné informace.

.V pfipadg, ¥¢ Ufad pro ochranu hospodafské soutéZe (dale jen ,,UOHS®) zjisti bihem

zadavaciho Fizeni realizovaného na zikladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli néklady
na spravni fzeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci zndj vyplyvajicich vidi
objednateli.

. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany rok z prodleni

ve Vy§i stanovené obfanskopravnimi pfedpisy.

. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym

rrrrr

smluvn{ povinnosti.

. Smluvni pokuty se nezapod&itavaji na nahradu piipadné vzniklé $kody, kierou lze vyméhat

samostatng v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C

Vykon autorského dozoru

XII.
Piedmét plnéni

. Piikaznik se zavazuje pro pifkazce, jeho jménem na jeho Gcet vykondvat autorsky dozor

pocelou dobu realizace technologické &asti vySe uvedeného projektu na zékladé
projektové dokumentace zpracované prikaznikem dle &asti B této smlouvy (déle jen
wautorsky dozor). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.
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2. Prikaznik je povinen pro piikazce v ramci vykonu autorského dozoru provadét a zajistit

nize uvedené Cinnosti:

a) udast na pFedani pracovi§ié dodavatelim technologii,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace dodavatelim
technologii,

c) kontrolu dodrZzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfiblédnutim
k podminkdm wurCenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost doddvek
a montazi,

d) posuzovani navrhu na zmény a odchylky v {&astech projekiovych dokumentaci
zpracovavanych dodavateli technologii z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych
parametrit doddvek a montdzi, dodrZeni Ihiit, popiipad€ dalsich Gdaji a ukazateld,

e) vyjadfeni p¥i poZadavcich dodavateld technologii na v&tSi mnoZstvi vykoni oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu dodévek a montaZi z technického hlediska po celou dobu dodavek

r s

a montazi,

g) udast na kontrolnich dnech dodévek a montaZi,

h) ucast na odevzdani a pfevzeti dodavek a montazi nebo jejich Easti, vEetné pifpadného
komplexniho vyzkouseni,

1) udast na odevzdani pracovisté dodavateli technologii,

J) udast na zav&reéné kontrolni prohlidce stavby provédéné stavebnim fGfadem.

3. Piikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za vykon autorského dozoru odménu dle &l
XIV této smlouvy.

XIIL
Doba a misto plnéni

1. Autorsky dozor bude provadén po celou dobu realizace technologické ¢4sti projektu. Bude
zahijen na pisemnou vyzvu piikazce aukonfen v okamZiku, kdy bude v souladu se
stavebnim zdkonem moZné zapodit s trvalym uZivanim stavby.

2. Autorsky dozor bude vykonavén v mist€ realizace projekiu, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

XEV.
Odmeéna

1. Odména za vykon autorského dozoru je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

bez DPH 40.000,— K&
DPH 21% 8.400,- K¢
véetné DPH 48.400,— K¢

2. Vodmén¢ jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ufeln€ vynaloZené
pii plnéni jeho zédvazku z této smlouvy.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvySe piipustné a nelze ji pfekrodit.
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4. Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v piipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné
sazby DPH, je povinen k odméné bez DPH tctovat DPH v platné vy$i. Smluvni strany se
dohodly, Ze v pfipadé zmény vy$e odmény v disledku zmény sazby DPH nen{ nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dobodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opréavnén
poZadovat jejich vyplaceni.

2. Odména bude ptikaznikovi ubrazena jednorédzové po ukonéeni vykonu autorského dozoru,
a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy.

3. Je-li ptikaznik platcem DPH, podkladem pro tthradu odmény budou faktury, které budou
mit ndleZitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené obecng
zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, podkladem pro ihradu
odmény bude faktura, ktera bude mit naleZitosti uSetntho dokladu dle zakona &. 563/1991
Sb., o Gdetnictvi, ve znéni pozd&jsich pfedpisi a naleZitosti stanovené dal$imi obecné
zévaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zékonem stanovenych naleZitosti
pro dafiovy doklad obsahovat také:

i) &islo smlouvy pifkazce, IC piikazce, &islo vefejné zakazky (tj. 135/2016),

1) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon autorského dozoru pro technologicky projekt
»Vybudovani dilen pro praktické vyu€ovani, stfedni odborna skola, Frydek-Mistek, p.
0"“-&,

k) oznaleni banky a &isla étu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo utu odlisné
od &isla uvedeného v &l. 1 odst. 2, je pHkaznik povinen o této skutednosti v souladu
s ¢l. I1 odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazee),

1y 1hdtu splatnosti faktury,

m) oznadeni odbory, ktery projekt likviduje (odbor investi¢ni a majetkovy),

n) jméno a vlastnoruini podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontakiniho
telefonu.

4, Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendéafnich dnf ode dne dorudeni pfikazci. Doru€eni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pifkazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluZzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyutovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim fhity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznatenim divodu vraceni. Piikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu piikaznikovi,
pfestava b&Zet plvodnd thita splatnosti. Celd Ihita splatnosti béZi opét ode dne dorudeni
nové vyhotovené faktury piikazci. °

6. Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu pitkazce.

7. Ptikazce uplatni institut zvla$tniho zplsobu zajifténi dand dle § 109a =zdkona
o DPH hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy piimo na osobni depozitni cet
pfikaznika vedeny u mistné piisluSného spravce dané v piipadg, Ze
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a) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platct DPH jako nespolehlivy pldtee, nebo

b) ptikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni v insolvenénim Fizeni.

Ptikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméFené & stanovené
spraveem dané Piikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti pfikazce

Prikazce je povinen ptizvat piikaznika ke v8em rozhodujicim jednanim tykajicim se dila
a jeho realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednénich, kterych se
ptikaznik neziéastnil.

Piikazce se zicastni pledani pracoviSté, piejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho
zékona s pravem rozhodovacim,

Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelnd potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pii zajisténi podkladf, dopliujicich udajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne vpribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve Ihiit€ a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVIL
Priva a povinnosti piikaznika
Pifkaznik je zejména povinen:

a) upozornit pitkazce na zfejmou nespréavnost jeho pokynii, které by mohly mit za
nasledek vznik §kody, a to thned, kdyZ se takavou skuteénost dozvEd&l. V pfipadg, Ze
ptikazce i pfes upozornéni piikaznika na splnéni pokynd trv4, pfikaznik neodpovida
za §kodu takto vzniklou,

b) bez zbyteCného odkladu pfedat piikazeci jakékoliv véci ziskané pro n€ho pfi své
¢innosti,

c) postupovat pii zafizovani zdleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zdvazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organil a organizaci,

f) bez odkladt oznamit pikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméng
pokynt: piikazce,

g) poskytovat prikazci ve$keré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrZovat platné technické, bezpeénostni,
zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, véetnd pfedpist tykajicich se ochrany Zivotniho
prostiedi.

Piikaznik se miZe odchylit od pokynit pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce,
a pokud nemGZe véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném p¥ipad® se viak pHkaznik nesmi
od pokynti odchylit, jestliZe je to zakdzéno smlouvou nebo piikazcem.

Pfikaznik se zavazuje k soudinnosti s koordindtorem bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi préci na staveniS§ti/pracoviti po celou dobu realizace stavby.
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Ptikaznik se zavazuje po celou dobu realizace doddvek a montdZ{ aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykondvajici innosti technického dozoru stavebnika.

V piipadé zjiiténi rozporu platné projektové dokumentace se skutetnosti na pracovisti je
piikaznik povinen zjiit€né rozpory fesit ve spolupraci s dodavateli technologii, a to
bezodkladné.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmé&tu smiouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkyine tietim
osobam.

XVIL
Povinnost nahradit $kodu

Povinnost nahradit Zkodu se Hdi pfisluSnymi ustanovenimi obganského zakoniku,
nestanovi-1i smlouva jinak.

Ptikaznik odpovidd za 3kodu, kierd ptikazei vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povaZzuje i Gjma, kterd pitfkazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit ndklady v disledku poruSeni povinnosti pfikaznika.

XIX.
Sankéni ujednani

Nebude-li p¥ikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢ za kaZdy zjiStény piipad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vy3i stanovené oblanskopravnimi pfedpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni anatom, zda
av jaké vys§i vznikne druhé strané $koda. Nahradu $kody lze vymaéhat samostatné v piné
vy§i vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikd ndrok na smluvnf pokutu, pokud vznikl difvé€j$im poruSenim
povinnosti.

Zéanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zénik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

XX.
Qdvolani piikazu

Pfikazce je opravnén piikaz odvolat bez udéni divodu.
Odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poruenim smlouvy.

CASTD

Spoleéna ustanoveni
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XXI1.
Zavéredna ujedndni
Zménit nebo doplnit tuto smlouvo mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkt, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravaénymi zastupci smluvnich stran.

Smiouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porufenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) ve sjednané dobé plnéni,

b) neprovadéni autorského dozoru po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrZent pravnich pfedpis nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, po dobu pfipravy stavby,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmé&ny objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluZné castky, pfi¢emz druhd vyzva nesmi nésledovat dfive nez 30 dndt po
dorudeni prvoi vyzvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v tpadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho Fefeni (insolvenini zdkon), ve
znéni pozdé&jsich pfedpist (a to bez chledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolven&nf navrh.

Pro Gcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu™ dle § 2002 oblanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 3 tydnd™.

V piipad® zaniku zdvazku ztéto smlouvy pfed jeho fAdnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokonéené dilo v8etn& véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smiuvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzdjemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfend pouZije 1 pro zdnik
zévazku dle &asti C této smlouvy pfed fadnym dokondenim vykonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemtZe bez souhlasu objednatele postoupit sva priava a povinnosti plynouci
Ze smiouvy tieti osobé,

Smilouva nabyva platnosti a G€innosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smiuvnich stran, pfitemZ objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné€ prohladuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem piedetly a Ze byla
uzavifena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazng
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za népadn€ nevyhodnjch podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze¢ smlouva vetng piiloh a

ptipadnych dodatkdt bude =zvefejnéna na oficidlnich webovych strankdch
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smiouva zvefejnéna po
anonymizaci provedené v souladu se zdkonem €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajé
a 0 zméné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Nedilnou soudsti této smlouvy je piiloha & 1: Seznam strojii a zafizeni a technicka
specifikace.
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12. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 23 zékona & 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zijzeni), ve znéni pozdéjsich pfedpisii: K uzavieni této smlouvy md objednatel souhlas
rady kraje udé€leny usnesenim €. 111/8560 ze dne 4. 10. 2016.

- fo-do. 21,

V Ostravé dne........
za objednatele za zhotovitele
Vladimir Milata
WMiroslay Novél jednatel
hejiman kaje
f?‘g’ :
g aptitomnost] zastoupen {2 ;ﬁz E
P dehu nept L

Ing. Ivanem Strachonem
ndméstiem hefimana kraje

6 25854342
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Piiloha & 1: Seznam strojl a 2af(xeni a technickd specifikace

Dilenskd pracovists Na Hrdzi

. Hormé) Nosnost /
Biina Vyhavenf - pfesny typ MY ] Ta | Wewbia] hmetnest Motor kW Specifikace

1. Karosaiské dilea Zvedsk dvousioupovy Merkur 1| 2878 3500, 4500|  3%00/700. 5{Tato diina bude mit mo¥nast napojen! nz tiakovy vzduch. Sou2ést diiny bude proskland kancsld? UOV. Ustaven] sousiryhi do Fady pod Ghiem bez kotvend, u frézky je v ndvody ustavenl na
Zvedik 1| 28K 3478 4500 4600 2,2{hetonovy podklad o t. 300 mm. Stroje budou napojeny na el, razved ze stropnibo rozvedu. PH roxmist&nl strojll db4t na obsiuing prostor, U frézky je ka stroje uvedena vietnd maximélniho
Rovnac] stolice 1 o 3006 5000 | mobiin} |reziendu pracavniho stofu do stran, Osvistlend prostori tin. 580 Lux. Dbat ha reamEry dveff a chodeb pro pHpad s1&hewanil
Pracouni staly & 950 1260 750 0 0
Ohybatka XK 2000/24 1] 1300 3200] 1740 1650 0
Tabulovd ndifky NTP 1000/24 1] 880 200 Pyl 52 ¢
Si Eia 1 0 200, 400 & Q
Skrufovacka X7 1000/2-XZ 1] ©C0; 1500 400 Q
Konzalové bruska £L¥0 175 1) 250 420 230 0,75
Stolni vrtadka SVA 13 vietn# stojal 1! 1640 500 750 0,37
SkFIR vybavent 2} 1850 1388 420, 1]

Osobnl skith pro 12 #4ki 5B _83_12 1; 1850 900 500 ]

Svafovac! zdro} Variostar 3100 1 550 400 1000

Lis hydraulicky WiPPZOBR 1| 1800 1110 650 a

Vyvatovabka GVST0ZS 1| 9cp 1300 909 1} 1

Zouyatka Servomat M$ 43 1 D 1100 11001 0 1,1

Odsavani diiny 1 o [’ a o o

Pracovni basy 2| s0) 300 500 92 0 .

2. Podvoziovs diine Zvedsk dsl. Ever Uit 54358 1] 2345 32501 5000 4500, 2,2} Do diiny je sutny piived stladendhio vaduchu pro preurratické ndfadi sdved wiukewjch plynid. Vedle dilny bude umistdn prostor pro sklad modelt, rozebranjeh ndhradnich difd vozidel,

je BOSCH FWA 4337 1l 1spo [t 600 a 0,5 | proskieny prostor pro pracovni stif VOV, Pro umistén! zvedék musi byt betonovd podlahe die E58 731201 tidy 25MPA o tlouétce min. 200 mm. Betonovy povrch musl byt dokenale bladky ve
Valeavd zkubebna brad BOSCH BSA432 1 [} s4o00{ 10000 0 255 | vBuch smérech vodorovny a ity na kompaktnd poklad, Pre instateet skoudeci vany musi byt pifved a odved vady. Valcowd zkuSehna vyfaduje kanalizect k prostoru zkubebnich vélel.
Zouvatke Evert Bright 1 ) 1750 188004 LY 2]
yvatovatka GVSTO2S 1{ 900 1300 900 Q 1
ZhouSedl vana PneuBad i 1900 1300 1100 o [}
2Zvedak dvousloupovy BY Z5T00 1| 2826 3324 45001  3000/G00 2,2
Zvedik dvousloupovi AMITEC 1{ 3000 3400; 45000 4000/800 2,5
mwmnor.:_.maa_k 2| B850 1400 8O0 Q ¢
Montalnd stoly 3| 600 2500 60 g [}
Myd stil MO312 1| 80¢ 1500 950 1} 03
Stoinlvtnlka SVA 313 %3600 300 750 Q& 0,37
Konzolova brusks ELKQ 175 1| 250 420 30 13 0,75
Fracovni basy ) 940 300 500 D [1}
Lis hydrawlicky WPP20SK 1} 1800 1119 650 21 b
Odsdvan! ditay 1 [} [ 0 0. i}
Sauptava B2+C2H2 16 1500 sonl 3000 D i}
SKFH vybaveni 2] 1850 1266 420 a [}
Ogohnf skilh pro 12 28k 585_33_12 1} 1850 960 500 il o

3, Dflna diagrosticka Montdinl kandl 1 1] 12060 0 4 01 Ba ditoy je nutny pfved stlateného viduchu pro praumatické néfadl a advod wiukevych plyni, Vedie diiny bude umistén proster pro terpadiovey stolici a tester vstfikovall: vietn& pracovaiho
Cerpadlova stofice Motor Pal WC109-1288 1] 1660 185G gio i 8{stolu, proskieny prostor pro pracovni still LGV, Diina bude umoZitovat disgnostike nildadnich votidel s vyufitin montanihe kandiu, V prostery dilay by mily bjt nasndé skavpy (padpéryi pro
Stanice a méFeni emis? ECOTESTER CTS AGROAD LOUNY 1} 1500 1360 700 o 0,7{mordE portalového jefdbu o noshost 21,

Fastar pa vstfikovade 1} 1350 700 560 a 0,7
Lis hydraulicky WPP20BK 1} 1800 1110 H50 210 g
Montsinf stoly 6| 8ok 1400 506, 2 a
Prasovni stil if  B3C 1400 B0 1] ]
Pracovni basy 5] 800 500 500 [ [il
Stoind vitatka SVA 13 3| 3600 500 550 0,37
Pruska Proma D5 200 vEané dr¥dku na sténu il 510 310 27¢ % 1,25
Gdsdvan! diiny 1 ¢ 0 5] Q 1]
Skl wybaven! 2| 2950 1200 426 a ]
Osobni skftf pre 12 18k 585 33_12 3| 1880 500 500 ] [}

4. Elekteodilna Zveddk 4 {oupevy GV 281001 i| 2826 3324 2500]  3000/600 2,2|Dilna bude ocmmsu.a:ma..ﬁ voingé stdnf pra vozidle, e diny j& nutny pFivod stlaZaného vzduchu pra pneumatické nafadf a odvod vifukovych plyn. Vedle dilny bude umistén prostor pro skiad
ZkuSabnf stav Super EL-TE/S il 100 1560 950 400 4 deld, r yeh ndhradnich 484 vozidel, proskleny prostor pro pracovni st LOV. Pro umistant 2veddid musi byt betohevs podiaha die CSH 731201 tHdy 25MPA o tloutdee min. 206 mm.
Pracouni stoly g 80c 1200 700 0 0
Pracovnl basa il 90¢ 500 500 0 0
Stoinf vrtatka SVA 13 ] 600 520 550 a 037
Eruska Proma DS 200 vietnd dr¥iku na sténu 1 510 310 276 25 1,25
Skeisi vybavenf il 1956 1260 420 Q 0
Osobn{ skPff pro 12 Fakd $Bs 33 12 1| 1BSC 500 S00 ] 0
Hydraylicky s 1| 1680 445 426 83 0
Cdsdvan ditny 1 0 [ o 0 a
Zdroj nap#tl a proudu 1| =pa F00 8na 0. 3

5. Elektro labaratof k. [Pracownl stely 2ka 12{ 840 1200 683 0 0} Kaldy pracovn! stil bude obszh wwod pro stej érné a stifdavé napll, V 18sné blizkasti al, uZeben se musi nachdzet sklad pro umist8nl panell cvifnych Oloh cox 12m2. Do ufebny je
Rozvad3E pro elektrolaboratof 1f 2000 1000 5080 0 5 ipotfeba piivést zdroj tlakového vaduchu pre preumatické sanely. UZebna bude opatfena umyvadlem.

0. Tavice uoitalska 1760 1500 299 0, o
Skoini fidle 17 1 s 0 0l
Uiitelsks Jidle 1 g G & 0 o
Dataprojsktor I [ o 0 [}

i



vrojekin: nastenns tabitle 4. 5000 204D, o 0 B
PC s manitorens 1 5] [1] [l n 3
ST wybaven{ 2] 1950 1260 420 [i] 1}
G, Elektro laboratef 8. | Pracovnl stely Jdkd 12| B4 1200 685 K] 1] Kaldy pravevni stil Bude obsahovat wivod pro stejnosmérnd a stiidavé napéti, ¥ t&sné blizkosti el, uteben se musi nachdzet sklad pro umisténf paneld culénych dloh coa 12m2. Udebna bude
RozvadiE pro elektrolaboratof 3| 2008 1600 400 0 5iopatfens umyvadlem,
£C lavice uiitelskd 1| 7e8 1500 600 0 [
Fholal Yidie 12 [} [} [ [ 0
Ueltelskd Bidle I [+] 1] Q [ 2
Dataprojekior 1 ] i} [ 0 k)
Projekinf néstinna tahule Il 1008 2005 1] 0 o
£C 5 monitorem 1] 1] 9 0 o 3
kit vybavenl 20 1050 3200 320 g 9|
7. Povrchovd Gprava Mobilni lakevacl kabina 1 0 4300 1100 [ 2| Dilna bude urfena pre préci s fednim vozidiera. Dilna miike byt slowdena s diinou pro pHipravu, Diled ge bude nachdzet vedle karosérny. Do diiny je nutnd piived stlateného veduchu.
{vyuitvans tasné s infrazdfic 1 0 1300 800D a 7
karasdrmou) Pracovni stoly aj 90 14900 800 ¢ 2
SiFl% wybaveni 2; 1550 1200 420] ) ]
8. Ditna pro pHpravu  {Polohovac! stolany g 0 1608 1000 1] Q}Dilna bude wrena pra prict s jednim vozidier. Diina miife byt sloudena s dlinau pro pFipravu. Diina se bude nachdzet vedle karosémy. Do dilny je nutay pfivod stiateného veduchu.
pFed povrchovou Vysaval 1! 1} 600 608 0
dpravou {yyuffvand  ISkiE wbaven! 1f 1990 1200 422 0 0
souégsné s karosdrnou} |Pracovn|stoly 5| a00 1400 oo} 0 )
5. Mycl stanice Tlakowy Zistid 1 0 704 1208 [} 3 {Jetnd 56 o myc] stanici pro rudni mytf nakladnich 2 osebnich automebildl. V berprestfednl blizkosti by mé] byt prostar pro umisténl Sisticlch 1afizent s odvedem vifukevych piynd. Myel stanice by,
Technlcky vysaval 1 f BOG: 600 0 2{mdla byt vytdpng. V prostoru je nutny pfivod stfaendho vzduchu, v & dobs p 1! otevienou mycl linku s Slstiel jimkou. ¥ ptipads, Ze dojde ke zmEné stivajic! disperice mydky,
SLES éamaaa. 1l 1aeg 1200 4232 o BichtEll bychamu v padishowbm o provést pli promoinou mortdE hydraulického wvediku,
10, Videha nbfads, fiegl policowy 9| _a1eg0 1800 600 [ 0| Veltkost widajny cea S6m2.
h yek teek, | Regd! policovy 2| 2080 3000 600 ol o
skiad ndhradnich d  {skfil 2| 2080 1500 600 [ 1]
Pracovn] stdl i s00 1300 700. o 1]
Oliensky odkiddaci stil 1§ 810 1500 750 ) Q
PC lavice utitelskd i 760 1500 600 0 a
Ueitelskd Hdle i a a [} 0 0
Vrtatka stolyf 1i 1800 400 500 30 0,7
Bruska stelnf ELKO B 175 vieiné podstavee 1r 230 424 234 15] 0,73
11. Pifjers zakizak PC stél 1: 750 2300 800 0 0] M urnfsténd v pFizemf se vstupem 2 venkovntha prostranst v tésné bfizkosti wideiny, do keeré bude 2 1éto mistnosti vatup,
Skitlh 17 1800 200 400 0 0
idfsks Fhdie 1 g o ] 0 [
Zidle pro zdkaznika 1 9 500 500 0 0
Pohovka 1] 768 1166 825 9 4
12. Dites rieéniho Pragovni stoly 2| &850 1390, 2300 4] 01V dilné bud prosklens kanceldF spolednd pro B 1. a i, Ve ktaré bude prastor pro pracovnf st UOV. quanmm_“m bude vstup do prostoru dilny a 2érovefi dostateZny whled. Nutne posoudiv
Snif kovd) £, Tabulové ndiEky Metallkraft B5S 1250 1} 800 200 2200 520{ o ivhodnd variantu pracovnfch stol: $astibranné viz tabulka pFipadné ohdaltkovd viz hitp/fwww i ynahy fdilensky-stulks ~set-dps-102/pDP3_102/. Souddstl diiny bude rezvad
ohybatka XK 2000/24 1} 1300 3200 1740 16508 0[tlakovéha vzduchu pro pret nafadi,
Obrubavadka plechu- Sig: k Imak SW 125 1} 1200 sl 350 2 1]
Zakruiovatka 1} 1z00 1730 380 250 0}
Stojancvd bruska 8t 25 1} 10p0; a00 510 160 15
Brugka Proma DS 200 vietni dridku na stinu 1l 510 310 270 5 1,25
Pisoud nlla Pagas 100 Plus 1t 13001 400 £00! o 1.1
valeEkow dopravnik k pdsevé pile 1 960 3000 300 g 0
Stolhl u_ncmna» wriatka v 204 1; 1345 400 970 0 15
sloupovd vrtatka Y532 1 1830 620 1118 &35 2,2
Rysovac! deska 1f 300 600 500 0 0
Odkiddact st 1l gon 158G 800 [ ]
SUilf ke strali 1} a3 500 500 ] 0
SkFA vybaven] 2 1850 1200 420 [} 0
Dsobnl skFf pro 12 ¥iki SBS_33 12 1} 1e50 900 500 0 0 ]
13, Dflxa rudnibo pracoval stoly R 1999 2300 i) 0}V ¢ilné bud proskiens kancedst spolelnd pro D 1. a Dil. Ve kterd bude proster are pracowni stif UOV, Z kanceldfe bude vstup de prastoru éfiny a ziroved dostateény wykied. Nutno poscudiv
bzpracovani kavd BE OhybaZka plechd XD 1000/3A 1] 10 1580 000 0 0}vhodnijE varfantu pracovnich stell: Jestihrannd viz tabulka p¥ipadné chdelfkovd viz http://www.kovevynabytek.cz/dilensky-stul-kovos-set-dps-202/pDPS_ 102/, Soutast] diiny bude rozvod
Tabulové nizky Metaifira?t 855 1250 HIEL 300] 2200 520 0}tlskového vzduchu pro phed nafadl,
Qbrubovatka plechu- Signovatka Bendmak SW 125 1| _z200 690 350 9 0
Zakrudovagka 1| 1200 1730, 380 250 a
Stojanovd _u_.zmru BNT mn il 100D 900 (35 360 15
Bruska Proma 05 200 v2etnd drisku na sidnu 1) 50 310, 270 25 1,28
Pdsovd plla Proma PPK 90U 1 3 305 760 0 o4
Viletkovy dopravnik & pdsové pite 1] S0 3000 308 0 1]
sloupev viiatks PK 203 1| 1988 620 1110 835 2,2,
vrtatko frézka BF 20 Vario 1| 1750 Gi0 550 I03 0,85
Rysovacl deska 1] a6 500 560, [1] )
Odkiddacl stot 1j gdo 1560 8OO0 2 G
Sk ke srofi 13 1030 500 500 5 El
Sk vybaven! 2 1950 1200 420 o B
(sobnl skiHS pro 12 74k 585_35_12 1{ 1850 800 500 0 a )
14, Prastar pro zdroj Komgpresor pistovy Schneider UNM 660-10-50 5 520)/min. 2] 1080 1970 4gs’ [ 4| Tlakovy vzduch bude piividén do jednotiivich prostor petrubnits rozvederst. Nutio nepojit stueiicl déiny.
takovihe viduchu

!



Kondenzatni suitka takovdho vaduchu 1 ] ] 0 o 0
15, Prostor pro Prastor pra ehernicks lithy 0 [+ [:] i} o 0! 1ednd se o prostor, do kteréha by byl umistén: novi a vyiety ofej, barvy, Fadidla, znedift@né fistici vina a podohné.
shemické kitky
16, Sklad hutniho Regél pro plechy 1] 1800 1000 2000 2 0flednd se aprostor, Xde bude ulofen hutnt materidl. Poiadovana plocha cea 16m2. Skiad bude bez widpeni. Zvdlit mod i mime i piechu novyich diten - stadf plechovd
materiall Konzolovy regdl i 2000 S000 1000 9 0lbouda.
SKFIf 13 krdtky materisl ij 2eq0 1500 £O0 i) 0
17 Udebna | 3kelnl favice pro 22 ¥ki 6] 135 13c0 550 & [
PC lavice ulitalskd 3 L 1460 00 0 0
Skoln[ Fdle 12, ) 0 0 0 0
Uditelsks Fidle i 0! '] o Q 1]
Dataprajekior 3 [ [i] [} [} 0
Projekini ndsténnd {abule 1| 1000 2000 a 2 G
PCe moniorenm 1 gl 9 [ [ 04
B ) Skfifi vybavent 1] 39861 20 4 e} 0
18, Uéebna I, Lkain favice pro 12 34ki & 3,35 1300 50 0 0
PC lavice ulitelska 3| 768 1550 600 0 o
Skolni fidie 12 i [) 0 [} [
Uditelskd fidle 3 1] 9 a 0 ]
Dateprojektor i al [ a [} I}
Projekni ndsténné tabule 1 Jop0 2000 0 k) L
PC s mopitoram 1 ) 0 Q i) 0.3
SKFIN wybavenl il Jesg 920/ 520 o
Skoln! [avice pro 12 S8k & 13% 1300 550 9| o
PC lavice udtelskd 1} 760 1500 500 o O
Shaini tidle 1z [} ¢ 0 k) 1]
Ufinelskd Fidla 1 1} [i] 3} fi] i
Dstaprolektor 1 4} 4] Gi... 1] 9
Projekdinf ndstdand tabule 1 aovg 2000 0 Q 0
PC s monittcrem 3 o a g o 03
[SKFTR vybavent 5| 2950 o0 4 0 a
20, Prosklend kanceldF | Kancela¥sky stil & 758 1300 600 0 0} Prosior musi byt pristupny z diiny, Z kanceléfe imusi byt zajiftén dostateZny vihled do dilny, V prostost musl byt moZnost peipaient k iternetu a z24suvka na 230V,
Ullteiekd fidle & [ 0f [ v} 0
ldstannd ki 3| 600 1200 200 5 0 . -
21, Prostor pro Prostor pro [&karniEka prvni pommod, uryvadia ] i} I Q [+ 0}stanovit prostor pro lékaFské ofetfeni, ktery budow mod wuZivet U0V ze viech dilen. Musf vyehdzet 1 plataych pledpisil, Umyvadia musi byt na kaZdé dilnd 2 ufebn.
T&kamidkea pront
ock, __EEF
23, Ddpasihova koke Qapadkovy kot 3] 0 320 280 4 ] Xatda dina a utebna bude mit kole na smésny adpad a plasty. Blina bude mit navic ko¥ na kovevy odpad.
Odpadiovi kot 1 1220 1200 450 o ¢ do 3.NF chodba.
23, Sténf pro wyukovk | S2ént pro wiukevd voridla 0f o) 4 [ sl B|lednd se o proster pro § kusd vyukowy vozidel. Prostor by mal byt vastieen.
vozidls




. Dilenské pracoviité Liskovecka
emi Rozmiry Nosnost /
Oflna Vybaven - presny typ Kusy Vit T Sha Hioubka]_hmotriost Maotor kW Specifikace
1.5 Inickd Soustruh OPT! turn D420 1000 6| 1375; 1390 1170 13880 4,51 Tato dlina budle mit motnost napojent na tlakovy veduch. Soutast] diihy bude proskiend kanceldF UOV, Ustaven! soustrubi do fady pod
dilna L. Soustruh TRENS SN 32/1000 &|  1445F 2640 1010 1620 A}Ghlem bez kotvenl, u frézky je v ndvadu ustaveni na betonavy pedkiad o 1. 300 mm. Stroje budou napojeny ne el. rozvod ze stropnihe
Frozka 6 7 12 3l 2000l 2880 2300 2500 7,5 | roavodu, PH rezmistént strojt dbat na obsiuny prostor, U frézky Je iika stroje uvedena véetnd maximéinfhe rogjezdu pracovatho stolu do
Stojanova bruska BNT 54 il 1200; S0p 650 435 4}stran, Osvétlenf prostory min. 500 Lux. Dh#t na rozméry dvedl a chodeb pro piipad stéhovinil
Stoinibruska BAD 205 1) 5000 40 400 57 11
Sloupovd vitadks HELTOS VS 35 TW 4 2000|470 850 382 15
Néstrojovd bruska BN 102 € Ij 17001 2200 1260 1000 6,753/1,1
Bruska vamafe BATISG 000 1 14200 1420 200 820 15
Pracoyn sté 2 958] 1350 750 3} ']
SkH ke stroji 157 1030 00 500 [ 0
Sk¥K wybavent 3 1IP507 1200 420 o] o
Stlil k méfen( 1 800 00 500 0 o
Regél 1] 2000] 1610 H00! o Y
Qsobni sk#f pro 12 Bk 588 33 12 1] 1850 800 500! o Y
2. SoustruZnickd SV i3 RA 5112801 2700 730 1800 6{Tata dilna bude mit mo¥nost napojen na tlakowy vzdueh. Souddstf dliny bude preskiand kanceldf UOV. Ustavani soustruhd do Tady pod
ditna i, V18R 5] 1280; 2700 200 1500 §]tbdem s kotvenl, u frézky je v ndvodu ustaveni i batenovy podklad o t. 300 mm. Stroje budou nagejeny na &l reavod ¢ podiaby, PH
SNAOB 2] 1500| 2575 1080 1600 5,5 rozmistani stroj dbdt na obsluiny prostor, U frdzky je #ifka stroje uvedens vietné markwilnihe rozjerdu pracoviiho stolu da stree.
Frézka £55 315 il 2150| 2600 24000 2300 8 Dsvitleni prostor mits, 500 Lux, Dbt na rozméry dvail a chodeb pro pisad stéhevinit
i Nastrojovd bruska BN 102 ¢ i{ 1700f 2200 1260 1000 0,75/1,1
Sloupovd vitagka HELTOS VS B5 TW 1 2000 470 950 382 15
Stoiancva bruska BL3 1| 1250 958 550 360 2,2
Steini bruska BAD 208 1 500 740 400 57 11
Bruska na noje BBT 350 11 14207 1420 800 820 15
Pragovnl sl 2 8501 12801 750 [ [¢]
Skitin 157 1630 S00 500 o [+]
5108 k méfeni 1 800 Fon 500 a G
SkHii vybaveni 31 1es0] 1200 420 Q 0
Regé) 1} 00l o10] oo 0 [}
Dsabn skFik pro 12 55ka SBS 3312 1| 1880} soo| 500 ) 8 o
3. Frezdishd dilna k. [Frézks PWF 32 5|  1940f 2620 2 260 2280 71| Tato diina bude mit moknost nagojeni na tlakowy vzduch. Soudist! diiny bude nrasklend kancetst UOV. U frézek je v ndvodis ustaveni na
Frézka FWD 32 1} z2i00| 2580 2280 2 650 12,6| betonovy podkind o t1. 300 mm ber uvedsenl jakosti betonu. Straje birdou napcjeny na el rozvod 2 podiahy. Pii rozmisténf steojd dibdt na
Frézka FU 251 2] 1es0; 2430 2060 2000 6|cbskiEny prostor, LI frézky j» SiFka stroje uved viatnd maximalntho rezjezdu pracovintho stoks do stean, Osvétient prestoru min. 500 Lux.
Frézka FGU 32 1} 1y208] 2888] 2350 2160 7| Dbdt na rormiry dvela chodeb pro pHpad stéhevanil
Frézka FGH 32 1{ 1950{ 2860 2 350, 2100 7
Frézka F2A 2] 210ci 2570 1800 2 100 54
Sgustrub SN 458 1] 1506; 35640 1050 1750 5
Hovinnd bruska BHP 20 1i 1BOG{ 2460 1130 1380 5.5
Stajanova bruska BAD 40 A 1) 1246 1116 £20 £35 3
Stolni bruska Tv 2 BR 3 a50: 420 230 15 Q.7
Sloupowd vrtadka HELTOS V8 35 1TW 1] 2000 470 850 382 15
ObrdZedka FN 25 1 1700i %60 1200 200 3
Rysovac] deska i 850{ 1600 1100 0 ]
Pracovn| stifl Z §50: 1250 750 0 &
SKH ke stroji 18| 163! soof oo 0 [
SkFfiT vybavani a0 1§50 1200 420 o] ¢
|Regdl 1] zoo0f 1ew0]  eon ) o
Osobrl skilfi pro 12 £5ki SBS 3312 i} 1850| 9o 500 0 0 —
Frexdiskd dfina 1l {Frézka F2v-R kanzolovd 101 2270! 26860 1760 1550 9,6{Tato dilna bude mit mainost napojenl na thikovy veduch. Soudsst! dilny bude proskiend kanceldf GOV, U frézek je v ndvodu ustaveni na
Frézka FNK2-R ndstrofaiskd konzolovd 2] 2250 2660 2040 1700 9,8] betonavy podkiad o t, 300 mm ez uvedenl Jakost] betonu. Stroje budou napoieny na el rozvod 2 potlahy, PH rozmisténi strojl dbat na
Soustrub - SU1 40 1]  1400| 3900 1300 2 780 12,5] obsluing prostor, U fréaky Je Kike stroje uvedena vietng maximélnihe rezjeadu pracovniho stolu do stran. Osvétlenl prostent min, 500 Lux,
Rovinna bruska BHP 20 i 180G 2460 1136 138D 5,5{Dbat na rozméiry dvefi a chodeb pro pripad st&hovénil
Sioupovi vriatka HELTOS VS 35 TW 1| 206 470 250 382 15
Svislé obritedka HOV 254 1| 2145] 1425 2270 2850 8,5




Stajunovd bruska BL 25 1] 1000] 900 510 180 14,5
Stoinf bruska TM 2 3R 1 250 420 280 15 o
Rirsevaci desks 1 990|300 300 ] o
Pracovnl st 2 950 1350 750 Q 0
SkFifi ke stroji 187 1030 500 300 1] s}
Skiff wybaveni 3 1950] 1200 420 0 0
Regdl 1 2000 1610 800 0 4]
Osebni skilfi pro 12 #kd 58S 3312 1] 1850 200, 500 0 [

5. Dftng CNC It Saustruh CNT KC6A 3f  1480| 2000 1060 310 1| Tate diina bude mit enoZnost napojent na thakavy vzduch. Z této diiny, musf byt pFistup do ufebny ENCH.
Frézka CNC KX3A 3] 1sd0| 18506] 1100 490 1
Prastor pro piipadné nové technologle napt. mafiel zak. 2 0] 1850, 1160 490 ]
Stojanovd bruska Bernardo D5 250 5 1] 1190 510 330 54 2
Stolnf yriatka V5 vietns podstaves 1] 11501 50¢ 70e 80 0,37
Pracovni stit 3 908 1406 300 4 0
Skfifh ke stroll 6| 103e; 500 50c Y} 0
SkFiy vybaveni 1] 1950 950 £00 it o]
Skiift wybaven! 1! 19587 850 500 0 0

{&. Dilna CNC, CNC saustrih 5 280 CNC 1 1500{ 2600 1200 1106 5,31 Tato diina bude mit moinost napojeni na tlakovy vzduch, ke ktrému bude pfipojen CNC stroj a ofukovac pistole. Foladovany tlak 0,55-0,6
CNC frézka FCM 22 CNC 1} spa75] 2vo0| 1198 250 2,2 Mpa. Z této dily, mus it pFistup do ulebny CNC!
CNC frézka MCV 780 Quick 1] 2580 2320| 2085 4000 /i3
CNC saustruh MAS 32 CNC 2y 1875| 2180 1594 2150 7
Frogter pro pHipadng nové technologie napf, méfici zaf. 1 af 2200 1250 a ja]
Frézka 6H81 1f 16501 2180 2050 2100 -]
Soustra TOS MN 80 1] 1200F 1130 570 200 i
Stajanovd bruska Bernarde DS 2505 1; 11807 510 320 54 4
Stolnl vrtadka VB viatnd pedstavee 1 $iS0i 500 70D 80 4,37
Fracovnl st 3 800} 1400 800 g 0
SkHi ke strojt 5i 1030 5040 300 o] [+]
Skifh vybavenf ij 1950; 1950 600 o] [
SEFIS vybaven! 1 18950F 980 500 o 2]

7. Diing CNE pélenf |CNC pélicf strof RUR 2006 GP 4] 1s00F 2750 4000 1500] _ 230V20A|Tsto dilna bude mit moznest napejeni na roaved veduck, 02, C2H2, zemniho plynu. Sowddst! cliny bude prostor peo umisténi plazmovyeh
Zdroj k palicimu stroji for CUT 123WDM 1| 1500 520 1200 240 Z5kVA[plynd napf. N/H2 {max. potet ldhvi 3 ks). Z této difny, musi byt pHistup do uebny CNC. Diina by méla byt situovéna v biizkosti huinibe skladu
Qdsdvaci a filtradni jednotka TIG FSD 3050/47,5/15 1y /04 1300 1308 511 4|2 zdmetnické dling Ik, . rodnikl, Nad dilnou musi bt jetdb, kiary umelni maripulact £ ateridiens pro ddlent. Pro phamu nad 3VA musl
Rulniplazma Pegas 100 1 50G| 400 500 37,5] 25Aji¥téni| byt prostor die normy 10m2 160m3, pro plazmuy do 3kVA §m2 2 40m3. Odsdvac! jednotka plaemy by miia byt takd napojena na stiil pro
Pracovn! st pro dilen! nuénl plazmou 1 soal  &50 850 ] O} délani rufni plazmou, Spotfeba veduchu pro CNC palenf; plazma 180i/min. pokadovany tlsk 0,72 MPa, stli 30i/min. pofadovany tlak 0,6 MPa,
Bruska steinf ELKG 8 175 vieind podstavee 1 250 420 230 15 0,75 | fittratni jednotka 483|/min, potadovany tiak 0,6 MPa.
Pracovn st 3 90| 1400 800 ] 0
Skt vybaveni 1]  31550] 1200 422 ] )

8, CNC uebna L PC lavice 5 7601 1800 [ ¢] 0 0|Z této uéebny bude rabezpeten vstup a proskleny vyhled do prostory dfiny ONC | Souddst! ucebny bude 13 PC s monosti pfipajenl &
Skolnf fidle 12 0 0 0 0 0| irtermetu 2 sasilovdnt s obrabdcimi strefl,
PC lavics utitelskd 1 760| 1500 600 [ 0 0
Dataprojektor 1 0 0 0 0 ¢
Projekind nésténnd tabule 11 1000] 2000 9 Q o]
Ukitelsks idle 1 g Q g 0 )
PC s monitorem 13 0 0 9 0 0,3
SkFA vybaveni 2 1950] 920 4280 0 ]
Osobnl skFift pro 12 5kl 585 3312 1; 1850 900 500 0 0 . N

£9. CNC ulebna 1, PC lavica 3 760] 1800 600 0 0] Z této ulebny bude zabezpeden vsiup a proskleny vihled do prostoru dilny CNE pélent a CNC 11, Sougéstl utebny bude 13 PC s moinosti
Skelnlfidle 12 by o] 2 1] 0| piipojent k internetu a sesitovant s obrdbBeiml strofi.
PC lavice utitelskd 1 760 1500 B0 Q ]
Dataprojektor 1 o] 0 a 0 [
Projekén ndsténnd tabule 1 10a0]  zo00 0 0 [
Utitelska Zidle 1 ] 0 ] 1] o
PL§ maniterem 13 b Q 9 ] g3
Skitfh vybaveni 2; 1is50) 920 420 0 [
Osobni sk pro 12 Fakd SBS 3312 1; 1850 S00. 500 1] [+3

10, ZAmenickd dilna]Pracovni stoly & goe] 2700 200 4 04 Tato ditna bude mit meinost napojen] na tlakewy vzduch pro pisk i kabinu a ofuk I gristesl, Spotfeba vzduchu max 15008 min. tlak 8 Sar.
Ohybatke XK 2000/24 1) 13084 3200 1740 1550 O Repvad plyru O2 + C2H2, Scudasti dily bude: 1. Proskland kanceld? UQV 2, mostovy [efdb 3. volny prostor pro montding préce o velikost! 8x
Ohraiovacl fis BOL 40 NC 1| 1950 2800 1200 2100 5,515m, 4. dvi pracoviltd se svéledskymi stely, ktaré budou mezi sebou oddéleny posuvnym 2dvEsem. Pro dsdvini splodin 2 prostoru swéf. stoll
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Hydrauticky lis Modjely 116320 1| 2150 1250 1250 1200 5 |je mo2né vyudit odsdvaci zafizen! pro CNC pélic! centrum 2a padminky, ¥e nepojedeu soufasnd. Pracovni prostor pro jaden svdfedsky stdl
Tabulové ndtky NTP 1000/2 . i 300]  S00 2200 520 G § rmussl byt alespoii 4,5 x 3,3m. Diina musf byt situovdna v blizkesti hutniho sklady, ze ktrédho se bude materidi zpracovdvat privé v této dilnd.
Hydraulické tabulove nlizicy CNTA 2000 i 20DD; 2850 2350 5000 14} Pro bodovaci zafizen( BN ja nuiné napojeni na vadovedri s a kanalizacl.
Strojni niizky NTC 250674 1] 15407 2800 2300 3800 5,5
Qbrubavalia plachu- Signovatks Bendmak SW 128 1} 1200; 600 350 0 [
Zakru¥ovaka profili PRO 40 i1 1350 BECQ 930 400 15
Skrulovatka X2 1000/2 1]  144| 1740 850 230
Pasevd pila ARG 300 CF-NC 1] _1568) 2100 1600 270 28
Vilatkovy dopravnfk k pisové pite i 960) 4960 360 a ]
Soustruh SN 281 1 1250 18CO 530 700 0,8
Frézka FNAZ2 1 { 15C0 800 23
Sloupovd vrtadka Vs 32 12900 620 1110 635 22
Sioupava vrtatka VS 32 A il 2000 £20 1110! £35 7,2
Radialni vrtatka VR4 MAS 3| 285%; 2240 210 2250 4
Stojanovd bruska BNT 54 ] 1300 550 660 160 2,2
Stojanové bruska MBJ 12 1) 11508 820 1150 g0 2,8
Rovinnd bruska B 400 i 905 800 550 '] 2,2
Rysovac| daska 1 G70({ 1000 800 0 &
Svdbac] sl 1 800 2080 1100 0 i)
Svéiaci stil 1 So0p 2500 1240 0 Q
Svafovaci 2drof POWER COMP 200 ECF i 500 400 1000 0 11,6kVA
Svafovaci zdroj CLOOS QUNED STEP 350C MASTER 1 900 400G 1000 0 11,6kVA
Hodovacl zaflreni SN 20.12 1j 130G 400 1340 270 20kVA
Piskovacel kablna PX 58C 420 1]  170G| 148¢. 800 122 12
Mostovy jeidb 1 0 M Y 2 Q
Montdind prostor i o 8000 3000 [ 0
Sk ke strofl 5! 1080 300 500 o3 4]
Skiis wybavenl 4] 1880 1200 420 [ 4]
Qeobinf gkF pea 12 Bik(1$85_33 12 1] 185H 00 SO0 0! T
11, Kovérna Plynovi pac i 17000 &0n0 600 0 40kW 1 Tato dfina bude mit monest napojenl na tlakovy veduch pro ofukavacd pistali. Pra plynové pece nutna piivést zemnf piyh. Souddsti diiny
Plyniovd pec VKPS 1} 1400 506 500 4] 12kW| bude proskiend kanceldF UOV, Ulcfen! buchary Ajax ie nutné provést do samostatnéhe zéklady, ktery bude cddélen od konstrukea korkoveu
Buchar Alax 2 11 1708] 1180 2400 1980 3| podiatkoy o tL 30 mm.
Vriatks sleupnvd V820 1} 1850 568 1035 735 1,6
Zihact a kalicf pac 1f 1300 700 740 0 55
Svafovact xdroj Varlo Synergic 3200 1 800{ 400 1600 [¢] 11,6kVA
Odsdvaci jednotka Kemper 1 1300 700 860 [ L1
Stejanovd bruska ACG DWS 300 1 1300 800 500 [ 0,88
Konzalové bruska ELXO 175 1 500 700 600 15 0,7%
Profilové ndfky ARG 1{ 1200 506 1000 [¢] U
Pracevni stoly [ o8] 2700 E:1H [+ [
Nast&nné skFffky & il 350 s 0
Svafecl sl 1 5001 1300 1006 ] 0
Kovadiing s podstavou 6 500} 630 536 o [t}
Chladicf vara 1 800  es5e §5¢ 1 0
SKPHH ke stroji 1] 1030; 500 500 0 [
SkFIR vybaven 1] 1850; 1200 420 o o
Osobni $kF% pro 12 38k SBS 33 12 3| 180 800 500 s 4
12, Svafowna 135 Svafovacl 28roi Phoenix 355 Progres Pius 12 850; 400 1000 0f 12, 7kVA|Tata diina bude mit moZnost napojeni na tiakovy veduch pro ofukovaci pistoll. Pro sekétor bude pfiveden zemnl plyn a OZ. Svafovat se bude
Sviifelské stollky 12|  1g00f o0 BOC 0 B 2a pomoet COZ, ktary bude do jednotivyeh boxd phusdan rozvodem. Souddsti svatfouny bude chlalef vara, ke kieré bude piivedena studend
Sekitor £l 1400{ 2000 1000 Dl ¢es 8001/h{voda a kanalk Soudasti svafovny bude proskiend kancelsF UOV. Z pracovaich boxt a paliciho stroje musi byt odvod emis! prostfednictvim
is hydraulicky il 18001 1400 1000 0 5{adsévactho zaffzeni s vykonem pro jeden box 1008-1200m3/hed. Kiutnost odsdvacihe zaflzeni e cca 85 dB. Svafovaci boxy budau mezi
Pracovnl stoly 12 560| 800 500 0 9sebou cddéleny plechovau zébranou s minimalal vikkou 2000 mm a mezerou mezi sténou a podlahou v zozsabu 130-200 mm. Pfichod de
Odsdvaci zafizen] vietnd odsdvacich ramen pro jed. pracov. 1] 2000|4000 3000 o 18,5 | boau bude SO0 mm Siroky & uzavfen napf, pojizdnymi dveFmi, shrnovacl zdvésem, V kaZdém boxu bude pracovni osvitlend a 1x zésuvka na
Chladici vana 1 S00 B850 S0 1] {1400V a 2x zasuvka 230V, Minimalni velikost jednoho boxu mus! bt 4m2 a 15m3. Jeden box bude sloutit fak instruktd¥ a proto mus! bt
Qsobnf skFifi pro 12 £4ki 585_33_12 ] 18500 900 500 1] Q{nejménd 3000mm Siroky. PFed piipadné v boxu bude umistén p i stiil se svérikem o velikasti 600x500mm, Svafovny 1112 135 by
SkFifi wybzveni 1] 1950 1200 420 i 3| mahly byt prichozl s moznosti vyulivat spoledné hydraulicky lis pro manf svari, Podiahové plocha by méla byt zhotovena 2 nehoflavéhe
Regsi 1| 2006] 1010 500 [ 0| materidld a odolého proti padajicim kavovim kustim.
13, Svafovnz 111 Svatovaci zdroje napf. GAMA 2550 L 12 4501 250 456 4 SkVA|Tato dilna bude mit mainast napajent tia tlakevy veduch pro ofukovact pistotl, Pro sekdtor hude sfivaden zemnf plyn a 82, Do jadnotlivich




Svateiské stoliky 127 1800y F00 €U0 0 9| boxll pHvést rozvadern COZ. Soutdsti svafovny bude chiaic! vana, ke kreréd bude piivedena stutena voda a kanalizace, Soudastl svatovny bude
Sekétor 1{ 14p0| 2000 1660 2] cca 800I/h| prosidens kanceldF UOV. Z pracovnich boxii a palicihe stroje musi Byt odvod amist prostiednictvim odsdvactha zafizend s vikonem projedan
Lis hydraullcky 1]  1Bcd] 1400 1000 ja] 5|box 1000-1200m3/hod. Hiutnost odsdvechha zatizenije cea 85 dB. Svafovaci boxy budeu mesi sebou oddéleny plechovou zabrangu s
Sudic] pec 1] 180G 860 800 o 3,3kVA | miréminf vwEkou 2000 mm a mezerou mezi sténou s padiahou v zozsahu 150-200 mm. Brichod do boxy bude $00 mm $iroky 2 uzavien napf,
Pracovrd stoly 12 200 600 SG0 0 3| pejizdnymi dvefmi, shenovac! zévlsem, V kaidém hoxu bude pracavnl osvitieni a 1x zdsuvka na 400V a 2x zdsuvka 230V, Minimalni velikest
Odsédvaci Zafizeni véetné odsévacich ramen pro jed. pracov. 1{ 2000} 4000 3050 4] 18,5 |jednohe boxu must byt 4m2 2 15m3, Jeden box bude slowulit jak instrukta3! a proto musl byt Aejménd 3000mm Liroky. Ffed pHpacnd v boxu
Chladicf vana 1 0G| 856 520 4 0| bude umistdn pracovnf stid se svérdkem o velikosti 600%500mm. Svafovny 111 a 135 by mohly byt prichozi s moinesti vyulivat spoledng
Osobol skith pro 12 Eka 585_33 12 1] 1854] seso 506 [ O |Bydraulicky fis pro lmanl svarh. Podlahovd plochs by méla byt zhotovena z nehoflavého materiéll a odolnédhe proti pedajicim kovovym
SkiA wvybaven! 1] 1858 1200 426 o] U |kustm.
fegdl i} 2000 1010 500 4] g — . —
14, SvaFouna Svafovacl zdroje napF. TransTig 1760 12 450{ 250 458 ¢ SkWA [Tato dilna bude mit moinast napojen! na tlakevy vzduch. Pro sekdtor bude pfiveden zemnt piyn, 02, Svafovdnl bude prohihat za pomoci
311/141 Sekator 1| 1408] 2000|  10Q0 G| cca 800/ hiplamens [ 02, £2H2), Ar, COZ. Plyny budou deddvany na jednotliva zafizent 2 rozvodu. Souddst] svafovny bude proskliend kanceldf UOV, 2
Lis hydraulick{- ruéni 1}  1948] 1140 890 [ O] pracovnich boxl a palictho stroje must byt odved amisi prostfednictvim odsdvaciha zaffzeni s vwkonem pro jeden box 1000 m3/hod, Hiuénost
Pracovni stoly 12 200{ 600 500] Y O ndsdvactho zafizent jo cca 85 dB. Svafovac! boxy budou mezl seboy oddéleny plechovou zébranou s minimalnd wikou 2000 mm a mezerou
Bruska stolnl ELXS B 175 véetnd podstaves 1 250| 420 23p 15 0,781 mes sténou a podlahou v zozszhu 150-200 men. Piched do boxu buds 900 mm Siroky 8 uzavien hapf. pojizdnimi dvefmi, shrnovact zdvisern,
Odsivac] zaffzeni viatnd odsdvacich ramen pro Jed, pracov. 1]  2000| 4008|3008 £ 111V kafdém hoxu hude pracovni osvdtfen| a 1x zdsuvka ne 400V 3 2x 2suvka 230V, Minimdini velikost jednohe boxu mus! byt 4mZ a $5ma.
Osobni skl pro 12 §dkd SBS_33_1.2 11 1859 200 300 O 0lJeden box bude sioulit jak Instrukta3 a prato mus! byt hejméné 3000rmm Siroky. Pfed pHipadné v bowu bude umistdn pracowvni st se
Skiff vybavent A3 1950 1200 A20 a 01 svérakem o velikosti 600x500mm. Podizhové plocha by méla byt zhotovana z nehoflavého materiilil a cdolného proti padajicim kovovym
Rogd! 14 20000 3010 590 0 Oikusiim.
SKETF yybavent A I950; 1200 422 9 2
15, Svafoyna plastdl, | Pracovnt stoly ¥4k 12 ao0) 1200 80O [} Q|Svaioyna bude urdena pro svafovénl v metodé 21,32 na materidlu ABS, PE, PP, Svafovna by méla mit zafizent k odvedy venikiych emis! {nutne
wiehna Pracovni stoly odkiddacl 2 800 1200 BC0 o 9 |ovéfit). Svafovna se bude soulasnd vyuiivat Jako uebna pro svdfedskou Skolu. Do prostoru pracavnleh stold je mutne pFivést elektricky
PC lavite utitelsks b 266] | 150C 560 g 9 proud pro svafovacl zdroje 230V napf. svdseni ze stropu a podobnd,
Skolnf disie 12 [H] [ i o] 4]
Lkitalska Jidie i Y G 0 [ a
Pila formatovacl 1 850} 800 1] [ 14
Spodnl frézka s pedstaveem 1 8501 400 455 [+ 1
Dataprojekter 1 2 ¢ o & Q
Frojek&n! pdstannd tabule 1110001 2000 o 1] Q
PC s moniterem 1 i) ) o g 03
Skiff yybaven! 21 19500 920 420 l 0
Odsdvini pracovistd 1 [ 9 9 a 0
16. Dffera rutniho Pracovn/ stely pro 12 Bk § a00| 2700 800 Q 0| Tato dilna bude mit monost napojend na tlskovy veduch. Scuédst! dilen bude prosklend kanceld pro UDV.
wpracovanikovi) |, {Ohybalia FSBM 1020-20 HS 1 12007 1420 200 275 0
Tabuiové nifky NTP 1006/2 1 900 300 2200 520 0
Obrubovatka plechu 185/50 1; 1200 500 60D 0 "
Skrufovatks XZ 1000/2 1;  1200f 1740 860 230 o]
Stojanovd bruska BAD 20 1 1200f 740 400 128 1,1
Bruska Proma DS 200 1 510 310, 270 25 1,25
Rovinnd bruska 8M 400 1 05 BOO 550 a 2.2
Slaupové vrtatka vS32 1| 1950 620 1110 635 2,2
Stalnl vitafka V16 vietné podstavce if 1950 500 350 235 0,85
Rysovaci deska 1 so0 500 500 2 0
Skl ke stroff i} io3c 500 500 [ g
SkiiA wybaven! 2i 19501 1200 420 0 0
Osobni skFiA pro 12 ¥4kd SBS_33_12 1) iss¢ il 506 1] 0
17. Mina rufntho Pracovnd sioly 6 300] 2700 806 0 03 Tata dilna bude mit moZnost napojeni na tlakovy vaduch- Souddsti diien hude prosklend kanceld? pro UDV,
spracovanikovirIf. | Ohybatka FSBM 1020.20 HS 1} 1200f 1420 800 275 0
Tabulové nizky Metallkraft BSS 1250 i o0 500 22006 520 [
Qbrubovaika plechu- Signavatka Bendmak SW 125 1 1200 500 350 3] 3
SkruZovatka- zakrufovatka plechu Bernardo RM 1300 1 3209] 1730 380 250 o
Stojarova bruska MBJ 12 il 11507 620 1150 30 08
Stoinf brusks ELKO B175 1 256G 428 230 15 0,75
Sloupové vrtatks Va2 i: 1igs50 820 1ie &35 22
Stoinf vrtatka V20 viatné stolu 1l 3950 500 350 235 0,85
Rysovact deska 1 500} 800 500 0 0
Sk ke stroji 1] 1030 500 500 1] 4]
SKFR vybavent 2; 1958] 3200 420 O o]
Osobnt skil pro 12 28kl 5BS_33_12 1F 18501 900 500 ] a
18. U¥ebna L Bkl lavice pro 34 Hku 17 1,35] 1380 550 0 1]




PC laviee udltelsks 1 760! 1500 500 [ 0
Fkoini Zidls 34 [ 0 [ [ 0
Uiitelsks didie 1 [t) 0 [ o ]
Dataprojektor 1 5] 1 s} [ 1]
Projekéni ndsténna tabule 1] 1g06] 2000 G o 5]
PL s monitoresn 1 1] 0 % 4 0.5
3 SkAB wybaven! 2y 1350 920 420 1] 1]
19, Utsbiy 1. Skolni lavice pro 12 ki 6] 1,35} 13gp 550 il 0
PC lavice ulhelskd 1 766 4530 510 1] o
{Ekoint Fidie 12 o a [ i} 0
UZitelsks 3idle 1 0 2 g 4] ]
Dataprojektor 1 G 0 o 1} o
Projekéni nasténnd tabule i| 1000F 2008 G 1) 0
PC s monitorem i 1 9 i) ] 03:
Skl% wybavent 2] ie5G] 929 420 i) 2}
20. Uebry H, Skolnf favice pra 12 2k0 8l__135] 31300 550 9 0
PC levice uditelskd i 780) 1500 00 a9 4]
Skolrd Tidle 13 0 2 o 9 o
Uitalskd Bnite 1 0 0 0 0 [
Pataprojektor 1 0 0 0 o kil
Prajekin! ndsténnd tabule 1} ipopol 2000 a 0 o
£Cs monitorem 1 g 2] o] 1] 93
Skin vybavenl 2{ 1050 930 420 0 ] . . .
21, Vyjdefnd ndfadl, jRegal pollcovy 9] 1800 1860 630 0 0| Tente prostor by se mil nachdzet v bilzkost] obrabicich dfien. {ca 50m2. Prostor musi obszhovat vdejn! okna a avikovou signalizack.
achrannych Repét policovy 2] 2000) 32000 B0, "] bl
pomticek SkFifi 2| 2000{ 1500 6oC 1] o]
Pracovnf st0i 1 800 1300 760 1] 3
Elansky odklidaci stoi i 16 150 750, [ g
PC lavie ulitelskd 1 766 1500 500 [ a
Léltelsks didle 1 G 0 G o s}
SkFiA vybaven! il 1950 920 420 0 o]
Vrta&ka stolnf 1l 15800 400 500 30 0.7
) Bruska stolnf ELKO B 175 vietnE podstavce 1 2501 420 230 15 0,75 .
22, Sklad hutntho Kenzolow regdi 1] 2000| 8008 1040 4] 0] Tento skiad by mél S¥t nifmo pflstupny 1o 2dmeénicks dilny s mofnostl manipulac s hutnim materiilerm pomoel mostového Jefdbu, DElent na
materkEll u.mmm_ pro plechy 1] 1800| 1500 2000 1] 0] pofadovanou délku by se mohlo provddét na zdmeénické dilnd a dfiné CNC paleni. Veiikost cca 60m2.
Skt na krdtky materisl 1]  2008] 1506 508 k] 0
formatevaci PK300 1 850] 1500 1300 0 2
Regdl pollcovy 1) 2000|2600 500 0 0
23, Skiad plynii Vypoustacl stanice C2H2 1] 3m00| 2700 500 [ 0iZ toboto skiatu budou plyny resvedeny pomoci rozvodu do jednotiivych dilen. Nz rozved sa budou napajovat [dhve 2 tzv. vypoubtdad stanici
Vypoustdef stanice 02 1] 1s08| 2700 300 0 Q] pro & kusi ldhvl. Nutno potitat s skladovénim 4 kust prazdnych Bhvi jingeh plynd. Sklad musi byt pflstupny pro ndkladni vezidic.
VypouStdel stanice Ar 1] 1960 2700 500 2 2]
Vypoustéel stanice CO2 1;  39Q9) 2700 500 ] 0 .
24, Prastor pro Kompreser 42,5m3fhot, 7801/ min, 1i 608! 1600 650 o] 5,51 Nutne ovéfit vykon komprasoru v zdvislosti na technologil.
centrélni kompresor
25, Prostor na Kontejner 3 0 500 4000 o] 0| Bo tohoto prostoru se budou uklddat kovové Spany ze soustruteni, odpad z ruéniho zpracovint kovil, svafovny, zémeénické diiny. Frostor
kovovy odpad musi byt fedan tak, aby byla modnost naklddky na nakladni vortdlo, Poladujeme kivté stani pro umistdal 3 kusd kontejnerd.
26. Prostor pro Prostor pro chemické latky 1] fs] o] [} a 0]Jednd se o prostor, do kterdho by byl umistdn: novy a vyjety ole], barvy, Fadidla, 2nedidtins Sistict vina a podebng,
chemické ity . . .
27, Gardl pro Oschni vozidio 0 ] 0 ] Al 0| Uzaviend garal bez vytépéni.
sluFebnf vozldls Ndkladni vozidlo 1] Q 0 9 9 ]
8. Parkovacl plocha {Parkovaci plosha q 9 bl 9 ] 0]Jednd se ¢ parkovaci plochu pro 10 ascbnith vozidel,
29, Proskiend fie laFsky stiil 11 750 1300 600 1] 0 {Prostor musi byt pHstupny 2 dliny. Z kanceldfe musl byt zajiktdr dostateny vyhlad do dilny. V prastoru musi byt moinost pfipojeni k
kanceldf Ligitelsks Zidie 11 [¢] 0 0 0 0]internetu a zdsuvka na 230V,
{Hiastenna skri 7] 6oo| 320l 200 25 [}
30, Odpadkove kode jOdpadkovy kol 38 ¥oo| 330 280 Kaidd dilna a ufebna bude mit koSe na smésny odped a plasty, Dilna bude mit navic kad na kovowy adpad,
Odpadkovy kol 1{ 1226| 1200 450 0 O|Umisténi do 2,NF chodha
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I31. Prostor pro
tekarni&ku pront
p 1, wmyvadia

Prostor pro lékarnidku preni pamogi, umyvadia

©

Stapavit prostor pro iékafské ofetfeni, ktery budou moci vyudivat UDV ze viech dilen. Musf vwyehdzet 2 platnych predpisis. Umyvadia musi byt
na kaidé diind a ufebné.
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