
List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: RP future s.r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Místo: 0 Datum:

Objednatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

772 - Podlahy z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Místo: 0 Datum:

Objednatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

1 K 434191420
stup

eň
6,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 622541021 m2 10,135

10,135

3 K 622821001 m2 10,135

4 K 622821031 m2 10,135

5 K 622821051 m2 20,270

20,270

6 K 631311214 m3 2,162

2) Rekapitulace rozpočtu

>> skryté sloupce <<

180 474,20

131 320,27

0,00

20 880,00

41 442,81

Příplatek k vnější sanační omítce pro vlhké

zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve

více vrstvách

10,135*2

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

"Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a

modifikujících přísad jako např"

"weber.bat balkonový"

Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl.

2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn

"boční stěny terasy"

(1,75+0,95)/2*4,20+(1,55+0,35)/2*4,7

Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo

prováděná ručně

Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná

ručně tl do 20 mm

Oprava kamen.schodiště,venkovní, stávající

materiál v místě, 6 stupňů,osazené do terénu

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 800,00

4 590,00

0,00

180 474,20

ROZPOČET

VUZ Horní Polubný - Oprava terasy a přístupového chodníku

0
0

3 869,09

1 739,65

10 426,47

1 566,54

0,00

925,95

20 350,00

3 400,00

9 560,00

20 880,00

41 442,81

21 908,53

10 789,74

36 299,19

28 803,93

10 276,23

REKAPITULACE ROZPOČTU

VUZ Horní Polubný - Oprava terasy a přístupového chodníku

0
0

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

180 474,20

131 320,27

0,00 0,00

218 373,78

180 474,20
0,00

180 474,20

180 474,20 37 899,58

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0444-2018-1

VUZ Horní Polubný - Oprava terasy a přístupového chodníku
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2,162

7 K 636311121 m2 21,620

8 M 592456000 m2 22,052

9 M 562846000 kus 150,000

10 K 637121111 m2 3,750

3,750

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 935111111 m 36,100

12 M 592274960 kus 113,000

13 M 583312000 t 6,800

14 K 965042141 m3 2,162

2,162

15 K 966008211 m 36,100

36,100

16 K 978036191 m2 10,135

10,135

997 - Přesun sutě

17 K 997006512 t 23,384

18 K 997006519 t 430,635

430,635

19 K 997013801 t 23,384

998 - Přesun hmot

20 K 998017001 t 65,522

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

21 K 711111001 m2 21,620

22 M 111631500 m2 0,009

23 K 711441559 m2 43,240

43,240

24 M 628522640 m2 23,782

21,620

25 M 628522560 m2 23,782

26 K 998711201 % 101,712

712 - Povlakové krytiny

27 K 712363316 kus 4,600

28 K 712363318 kus 8,400

8,400

29 K 998712201 % 37,670

764 - Konstrukce klempířské

30 K 764011612 m 8,400

8,400

31 K 998764201 % 17,136

766 - Konstrukce truhlářské

32 K 766211200 m 36,600

33 M 614182140 m 36,600

34 K 766211811 m 36,600

36,600

35 K 766221138 ks 3,000

3,000

36 K 766221811 m 3,600

3,600

37 K 998766201 % 198,364

771 - Podlahy z dlaždic

38 K 771543810 m2 21,620

21,620

39 K 998771201 % 14,853

772 - Podlahy z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

40 K 783301303 m2 2,135

2,135

41 K 783301311 m2 2,135

42 K 783306807 m2 2,135

1,350

0,785

2,135

43 K 783324201 m2 2,135

44 K 783325101 m2 2,135

45 K 783327101 m2 2,135

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

46 K 030001000 ks 1,000

VRN6 - Územní vlivy

47 K 060001000 ks 1,000

VRN7 - Provozní vlivy

48 K 070001000 ks 1,000

VRN9 - Ostatní náklady

49 K 090001000 ks 1,000

celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení

přesáhnout 40.000,-Kč s DPH 15 884,97

Za RP future s.r.o.

Radim Pelikán - jednatel

Provozní vlivy

Mimostav.doprava

21 908,53

10 789,74

28 803,93

10 276,23

3 869,09

1 739,65

10 426,47

Krycí jednonásobný akrylátový nátěr

zámečnických konstrukcí

Zařízení staveniště

Bezoplachové odrezivění zámečnických

konstrukcí

2,135

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou

ředitelným odmašťovačem

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí

odstraňovačem nátěrů

Územní vlivy

"sloupky zábradlí terasy->2*5 ks;0,04*0,035-

0,90" 10*0,9*0,15

"SAT stožár->1ks-d=0,05, v=5,0"

1*5,0*0,157

Součet

Základní antikorozní jednonásobný akrylátový

nátěr zámečnických konstrukcí

Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr

zámečnických konstrukcí

3*1,20

Přesun hmot procentní pro konstrukce

truhlářské v objektech v do 6 m

Demontáž podlah z betonových dlaždic

4,70*4,60

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v

objektech v do 6 m

Demontáž madla dřevěného do suti

2*(3*(4,70+1,40))

Dodávka a Montáž celodřevěného samonosného

schodiště přímého s podstupnicemi-dle

původního

"š-1,20m; v-0,17 m; h-0,29 m; vč lazury" 3

Demontáž celodřevěného samonosného

schodiště

2*4,20

Přesun hmot procentní pro konstrukce

klempířské v objektech v do 6 m

Montáž madel dřevených vč 3x lazury

madlo dřevěné čtyřhranné 40*60 mm

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy

VIPLANYL délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

2*4,20

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v

objektech v do 6 m

Podkladní plech z Pz rš 200 mm pod

závětr.lištu

4,70*4,60

pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40

Special dekor

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě,

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy

VIPLANYL délky 2 m okapnice široká rš 200 mm

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo
technický benzín

Provedení izolace proti tlakové vodě

vodorovné přitavením pásu NAIP

21,620*2

pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40

Special mineral

Poplatek za uložení stavebního betonového

odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot s omezením mechanizace

Provedení izolace proti zemní vlhkosti

vodorovné za studena nátěrem penetračním

"boční stěny terasy->vč vyškrábání spar a

očištění povrchu"

(1,75+0,95)/2*4,20+(1,55+0,35)/2*4,7

Vodorovné doprava suti s naložením a složením

na skládku do 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na

skládku ZKD 1 km přes 1 km

22,665*19

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm

pl přes 4 m2

"předpoklad tl.=10 cm" 21,620*0,10

Bourání odvodňovacího žlabu z betonových

příkopových tvárnic š do 500 mm

15+4,5+12+4,60

Otlučení cementových omítek vnějších ploch

rozsahu do 100 %

Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl

100 mm z betonových tvárnic š 500 mm

žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm

štěrkopísek

Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s

udusáním

"plavené kamenivo fr 8-32 mm" 7,5*0,5

21,62*0,10

Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm

na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do

25 mm
dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm

terč rektifikační pro dlažbu pevný H 25
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