
ZÁKLADNÍ (minimální) TECHNICKÉ POŽADAVKY
Inscenace KDO JE TADY ŘEDITEL
JEVIŠTĚ: 


· šířka: 
12 m ( 8m mezi portály + boční jeviště min. 3m levá strana, 1m

                                                pravá strana)     
· výška:
 5 m 


· hloubka: 9m (portál – horizont 8 m) – (portál – poslední tah 7m)

· tahy - poslední nese bílý horizont – zadní projekce - průchod za horizontem 1m               

· nástupy z obou stran /vykryté/ 

· podlaha jeviště: rovná a bez koberce (pokládáme baletizol)

· inspicientský pult + odposlech do šaten

· jednoduchý přístup na scénu – vykládání dekorace

· funkční opona

SVĚTLA


· 20 x PC 1kW – hlediště


· 5 x PC 1kW - levý portál

· 5 x PC 1kW - pravý portál

· 10 x PC 1kW - jevištní most

· 1 x profilovací reflektor 1kW - jevištní most

· 4 x PC 1kW - pravá jev. lávka

· 4 x PC 1kW - levá jev. lávka

· 4 x PC 1kW – nad forbínou

· KABINA umístěna proti jevišti

· Osvětlovací pult – 24 submasterů

ZVUK: 


· 2x stereo vstup do mixultu ze zvukové karty

· 1x mikrofon bezdrátový na zpěv („handka“)

· 1x monitorový reprobox v portále (aux send)

· 1x pár výkonných kvalitních reproboxů za zadním horizontem (nezávisle ovladatelná hlasitost)

· ozvučení sálu odpovídající velikosti a charakteru prostoru

· otevíratelné okno od TK nebo kvalitní odposlech

ŠATNY:   


· 3 - 4 šatny       
· 3 - 4 sprchy s tekoucí teplou vodou

POČET KULISÁKŮ ŠD:  min. 5 osob
K DISPOZICI NA MÍSTĚ:
· Příprava : minimálně 6 hod před představením

· 1 technik (osvětlovač+zvukař)

· 1 jevištní technik

· Bourání :  cca 1  hod

· denní místnost pro technické složky 

· od 200km od Prahy 2x odpočinková místnost pro řidiče


