
Příloha č. 4: Ceník

Část pro uchazeče

Uchazeč vyplní zvýrazněné položky v tabulkách

Typy řídicích systémů jsou popsány v Příloze č. 4: Typy řídicích systémů

Uchazeč ‐ firma:

a) Mimořádný zásah při poruše ‐ odstranění závady
Činnosti (bez materiálu) Cena

Výměna řídicí jednotky, instalace SW 8 000,00 Kč

Výměna dotykového panelu, instalace SW 5 000,00 Kč

Výměna modulu DALIS/RUKS, adresace svítidel 3 000,00 Kč

Výměna převodníku LM‐PCSIR 1 000,00 Kč

Adresace předřadníků (do 10ks) 2 000,00 Kč

Školení obsluhy 1x ročně v trvání 8 hodin 0,00 Kč

cena celkem 19 000,00 Kč

b) Pravidelná kontrola systému, odstranění závad, aktualizace
Diagnostika a jednotlivé typy řídicích systémů  Cena za stanici

ŘS Luxmate typu A (DB2) 1 000,00 Kč / stanice / zásah

ŘS Luxmate typu B (DB1 LRA 500) 5 000,00 Kč / stanice / zásah

ŘS Luxmate typu C (DB1 GE Fanuc) 10 000,00 Kč / stanice / zásah

ŘS Luxmate typu D (DB1 LRA / GE) 15 000,00 Kč / stanice / zásah

ŘS Luxmate typu E (Emotion) 3 000,00 Kč / stanice / zásah

cena celkem 50 stanic / rok 368 000,00

Kontrola funkčnosti čidla LSD, adresace, nastavení pracovních bodů, zálohování databáze, diagnostika 
MMT, ADMIN

ZG Lighting Czech Republic s.r.o.

Kontrola funkčnosti čidel LSD, adresace, nastaveni pracovních bodů, zaznamenání proudů čidla, 
diagnostika MMT, ADMIN

Kontrola funkčnosti čidla TLM, adresace, nastavení pracovních bodů, zálohování databáze, diagnostika 
MMT, ADMIN

Kontrola funkčnosti čidla TLM, adresace, nastavení pracovních bodů, zálohování databáze, diagnostika 
MMT, ADMIN

Kontrola funkčnosti čidla TLM, adresace, nastavení pracovních bodů, zálohování databáze, kontrola 
funkčnosti ŘS GE, dotykového panelu, vizualizace na EDM, diagnostika MMT, ADMIN 


