FN Brno - Rekonstrukce hlavni rozvodny TS1 vcetné propojeni s TS2 - TS4 II
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Predani stavenist &
Vyty €eni siti v koordinaci s FN Brno
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Objednant Kritického materialu-VN rozvad

Tlakova zkouska HDPE

Zafukovani optického kabelu

Zkouska VN kabel |
Projednani na EoNu za U_é&asti FN Brno- p fipojeni provizorniho kiosku
Dovezeni provizorniho kiosku na stavbu X
Pripojeni provizorniho kiosku ze strany EONu- _ nutna sou €innost EoNu a FN Brno

Pronéjem provizorniho kiosku X

Predani TS1 - v €etné prikazu "B" ze strany FN Brno
Demontéze v TS1
Stavebni p Fipomoce
Elektroinstalace-Uprava kabelového vedeni X
Montéz rozvad &€a UPS|

Odsouhlaseni ze strany objednatele _Fidici systém v €etné navrhu vizualizulizace
Vyroba rozvad ééu Ero Fidici systém
Montaz rozvad &€a Ridiciho systému

Programovani_fidiciho systému

Oziveni komunikace mezi TS1, TS2 a TS4
MontéZ rozvad &€t VN- nutna koordinace s EoNem a FN Brno
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Prepojeni na hlavni VN rozvad &€, odpojent provizor.kiosku
Nastaveni ochran pro VN rozvad _&¢|
Vychozi revize elektro
Vyklizeni stavenist &
Zaskoleni

Predani
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Harmonogram je predbézny a bude p fizp Gsoben pozadavk am zadavatele, aby spl fioval vSechny pozadavky zadavaci dokumentace a bude ak  tulizovan s ohledem na zabezpe ¢&eni provozu a léka Fské pé ée ve FN

Brno

Pozn:

z divodu instalace VN rozvadéce na EoN rozvadéé- je nutna koordinace prace s HMG EoNu.

z davodu instalace doasného kiosku s napéjenim od EoNu- je nutna koordinace praci s EoNem a podle toho také pfizpusobit HMG

Je nutné prihlédnout ke klimatickym podminak pro venkovni prace a technologické postupy- nutno s moznymi ymi postupy a ymi viivy tento HMG




