
Předpokládaný rozsah projektových prací 

Hlavním úkolem projektanta je na základě předloženého zadání vypracovat kompletní 
projektovou dokumentaci předmětné akce. Součástí předmětu plnění je předprojektová a 
projektová příprava, kdy zhotovitel provede fotodokumentaci stávajícího stavu Medvědince, 
provede geodetické zaměření objektu, posoudí stávající stav konstrukcí z hlediska technického, 
technologického a jejich životnosti. Zhotovitel zjistí trasování a rozsah stávajících rozvodů 
(silnoproud). Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu opravy Medvědince, aby 
se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti předmětné stavby. Zhotovitel bude konzultovat 
projektovou dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi. 

 

Oprava Medvědince bude zejména spočívat v údržbě prostor Medvědince a jeho okolí: 

• Repase mříží – očištěni rzi a nanesení ochranného nátěru 
• Repase malé kamenné kašny včetně návrhu nového umístění označení – Užitková voda, 

kontrola/repase odtoku vody z kašny do Brusnice 
• Oprava a údržba kamenných schodů a okolních ploch u Medvědince  
• Návrh osvětlení prostoru Medvědince, návrh silnoproudých rozvodů (objekt není napojen 

na elektřinu) 
• Očištění stěn, výměna dožilých cihel, obnova vyspárování, zasekání trubky do cihelné zdi 
• Očištění kamenných ploch včetně ukotvení kamenů (či jejich náhrada) a obnova 

vyspárování na Medvědinci a jeho okolí  
• Údržba „nádrže“ na vodu včetně výpustě 
• Návrh úpravy pochozí vrstvy v prostorech Medvědince, úprava povrchu „koryta“ včetně 

kontroly (popř. opravy) odtoku vody do Brusnice 

 

 


