
Dodávka traktoru pro VOŠ a SZeŠ Tábor Příloha č. 2 Technická specifikace_NOVÁ (ke dni 19.2.2018)

technická způsobilost 

pojezdová rychlost

rozměry

spodní závěs

brzdy

výška max. 2700 mm, šířka max. 2200 mm splňuje

horní etážový závěs
automatický splňuje

prodloužená etáž min. 6 poloh splňuje

Traktor s čelním nakladačem 

Minimální technická specifikace
Parametry dodávané (dodavatel 

uvede přesnou hodnotu parametru, 

kde nelze, tak uvede "splňuje") 

pro provoz na pozemních komunikacích splňuje

min. 40 km/h 40km/h

splňuje

vzduchové 1 + 2 okruhy splňuje

motor

maximální výkon ECE R 24 min. 90 kW 97 kW

4válcový splňuje

ohřev motoru, palivových filtrů

zadní vývodový hřídel

540-E540-1000 ot./min. splňuje

13/8“ 6 drážek splňuje

možnost externího ovládání na blatníku splňuje

splňuje

převodovka
Min. se 4 základními stupni, řazenými pod zatížením min. 4x a nebo plynulá převodovka 4x4

reverzace splňuje

splňuje

držák ovládacích panelů pracovního stroje splňuje

hydraulika

výkon čerpadla min. 100 l/min. 110l /min.

min. 3 hydraulické okruhy elektronicky ovládané množství průtoku oleje splňuje

volná zpátečka přepadu oleje splňuje

kabina

odpružená splňuje

klimtizace splňuje

pracovní osvětlení min. 4x vpřed splňuje

pracovní osvětetlení min. 6x vzad splňuje

2x elektrická zásuvka 12V pro připojení pracovního stroje

přední náprava
odpružená splňuje

záběrová splňuje

zadní zvedací ramena
výškově nastavitelná splňuje

možnost externího ovládání na zadních blatnících traktoru splňuje

3-funkce splňuje

paralerogram splňuje

pneumatiky
přední R24 min. 380 380/70 R28

zadní R34 min. 480 480/70 R38

čelní nakladač

ovládání elektrický joystik slpňuje

tlumič rázů - odpružený splňuje
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položka ks

traktor 1

člení nakladač 1

celkem -

V Třeboni dne 07.03.2018

jméno, příjmení: Ing. Karel Hanyk podpis:

připojení multispojkou hydrauliky splňuje

čelní nakladač

paletizační vidle kované s posuvnou roztečí min. šířka 1300 mm splňuje

výška zdvihu v oku výložníku min. 3900 mm splňuje

zdvihová síla v max. výšce min. 1900 kg splňuje

euroupínání pracovního nářadí splňuje

lopata v šířce traktoru v výměnným břitem tj. 2200 mm splňuje

drapákové vidle s konusovým uložením špiček min. šířka 1900 mm splňuje

typ traktoru (název, model či jiná identifikace)
CLAAS Arion 450

typ čelního nakladače (název, model či jiná identifikace)
STOLL Profiline FZ45,1

cena v Kč bez DPH DPH celková cena

protizávaží

průměr čepu 28 mm splňuje

rozpon na střed koule kat. 3 870 mm splňuje

váha min. 5000 kg splňuje

1 918 000,00                                   402 780,00                                                     2 320 780,00              

1 678 000,00                                   352 380,00                                                     2 030 380,00              

240 000,00                                      50 400,00                                                       290 400,00                 
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