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Zahájení realizace díla -  
do 10 dnů od předání staveniště 

- předpoklad 04/2018

I. ETAPA

SO 101 Komunikace

   - DIO

   - frézování asfaltových vrstev

   - odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného

   - lokální sanace podloží (odtěžení a výměna)

   - trativody z drenážních trubek

   - podkladní vrstvy komunikace (štěrkodrť, MZK)

   - asfaltové vrstvy komunikace  (ACP 16+, ACL 16+, SMA 8 LA)

   - osazení silničního obrubníku

SO 103 Definitivní dopravní značení

SO 301 Odvodnění komunikace

   - zemní práce

   - montáž trubního vedení

II. ETAPA

SO 101 Komunikace

   - DIO

   - frézování asfaltových vrstev

   - odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného

   - lokální sanace podloží (odtěžení a výměna)

   - trativody z drenážních trubek

   - podkladní vrstvy komunikace (štěrkodrť, MZK)

   - asfaltové vrstvy komunikace  (ACP 16+, ACL 16+, SMA 8 LA)

   - osazení silničního obrubníku

SO 103 Definitivní dopravní značení

SO 301 Odvodnění komunikace

   - zemní práce

   - montáž trubního vedení

III. ETAPA

SO 101 Komunikace

   - DIO

   - frézování asfaltových vrstev

   - odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného

   - lokální sanace podloží (odtěžení a výměna)

   - trativody z drenážních trubek

   - podkladní vrstvy komunikace (štěrkodrť, MZK)

   - asfaltové vrstvy komunikace  (ACP 16+, ACL 16+, SMA 8 LA)

   - osazení silničního obrubníku

SO 103 Definitivní dopravní značení

SO 301 Odvodnění komunikace

   - zemní práce

   - montáž trubního vedení

IV. ETAPA

SO 101 Komunikace

   - DIO

   - frézování asfaltových vrstev

   - odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného

   - lokální sanace podloží (odtěžení a výměna)

   - trativody z drenážních trubek

   - podkladní vrstvy komunikace (štěrkodrť, MZK)

   - asfaltové vrstvy komunikace  (ACP 16+, ACL 16+, SMA 11+)

SO 103 Definitivní dopravní značení

SO 301 Odvodnění komunikace

   - zemní práce

   - montáž trubního vedení

Vedlejší a ostatní náklady (projektové práce, geodetické práce)

Vyklizení staveniště -  
do 10 dnů od ukončení realizace díla

Předání díla, kolaudace - 31.10. 2018

Zahájení stavby: 3.4.2018

Dokončení stavby : 31.10.2018

Časový harmonogram
duben květen

III/2384 Kladno, oprava silnice

červen červenec srpen září říjen

2018


